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1 . Oversikt 


1.1. Handboksoversikt 


Denna handbok voider sig till ^stemadministratdren av datorsystemet. 

Eapitel 2 beskriver start och stopp av maskinen. Hsur beskrivs aven 
bur ett fils 3 ^tem skapas, bur disketter formateras m m. 

Eapitel 3 beskriver de progreiin som kan anvandas fr&n laddningspro 
grammet. Med dessa kan ett flertal systempareimetrar sattas ocb filsys- 
temet kan kontrolleras. 

Kapitei 4 beskriver! kortfattat intressanta filer cx:b bjalpprogram. De ar 
Einv^dbara om du vill andra systemparametrar ocb mycket mer. 

Eapitel 5 beskriver noggrant bur du kontrollerar filsystemet, samt be- 
skrivning av programmet mkcfig som du anvander om du vill andra p& 
konfigurationsparametrar i operativsystemet. 

Eapitel 6 beskriver bur anvandarens miljo kan byggas upp. Har be- 
skrivs vilka variabler ocb parametrar som bebovs for att anvandaren 
skall f& en effektiv miljo att arbeta i. 

Eapitel 7 beskriver kortfattat felkoder, felmeddelanden ocb en del 
l\|alpmedel for att Idea enkla fel p& S 3 ^temet. 

Eapitel 8 bekriver bur terminalportarna stalls in ocb vilka parametrar 
som skall anvandas. Kapitlet inneb&ller aven en beskrivning av bur por- 
tarna skall sattas upp for att anv^das med modem. 

Eapitel 9 beskriver ing&ende bur skrivarsystemet skall sattas upp. 
Kapitlet beskriver alia bjalpprogrEim ocb ger aven tips om bur utskrif- 
ter kan ske over natverk m.m. 

E[apitel 11 g&r igenom bur sakerbetskopieringen bor ske i ett system. 
Det ar mycket viktigt att rutinerna for sakerbetskopiering laggs upp p& 
ett tillfre^tMlande satt redan frSn bdrjan. 

Eapitel 12 beskriver cron ocb bur programmet kan anvandas for att 
starta program vid bestamda tidpunkter. 

Eapitel 13 beskriver uncp ocb dess bjalpprogram. Med dessa kan ett 
effektivt kommunikationssystem skapas mellan olika datorer. Kommu- 
nikationen kan ske over Elbernet, modem ocb mycket mer. 

Eapitel 15 gSr igenom bur yttre enbeter ska anslutas till datorn. Har 
finns dessutom tabeller over enbetsnamn ocb enbetsnummer samt an- 
dra detaljer som skiljer mellan olika datorversioner. 

(^iga kapitei ar reserverade for tillagg till bandboken. I den m&n de 
blir Eiktuella kommer de att distribuereis till alia system. 
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1.1.1 Teckenuppsfittnlnqar 

I denna handbok bar vi valt att folja den intemationella teckenrepresen- 
tationen vid beskrivningen av tecken. Det innebSr att om man anvan- 
der sig av ett svenskt tangentbord med svensk 7-bitars teckenuppsStt- 
ning m&ste vissa tecken erskttas med andra. I Ustan nedan visas teck- 
nen som anvands i bandboken b&de i normal text ocb i datortexten i ex- 
emplen. 

Ibcken: Ersfitts med svenska tecknem 

) ) & 

1 ] A 

( { fi 

[ [ A 

I I 5 

\ \ 0 


u 

tr 


@ e 
$ $ 

# # 


6 (ASCII 96 decimalt=grav 300600"°) 

E 

a 

§ 


’“) Grav accent anvknds i vissa fall i sbellprocednrer ocb sir Idtt att for- 
vaxla med vanbg apostrof, i normal text ( ’ ) ocb i datortext ( ' ). 
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2. Systemhandhavande 


I vissa datorlyper hanteras start och stopp av datorn annorlunda an i 
denna beskrivning. Information om detta medfoljer di systemet. 

2.1. Automatisk start 


Systemstarten kan ske i tv& olika lagen, automatisk och manuell, bero- 
ende p& laget hos nyckelbr 3 daren p& frontpanelen. Normalt startas sys- 
temet i automatiskt lage. Skillnaden mellan de tv& lagena ar att i det 
manuella laget startar operatoren steg f5r steg maskinen, medan i det 
automatiska laget utfor systemet hela ^stemstarten. 

Starten i AUTO-laget sker till den bootnivi (0,1,2 eller 3) som Hnns in- 
lagd i ett NVRAM (ett fast programmerbart minne) i ^temet. Denna 
bootnivd kan andras, liksom definitionen av den enhet fr&n vilken start 
skall ske. Se kapitei 3, kommandot Isasibootpar. 

Starten forutsatter att systemet fullst^dig stangts av p& normalt satt 
eller tagits ner fullstandigt med kommandot ! etc ! shutdown -k. 

• Systemet ar inkopplat, med nyckeln i l^get OFF och huvudbrytaren 
fi*Snslagen. 

• S1& till huvudbr 3 d;aren p& systemenheten. 

Normalt startas systemet genom att vrida nyckeln fr&n laget OFF till 
AUTO, varefter anvandaren loggar in med namn och losenord. Automa- 
tisk start sker aven om nyckeln ar i AUTO d& huvudbrytaren slSs p&. 

• Vanta! Systemet laddas fr&n Winchesterenheten. 

• P& frontpanelen tands alia fyra lamporna. Efter en kort stund slacks 
lampan ERROR. 

Nar systemet laddas in skrivs meddelanden ut p& huvudkonsolen, vil- 
ket kan se ut p& fo^ande satt n^ allt ar klsirt: 

OS: INFO: D-NIX X.X Virtual Ver X.X - 

System xxxk User xxxxk Swap x.xM 
Diab Data AB MP D-NIX X.X Y.Y Virtual 
Wed Apr 3 15:16:45 MET 1991 
CRON started 
LP scheduler started 

Console login: __ 

Skulle det uppsti n&got problem vid den automatiska systemstarten 
kan det bero p& n&got av foljande: 

• Huvudkonsolen ar inte korrekt ansluten eller instMld. Som standard 
anvands dverforingshastighet 9600 baud. 8 databitar, ingen paritet 
och 1 stoppbit kravs. Eventuellt har kommunikationsparametrarna 
for huvudkonsolen wdrats i filen /etc/gettydefs. I detta fall kan 
Eilltid systemstart ske i manuellt lage upp till ett anvandarlage med 
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standardparametrarna enligt ovan, varefter filen /etc/getlydefs kan 
andras. 

• Systemet bar inte stangts av korrekt vid tidigare systemstart. Vid ny 
start utfbr operativsystemet en kontroll av filsystemet for att ratta 
till eventuella felaktigheter. Olika meddelanden visas d& p& 
huvudkonsolen vid systemstarten. Se kommandot/acife. 

• Systemprogrammen p& Winchesterenheten ar felaktiga. Starta 
eystemet i Manuellt lags. 

Om lampan ERROR inte slocknar efter en stund, betyder det kanske att 
automatiska diagnostikprogrammet bar bittat fel i maskinvaran. En 
servicetekniker bor tillkeillas. 

Nar nyckeln lamnas i AUTO-laget efter en systemavstangning, ocb bu- 
vudstr6mbr3d;aren ej slagits av, p&boijas automatiskt ny start ca 10 se- 
kunder efter att ^temet belt stangts av. Att avstangningen ar klar 
visas med ledtexten: 

OS INFO: System halted 

Nar nyckeln p& datorn stalls i lage AUTO, slqrddas systemet ocb inlogg- 
ning Inravs alltid. Detta forutsatter dock att startparametern Tjoot level’ 
i NVRAM ar bootnivIL 3 . Nyckeln kan i detta lage tas ut. 
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2.2. Manuell start 


Obaervera! 


2.2.1 Allmant 

Normalt startas ^temet belt automatiskt. Det finns emellertid tillfal' 
len d& man behover starta systemet manuellt t ^ 

• vid formatering av minnesmedium. 


• vid andring av progrEunladdningsparametrar (bootstrap), 

• vid problem med antomatisk uppstart. 


Vid manuell start kan programladdningen styras stegvis. Starten sker 
p& fbljande satt och forutsatter att systemet ar belt avstangt. Manuell 
start kan aven ske efter fullstandig nedtagning av systemet med kom- 
mandot ! etc ! shutdown -kutan att spanningen slagits av. 
Huvudkonsolen skall vara inkopplad med standard kommunikationspa- 
rametrar. 


Manuell start forutsatter att nyckeln pi datorn stir i laget OFF. For att 
starta vrids nyckeln forst till RESET ocb darefter direkt tillbaka till OFF. 
Spanningen slis di pi automatiskt ocb starten sker i memuellt lage. 


Manuell start sker genom fyra bootnivier: 


Bootniv& 0: 


BootnivS 1: 


BootnivS 2: 


BootnivS 3: 


Bootstrap PROM styr inladdningen av ett 
laddningsprogram frin skivminne eller flex- 
skiva. En kort text M680x0 prom skrivs ut 
pi buvudkonsolen ocb operatdren sv8irar 
med RETURN eller namnet pi det minnes- 
medium dar laddningsprogrammet Hnns 
lagrat. Efter inladdning anger operatdren 
namnet pi den enbet dar filsystemet finns. 

Laddningsprogrammet (bootstrapsystemet) 
ar i drift. Detta ar ett enkelt skivoperativ- 
system ocb vissa, korta program kan anvan- 
das pi denna nivi. Prompten pi denna nivi 
ar >. Med kommandot dnix fortsatter start- 
sekvensen till nasta nivi genom laddning 
ocb start av operativsystemet (D-NIX). 

Enanvandarlage. Super-user ar ensam i sys- 
temet. Prompten ar #. Kommandot telinit 2 
ger start till den sista nivin. 

Fleranvandarmod. Systemet kraver inlogg- 
ning. Prompten efter inloggning ar $ for nor- 
malanvandare ocb # for super-user. Exakt 
vad som sker vid dverging till bootnivi 3 
(fleranvandarmod) slyrs av innebillet i fi- 
len /etc/inittab. 
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2.2.2 Bootniv& 0 

Direkt efter RESET eller spanningstillslagutfors en h&rdvarutest och 
kontroll av att erforderlig minneskapacitet finns tillganglig. Nar detta 
ar genomfort svarar i^stemet 

M680XX prom (XX ** maskinberoende) 

och awaktar operatorens kommando vid huvudterminalen. 

Operatdren skall nu ange den enhet varifr&n laddningsprogrammet 
skall lasas in. 

Om operatoren svarar med enbart RETURN tas laddningsprogrammet 
fr&n den standardenhet som finns angiven i datorns NVRAM. Normalt 
varde ar det interna winchesterminnet. I detta fall lases laddningspro- 
grammet in och startas direkt i bootniv& 1 enligt nasta avsnitt. 

Operatdren kan istallet uttryckligen ange enheten varifr&n programmet 
skall lasas in. Enhetsnamnet avslutas med RETURN. 

Enhetsnamnet p& bootnivU 0 ar samma som i laddningsprogrammet. 
Fdrsta delen av namnet anger enhetslypen och kanalnumret inom pa- 
rentesen ar ibland men inte alltid lika med motsvarande sekundara en- 
hetsnummer (minor). Tabellen nedan listar standardnamnen. 

Datormodell BOOT-disk BOOT-diskette 

DS90.il si(0,0) mf(64,0) 

DS90-10,20,21,30,31,DS101 si(16,0) mf(8,0) 

DIAB1320, DIAB1420 si(16,0) mf(10,0) 

DS90-41 si(16,0) mf(0,0) 

DIAB1130 si(0,0) mf(0,0) 

DIAB2420, DIAB2430 si(16,0) mf(40,0) 

Fdr olika datortyper listas ghllande eiihetsnamn i kapitel 15.9. 

Efter att enhetsnamnet eller enbart R ETURN givits, lases laddningspro- 
grammet in fr&n den angivna enheten och startas. Programmet frigar 
forst efter den enhet som skall anvandas som "root"-fil^stem. Denna 
frSga ges ej om enbart RETURN angivits. 

System boot 

Root device "xxCniirnn) ** ? _ 

Har anger operatdren samma eller annan enhet enligt listen ovan, var- 
efter laddningsprogrammet startar. Om laddningsprogrammet lasts in 
fr&n disketten men winchesterenheten angivits som root-device bdr nn 
disketten tas ut. 
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2.2.3 BootnivU 1 Laddningsprogrammet 

Laddningsprogrammet (Stand-Alone-Systemet) ar i drift. Det ar ett en- 
kelt operativsystem och vissa, enkla program kan koras. Prompter! > vi- 
sar att kommandon kan ges. 

I det fall dar ^stemet inte har stangts av koirekt ges en varningstext 
om att fileystemet inte ar korrekt Warning, £de system not clean. Fil- 
systemet skall, om detta intrldfar, korrigeras med kommandot/ac^, som 
utfor test av fil^yst^et p& det fasta skivminnet i massminnesenheten. 
Kommandot /soft f&r endast anvandas i laddningsprogrammet (bootnivi 
1), om den enhet som ar root-fil^stem ska testas. Kommandot for test 
av ixx)tfil^temet ges pi foljande satt: 

>/ttte/fsok -rr •nhetsnaiin 

dar enhetsnamn ar samma som pi bootnivi 0, t ex si(X,0) eller mf(X,0) 
med olika varden for X beroende pi datoimodell enligt fijregiende sida. 

I biblioteket /sas pi den boot-diskett som levereras med S 3 rstemet finns 
nigra program som endast kan anvandas pi denna nivi, bl a de nedan 
namnda. Dar ftnns aven vissa testprogram som miste k5ras pi denna 
nivi. Namnet /sas ar en forkortning av "stand alone system", vilket in- 
nebir att endast ett program i taget kan kdras och med en enda anvan- 
dare. 

Exempeh 

/sas/bootpar Andrar laddningsparametrar i NVRAM. Se 

aven letcibooipar. 

/etc/fsck Anvands pi denna nivi for att testa och kor- 

rigera rootfilsystem. 

Kapitel 3 innehiller en detaljerad beskrivning over laddningsprogram- 
met. 

Om ^temet ar i bootnivi 0 eller 1 och ingen skrivning/lasning sker pi 
skivminne eller diskett, kan systemet iterstartas genom att nyckeln 
fors till laget RESET och tillbaka till OFF eller AUTO. Med samma villkor 
kan aven spanningen slis av med huvudbrytaren pi datorsystemet. Ef- 
ter att operativsystemet startats enligt nedan, miste daremot en kor- 
rekt avstangning ske. 

Operativs 3 ^temet ladders in och startas med kommemdot dnix. 

>dnix 

Alternativt kan en valfri string anges efter kommandot, varvid stan- 
dard i^temparametrar anvands istallet for de som angivits av kom- 
mandot / etc/ mkcfig. Operativs 3 ^temet steirtas di med dnix xxx. Den 
emgivna strangen kan besti av vilka tecken som heist. 

\^d systemstart testar operativsystemet minnet och skriver sedem ett 
^stemmeddelande med revisionsnummer och den interna minneskapa- 
citeten i datorn. 

OS: INFO t D-NIX X.X Virtual Ver X.X - 

System xxxk User xxxxk Swap x.xH 
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Observera! 


Darefter startar en initieringsprocess fr&n filen /etc/init som initierar 
operativsystemet. Denna initieringsprocess init ar process 1 och stannar 
i systenaet som ’urfadern’ till alia ovriga processer. 

2.2.4 BootnivS 2 Enanvandarlage (svstemniv^ s) 

I bootnivfi 2 ar operativsystemet i enanvwdarlage. Enbart huvudtermi- 
nalen kan anvandas och anvandaren ar privilegierad (super-viser) och 
behover allts& inte logga in. Prompten # visar att kommandon kan ges 
och att alia kommandon kan anvmidas. Kommandona i filerna /etc/pro- 
file och /.profile utfors innan prompten visas. Man kan aven logga in 
som normal anvandare med kommandot su utan att lamna enanvandar- 
niv&n. Med su behover super-usern inte kanna till anvandarens losen- 
ord ntan kan logga in direkt. I bootniv& 2 kan allts& flera processer 
startas men med endast en anvandare i ^temet. 

I enanvandarlage anvands alltid enheten /dev/£tyscon som huvudkon- 
sol och terminalparametrarna satts upp enligt den andra gruppen av 
terminalparametrar for console i filen /etc/getlydefs. Filen /etc/init* 
tab anvands inte i enanvandarlaget. Detta lage kallas for systemniv& s. 

Overg&ng till fleranvandarlage sker normalt med kommandot: 

talinit 2 

Om systemet tidigare veirit i fleranvandarlage, kan enanvmideirlaget av- 
slutas genom utloggning (CTRL-D) som svar p& prompten #. I detta fall 
ges en fr&ga p& huvudterminalen efter en ny S3^temniv& (run-level): 

ENTER RUN-LEVEL (0-6,8 or S) (Svara: 2) 

Denna fr%a ska besvaras med 2, for att starta i fleranvandarmod. 

Kommandorutinen i enanvandarlage avslutas och systemet overg&r till 
fleranvmidarlage. 

Notera att en &terg&ng till enanvmideirnivSn kan ske fr&n den normala 
fleranvandarniv&n (bootnivd 3) med kommandot ! etc! shutdown. 

Med enbart BOOT-disketten som root-fil^stem, kan fleranvandarlage 
inte anv§ndas, eftersom alia systemfiler som behovs for detta inte ryms 
p& den BOOT-diskett som medfoljer systemet. 

2.2.5 BootnivS 3 Fleranvandarlage 

’Vld overg&ng till fleranvandarlage laser ini^-processen filen /etc/inittab 
och startar upp de kommandon som anges dar. Kommandon exekveras 
bl a for att rensa bort gamla temporarfiler och starta vissa ^stempro- 
cesser, t ex natverksprocesser. Har startas bland annat en kommandoav- 
kodare som utfor kommandon i filerna /etc/brc och /etc/rc. En login 
process U etc Igetty) startas for varje ansluten terminal som skall vara 
aktiv. 

Alla numeriska systemniv&er, 0..6, inom operativ^temet ar fleranvan- 
darlagen, men som standard anvands systemnivd 2, enligt de definitio- 
ner som ligger i filen /etc/inittab. Systemniv& 0 ar reserverad. I 
/etc/inittab f&r inga processer vara aktiva p& systemniv& 0. 
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I filerna /etc/brc och /etc/rc finns S 3 ^temkommandon som alltid utfbrs 
vid dverging till fleranvandarlage. B1 a ger dessa ett systemmeddelande 
till huvudterminalen, t ex: 

Diab Data AB D-NIX 5.x Y.Y Virtual 

BootnivS 3 ar den niv& dar systemet ar avsett att normalt arbeta dvs 
som ett fleranvandarsystem. Fleranvandarlaget kraver inloggning. 

Normalt sker automatisk start direkt till denna bootniv& som normalt 
anges i NVRAM (parametern *boot level’)- Vid automatisk start kan nyck- 
eln teis ut i lage AUTO, dvs rakt upp, sk att systemet alltid startar i den- 
na bootnivS.. 

I samband med inlo^ningen kan ytterligare en systemkonfiguration ut- 
foras. Fore inloggning satts forst baudrate m m, ^temets nodnamn vi- 
sas pH terminalen, foljt av en i^stemtext ur tilen /etc/issue. 

FrH^texten vid inloggning tas ur filen /etc/getiydefs och under inmat- 
ning av anvandarnamnet kan vissa terminalparametrar andras automa- 
tiskt. 


Efter godkand inlo^ning bearbetas forst automatiskt kommandon i 
/etc^rofile foljt av kommandon i filen .profile i anvandarens eget bib- 
liotek. Via /etc^rofile visas bl a eventuellt systemmeddelande frHn fi- 
len /etc/motd. Darefter visas prompten $ eller # och systemet vantar pH 
operatorens kommandon. 'i^d inloggning som super-user (root) visas ej 
/etc/motd. 


Det ar aven mojligt att i forvag bestamma att en anvandare automa- 
tiskt enbart skall ha tillgHng till ett enda program. Detta anges i sH fall 
antingen som ett exec-kommando sist i Hlen .profile eller i filen 
/etc/passwd som sista parameter. Detta program startas dH direkt istal- 
let for att nHgon prompt ges. 

Under bootnivH 2 och 3 refereras skivminne, diskettenhet och kassett- 
streamer med enhetsnamnen som definierats i biblioteket /dev i rootfil- 
^stemet. Motsvarande primara och sekundara enhetsnummer (major 
och minor) ar lankade till enhetsnamnen med kommandot mknod. 


Enhetsnumren ar olika for olika datoriyper. Vanligen har dock fbljande 
massminnesenheter samma namn i de fiesta datorsystemen: 


Fdrsta internal skivminnet 
Diskettenheten 
2: diskettenhet 
1/4 turns streamer 


/dev/siO 

/dev/mfO (3.5 turn eller 5 1/4 turn) 
/dev/mfl (3.5 turn eller 5 1/4 turn) 
/dev/stO 


En lists dver enhets mimmer och namn fimis i kapitel 15.9. 
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2.3. Konfiguration av systemet 

I detta avsnitt ges en kortfattad information om de filer och kommein- 
don som kan behova anvandas for att anpassa systemet till anvanda- 
rens behov. Ett litet antal kommandon beskrivs med utg&ngspunkt fr&n 
bur anvandaren ser dem. En sammanfattande beskrivning ges i ett del- 
avsnitt over vilka faktorer som bor beaktas vid inkoppling av en ny ter- 
minal eller skrivare. 

Alla exempel fonitsatter att den systemansvarige befinner sig i root- 
biblioteket och ar inloggad som super-user (root) om inget annat anges. 

Observeral Innan du boijar andra i kansliga systemfiler bor du forsakra dig om fol- 

jande: 

• Lar dig editorn dmacs ordentligt och se till att shellparametem TERM 
motsvarar den anvanda terminalen. 

• Gor kopior av ^stemfilerna och gor andringarna i dessa. Kopiera 
dessutom originalfilen till en backupfil. Efter verifiering att den ratta 
andringen gjorts, kopieras den nya filen till originalfilen. Vid 
kopiering anvands kommandot enligt nedan, varvid filagare och 
accesstillst&nd normalt iterstMls till originalfilens. Kommandona 
chown eller chmod kan ann£u:s behova anv^das for att s^erst^la 
att systemfilerna verkligen har ratta agaren och &tkomsttillst&nden. 
For ytterligare information om kommandon, se 
Referenshandboken. 

Exemi>el: 

Vid andring av /etc^inittab gors forst en kopia som arbetsfil och en sa- 
kerhetskopia gors av originalet. 

cp /etc/inittab /etc/inittab.ny 
cp /etc/inittab /etc/inittab. org 
Backup-kopia av originalet. 

Gor andringar i /etc/mittab.ny med dmacs och avsluta dmacs med 
ESC Z for att spara andringarna. 

dmacs /etc/inittab.ny 

Andringarna kan verifieras med: 

cat /etc/inittab.ny 

Den andrade filen kopieras till en ny originalfil:. 

cp /etc/inittab.ny /etc/inittab 
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2.3.1 Skapa och andra systemfiler med dmacs 

Med editorn dmacs kan en fils inneh&ll andras under forutsattning att 
anvandaren har las- och skrivprivilegier till filen eller ar super-user. 

Exempel p& andring av filen /etc/motd (message of today), den fil vars 
inneh&ll presenteras for alia som loggar in p& systemet. Editorn dmacs 
beskrivs i Anvftndarhandboken. 

Definiera parametern TERM, om den inte redan definierats, for den an- 
vgnda terminallypen. Skriv t ex for 24-raders Facit Twist fo^ande. Inga 
mellanslag fSr anvandas kring likhetstecknet. 

TERM-twist 
export TERM 

Skriv: 

dmacs /etc/motd 

P& skarmen visas nu inneh&llet i /etc/motd. T ex: 

V&lkommen till D-NIX 

86-03-10 Vi har nu f&tt iging den nya laserskrivaren. 

Den kan anvandas som skrivare lp2. 

Synpunkter kan lamnas med mail till sysop. 

Vi vill nu andra skrivarens neimn till laser. Placera markdren p& raden 
som ska andras och forflytta markdren till forsta positionen i ordet lp2. 

• Tryck pk CTRL och D samtidigt. Upprepa tryckningen tills hela ordet 
ar borttaget. 

• Skriv in ordet laser. 

• Tryck p& ESC foljt av Z. Filen sparas och samtidigt avsluteis editorn 
och prompten # skrivs ut igen. 

Filen ar nu andrad, vilket kontrolleras med kommandot cat. 

Fdr att avsluta dmacs utan att andra filen ges CTRL-XCTRL-C svar Y. 

2.3.2 Lagga till anvSndare 

I systemet Hnns det vid systemstart bara en anvandare definierad, 
super-user. Men var och en av de personer som ska vara anvandare av 
^stemet mSste definieras. I operativsystemet definieras en anvandare 
med ett kommando mkuser. Kommandot ar uppbyggt som ett interak- 
tivt program dar ett antal frSgor ska besvaras. 

Fdr att mkuser skall "prata" svenska m&ste shell-variabeln LANGUAGE 
sattas innan kommandot ges: 

LANGUAGB-swedish 
export LANGUAGE 
/etc/mkuser 

Fdr att ta bort en anvandare anvands kommandot ! etc Irmuser. 
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Dialogen i mkuser: 

Anvluidaniainn (Username) 

Det namn som den nye anvandaren kom- 
mer att anvanda som sitt loginnamn. Om 
namnet redan ar npptaget upprepas frUgan. 
Undvik att ge anvandamamn m^ enbart 
stora bokstUver och undvik tecknen $, &, 

4 # och Dessa kombinationer behandlas 
speciellt av startrutinen for inloggning 
Cletclgetty). 

Anv&adarid (User-id) Den ntimmeridentifikation som anvandaren 

ska anvanda, ett heltal storre an ett. For 
vanliga anvandare rekommenderas ett num- 
mer storre an 100. Om numret redan ar 
upptaget upprepas frSgan. Forsta lediga 
nummer visas inom parentesO och f&s om 
enbart RETURN anvands. 

Ldsenord (Password) Ange det losenord som anvandsiren vill an- 

vSnda vid inloggningen. 

Gruppnanm (Group-name) 

Namnet p& den grupp anvandaren ska till- 
hora. Det ar mojligt att dela anv^darna i 
en eller flera grupper och for varje anvanda- 
re ange vilken grupp den tillhor. For varje 
grupp kein ett ldsenord definieras. Om an- 
vandaren inte skall tillhdra nUgon specifik 
grupp, ges enbart RETURN, varvid grupp- 
namnet satts till dvriga (other). 

Grupp-id (Group-id) Gruppens nummeridentifikation, ett heltal 

stdrre an ett. Systemet skriver ut grupp-id 
om ett redan befintligt gruppnamn angivits. 
Om numret redan ar upptaget upprepas fr&- 
gan. Fdrsta lediga nummer fSs om enbart 
RETURN anvands. 

Extra anvandaibeskrivning (Extra user-description) 

Godtycklig strang, f&r inte inneh&lla kolon 

(:). 

Startbibliotek (Login-directory) 

Anger vilket bibliotek som ska vara anvan- 
darens hembibliotek dvs det bibliotek som 
anvandaren hamnar i efter inloggningen. 
Existerar det redan m&ste svaret verifiereis 
och ingen egen .profile skapas. Om bara 
RETURN ges blir startbiblioteket /usr/an- 
v&ndamamn (visas inom paranteser), dar 
anvandamamn ar detsamma som ovan. 
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Startprogram (Start-program) 

Har skall anges vilket startprogram som 
skall anvandas, om inget anges anvands ett 
standard startprogram, /&m/sA. Existerar 
inte det angivna programmet m&ste svaret 
verifier as. 

Terminal-typ (vtlOO) Har anges vilken typ av terminal som an- 

vandaren kommer att anv^da. Komman- 
don Br att definiera shellvariabeln TERM 
till denna lyp kommer automatiskt att lag- 
gas in i filen .profile som skapas i anvanda- 
rens hembibliotek. En standardterminal ges 
inom parentes. Om den anvands, tryck RE- 
TURN. 

Nar alia fr&gor ar besvarade kommer systemet att lagga npp anvanda- 
ren, vilket innebar att filerna /etc/passwd ocb /etc/group uppdateras. 
Dessutom skapas ett bembibliotek ocb en nppstartsfil .profile som pla- 
ceras i anvandarens bembibliotek. Uppstartsfilen exekveras vaije ging 
som anvandaren loggar in. I filen finns information om vilken terminal- 
fyp som anvands (TERM) ocb den ksin ocksi innebSlla funktioner p& en 
del tangenter. I filen /etc/passwd finns fbljande information om varje 
anvandare: login-namn, krypterat losenord, anvandaridentitet, gruppi- 
dentitet, kommentarfalt, bembibliotek ocb eventuellt startbibliotek. Till- 
st&nd ocb tidsgranser for andring av losenordet kan senare manuellt 
Ibggas till. I filen /etc/group sparas foljande information: gruppnamn, 
losenord, gruppidentifikation samt vilka personer som tillbdr vaije 
grupp. 

Exempel p& mkuser 

# /etc/mkuser 

Anvandar-namn: oskar 
AnvAndar-id ( 1 1 4 ) s 
Losenord: (Losenord) 

Repetera losenord: (losenord) 

Grupp-namn ( other ) : other 
Grupp-id: 1 

Extra anvandar-beskrivning: Oskar Andersson 
Start-bibliotek (usr /oskar): 

Start-program (/bin/sh): 

Terminal -typ (vtlOO) : 

Anvandaren ar darmed definierad i systemet. 

2.3.3 Tlll§gg/andring av losenord - passwd 

Vaije anvandare bar ett losenord kopplat till sitt bembibliotek for att 
skydda det fi*fin obebdrig anvandning. Eftersom ^stemet levereras med 
endast en anvandare upplagd, super-user, som inte bar n&got losenord 
upplagt, bor den systemansvarige lagga upp ett s&dant redan vid forsta 
kontakten med systemet. Upplaggningen sker med kommandot passwd. 

Nar en anvandare definieras ar det mojligt for den systemansvarige att 
lagga upp ett losenord for anvandaren. Men aven Einvandaren sjalv mSs- 
te latt kunna andra sitt losenord om det skulle visa sig att andra anvan- 
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dare f&tt tillg&ng till losenordet. Andring av losenordet utfors aven den 
med kommandot passwd. 

Ett losenord ska vara minst sex tecken l&ngt och bestS av minst tv& bok- 
staver samt ett numeriskt tecken eller specialtecken. Anvands ett losen 
ord med fler an dtta tecken kommer endast de forsta &tta att vara av 
betydelse. Systemet fr&gar efter det nya Ibsenordet tv& ganger for att 
forsakra sig om att det korrekt stavat. Skulle ^temet inte acceptera 

Idsenordet beror det p& att det inte stavats exakt lika vid de tv& tillfalle- 
na. Gbr ett nytt forsok! Tank p& att stora och sm& bokstaver tolkas som 
olika tecken. 

TUl&gg/Andring av Idsenord 

# passwd 

passwd X INFO: Changing password for: kalle 
Old password: 

New password: 

Re-enter new password: 

Losenordet skrivs inte ut pi skarmen. 

En anvandare kan tvingas ange ett nytt losenord efter en maximal tid i 
veckor och kan aven hindras att sjalv andra sitt losenord. Detta styrs av 
koder i faltet med det kiypterade losenordet i /etc/passwd och kan en- 
dast definieras av den ^stemeinsvEirige genom direkt editering i Hlen. 

Se /etc/passwd i kapitel 4 for detaljer. 

For anvandare som ska kunna lo^a in till systemet via en extern mo- 
demport, finns mdjlighet att definiera ett sekundart losenord (dial-up 
password). Se /etc/d jpasswd och /etc/dialups i kapitel 4 samt besl^iv- 
ningen av kommandot login i Referenshandboken. 

2.3.4 Vilka anvandare ar upplagda i systemet 

Nar en eller flera anvandare har lagts upp i S3^temet kan det vara lamp- 
ligt att kontrollera att de ar upplagda pi ett riktigt satt. Enklast kon- 
trolleras detta genom att inform ationen i Hlen /etc/passwd skrivs ut. 
Fdr detta andamil kan kommandot cat anvandas, kommandot skriver 
ut filens innehill pi skarmen. Pi gnind av begransad radlangd i hand- 
boken delas linga rader i listningen nedan. Pi bildskarmen kan de se 
{innorlunda ut. 

• Skriv cat ! etc! passwd. Tryck RETURN. 

Pi skarmen kan det se ut pi fbljande satt (observera att de 13 tecknen i 
forsta faltet ©r root representerar en tankbar kryptering av losenordet 
for root): 

root :8k9XbaSmp0xKni: 0 :3 : 0000-Admin ( 0000 ) : / : 
daemon: * noway* z 1 : 12 : 0000-Admin( 0000 ) : / z 
bin: *noway*:2:2: OOOO-Admin(OOOO) :/binz 
sys: *noway*:3:3: 00 00-Admin (0000) z/usr/srcz 
adm: *noway*:4:4: OOOO-Admin(OOOO) :/usr/adm: 
uucp:*noway* :5zl :0000-uucp(0000) : /usr/lib/uucp: 
nuucpz z6 : 1 z 0000-uucp( 0000) z /usr/spool/uucppublicz 
/usr/lib/uucp /uucico 

r je: *noway:68z 8z 0000-r je(OOOO) z/usr/r je: 
shqerz *nowayz69z 8z 0000-r je(OOOO) z/usr/r jez 
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Ip: *noway: 71 :2 : 0000-lp( 0000) : /usr/spool/lp: 

jag: 3Uuv4MJmeOKhk: 110: 110:Sven Svensson: /usr/sven: 

kalle:rrFbrSmdXJoOs: 111 : 110: Karl Karlsson: /usr/karl: 

Vaije rad best&r av ett antal olika fait itskilda med Vilka f^t som 
finns i filen password visas i nedanst&ende figur. 

Om all information ang&ende anvandaren/anvindarna ar korrekt ar det 
bara att fortsatta med nasta kommando, skulle filen daremot inneh&lla 
nigot fel eller om n&got f^t ska andras kan detta g5ras med editorn 
dmacs. B1 a kan speciella koder laggas in som tidsbegransar anvandan- 
det av ett losenord. 

2.3.5 Ta bort anvandare - rmuser 

Nar en anvandare inte l^gre skall finnas kvar i ^stemet anv^ds kom- 
mandot rmuser, Hlerna /etc^asswd och /etc/group uppdateras och an- 

Krypterat 

kodord Gruppld Hambibllotek 

ft t 

kalle : rrFbrSmdXJoOs : 1 1 1 : 1 1 0 : Karl Karlsson : /usr/karl : 

4^ 4^ * f 

Login-namn Amindarid Extra artvindar- Startprogram 

beskrMr\g anges normalt 

aj fdr vanllga 
anvindare. 

vwdarens hembibliotek tas bort. Hembiblioteket kan bara tas bort om 
det ar tomt, detta kan kringgfis om optionen -r anges, for vidare infor- 
mation se beskrivning av rmuser i Referenshandboken. 

For att rmuser skall skriva p& svenska mSste foljande shell-v£u*iabel sat- 
tas 

LANGUAGE-swedish 
export LANGUAGE 

Borttagning av anvandare 

/etc/rmuser 
Anvandar-namn : 
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2.4. Hantering av massminnen 

2.4.1 Formatering av disketter fleranvandarnivl^ ■ format 

Formatering av disketter sker med programmet /etc/format. Det Van 
anvandas i bS.de en- och fleranvandarmod nar man ar inloggad i syste- 
met. Programmet startas enligt nedan visade mcempel, dar enhetsnam- 
net /dev/mfO einvands for standardenheten. Om systemet bar flera 
diskettstationer anvands vanligen /dev/mfl ®r den andra. 

Formatering av 720 kbyte disketter (3.6 eller 5 1/4 turn) 

/etc/£ormat /dev/m£0 

Formatering av 1.2 Mbyte high densiiy disketter (6 1/4 turn) 

/etc/format -r 15 /dev/mfO 

Formatering av 1.44 Mbyte disketter (3.5 turn) 

/etc/format -r 18 /dev/mfO 

Om inga tillvalsparametrar ges galler 720 kbyte som standard. Annars 
anges vanligen enbart antal sektorer/spSr med optionen -r enligt ovan. 

Val av parametrar kan goras interaktivt om programmet startas utan 
att nSgot enhetsnamn anges. Nedan ar ett exempel pS interaktiv an- 
vandning, dar standardvardena (for 720 kbyte) visas pS skarmen. Dialo- 
gen kan se ut pS foljande satt: 

/•tc/fornat 

Disk format program 

Enter devices /dav/afO 

Format device mf, unit 0 - OK? y 


Selected mini floppy parameters 
Number heads 2 

Number cylinders 80 

Number sectors/track 9 
Sector size 512 

Interleave factor 1 

Parameters OK? y 
Formatting disk... 

Disk formatted 


PS frSgan Enter device: tmger du den enhet som skall formateras, i 
detta fall /dev/mfO. Svarar du med y pS frSgan Parameters OBl? star- 
tas formateringen. Svarar du med n 1^ dessforinnan parametreirna 
andras interaktivt. 

For att formatera en hi^ density 1.2 Mb 3 rtes diskett mSste antal sekto- 
rer/spSr andras till 16 genom att ange det andrade parametervardet vid 
frSgan Number sectors/track 

For mer information om formatet hos disketter se avsnitt 15 i denna 
handbok. 
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2.4.2 Initiering av filsystem p& diskett - mkfs 

Innan en tom diskett eller ett tomt skivminne kan anv^das som ett fil- 
^tem mSste ett Hlsystem skapas (initieras) p& enheten med 
I etc! mkfs. Samtidigt utfors en test av hela disketten/skivminnet. Ini- 
tieringen forutsatter att formatering ar gjord. Den interna wincheste- 
renheten ar alltid f^diginitierad vid levereins och innehiller alltid ett 
grundpaket av operativsystemet. 

Initieringen utfors med kommandot ! etc! mkfs. Disketten rensas belt 
och ett nytt filsystem skapas med ett tomt root-bibliotek. Det ar forst af- 
ter det att ett filsystem mr initierat som det cu: mojligt att lagga till, dvs 
anvinda kommandot mount, och lagra filer i filsystemet. 

Initiering av filsystem p& diskett 

/•tc/nkfs /dev/m£0 

P& skarmen kommer information att skrivas ut under initieringen. Nar 
initieringen ar slutford skrivs prompten # ut. 

Volymstorleken kanns av automatiskt av mkfs, men kan liksom block- 
storleken (standardvardet = 2 kb) valjas manuellt. For detaljer, se kom- 
mandot mkfs i Referenshandboken. 

Disketter som enbart skall anvandas for att lagra backupfiler med kom- 
mandot tar behover inte initieras. De mSste daremot vara formaterade. 

2.4.3 Lagga till/Ta bort filsystem - mount, umount 

Normalt finns alia systemprogram och ^temfiler p& winchesterenhe- 
ten men i en del fall mSste andra medier kunna lasas och skrivas t ex 
en diskett. Det nya fils3^temet kopplas till ett bibliotek i gamla fil^ste- 
met med kommandot mount. Biblioteket mSste existera. Bibliotekets 
privilegier kommer att andras till det nya fili^temets privilegier i och 
med att mount har utforts. Som standEird blir alia enheter med mounta- 
de fils3^tem s^ddade mot direkt (r&) skrivning. 

Super-tiserprivilegier kravs for att koppla in och bort ett fils3^tem. 

Det nya filsystemet mSste existera p& den enhet eller fil som ska laggas 
till. Jamfor kommsuidot mkfs. 

Fil^stemet kopplas bort fr&n root-filsystemet med kommandot umount, 
varvid fil^temet uppdateras och kopplas bort korrekt. 

z^mounf-kommandot mSste anvmidas innan disketten tas ut. 
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Tillagg av ett fiUsystem som finns p& diskett 

Disketten satts in i diskettenheten p& ^stemet. Anvandaren mSste ha 
super-tiserprivilegier och disketten mSste vara initierad. 

/•tc/mount /dev/m£0 /mtO 

/mlO fir i detta fall namnet p& kopplingsbiblioteket. Detta ar ett vanligt 
bibliotek och ska vara tomt. Det ar via detta bibliotek som systemet bar 
tillg&ng till nya filsystemet. 

Nkr all bantering med disketten ar klar mdste kommandot umount an- 
vandas innan disketten f&r tas ut nr diskettenheten. 

TiUSggavett filsystem som finns p& yttre sMvmiime 

Ett eller flera yttre winchesterskivminne kan kopplas till root-fil^te- 
met samma satt som en diskett men med andra mount-parametrar. 
Fdmtsattningen ar att ett filgystem bar skapats med mkfs p& det exter- 
na skivminnet. 

Normalt kopplas yttre skivminnen in automatiskt vid ^stemets upp- 
start via kommandon i /eto/brc. For detaljer hanvisas till kapitel 15 
samt till dokumentation medfoljande det yttre skivminnet. 

Exempel p& hur ett filsystem kopplas bort 

Innan en diskett avlagsnas ur diskettenheten mSste systemet stanga 
det externa filsystemet korrekt, vilket innebar att eventuella filbuffer- 
tar skrivs ner p& disketten och fil^stemet kopplas bort fr&n root-filsys- 
temet. 

Samma sak gall^ om externa storre skivminnen anv^ds. 

For att ta bort en “mountad" diskett ur root-filsystemet ges kommandot; 

/•tc/umount /dev/mfO 

/dev/mfO ar den enhet dar disketten ar placerad. Efter att umount kom- 
mandot anvants kan disketten tas ur diskettenheten. 

Z4.4 Initiering av fast skivminne 

Fdljande beskrivning forklarar vad som behover goras vid initieringen 
av ett nytt internt skivminne som rootsystem fr&n distributionsdisket- 
terna (BOOT-disketten). 

Vid leverans av ett intern ar det fasta interna skivminnet alltid fardi- 
ginstallerat med systemprogram och initieringen redan gjord. 

Denna beskrivning forutsatter att skivminnet ar formaterat fr&n leve- 
reintoren. Formatera aldrig ett skivminne utan att ta kontakt med din 
leverantcir. Normalt forstors inte formateringen om n&got fel skulle upp- 
st&. Det ar endast nar las/skrivhuvuden eller n&gon annan maskinvara 
g&tt sender som en formatering kan behovas. I dessa fall kravs att en 
servicetekniker utfor reparationen. 

For att skapa ett nytt filsystem p& det interna fasta skivminnet, ska sys- 
temet fbrst startas i manuell mod upp till enanvandarmod (Bootniv& 2) 
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med BOOT-disketten som rcxjt-device. Disketten som ska anvandas ar 
markt med texten "BOOT" cx;h datoriypen enligt foljande exempel. 

EiXempel p& markning av BOOT-disketten: 

D-NIX X.X xxx-xxxx-xx/ n(l) 

Version X.xx 
DIABXXXX / BOOT 
mount format / 1.2 Mb 
Copyright Dieib Data AB 

Se kapitel 2.2 hur uppstarten sk^. 

Bildskarmen bdr efter uppstart se ut s& bar: 

M680XX prom (XX - maskinberoende) 

mf(X,0) (X* maskinberoende) 

System boot 

Root device "xx(nn,nn)** ? mf(X,0) (X - maskinberoende) 

> dnix 

OS: INFO: D-NIX X.X Virtual Ver X.X - 

System xxxk User xxxxk Swap x.xM 

# 

Stegen i det foljande mr: 

1. Skapa ett fllsystem pS. det fasta skivminnet med letcimkfa. 
Exempek 

/•to/mkfa /dev/siO 

mkfs-hommandot kanner sjalv av volymstorleken och anvander som 
standard blockstorlek 2 kbyte. 

Fils3^temet p& skivminnet ar nu initierat men inneh&ller bnnu inga 
filer. Om ett yttre skivminne initierats pk detta satt (med ett annat 
enhetsnamn som argument till mkfs) kan det nu direkt anvandas 
genom att kopplas in i root-fil^stemet som ett underbibliotek med 
kommandot mount. 

Interna skivminnet anvands normalt som root-Hlsystem, varfor sys- 
temfllerna nu m&ste kopieras dver och vissa specialfiler skapas. Det- 
ta gors genom att programmet harddoit utfors for att overfora data 
fr&n BOOT-disketten till skivminnet samt initiera de enhetstabeller 
som kravs for att skivminnet ska kunna anvandeis som root-filsys- 
tem. 

Observeral Nu bdr alltid den Revisionsinformation som medfoljer 
systemet lasas. Dar kan eventuella awikelser fr&n nedanst&ende 
rutin beskrivas. 

2. Kopiera de viktigaste filerna frkn BOOT-disketten genom att utfora 
kommandot harddoit. 

/harddoit 

dd: 1+0 records in 
dd: 1+0 records out 
tar: block factor 1 

« 

Raderna under kommandot ar utskrifter fr&n dd- och tor-komman- 
dona i harddoit. 

Programmet harddoit samt vissa program i biblioteket /sas p& 
BOOT-disketten kopieras inte over eftersom de endast kan anvandas 
med BOOT-disketten som root-filsystem. 
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3. Stoppa systemet och starta upp igen manuellt till enanvandarmcxi, 
denna g&ng fr&n det fasta skivminnet. Systemet mSste stoppas 
kommandot telinit h, eftersom det normala ! etc ! shutdown saknas 
p& BOOT-disketten. 

tcllnlt h 

Nar texten System halted visas p& terminalen ska ^stemet star- 
tas fr&n det nyinitierade skivmiimet. Notera att med de filer som 
nu finns kan inte ^stemet starta i fieranvandarmod. Nyckeln skall 
fortfarande vara i laget OFF och uppstarten ske i manuell mod upp 
till enanvandarmod, men nu med winchesterskivminnet som root- 
^tem genom att enbart RETURN ges som svar p& alia fr&gor vid 
uppstarten och kommandot dnix ges fr&n laddningsprogrammet 
tills prompten # erh&lls. Bildskhrmen bor d& se ut s& har: 

M680XX prom (XX - maskinberoende) 

<Ge enbart RETURN> 

> dnix 

OS: INFO: MP D-NIX X.X Virtual Ver X.X - 

System xxxk User xxxxk Swap x.xM 

# 

4. Las in ovriga systemfiler fr&n tar-disketterna enligt den Release No- 
tice som medfoljer programvaran. Disketterna lases in i ordnings- 
foljd enligt numreringen. Forst skall disketten(disketterna) markta 
UNIQUE lasas in, fo^da av de som ar markta COMMON. Eventuella 
UPDATE-disketter skall ej lasas in forran grundversionen ar installe- 
rad enligt nedan. 

tar -xvf /daT/nfO (for varje diskett) 

Exempel p& markning av disketterna: 

D-NIX X.X xxx-xxxx-xx/ n(2) 

Version X.xx 
DIABxxxx / UNIQUE 
tar format 

Copyright Diab Data AB 

D-NIX X.X xxx-xxxx-xx/ n(4) 

Version X.xx 
DIABxxxx / COMMON 
tar format 

Copyright Diab Data AB 

dar /n ar /I, /2, etc. 

Efter att alia tar-disketter ar inlasta skall kommandot ! etc ! rinstall 
ges (enligt Release Notice). De viktigaste S 3 rstemfilerna levereras 
namligen med tecknet + i slutet av namnet for att vid uppdatering 
ge mdjlighet att valja de gamla systemfilerna eller de nya samt att 
uppdatera det nya operativ^temet om systemparametrarna har 
andrats fr&n standard. (Se kommandot letcimkcfig i kapitel 5). Det- 
ta gors med ! etc! rinstall genom att anvandaren svarar p& frSgcr. 

/•to/ rinstall 

■\fid initiering av skivminnet skall svaret y (for ja) ges p& alia fr&gor. 
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6. Efter det att grundversionens disketter lasts in och / etcirinstall ut- 
forts enligt anvisningarna i Release Notice kan eventuella UPDATE- 
disketter for systemet lasEis in, en version i taget. I etc ! rinstall 
utfors for vaije version enligt anvisningarna i respektive Release 
Notice. 

6. Efter att alia disketter ar inlasta och ! etc ! rinstall utforts enligt Re- 
lease Notice, kan systemet stoppas och startas upp igen i AUTO-mod 
samt anpassas till anvandarens miljd genom att man definierar nya 
anvandare och Idsenord m m. Fdr att gora detta vrids nyckeln forst 
forsiktigt till positionen AUTO. D^efter ges kommandot: 

/•tc/shutdown -k 

Nar texten System halted visats p& terminalen startar systemet 
automatiskt upp till fleranvandarmod. Om ^temet hinner stoppas 
och meddelandet M680X0 prom hinner visas p& skarmen innan 
nyckeln vridits till laget AUTO, kan nyckeln behova vridas forst till 
RESET och darefter direkt till AUTO for att initiera den automatiska 
uppstarten. 

7. Nu bor ett total backup tas av grundsystemet. Kbpiera hela skiv- 
minnet till ett streamer-band eller till disketter. 

8. Darefter laddas eventuella optionsprogram in och eventuellt anvan- 
deirens tidigme ftler fr&n en backup, varefter en ny totalbackup tas 
med ^temet fardigt for anvandning. 

Exempel p& en harddoit fil: 

Nedan ar ett exempel p& harddoit: 

Den l&nga raden med tar visas nedein uppdelad p& grand av begransad 
radlangd i handboken. Ttecknet \ i slutet av raden anger att raden ar 
uppdelad. P& bildskarmen kan den se annorlunda ut. 

# harddoit boot routine 

MNT-/mnt 

DEV*/dev/siO 

dd if-/dev/mfO of«»$DEV count-1 

if [ $# - 1 ] 
then 

exit 0 
fi 

if /etc/mount $DEV $MNT 
then 

# Copy everything 

tar c£S - bin usr etc dev tmp sas m£0 .profile \ 
dnix boot | (cd $MNT; tar xf -) 

# Make an empty /etc/mnttab 

>$MNT/etc/mnttab 

# 

/etc/umount $DEV 

else 

echo ** harddoit: ERROR: Failed to mount $DEV" 
fi 
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2.5. Systemavstangning 

2.5.1 Avstangningsprocedurer 

Nar systemet stangs av ar det viktigt att det gors p& ratt satt. Alla an- 
vandare mSste f& mojlighet att logga ut fr&n ^stemet och alia filer och 
fil^stem mSste stangas. 

Det finns tre normala sktt att ^randra eystemets konflguration: 

1. Fullstandig avstangning, varvid aven spanningen sl&s av. Detta 
sker belt automatiskt i de fiesta system genom att vrida nyckeln till 
OFF. Om kommandot enligt punkt 2 skall anvandas f&r inte nyckeln 
vridas till OFF forran efter att den fullstandiga avstangningen avslu- 
tats. Efter att operativ^stemet fullstandigt stangts av visas texten 
OS INFO: Ss^stem halted p& huvudkonsolen. 

2. Avstangning och omstart av hela ^stemet kan alltid ske genom 
kommandot ! etc! shutdown -k. vilket beskrivs i nasta avsnitt. Inom 
10 sekunder efter att operativsj^temet avslutats, dvs efter att tex- 
ten OS INFO; System halted skrivits ut, kan nyckeln vridas till 
OFF for att initiera manuell uppstart. 

3. Nedg&ng fr&n fleranvandarmod till enanvandarmod, vilket gors 
med kommandot ! etc! shutdown. 

2.5.2 Normal avstangning 

FuUst^dig avstlrngning fr&n operativsystemniv& 

Detta skots automatiskt i de fiesta system d& nyckeln p& frontpanelen 
vrids fr&n AUTO till OFF, omsystemet ar i en- eller fleranvandarmod. For 
^tem utan automatisk avstangning anvands istallet kommandot shut- 
down -k enligt ovan. 

• Vrid nyckeln fr&n AUTO till OFF. 

• Nu tar det en stund medan ^stemet stangs. Filsystemet ar avstangt 
nar foljsmde avslutande text visas p& huvudkonsolen. Fore denna 
kommer andra systemmeddelanden under avstangningsproceduren. 

os INFOS Sy«t«n halted 

• 10 sekunder efter att denna text visats stangs automatiskt 
spanningen av om nyckeln fortfarande ar i laget OFF. 

• Efter att texten System halted visats ar det mojligt att vrida 
nyckeln till RESET och tillbaka till OFF, vilket ger en manuell 
uppstart. Om nyckeln daremot vrids till AUTO sker en automatisk 
&terstart. 

Avstangningen skots genom att systemet exekverar kommandot power- 
fail. Darvid sker avstangningen automatiskt enligt ungefar samma 
monster som med det manuella kommandot shutdown -k enligt beskriv- 
ningen i nasta avsnitt. 
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FuUst&ndig avst&agnisg fr^ laddningsprogrammet 

Avstangning av S 3 ^temet fr&n bc»tniv& 0 (boot) och bootniv& 1 (ladd- 
ningsprogrammet) kan ske direkt genom att stanga av spanningen med 
huvudbrytaren, under forutsattning att inget program h&ller pi att skri- 
va eller lasa i skivminnet. I dessa lagen kan aven systemet omstartas di- 
rekt genom att vrida nyckeln till laget RESET och tillbaka till OFF. Om 
si onskas kan istallet automatisk uppstart erhillas genom att direkt ef- 
ter RESET limna nyckeln i laget AUTO. I bdijan av kapMet beskrivs hur 
manuell uppstart sker via bootnivierna 0, 1, 2 och 3, dar 2 och 3 motsva- 
rar en- och fleranvandarnivierna. 

2.5.3 /etc/shutdown 

Nar S3Tstemet stings av ar det viktigt att det gors pi ratt satt. Alla an- 
vandare miste fi mojlighet att logga ut frin systemet och alia filer och 
fileystem miste stangas. 

Detta kan utforas med kommandot ! etc ! shutdown -k. Samma funktio- 
ner utfors automatiskt med systemprpgrammet /etc/powerfail, vid nor- 
mal avstangning med hjalp av nyckeln. 

Aven di systemet enbart skall tas ner till enanvandarmod skall kom- 
mandot ! etc! shutdown anvandas istallet for telinit s, eftersom shut- 
down aven avslutar sidana processer som inte telinit kan avsluta pi ett 
riktigt satt. 

shutdown ar ett systemprogram. Dess primara funktion ar att avsluta 
alia processer som kdrs, pi ett ordnat och riktigt satt. Utan optioner av- 
slutas alia processer och systemet gir ner i enanvandarnivi utan att 
helt stangas. Om optionen -k ges till kommandot, kopplas daremot sys- 
temet helt ner. En avstangning med shutdown tar normalt mindre an 5 
minuter om inga anvandare finns inlog^ade. 

shutdown gir igenom foljande steg: First uppmanas alia inloggade an- 
vandare att logga ut, via ett utsant meddelande. De fir fern minuter pi 
sig att ^alva avsluta, annars loggas de ut automatiskt. Alla mountade 
fUsystem uppdateras innan systemet stings av. Detta miste goras in- 
nan ^stemet laddas igen, for att hilla filsystemetintakt. 

Som parameter till ! etc! shutdown kan anges en tid i minuter istillet 
fiir de normala 5 minuter som anvindarna fir fir att avsluta. Dessutom 
kan ett meddelande anges som parameter, vilket visas fir anvindarna 
tillsammsins med uppmaningen frin shutdown att avsluta. 

shutdown kriver super-userprivilegier och att operatiren loggat in som 
’roof pi huvudkonsolen. 

Kommandot anvands pi fdljande satt for att helt stinga av syste- 
met: 

• Skriv ! etc! shutdown -k 

• Om inga ir inlo^ade avslutas alia processm* direkt pi ett ordnat sitt. 


C 


D-NiX 5.3 Systemadministration 


2-23 



Systemhandhavande 


Kapitel 2 


• Med inloggade anvandare f&r var och en ett meddelande vaije minut 
om att i^stemet tas ned inom en visa tid. Efter fern minuter tas 
^stemet ned p& ett ordnat satt, varvid alia inloggade automatiskt 
loggas ut. 

\^d fullstanding avstangning med ! etc ! shiiidown -k m&ste operatoren 
vanta tills systemet skrivit foljande p& konsolterminalen, innan nyck- 
elbiytaren f&r vridas till laget OFF och/eller huvudstrombrytaren slSs av. 

OStlHFOi Sy>t*B haltad 

Darefter kan i^stemet startas upp manuellt via laddningsprogrammet 
och enanvandarmod upp till fleranvandarmod. 

Kommandot anvands fd^ande satt fdr att g& ner till enanvan- 

darmod: 

• Skriv ! etc ! shutdown 

• Om inga ar inloggade avslutas alia processer direkt p& ett ordnat satt. 

• Med inloggade anvandeire f&r var och en ett meddelande vaije minut 
om att systemet tas ned inom en viss tid. Efter fern minuter tas 
eystemet ned p& ett ordnat satt, varvid edla inloggade automatiskt 
loggas ut. 

Efter att alia processer utom init avslutats gSr ^temet in i enanvan- 
darmod, vilket ar ^temniv& s. DSrefter kan enbart huvudkonsolen an- 
vandas. Denna ar alltid samma som den fysiska huvudkonsolen, 
eftersom ! etc ! shutdown endast kan startas fr&n den denna. 

2.5.4 /etc/powerfail 

letcipowerfail ar ett systemprogram som automatiskt anropas d& nyck- 
eln vrids till laget OFF. Programmet stanger av datorn belt tills span- 
ningen automatiskt slSs av. Alla processer avslutas och filsystemet 
uppdateras p& samma satt som med kommandot ! etc ! shutdowny men 
snabbare och mer direkt. Anvandare som ar inloggade f&r fortfarande 
max 6 minuter p& sig att logga ut, annars stoppas ^temet direkt. 

P& vissa datorer stangs ej spanningen av automatiskt. 
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3. Laddningsprogrammet 

3.1. Systemstart av laddningsprogrammet 3-3 

3.2. /sas/bootpar 3-4 

3.3. /etc/fsck 3-5 
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3. Laddningsprogrammet 


3.1. Systemstart av laddningsprogrammet 


Fdr att anvanda de kommandon som beskrivs i detta kapitel mSste 83^- 
temet startas p& nytt i manuellt lage. Vid systemstart lases forst ett 
laddningsprogram in. 

Laddningsprogrammet ar ett litet operativ^stem som enbart anvands 
for vissa speciella maskinberoende kommandon. 

I biblioteket /sas finns n&gra kommandon som enbart f&r anvandas un- 
der laddningsprogrammet. 

Aven vid automatisk i^stemstart lases laddningsprogrammet in, men 
d& utfors automatiskt ett kommando som direkt laddar det stora opera- 
tivsystemet (D-NIX) fr&n skivminnet. Operativsystemet startas sedan 
forst upp i enanvandarlage och gkr sedan automatiskt over i fleranvan- 
darlage. 

Vid manuell systemstart passeras fo^ande niv&er. Dessa passeras auto- 
matiskt vid automatisk uppstart, upp till den bootnivS som angivit med 
kommandot Isasibootpar enligt foljande kapitel. 

Bootnivli 0: Ibxten M68Ox0 visas pi huvudkonsolen. 

Har vantar det program som ligger i h&rdva- 
ran pi att operatoren skall ange frin vilken 
enhet som laddningprogrammet skall lasas 
in. 


BootnivS 1: 


BootnivS 2: 
BootnivS 3: 


Nu ar laddningsprogrammet aktivt och de 
kommandon som beskrivs i detta kapitel 
kan anvandas. Tecknet > skrivs ut som 
prompt. 

Nu har operativsystemet startats. Denna 
nivi ar operativsystemets enanvandarnivi. 

Detta ar fleranvandarniv&n, vilket ar den 
nivi som automatisk uppstart normalt sker 
till. Inom denna finns i princip flera ^stem- 
nivier (run-levels), men normalt anvands 
bara systemnivi 2. 
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3.2. /sas/bootpar 


Kbmmemdo for andring av startparametrar i NVRAM. Kommandot finns 
i tv& versioner. Det ena, /sasibooipar, kan endast anvandas under ladd- 
ningssystemet och inte under D-NIX. Darfor mfiste systemet koras upp 
manuellt till laddningsprogrammet innan /sas/bootpar kan anvandas. 
Det finns aven ett motsveirande kommando /etc/bootpar som anvands 
under under D-NIX, men skrivning till NVRAM kan d& bara goras av en 
anvandare med super-user privilegier. 

bootpar ar interaktivt. Datorn staller allts& fr&gor och operatoren sva- 
rar. Svar med enbart RETURN gor att de gamla vardena som visas inom 
parentes behSlles. 

Exempeb 


> /sas/bootpar 
Console baudrate 

(9600) 

Anger baudrate vid manuell 
uppstart i boot-lage och i 
laddningsprogrammet • 

9600 Baud ar standard. 

Boot level 

(3) 

AUTO start-niv& (3 - fleranvan- 
darmod) 

Boot device 

(M,XX) 

Enhet varifr&n systemet skall startas. 
Vardena ar maskinberoende enligt 
tabellerna i kapitel 15. Vanligast ar 
(5,16) for interna skivminnet 
M-*primara enhetsnumret (major) 
xx">kanalnumret , samma som anges vid 
manuell uppstart. 

Root device 

(255,255) 

Reserverad parameter. 

Swap device 

(255,255) 

Reserverad parameter. 

Pipe device 

(255,255) 

Reserverad parameter. 

Mirror device 

(255,255) 

Reserverad parameter. 

CPU clock freq. 

(25000000) 

Ges i Hz och ar maskinberoende enligt 
tabellerna i kapitel 15. 

Satisfied ? 


Svara y(ss) om ratt. 

Write to NVRAM ? 


Svar a y(es) om data skall 
sparas. 
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3.3. /etc/fsck 


Detta kommando ska endast anvandas av systemadministratoren och 
endast skivminnen som inte "mountade" i systemet. Kommandot 
skall anvandas under laddningsprogrammet, i bootniv& 1 efter manuell 
systemstart, om det interna winchesterskivminnet skall testas. 

Filsystem pS. skivminnen, b&de disketter och winchesterminne, kan tes* 
tas med kommandot fsck. Normalt forstors ingen data. 

Om ^^temet upptacker fel i filstrukturen, rapporteras detta. Med kom- 
mandot fsck ar det mdjligt att forsdka reparera den filstruktur som ar 
forstord. 

Test av root-filsystemet fr&n laddzuiigsprogramniet (bootniv& 1) 

>/«ta/f«ok -rr sl(X,Y) 

Checking si(X,Y) 

File system: Volume: 

Volume size » 82Mb, 

Block size 2048,13312 I-nodes (13312 cont.) 

Phase 1 - Check I-nodes 

Phase 2 - Check Pathnames 

Phase 3 - Check Unreferenced files 

Phase 4 - Check Link Counts 

Phase 5 - Check Bitmap 

Total number of files: 662 

Total number of blocks: 41472, 37136 - free blocks 

Tillvalet -rr ska alltid anges i laddningsprogrammet. 

Enhetsnamnet, exempelvis si(16,0), ges i samma form som vid manuell 
start fr&n enheten enligt kapitel 2. Namnet beror av datoriypen enligt 
tabellerna i kapitel 15. 

Om kommandot fsck hittar filer eller bibliotek som inte ar knutna till Hl- 
systemet, Imikas dessa vid reparationen till biblioteket Host-¥found. I 
detta bibliotek finns det alltsi mojligheter att Sterfinna data som gktt 
fbrlorad vid reparationen. 

Test av ett inte mountat filsystem 

Ett inte mountat filsystem, t ex pS. en diskett, kan testas fr&n operativ- 
i^stemets en- eller fleranvandarnivS, men di ska istallet enhetsnamnet 
anges som argument. F5r test av ett filsystem p& diskett ges foljande 
kommando: 

/etc/fsck /dev/mfO 

Se i ovrigt beskrivning a.vfsck i kapitel 5. 
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4. Filer och hjaipprogram 


4.1 . Alimant 


Nedan beskrivs enheter och filer som innehMler parametrar eller kom- 
mandon f5r systemstart eller inloggning och som den systemansvarige 
Iran vilja hndra p&. Nyttiga hjaipprogram (med kursiv stil nedan) be- 
skrivs kortfattat. 

BootPROM litet laddningsprogram i en fast minnes- 

krets. Kan ej Mndras. 

/etc/bcheckrc Kommandofil som bearbetas vid system- 

start. 


/dev/bclock 

letcibootpar 

/etc/brc 


/dev/console 

/binidate -B 
/dev 

/etc/dialups 

/etc/d_passwd 

/etc/getty 

/etc/gettydefs 

/etc/group 

/etcdnit 

/etcdnittab 


/etcdssue 


Batteriuppbackad klock-krets. 

Kommando for andring av /dev/nvram. 

Kommandofil som bearbetas vid stairt av 
D-NK i fleranvandarmod. Dar mountas even- 
tuella extra skivminnen. 

Systemets huvudkonsol. Skall alltid v£ira 
samma som /dev/systty. 

Ko mman do fbr att stSlla batteriklockan. 

Bibhotek med fysiska enheter. 

Lista 6ver terminalportar dar sekundart 16- 
senord kravs. 

Lista med sekundara losenord for inlogg- 
ning via de terminalportar som listats i 
/etc/dialups. 

Kommando som shtter upp kommiinika- 
tionsparametrar och startar inloggning. Ex- 
ekveras automatiskt via letclinittab. 

Tabell med baudrate och andra kommunika- 
tionsparametrar for terminaler vid inlogg- 
ning. 

Lista 6ver anvandargrupper med grupp- 
losenord m m. 

Systemprocess som hr urspnmget till alia 
andra i operativsystemet. 

Tabell med kommandon som ska goras vid 
systemstart och vid dverghng mellan sys- 
temnivher, t ex mellan enanvandarmod och 
fleranvandarmod. 

Fil med systemmeddelande som visas fbre 
inloggning, fore login-firhgan. 


C 


D*NIX 5.3 Systemadministration 


4-3 


Filer och hjdipprogram 


Kapitel 4 


Ihinllogin 

Ihinllp 

Ibinllpr 

jnaiLrc 

Aisr/lib/mail/maiLrc 

letcimknod 

letcimkuaer 

/etc/motd 

/dev/nvram 

Ihinipasswd 

/etc/passwd 

/etc/powerfail 

/etc/profile 

.profile 

/etc/rc 

letcirmuser 

letcisetspeed 

letcishutdown 

fbinistty 

/dev/syscon 


Kbmmando fbr inloggning, som automatiskt 
exekveras av letcigetty. 

Program fbr att ta emot utskriftsbegaran 
som skall kbas och skrivas ut med spooler- 
systemet Ip. (Standard) 

Program fbr att ta emot utskriftsbegbran 
som skall kbas och skrivas ut med spooler- 
systemet Ipr. 

Fil med anvkndarens egna alias-namn fbr 
kommandot mail. 

Fil med globala alias-namn fbr kommandot 
mail. 

Kommando fbr att Ibgga till nya fysiska en- 
heter. 

Kommando fbr att iMgga till nya anvandare. 

Aktuellt systemmeddelande. Visas efter in- 
loggning. 

Andringsbara startparametrar i minnes- 
krets. 

Kommando fbr bndring av Ibsenord. 

lista over anvandare med Ibsenord m m. 

Kommandofil som bearbetas d& nyckelbr3rta- 
ren p& frontpanelen vrids till OFF, varefter 
spbnningen automatiskt sl&s av. 

(jlemensam kommandofil som automatiskt 
exekveras fbre .profile efier inloggning. 

Anvbndarens kommandofil som exekveras 
efter inloggning. 

Kommandofil som bearbetas vid bvergdng 
till fleranvandarmod. 

Kommando fbr att ta bort en anvandare. 

Kommando fbr att bndra bverfbringshastig- 
het och andra kommtmikationsparametrar 
fbr en icke aktiv port. 

Kommando som kan ges av operatbren fbr 
att stbnga av systemet eller bverg& till enan- 
vandarmod. 

Program fbr temporar andring av kommimi- 
kationsparametrar efter inloggning. 

Den virtuella systemkonsolen, dvs den som 
galler i enanvbndarmod. 
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/dev/systty 

Ibinltelinit 

/etc/termcap 

Aisr/lih/terminfo 


/etc/timezone 


Systemets huvudkonsol. Skall alltid vara 
samma som /dev/console. 

Kommando fSr att byta systemniv& enligt fi- 
len /etcdnittab. 

Parameterfil med terminalstyrtecken, kom- 
patibelt med tidigare versioner. 

Bibliotek med parameterfiler, som innehSl- 
ler slyrtecken fbr olika terminaltyper enligt 
shellvariabeln TERM. Dessa filer ar kompa- 
tibla med filen /etc/termcap vid leverans 
av systemet. 

Strdng med tidsskillnad for definition av lo- 
kaltid. 


Samtliga kommandon skall ges med gemena (sm&) bokstdver! 
Fdr mer information om kommandon, se Referenshandboken. 
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4.2. Beskrivning 

4.2.1 BootPROM 

Ett litet program som laddar in ett startprogram. Startprogrammet kan 
antingen vara p& den enhet Boot device som anges i NVRAM eller, i ma- 
nxiell mod, p& den enhet som operatdren anger £rdn tangentbordet. Pro- 
grammet BootPROM ligger i en fast minneskrets i systemet och kopieras 
over till datoms arbetsminne innan fbrsta systemstart. Har ligger kven 
vissa testrutiner fbr maskinvaran som utfbrs innan startprogrammet 
laddas. 

4.2.2 /etc/bcheckrc 


Denna kommandofil exekveras automatiskt av systemet endast fSrsta 
gdngen dverg&ng sker till fleranv&idarmod efter spanningstillslag och 
inladdning, styrt av /etclinittab. 

I standard UNIX ligger hgr kommandon for att testa filsystemet och for 
att satta systemklockan. Detta system tester automatiskt anslutet fil- 
system och setter systemklockan frdn batteriklockEm vid start, varfbr 
detta inte behdver gdras hSr. 

Exempel /etc/bcheckrc: 

# ***** This file has those commands necessary to 

# check the file system, date, and anything else that 

# should be done before mounting the file systems. 

# 

# Warning: Since the root filesystem may be corrupted, 

# do not create files or use here documents, etc. (ie. 

# 'date') until check is complete! 

# 

# Since D-NIX has automatic file checking and date 

# setting this file is not used. 

# 

4.2.3 /dev/bclock 

Batteriuppbackad klockkrets, som sitter p& datorkortet. Vid system- 
start laddas systemets klocka automatiskt med datum och tid fr&n bat- 
teriklockan. Batteriklockan kan Idsas med cat /dev/bclock och 
innehMler datmn och tid i GMT. F6r dndring av batteriklockan anvands 
kommandot date >B. 

4.2.4 /etc/bootpar elier /sas/bootpar 

Kommando fbr kndring av startparametrar i /dev/nvram. I etc/bootpar 
kan anvandas p& operativsysteniniv&, men skrivning till NVRAM kan 
bara gbras av en anvkndare med superuser-privilegier. Normalt bbr 
emellertid andring av dessa parametrar gbras i laddningsprogrammet 
med /sas/bootpar. 

bootpar hr interaktivt. Datom stbller allts& fi*&gor och operatbren sva- 
rar. Svar med enbart RETURN gbr att de gamla vardena som visas inom 
parentes behMles. 
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Se /sasibootpar i kapitel 3 for detaljer och exempel! 


4.2.5 /etc/brc 

Denna kommandofil exekveras automatiskt d& systemet startas upp till 
enanvdndarmod fhrsta g&ngen efter spfinningstillslag och inladdning, 
slyrt av /etc/inittab. B1 a rensas movinttabellema i systemet och even- 
tuella extra skivmiimeii mountas. Exempel p& /etc/brc: 

4 ^ ***** This command file's function is to initiate 

# the system after boot 

# Set root disk as mounted 
/etc/devnm / I /etc/setmnt 

# Mount all other disks 

# mntchk/dev/smdO/smdO 

# Set systemname 

if [ " 'uname -n'” !* '(empty)' ] 
then 

uname -n >/etc/systemid 
chmod 644 /etc/systemid 
fi 

# Write boot record in /usr/adm/sa/sa?? 

/bin/su - sys -c **/usr/lib/sa/sadc /usr/adm/sa/sa 'date +%d'" \ 

>/dev/null 2>$1 

# Update Version number in /etc/motd and /etc/issue 
if [ -X /etc/ed ] 

then 

set 'uname -a' 
case $1 in 

MP) shift;; 

esac 

VERS="$1 Version $3 $4" 

for FILE in /etc/issue /etc/motd 

do 

if [ -w $FILE ] 
then 

ed - $FILE <<++ >/dev/null 2>$1 

/Version/c 

$VERS 


w 

q 

++ 

fi 

done 

fi 

4.2.6 /dev/console och /dev/systty 

Dessa enhetsnamn &r synonyma, skall alltid vara l3nkade tiU samma fy- 
siska serieport och anger var systemets huvudkonsol firms. Jamlor aven 
/dev/syscon, som &r virtueU systemkonsol i enanvdndarmod. 


4.2.7 /bin/date -B 

Kommando for Sndring av batteriklockan. Systemklockan Madras samti- 
digt. Systemklockan sMtts automatiskt vid systemstart, men kan aven 
Mndras med kommandot date utan optionen -B. 

Om batteriklockan gSr fi>r fort eUer sakta justeras systemklockan auto- 
matiskt med en justeiingskonstant. Konstanten herMknas p& nytt vaije 
gkag systemklockan satts med date och noUstMlls d& batteriklockan 
stMlls med date -B. DMrfor skall batteriklockan bara stallas en gdng och 
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d^efter justeras eventuell awikelse med date utan optionen -B. Ju 
langre tid det gkr mellan forsta installningen (med -B) och sista (utan 
-B) desto bSttre blir justeringskonstanten. Se i dvrigt kommandot date i 
Referenshandboken. 

Omstklbung fdr sommartid m&ste gdras i filen /etc/timezone, som lad- 
das till shellparametem TZ vid inloggning. Se beskrivningen langre 
firam i kapitlet. 

Exempel 1: 

Andring av batteriklockan. 

Nytt varde 1986-09-24 10.30.25 ges som: 

data -B 8609241030.25 

Exempel 2: 

Andring av systemklockan, varvid ny jiisteringskonstant bergknsis, ut- 
g&ende frdn sista gSngen batteriklockan stdlldes. 

Nytt varde 1986-09-24 11.30.25 ges med lokal tid som: 

data 8609241130.25 

4.2.8 /dev 

Detta bibbotek innehMler inte vanbga filer utan innehfiller specialfUer, 
som anvdnds fbr &tkomst till fysiska enbeter i systemet. Se kapitel 15. 

4.2.9 /etc/dialups 

Lista over terminalportar dkr extra Idsenord skall kravas (dialup pass- 
word). Vid inloggning till n&gon av dessa terminalportar kraver syste- 
met, fbrutom det normala Idsenordet, att anvSndaren skall ange ett 
extra Idsenord som skall finnas definierat i blen /etc/d_passwd. Finns 
inte anvdndaren definierad i /etc/d_passwd avbryts inloggningen. Se i 
dvrigt beskrivningen av login i Referenshandboken. 

Exempel p& /etc/dialups fil: 

/dev/tty03 

/dev/pkOO 

/dev/modeml 

4.2.10 /etc/d passwd 

lista dver anvdndare som f^ logga in via de terminalportar som Hstats 
i filen /etc/dialups. Hdr anges det extra Idsenord som skall anvdndas 
vid inloggning via dessa terminalportar. /etc/d_passwd ar en fil med 
samma format p& fblten som filen /etc/passwd. Endast de fyra forsta 
falten krdvs, inklusive avslutande kolon. Anvdndamamnet mSste stam- 
ma med de numeriska ID-numren enligt filen /etc/passwd. 

Kommandot passwd med -f optionen anvdnds for att dndra Idsenordet i 
/etc/d_passwd. 

biga Mdringskoder £lr finnas i Mtet med Idsenordet. Jamfor 
/etc/passwd. 
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Exempel p& /etc/d_passwd fil: 

jag: 5Xu5K8hdfK7as : 11 0 : 110 : Sven Svens son 
kalle:kJie3dKd7csHk: 111: 110;Kalle Karlsson 

4.2.11 /etc/qetty 

Detta kommando startas automatiskt av init, enligt radema i /etcdnit- 
tab, fiir att mitiera anslutna tenninaler och starta inloggning. Se 
/etcdnittab fi>r exempel. 

Baudrate och andra kommimikationsparametrama som skall anvSndas 
tas fr&n tabellema i /etc/gettydefis, dSr dven en textstrgng anges, som 
visas som inloggningsfir&ga. DsLr kan hven ytterligare textstrangar an- 
ges, avskilda med kommatecken. Dessa d& firligetexter som komman- 
dot login kommer att anvknda efter att ! etc Igetty startat 
login-processen. 

! etc Igetty kan prova olika kommunikationsparametrar genom att tabel- 
lema i /etc/gettydefs kan leinkas ihop. Byte till n£lsta tabell sker d& an- 
vSndaren forsdker mata in sitt namn, om systemet upptacker 
dverfbringsfel eller ett break-tecken. 

I etc Igetty startas normalt upp via kommandot nice att vanliga ter- 
minaler skall ha Idgre prioritet fin huvudterminalen. Huvudterminalen 
bor ha hfigre prioritet, fbr att imderlfitta for systemoperatoren vid sys- 
temunderhfill eller felsdkning. 

Efter utloggning fiterstartas ! etc Igetty av init igen fbr ny inloggning. 
Kommandostrfingen fbr att starta ! etc Igetty fir: 

/•to/getty [-h] [-m] [-t timeout] [-1] [-R1] [-M] [-r] 

[-U period] line [speed [ type [ Id ]]] 

eller fbr testning av en fil formatterad som /etc/gettydefs: 

/•tc/g«tty -c filnamn 

dfir; 

-b 


-m 


-t 


Anger att ! etc Igetty inte ska gora ’hangup’ 
fore aktiveringen av linjen. Hangup innebfir 
att utsignalen DTR i seriella kontakten 
slfipps fi5r att eventuella modem sfikert 
skall koppleis ner frfin fbregfiende inlogg- 
ning. 

Anger att porten som getty startas mot re- 
dan fir dppen, t.ex. xxSx getty startas av 
mgetty. 

Anger att /etc/getty ska vfinta maximalt ti- 
meout sekimder pfi en inloggning. Dfirefter 
ska linjen kopplas ner. Detta sfikerstfiller 
nedkoppling av modemhnjer om nfigon ring- 
er in, men inte loggar in. 
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-1 

-R1 och -M 
-r 

•XL period 


line 

speed 

type 

Id 

-c 


Hindrar g^etty &Sn att automatiskt trans- 
formera mellan versaler och gemena, om lo- 
gin-namnet avgivits med enbart versaler. 

Anvhnds med D-CALL systemet. Se dokiimen- 
tation till D-CALL. 

Hindrar getty fr&n att skriva ut nAgot med- 
delande, fbrrAn minst ett tecken lAsts fr&n. 
liiyen. Detta tillval kan anvAndas om tvA da- 
torer kopplas ihop direkt via tvA terminal- 
portar, dvs d& tvA getty-processer stAr mot 
varandra. 

Anger att getty skall vAnta om nAgon annan 
anvAnder linjen och att en lAsfil skall ska- 
pas dA fbrbindelsen etableras, dvs dA bAr- 
vAgsindikering erhAlles. Aven kommandona 
cu, kermit och uucp anvAnder samma lAsfil. 
Om linjen Ar upptagen, dvs en giltig lAsfil 
finns, ySmtar getty och tester lAsfilen regel- 
bxmdet tills den blir ogiltig eller tas bort. Ar- 
gumentet period anger periodtiden i 
sekunder, normalt 60 sekunder. En lAsfil in- 
nehAller Agarens process-id och Ar giltig en- 
bart om Agarprocessen Ar aktiv i systemet. 
LAsfilens namn bildas enbgt 
Aisr/spool/locks/LCK..ttyXX firAn terminal- 
portens namn. 

Detta Ar den fysiska enhet dit terminalen 
Ar kopplad. HAr anges en enhet i bibboteket 
/dev, t ex tty02. 

Detta Ar en pekare som visar pA en "rad" i fi- 
len /etc/gettydefs. DAr anges vilka termi- 
nalparametrar som ska proves forst och hm* 
loginfirAgan ska se ut och vilka parametrar 
som ska proves sedan om det bebdvs. Om 
denna parameter utelAmnas, anvAnds den 
fbrsta raden i filen /etc/gettydefs. Fdrsta 
raden anvAnds Aven om ingen rad motsva- 
rande speed finns i /etc/gettydefis. 

AnvAnds ej. I vissa system anges hAr om 
speciella terminaldrivrutiner skall anvAn- 
das. 

AnvAnds ej. I vissa system anges hAr om 
speciella kommvmikationsprocedurer skall 
anvAndas. 

For att testa formatet pA filen /etc/getty- 
defs, eller en ny Andrad fil som ska anvAn- 
das, kan ! etc! getty ges frAn tangentbordet 
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som ett kommando med flaggan -c. D& te- 
stas tabellema och rapporterar eventuella 
fel. Med korrekta tabeller skrivs paramet- 
ramaut. 


Inloggningen sker i fo^'ande ordning nSr letcigetty startas: 

• getty vfintar alltid tills bSrvdg (DCD) indikerats. 

• Om optionen >u givits, wSniargetly tills lii\jen fir ledig och skapar d& 
enl&sfil. 

• Terminalparametrama s&tts enHgt /etc/gettydefs. 

• Om optionen -r givits, vantar getty tills minst ett tecken lasts &Sn 
linjen. 

• En system-identifikation skrivs ut. Denna dr nodnanmet som kan ses 
med kommandot unarm -n och skapas med ! etc! mkcfig. 

• Texten i filen /etcdssue skrivs ut. 

• Inloggnings&dgan i /etc/gettydefs visas. 

• Anvdndaren matar in sitt anvdndamamn pd terminalen. Under tiden 
kan letcigetty stalla om vissa terminalparametrar. 

• Efter att anvdndamEunnet matats in, men innan login anropas, 
stdller letcigetty om terminalparametrama enligt den andra 
parametergruppen for raden i /etc/gettyde£s. 

• Processen U^in startas med anvdndamamnet som parameter. 

• Ic^in Idser och tester inloggningskoden (password) samt sdtter upp 
vissa shellvariabler innan den shell eller annan process startas som 
angivitsi letcipasswd. 

Ovriga parametrar som kan dndras av leUil getty beror av de tecken 
som mottages vid inmatning av anvandamamnet och dr foljande: 

Om namnet avslutas med koden RETURN (OD Hex) istdllet fbr det nor- 
mala New-Line (OAHex) sdtts terminalparametrama sd att RETURN all- 
tid konverteras till New-Line vid inldsning fi*dn tangentbordet. 

Om namnet inte innehdller ndgon liten bokstav, sdtts parametrama sd 
att alia store bokstdver i fortsdttningen dversdtts till smd vid inldsning 
&dn terminalen. Denna automatiska dversdttning hindras med tillval -1. 

Under inmatning av login-namn och losenord anvdnds # och @ som teck- 
en for erase och kill, om dessa inte omdefinierats i /etc/gettydefs. 
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4.2.12 /etc/gettvdefs 

Denna fil inneh&ller tabeller for inloggning med kommandot letcigetty, 
fbr att definiera terminalparametrar. En parameter till kommandot 
letcigetty fir q>eed, vilken anvSnds som pekare till en "tabellrad" i fi- 
len /etc/gettydefs. 

Vaije tabellrad f51js av en tom rad i filen, liven sista tabellraden. En "ta- 
beUrad" kan strdcka sig Over flera textrader. 

Om letcigetty startas utan parametem speed eller om speed ej &ter- 
finns i filen, anvfinds fbrsta tabellraden i /etc/gettydefis. 

De olika fillten &r begransade av tecknet ’#* och Sr: 

mpmmd. # pmrmml # param2 iLogin prompt # noxt 

eller 


•pood # poroml # porom2 iLogin, Lopt, Popt , Dopt # noxt 

speed Motsvarar parametem speed i letcigetty. 

paraml Terminalparametrar i ett format som liknar 

parametrama till kommandot stty, men 
med stora bokstSver ocb alltid bokstaven B 
fore baudrate-talet samt bokstaven V fore 
namn p& eventuella kontrolltecken. 
letcigetty sStter upp dessa innan system- 
meddelanden visas och anvSndamamnet lo- 
ses in. Dessa parametrar anvSnds tills 
login-kommandot ska startas. For paramet- 
rama, se kommandot stty i Referenshand- 
boken. Inga minustecken fSr finnas i 
stty-parametrama i /etc/gettydefs. 


param2 Dessa terminalparametrar satts upp efter 

inmatning av namnet, men innan loginkom- 
mandot startas. 


LogiriyLoptfPoptfDopt Detta fSlt kan innehSUa upp till fyra olika 

frSgestrSngar, separerade av kommatecken. 
HSiigenom kan valfiitt sprSk anvSndas vid 
inloggningsmtinema. Notera att eventuella 
mellanslag i dessa strSngar visas som de Sr 
i detta fait. Den fbrsta strSngen anvSnds av 
letcigetty fbr fbrsta firSgan efter anvSnda- 
rens namn. De tre fbljande strangama 
sSnds som tillv£ilen -L, -P och -D, i denna 
ordning, till kommandot login tillsammans 
med det inlSsta anvSndamamnet. login an- 
vSnder dSrefter dessa firSgestrSngar for att 
fi^ga efter iSsenord och eventuellt nytt an- 
vSndamamn. Se kommandot login for detal- 
jer. 
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next Detta ar en pekare till e^eed i en a nn a n ta- 

bell i /etc/gettydefs och fir forsta parame- 
tem i nasta tabell som letcigetty ska prova 
vid imnatningsfel. 

De terminalparametrar som ges i andra parametergruppen (param2) i 
tabellraden med console som speed-parameter anv&i^ kven for hu- 
vudkonsolen i enanvmidar-lkge. 

Nedan visas ett exempel p& tabeller i filen /etc/gettydefs. P& grand av 
begriinsad radldngd i handboken delas l&nga rader i bstningen nedan. 
P& bildsktbrmen kan de se annorlimda ut. 

console# B9600 HUPCL IXON CLOCAL ♦ B9600 ICRNL IXON\ 

IXANY IXOFF OPOST ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO\ 

ECHOE ECHOK CLOCAL 

tConsole Login: #console 

1200# B1200 HOPCL IXON # B1200 ICRNL IXON IXANY IXOFF\ 

OPOST ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO ECHOE ECHOK 

#login: #1200 

300# B300 HOPCL IXON # B300 ICRNL IXON IXANY IXOFF\ 

OPOST ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO ECHOE EXHOK 

#login: #300 

9600# B9600 HOPCL IXON # B9600 ICRNL IXON IXANY IXOFF\ 

OPOST ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO ECHOE ECHOK 

#login: #9600 

2400# B2400 HOPCL IXON # B2400 ICRNL IXON IXANY IXOFFX 
OPOST ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO ECHOE ECHOK 

#login: #2400 

4800# B4800 HOPCL IXON # B4800 ICRNL IXON IXANY IXOFFX 
OPOST ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO ECHOE ECHOK 

#login: #4800 

19200# B19200 HOPCL IXON # B19200 ICRNL IXON IXANY IXOFFX 
OPOST ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO ECHOE ECHOK 

#login: #19200 

38400# B38400 HOPCL IXON # B38400 ICRNL IXON IXANY IXOFFX 
OPOST ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO ECHOE ECHOK 

#login: #38400 

net# HOPCL IXON # ICRNL IXON IXANY IXOFF OPOST ONLCRX 
TAB3 ISIG ICANON ECHO ECHOE ECHOK 

#Network Login: #net 

Notera att raden med net#, vilken anvands om ett ndtverk ar anslutet, 
inte £&r innebSUa n&gon baudrate. 

Exempel p& en rad i /etc/gettydefs med fr&gestr^gar fbr login-kom- 
mandot p& svenska och med erase definierat som CTRL-H. Notera att 
mellanslag kan ing& i frf gestrangama, l&npbgt skrskilt som sista teck- 
en fir att separera fr&gan fr&n anv&idarens svar. 

sw96# B9600 HOPCL PARENB CS7 IXON VERASE ' ''H' 

# B9600 SANE IXANY TAB3 ECHOE VERASE ' ''H' 

#Namn: ,Namn: ,L6sen: ,Modemkod: #sw96 
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4.2.13 /etc/mqettv 

mgetty startas automatiskt av init enligt radema i /etc^nittab, for att 
starta dvervakning av ett antal terminaler. mgetty anvands framfor allt 
i stora system med m&nga terminalliiyer; systemets resiirser behdver 
d& inte belastas med vdntande getty-processer for alia terminalportar. 

Vilka terminaler som skall dvervakas l&ses in fr&n filen /etc/mgettytab 
eller annan angiven fil ( tabfil nedan); terminalparametrar Idses fr&a 
/etc/gettydefis. D& bSrv&g erh&lls p& n&gon av de dvervakade terminal- 
portama startas engetty-process p& vanligt sfttt. 

I etc! mgetty startas vanligen med nice fbr att vanUga terminaler skall 
ha Ikgre prioritet Sn huvudterminalen. Alla terminaler som dvervakas 
av en viss j etc! mgetty £&r samma prioritet. 

Kommandostrdngen i /etc/inittab fSr att starta ! etc! mgetty ar: 

/etc/mgetty ['V] [-c] [>o max.oppna] [*t sekunder\ [>f tabfil] 

eller, fbr att visa version, eller ^r att testa tabfilen: 

/etc/mgetty [-V] [-c] [-f tabfil] 

dar: 

-V Visa versionen av ! etc / mgetty och avsluta 

sedan programmet. 

-c Lds tabfil och skriv ut hur den tolkas av 

I etc! mgetty. Om ingen tabfil anges med -f 
anvdnds standardvdrdet /etc/mgettytab. 
Programmet avslutas d& hela filen 
genomldsts. 

•f tabfil Denna parameter talar om namnet pk tabfi- 

len som ! etc! mgetty Idser. Om parametem 
inte ges till ! etc! mgetty anvan^ stand- 
ardvdrdet /etc/mgettji;ab. 

-o max_6ppna Denna parameter talar om hur mSnga av de 

portar som finns i tabfil som skall dverva- 
kas samtidigt av mgetty. Detta tillval an- 
vands bara for ndtverlmportar dar det finns 
en hel grupp portar, men ddr man bara 
plockar upp och anvdnder en ny av dessa i 
taget vid inloggning via ndtverket. Kan 
aven anvandas d& det finns vaxlar. 

Om parametem inte ges kommer samthga 
portar i tabfil att dvervakas. 

-t sekimder Denna parameter talar om hur ofla tabfilen 

m^te kontroUeras. Kontroll sker av and- 
ring av filen. Om s& dr fallet Idses den pk 
nytt. Tiden ges i sekunder, standardvdrdet 
ar 60. 
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Tabfilen till ! etc Imgetty har samma utseende som /etc/inittab, 
dv.s. formatet: 

id : rstate ; action iprocess # kommentar 


FSltet id: 


Fiiltet rstate: 


Ffiltet action: 


Fiiltet process: 


ID-kod fbr raden. Hdr kan upp till 4 tecken 
anvSndas. Alla rader m&ste ha olika ID-ko- 
der. De anviinds intemt av ! etc Imgetty. ID- 
koden m&ste vara unik, inte bara fiir denna 
fil, utan fbr /etc/inittab och alia mgetty- 
tabfiler som anvSnds. 

Hhr ges systemnivdn: eller a,b eller c. 

Detta fhlt anvdnds dock inte d& letclrr^etty 
startas p& en viss 
niv& i /etcdnittab. 

Hfir tolkas ’once* och ’respawn’ som att por- 
ten skall dvervakas. Alla dvriga strdngar 
fimgerar som ’off, d.v.s. respektive komman- 
do aktiveras inte. 

Har ges det kommando som skall exekveras 
d& bdrv&g erhMls p& den port som ges. En 
enda typ av kommando flu* forekomma, 
namhgenget/^y. Om nice forekommer fore 
getty kommer detta att skalas bort. Alla pa- 
rametrar till getty kan anvdndas, utom -h 
fbr hangup, som skalas bort och utfors av 
I etc Imgetty sjdhr. Om den terminalport som 
ges i kommandot inte finns, kommer kom- 
mandot inte att utfbras. 


! etc Imgetty utfor foljande: 

• Vid systemstart Idses tabfilen €6r vUka portar som skall dvervakas. 

• Vid systemstart Idses ocks& fUen /etc/gettydefs. Detta gdrs for att 
porten skall kunna dppnas och s&ttas upp p& ett riktigt sdtt. mgetty 
gdr alltid hangup p& porten om inte -h angivits. 

• Om bdrv&g indikeras p& en port startas en getty fbr den porten. getty 
startas med specialtillvalet -m &r att indikera att porten redan ar 
dppnad, och med -h fbr att hangup inte skall gdras. 

• D& en getty avslutas bdijar portdvervakning igen, enhgt ovan. 

• Statijs p& tabfilen kontrolleras regelbundet, dels d& en getty som vaiit 
aktiv avslutas, dels regelbvmdet en gSng i minuten (eller kontroUerat 
av den tid som givits med >t sekunder-parametem). Om status 
ILndrats, d.v.s. n&got har Sndrats i filen, Idses den p& nytt. Om en port 
sdtts till ’off, men lir aktiv ^r till^let, kommer den inte att startas 
om dk getty pli porten avslutas. Den kommer dhremot inte att stoppas 
av mgetty. 
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Exempel p& utseende av tabfilen 

En tabfil till letcl mgetty som anvgnds for att starta ^Sninloggning kan 
se ut s& bar (filen heter /etc/rlogintab) : 

rOO : 2 : respawn : nice -16 /etc/getty -A rldOO met 
rOl : 2 : respawn : nice -16 /etc/getty -A rldOl met 

r31 : 2 : respawn : nice -16 /etc/getty -A rld31 met 

Observera att dessa rader tagits belt ofbr&idrade frSn /etc/inittab, ddr 
de tidigare varit placerade. Detta fir meningea med att ba samma utse- 
ende av filema /etcdnittab ocb /etc/mgettytab. Rader kan fl 3 rttas belt 
ofiirfindrade mellan dessa. Vissa ffilt ignoreras dock av mgetty, enligt 
ovan. 

Eftersom det st&r nice -16 fbre konunandona, bSr den rad i /etc/inittab 
som startar mgetty ha ett utseende liknande: 

mgtl ; 2 : respawn : nice -16 /etc/mgetty -o 4 -f /etc/rlogintab 

-o 4-tillvalet anvfinds fbr att bara ha 4 av de givna enhetema 6ppna vid 
vaije tiUfalle. 

Ebcempel p& bur utskrift av tabfilen kan kontrolleras 
En tabfil till letcl mgetty ges nedan; filen bar neunnet /etc/mterm. 

ut2;2:of f mice -16 /etc/getty -h -t 60 -r tty_uucp 1200 
at 3 : 2 ; respawn : nice -16 /etc/getty -t 60 -u 10 ttyl2 9600 
t3 : 2 : respawn : nice -16 /etc/getty -h -t 13 -r tty03 1200 
t4 : 2 : respawn mice -16 /etc/getty -t 99 tty04 2400 

En utskrift for att kontrollera tabfilen gdrs med: 

$ /etc/mgetty -c -f /etc/mterm 
ID ut2: Command is IGNORED. 

ID at3: 

Command=' /etc/getty -t 60 -u 10 -m -h ttyl2 9600' 
Device*' /dev/ttyl2' 

Speed*' 9600' , do HANGUP 

ID t3: 

Command*' /etc/getty -t 13 -r -m -h tty03 1200' 

Device*' /dev/tty03' 

Speed*' 1200' 

ID t4: 

Command*' /etc/getty -t 99 -m -h tty04 2400' 

Device*' /dev/tty04' 

Speed*' 2400', do HANGUP 
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Felmeddelanden 

/etc/mgetty kan generera en del felmeddelanden. Dessa skrivs alltid p& 
systemkonsolen. 

Fdljande felmeddelanden skrivs p& konsolen, och letclmgetty avslutas: 

mgetty: Input file ' /etc/rlogintab' not found. 

tabfilen med det givna namnet finns inte i systemet. Dei hr troligen 
felstavat, eller ocks& har filen tagits bort. 

mgetty: Can't open ' /etc/rlogintab' for input read. 

tabfilen med det givna namnet finns, men mgetty har inte privilegier 
att iSsa den. Trobgen bar mgetty startats av en vanlig anvkndare och 
inte av root. 

mgetty: Input file ' /etc/rlogintab' has no data. 

tabfilen finns, den ar Idsbar, men saknar data. 

mgetty: Can't allocate more memory. 

Det finns inte mer minne intemt fiir att g5ra ’malloc’. 

mgetty: Can't fork to start getty. 

Det g^^r inte att starta en ny process. Kanske finns s& m&nga processer i 
systemet att den dvre grdnsen n&tts. 

mgetty: EXEC of getty failed. 

getty-kommandot som gavs i tabfilen kan ej startas. Kanske bar ett an- 
nat program Sn j etc! getty anvSnts, och har tagits bort, eller ar kanske 
inte exekverbart. 

Ett meddelande kein ges medan mgetty kdr. Detta skrivs ocksi p& sys- 
temkonsolen: 

mgetty: Can't open device ' /dev/rldOl' . 

mgetty har inte rattighet att oppna enheten, eller lyckas av n&gon an- 
nan orsak inte med detta. 


4.2.14 /etc/group 

Lista dver anvbndargrupper. Nedan ges ett exempel d&r de olika Mten 
fbrklaras. 

Exempeb 

root : : 0 : root 
other : : 1 : 

bin: :2 : root, bin, daemon 
sys : : 3 : root, bin, sys, adm 
adm : : 4 : root , adm, daemon 
mail : : 6 : root 
r je: : 8 : r je, shqer 
daemon : : 12 : root, daemon 
vi : : 110 : jag, ka lie 

Filen innehMler en rad per grupp. Raden har fyra fait, separerade med 
tecknet u 
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Faltl; 

Gnippnamn. Detta anvands i kommandot newgrp en anvanda- 
re vill byta grupp after inloggningen. Gruppen ’other’ med mimret 1 
hr en standardgrupp till vilken alia anvhndare hdr, om ingen grupp 
anges dh anvhndaren skapas med kommandot letcimkuser. 

Fhlt2: 

I&ypterad version av Idsenordet fiir gruppen. Ldsenordet anvhnds 
endast i kommandot newgrp nhr en anvhndare byter grupp after in- 
loggningen, om anvhndaren into ing&r i den nya gruppen (se ne- 
dan). Ett Idsenord for en anvhndargrupp kan definieras med 
kommandot passwd eller nhr gruppen skapas med ! etc! mkuser. 

FSltS: 

Gruppniunmer. 

Fait 4: 

Kommentar, dar de anvfindare listas som inghr i gruppen. Komman- 
dot letcimkuser skriver automatiskt in anvandamamnen dh de ska- 
pas. Namnen skiljs ki med kommatecken. 

4.2.15 /etc/init 

Processen init hr den fbrsta process som laddas in och startas dh opera- 
tivsystemet startas upp. init stannar sedan kvar i systemet som ur- 
sprunget till zdla emdra processer. Dess huvudsakliga funktion hr att 
starta upp andra processer enhgt informationen i systemftlen /etc^nit- 
tab. T ex startar den upp kommandot ! etc Igetty mot vaije terminalan- 
slutning fbr inloggning av anvhndare i fleranvhndarmod. Den kan hven 
starta initieringsprocesser shvhl som allmhnna systemprocesser som 
ska arbeta i bakgnmden, t ex nhtverksprogram eller speciella filhante- 
rare. init kan hterstarta processer, som t ex inloggning efter att en an- 
vhndare loggat ut ur systemet. 

I filen /etc^nittab anges ett kommando ph vaije rad och vaije rad inne- 
hhller en siftra (i 2:a fhltet) som anger ph vilken systemnivh som detta 
kommando skall aktiveras. Flera systemnivher kan anges ph vaije rad, 
varigenom olika systemkonfigurationer kan skapas, beroende ph vald 
systemnivh (run-level). Systemnivh 2 hr standard fbr fleranvhndarmod. 
Mbjliga systemnivher hr 0 .. 6 samt s, dhr s hr enanvhndarmod. Fbr att 
byta systemnivh kan kommandot telinit anvhndas. Nivh 0 hr reserverad 
och inga processer fhr definieras ph nivh 0 i /etcfinittab. Nivh 0 an- 
vands nhmhgen av ! etc ! shutdown medan olika optionsprogram sthngs 
av ph ett kontrollerat shtt. 

Det 3:e fhltet ph vaije rad markerar ett villkor fbr hur processen ska ar- 
beta. Detta och bvriga fait ph radema beskrivs nhrmare nedan fbr 
/etcfinittab. 

Vid manuell start av systemet upp till enanvhndarmod, Ihses inte filen 
/etcfinittab utan systemet starteu* direkt i enanvhndarmod utan den 
fi*hga som beskrivs nedan. Ph bootnivh 0 och i laddningsprogrammet an- 
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vMnds alltid den fysiska huvudkonsolen /dev/console och stand- 
ardparametrama 9600 Baud, 8 databitar, ingen paritet, oberoende av 
konfigurationsfilema i systemet. I enanvandarmod anvands daremot 
/dev/syscon och parametrama i det andra fbltet (param2) i raden f6r 
console i /etc/gettyde£s. 

Vid automatisk systemstart upp till fleranvdndarmod startas init direkt 
p& den systenmiv& som markerats med villkoret initdefault i /etcdnit- 
tab. Om inget initdefault-villkor finns eller om ingen /etcdnittab finns. 
skriver init ut en fr&ga p& den virtuella systemkonsolen (/dev/syscon) 
och her operatoren ange en systemniv& i fcam av ett tecken. 

INIT; ENTER RUN-LEVEL ( 0-6, h or S) : 

Detta kan vara en sif&a i omr&det 0..6 eller bokstaven s. Systemnivi 2 
fir den normala fleranvfindamivfin, medan bokstaven s anger enanvfin- 
darmod (single-user-mode) och bokstaven b anger att systemet skall 
stoppas (halt). 

/dev/syscon kan vid denna &figa vara Ifinkad till en aiman terminal fin 
systemets huvudkonsol. Ett meddelande ges dfi till systemets buvudkon- 
sol /dev/systty (/dev/console) var den virtuella systemkonsolen fir Ifin- 
kad. 

Om operatfiren sitter vid systemets fysiska huvudkonsol och £rfigan ef- 
ter systemnivfi inte kommer, kan det hero pfi att /dev/syscon fir Ifinkad 
till en annan terminal. Operatdren kan dfi skriva tecknet DEL pfi syste- 
mets huvudkonsol, varvid init automatiskt Ifinkar om /dev/syscon dit i 
samband med frfigan om systemnivfi. 

Overgfing frfin enanvfindarmod till fleranvfindarmod gdrs antingen ge- 
nom kommandot telinit 2 eller genom att avsluta med CTEIL-D (End-of- 
file). Notera att CTEIL-D kan inte anvfindas om systemet startats upp 
manuellt och aldrig varit uppe i fleranvfindarmod. Vid avslutning med 
CTRlrD kommer init att ge en ny &figa enligt ovan efter systemnivfi, var- 
vid 2 anges for att gfi till normal fleranvfindarmod. 

Endast forsta gfingen systemet overgfir till fleranvfindarmod efter start, 
startas de processer som i /etcdnittab markerats med villkoret boot el- 
ler bootwait (under forutsfittning att systemnivfin som angivits for 
dem fir rfitt). Dessa startas alltid fbre andra processor oberoende av posi- 
tionen i filen /etcdnittab. Variabeln TZ sfitts alltid av init, frfin /etc/ti- 
mezone, innan nfigon process startas. 

Efter att init startat alia processor enligt /etc/inittab vfintar init pfi en 
av foljande hfindelser; 

• Nfigon process som skall fiterstartas dor. T ex om en anvfindare 
logger ut, ska init fiter starta inloggning pfi den berorda terminalen. 
Vid snabbt upprepade fiterstarter (t ex vid programfel) vfintar init 
extra Ifing tid (5 minuter) var 10:e gfing. 

• En signal att systemet ska stfingas av, dvs. en powerfail-signal 
(SIGPWR). Dfi exekverar init de processor som i /etc/inittab 
markerats med villkoret powerfail, fortfarande beroende pfi 
systemnivfin som markerats pfi raden i /etc^nittab. 
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• En si gnal kommer fr&n t ex kommandot telinit med en ny systemniv4 
(eller samma). D& g&x init &ter genom /etc^nittab och vidtar 
&tgSrder enligt den givna systemnivdn. 

Om n&gon tidigare startad process, t ex inloggning p& en terminal, skall 
avslutas vid en Sndring av systemniv^, sdnder init fbrst en vaming 
(SIGTERM) till processen odi efter 10 sekunder avslutas processen med 
signalen SIGKHL. 

Notera att endast processer som startats av init kan avslutas. Om n&- 
gon process startat upp andra processer i bakgnmden och sedan sjdlv 
avslutas, khnner init inte till dessa och kan inte avsluta dem. Jdmfor 
kommandot ! etc ! shutdown och filen /etc^c. 

4.2.16 /etc/inittab 

Denna fil inneh&ller information om alia processer som skall startas 
upp automatiskt av systemet av mi7-processen vid overgSng till fleran- 
vSndarmod eller vid val av en annan systemniv& inom fleranvhndarmo- 
den. 

Vaije process som ska startas heskrivs med fyra fait pk en rad. liksom i 
shell kan en rad vara langre Sn 80 tecken. Tscknet \ i slutet av textra- 
den anger att informationen fortsdtter p& nasta textrad. Max 512 teck- 
en till&ts i en processheskrivning (en rad). 

Om /etc^nittab hndras kan systemet tvingas Ihsa filen igen genom 
kommemdot telinit q. 

De olika fhlten fir begrfinsade av tecknet ; och fir: 

id: rstat# : action : process # kommantar 

Ffiltet idx 

ID-kod fbr raden. Upp till fyra tecken. Alla rader mfiste ha ohka ID-ko- 
der. De anvfinds intern i init. 

Ffiltet rstatex 

En lista over de systemnivfier dfir denna process ska vara aktiv. rstate 
kan vara en eller flera siffror 0..6 som representerar systemnivfier i fler- 
anvfindarmod. Om ffiltet rstate fir tomt betyder det att processen fir ak- 
tiv pfi alia nivfier. Altemativt kan rstate anges som a, b och/eller c. 
Processor som markerats sfi startas enbart dfi motsvarande nivfi-kod 
ges via kommandot telinit, utan att den verkliga systemnivfin findras. 
Nivfi 0 ffir ej anges, dfi den i D-NIX representerar en nivfi dfir inga proces- 
sor i /etc/inittab fir aktiva. Nivfi 2 fir normala fleranvfindamivfin. 

Ffiltet actioni 

Villkor som anger hur processen ska behandlas av init. Villkoren anges 
som en textstrfing. Mdjhga villkor fir enligt nedan. Om inget a nnan sfigs 
stoppas respektive process om systemnivfin findras sfi att rstate ej Ifing- 
re dverensstfimmer med systemnivfin. 
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boot 


bootwait 


initdefault 


Sysinit 


off 

once 


wait 


respawn 


ondemand 


powerfail 


Endast starts processen vid forsta start till 
fleranv&idarmod enligt givna niv&n. rstate 
bor vara tomt. 

Samma som ’boof men v3nta tills processen 
gr klar innan ngsta process startas enligt 
/etcdnittab. 

Detta gr enbart en markering som visar att 
den systemnivg som givits i motsvarande 
rstate-&li skall gglla vid automatisk system- 
start till fleranvgndarmod. Om ingen rad 
med initdefault finns frggar init efter sys- 
temnivg enligt beskrivningen fbr / etc / init 
ovan. 

Trman init skriver eller Igser pg systemkon- 
solen, t ex fbr en &gga om ny systemnivg, 
exekveras processer som markerats med sy- 
sinit, om nivgn i rstate gr rgtt. init vgntar 
alltid tills denna process gr klar. 

Motsvarande process ska ej vara aktiv. Star- 
tas ej och stoppas om den redan gr aktiv. 

Starta processen dg systenmivgn bUr den 
nivg som givits i fgltet rstate. Om processen 
redan gr iggng gors ingenting om systemni- 
vgn gr rgtt. 

Samma som once men vgnta tills processen 
gr klar innan ngsta process startas enligt 
/etcdnittab. 

Detta villkor anvgnds normalt for att starta 
inloggning pg terminalema i systemet och 
innebgr att processen (vanligen letcigetty) 
startas utan att init vgntar pg att avslutas. 
Dessutom gterstartas processen efter att 
den avslutats, styrt av nivghstan i rstate. I 
filema /etc/utmp och Vetc/wtmp sparar 
init information om de processer som star- 
tats och avslutats. 

Samma som respawn men anvgnds bara 
med nivg a, b eller c fbr aktivering med kom- 
mandot telinit. Dessa processer stoppas ej 
automatiskt av init vid byte av systemnivg. 
De stoppas bara om motsvarande rad i 
/etc/inittab markeras med off eller tas 
bort, eUer om systemet ggr ner i enanvgn- 
darmod. 

Denna process exekveras dg signalen 
SIGPWR indikerar att spgnningen ska stgng- 
as av. Denna signal ges bl a dg nyckelbryta- 
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ren pk frontpanelen vrids till laget OPP. 

powerwait Samma som powerfail, men vdnta tills pro- 

cessen ar klar innan nfista process kan star- 
tas enUgt /etc^nittab. 

FSltet process', 

Detta Sr det kommando som ska exekveras och kan skrivas i standard 
shell-fcarmat. Vid exekveringen skapas ett kommando frSn strSngen pro- 
cess med f&ljande format: 

sh -c 'exec process' 

StrSngen process kan innehSlla tillval och argument till kommandon. 
Ffiltet kommentan 

Kommentarer kan laggas in i slutet av vaije rad, efter tecknet # enligt 
normal shell-standard. Kommentarer som avslutar rader med letclget- 
ty-kommandon, visas med kommandot who som fiirklarande text till- 
sammans med anvSndamamnet, och kan till exempel innehSUa 
upplysningar om var respektive terminal Sr placerad. 

Notera att bootnivS 3 motsvarar den standardiserade systemnivSn 2 i 
/etc^nittab, dvs fleranvSndamivSn och att filen /etc^nittab inte alls 
anvSnds vid start direkt till enanvandarmod (bootnivS 2). 

SystemnivS 0..6 Sr alia pS systemets fleranvSndamivS. I systemet Sr 
nivS 0 reserverad och skall vara utan aktiva processor. NSgra systemni- 
vSer kan som i exemplet konfigureras sS att endast huvudkonsolen Sr 
aktiv, dSr den systemansvarige kan ha ensam tillgSng till systemet. 
Denna nivS kan vSljas med kommandot telinit 3, med /etc^Lnittab en- 
ligt exemplet. 

Notera att alia vanliga terminaler normalt startas med lagre prioritet 
Sn huvudkonsolen, kommandot nice -16 i /etc^nittab. Dessutom sSnks 
automatiskt prioriteten 16 steg fbr alia vanliga anvSndare som loggar in 
pS huvudkonsolen. 

Exempel pS tabeller i /etc/inittab: 

PS grund av begrSnsad radlSngd i handboken delas ISnga rader i list- 
ningen nedan. PS bildskSrmen kan de se annorlimda ut. 

is : 2 : initdef ault : 

il : : sysinit : In /dev/systty /dev/syscon l>/dev/null 2>&1 
bl : : bootwait : /etc/bcheckrc </dev/console >/dev/console 

2>&1 tbootlog 

be :: bootwait : /etc/brc l>/dev/console 2>&1 #bootrun command 

sl::wait;ln /dev/systty /dev/syscon l>/dev/null 2>&1 

err : S123456; respawn: /usr/lib/errdemon -c /usr/adm/errf ile 

/usr/adm/errmessages terror demon 
tc : S0123456: of f : /etc/tc #tc demon 
load : S0123456 : respawn : /usr/bin/load #load daemon 
rc : 2 : wait : /etc/rc l>/dev/console 2>&1 #run com 
pf :: powerfail : /etc/powerf ail tpower fail routines 
net : 2 : of f : nice -8 /usr/lib/net /netman -F 
ra : 2 : of f : nice -8 /usr/lib/net/raccess -F 

db3 : 2 : of f : nice -12 /us r/bin/dblm /mimerdbl /usr/mimer/sysdb/sysdb 
db4:2: off: nice -12 /usr/bin/dblm4 /mimer4dbl 

/usr/mimer4/sysdb/sys42 
CO : 12345 6 : respawn : /etc/getty console console 
t2 : 2 : respawn : nice -16 /etc/getty tty02 9600 
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t3 : 2 : respawn : nice -16 /etc/getty tty03 9600 
t4 : 2 : of f : nice -16 /etc/getty tty04 9600 
t5 : 2 : of f ; nice -16 /etc/getty ttyOS 9600 
t6 : 2 : of f : nice -16 /etc/getty tty06 9600 
t7 ; 2 : of f : nice -16 /etc/getty tty07 9600 
t8 : 2 ; of f : nice -16 /etc/getty tty08 9600 
t9 :2 :of f mice -16 /etc/getty tty09 9600 
tlO : 2 : of f : nice -16 /etc/getty ttylO 9600 
til ; 2 : of f : nice -16 /etc/getty ttyll 9600 


4.2.17 /etc/issue 

Detta &c en textfil med Idmplig systemidentifikation eller systemmedde- 
lande, som automatiskt visas av ! etc Igetty fbre inloggning, men efter ra- 
den med systemets nodnamn. 

Efter denna text visas den inloggningsfr&ga, som definierats i /etc/get- 
ty defs, innan anvSndaren bdijar mata in sitt anvdndamamn. 

Se gven /etc/motd som visas efter inloggning. 

4.2.18 /bin/loqin 

Detta Sr kommandot som skdter sjSlva inloggningen, med test av losen- 
ordet, password, och uppsSttning av de shellvariabler som Sr standard, 
t ex HOME, PATH m fl.). 

Kommandot anropas av ! etc Igetty men kan Sven anvSndas direkt i for- 
men exec login for att tvinga fram en utloggning och direkt Sterinlogg- 
ning som en annan anvSndare utan att terminalparametrama stSlls om 
med /etc Igetty. Denna form kan enbart anvSndas ftSn den primSra 
shell som startades vid inloggning och inte frSn shell som startats med 
kommandot sh. 

4.2.19 /bin/lp 

Program for att ta emot utskriftsbegSran till kdn i skrivarsystemet (Ip- 
spooler-systemet). I Zp-kommandot anges med ett tillval pS vilken logisk 
skrivare som utskriften skall skrivas ut. Altemativt kan en skriveir- 
grupp anges, varvid utskriften sker pS forsta lediga skrivare i gruppen. 
Det som ska skrivas kan Sven riktas till Zp-kommandot med en pipe, 
varefter det iSggs i skrivarkSn. 

Utskrifter i skrivarkon tas om hand av processen Ipsched som alltid ak- 
tiveras sS snart nSgon utskrift finns i kon. Ipsched tar utskriftema ur 
kdn och startar de kommandofiler som hor till respektive logisk skrivare 
och sSnder utskriften till den fysiska skrivare som definierats fbr den lo- 
giska skrivaren. Ipsched aktiveras Sven dS systemet startas upp fi>r att 
tSmma eventuellt kvarvarande skrivarkS, som finns kvar sedan foregS- 
ende avstSngning. 

Exempel 1: 

Skriv till skrivaren main, statuslistan som ges av Ipstat: 

Ipstat -t I Ip -dmain 

Exempel 2: 
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Skriv filen myfile till skrivaren myfilter: 


Ip -dinyfllter myfile 

Se aven spooler-systemet Ipr enlig^ nedan. Endast ett av dessa system 

Up eller Ipr) skall vara aktiverade i systemet. B&da levereras med opera- 

tivsystemet och Ip-systemet &r normalt aktiverat. 

Alla konfigurationsdata och status f5r Zp-systemet finns i biblioteket 

Aisr/spool/lp. 

Ovriga kommandon i Zp-systemet Sr: 

Ipstat Listar status fbr begSrda utskriiter eller 

med optionen >t, for i[p-systemet som helhet. 

cancel Stopper och tar bort en k6ad eller pigSende 

utskrift. Som parameter anges ett kSnum- 
mer, enligt listan frSn Ipstat, eller ett skri- 
vamamn. 

disable Hindrar temporSrt alia utskrifter frSn kder- 

na till en viss skrivare. Kommandot kan 
Sven ta bort hela k5n av utskrifter till en 
skrivare. 


enable 


MojUggSr att utskrifter kan gdras till en 
viss skrivare. 


Aisr/libZlpmove 


Fljrttar kSade utskrifter frSn en skrivare till 
en annan. 


Aisr/lib/lpshut Stopper alia utskrifter temporSrt genom att 

stoppa processen Ipsched. 

Aisr/lib/reject Hindrar Ip att sSnda utskrifter till en viss 

skrivarkd. 


Aisr/lib/accept TillSter Ip att skriva till en skrivarkd. 

Aisr/lib/lpadmin Detta Sr ett kommando for att skapa eller 

Sndra konfigurationen for Zp-systemet. 
Kopplingar infors mellan logiska skrivare, 
fysiska skrivare och de styrprogram som 
ska anvSndas. 

At ett filterprogram som kan anvandas i 
styrprogram fiir logiska skrivare for att sid- 
vis styra utskriftema med interaktiva kom- 
mandon via Ipsubmit. 

At ett interaktivt kommando fdr att styra 
utskrifter med Ippg. 


/usr/spool/lp/bin/lppg 


Ipsubmit 


Hanteringen av Ip-systemet beskrivs med praktiska rSd i kapitel 9 i 
denna handbok och detaljer finns i Referenshandboken fdr de olika 
kommandona. 
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4.2.20 /bin/lpr 

Ett altemativt printer-spoolersystem finns fiven med i grundpaketet. 
Kommandot /pr kan anvdndas att sdnda utskrifter till "logiska skriva- 
re" i systemet, jSmfbr /p-kommandot. Det dr bakgrundsprocessen 
/ usr! lib / Ipd som skoter utskriften firdn den k5 som bildas med Ipr. No- 
tera att endast en av dessa bdda system skall vara aktiva i systemet. Se 
kapitel 9. 

Med Ipr finns ett antal tillval. Ett tillval (-t) dr vilken logisk skrivare 
som utskriften ska sdndas till. Utan angivande av logisk skrivare riktas 
utskriften till /dev/lp. Det som ska skrivas kan dven riktas till Zpr-kom- 
mandot med en pipe, varefter det Idggs i skiivarkdn. 

Exempel 1: 

Skriv filen myfile till skrivaren prl: 

Ipr -tprl myfile 

Kopplingen mellan "logisk skrivare" och fysisk skrivare g5rs i filen 
Aisr/lib/lpdpar/lpdtable. Denna fil innehdller en rad for vaije skrivare 
och de villkorsstrdngar som kan anges i optionen >t till Ipr for att vdlja 
skrivare. 

Kommandot queue anvdnds for att lista vilka utskrifier som Ugger i kd 
&r att skrivas ut med Zpr-spoolersystemet. Med queue kan icke pdbdija- 
de utskrifter tas bort vir kdn. Utskriftsordningen styrs av en ut- 
skriftsprioritet som kan dndras med kommandot queue. 

Hanteringen av Zpr-systemet beskrivs med praktiska rdd i kapitel 9 och 
detaljer finns i Referenshandboken fbr de olika kommandona. 

4.2.21 .maii.rc 

Filen jnaiLrc kan finnas i anvdndarens inloggningsbibhotek och inne- 
hdller dd en lista dver alias-namn fbr kommandot mail. Detta dr en lista 
med fbrkortningar som av mail dversdtts till de verkhga Einvdndamam- 
nen, eventuellt pd andra maskiner i en ndtverk. mail soker forst i den- 
na lokala fil, ddrefter sdker den i motsvarande globala afias-fil som 
heter Aisr/lib/mail/mail.rc. 

Vaije rad i filen innehdller tvd fait med alias-namn och den verkliga 
mail-adressen. Dessutom kan kommentarer fritt Idggas in efter dessa 
tvd fdlt. 

Exempeb 

Ett meddelande ska sdndas med kommandot: 

mall karl 

till Kalle Karlsson pd en maskin som heter com2 genom ndtverket via 
en annan maskin som heter coml. Kalle Karlsson har anvdndamamnet 
kalle. (Denna fil anvdnds inte om man anvdnder d-post) 

Raden i onaiLrc ska dd vara: 

karl coml ! com2 ! kalle Kalle Karlsson 
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4.2.22 /usr/lib/mail/maii.rc 

Denna fil inneh&ller globala alias-namn for kommandot mail. Kornman- 
dot mail sdker ^rst i anv&idarens egen fil $HOME/.inaiLrc och sedan i 
den globala Aisr/lib/mail/inaiLrc efter det namn som angivits som pa- 
rameter till mail. 

Formatet bos filen Sr samma som for filen onaiLrc i fiiregSende stycke. 

4.2.23 /etc/mknod 

Kbmmando fbr att iSgga till nya enhetsnamn i biblioteket /dev. Detta 
fbrutsStter att motsvarande drivrutin redan finns i operativsystemet. 

/ etc Imknod gdr ett nytt enhetsnamn och anger vilken drivrutin och vil- 
ken fysisk kanal som skall anvSndas fbr enheten. Vilka enhetsnvimmer 
som normalt anvSnds ses i kapitel 15. 

Exempeh 

Definiera en ny terminalenhet med namnet tty06 och kanal nummer 6. 
Systemets drivrutin for terminaler med seriell anslutning har munmer 
1. 1 kommandot mknod anges Sven att enheten arbetar teckenvis genom 
tecknet c fbr ’character oriented’. F6r inloggning krSvs Sven Sndring i 
/etcfinittab, dvs att terminalen aktiveras. 

/•tc/mknod /dev/tty06 c 1 6 

4.2.24 /etc/mkuser 

Kbmmando med vilket en privilegierad anvSndare (super-user) kan iSg- 
ga till en ny anvSndare i systemet. Programmet Sr interaktivt. 

4.2.25 /etc/motd 

Detta Sr en textfil, vars innehSll visas for vaije anvSndare efter inlogg- 
ning pS systemet. Den systemansvarige kan hSr iSgga in ISmpliga aktu- 
ella meddelanden. Textfilen visas endast om ett meddelande finns i 
filen. JSmfbr /etc/issue som visas fore inloggning. 

/etc/motd visas normalt inte vid inloggning som super-user med nam- 
net root. 

4.2.26 /dev/nvram 

Starttabeller i en fast men programmerbar minneskrets, ett sk NVRAM, 
non-volative RAM. Anger bl a varifirSn systemet skall laddas vid start. 
VSrdena i NVRAM kan Sndras med /sasfbootpar eller /etc/bootpar. Se 
/sas/bootpar i kapitel 3 fbr detaljer. 

4.2.27 /bin/passwd 

Kommando med vilket vaije anvSndare kan Sndra sitt Idsenord fbr in- 
loggning. 

En privilegierad anvSndare (super-user) kan Sven Sndra andra anvSn- 
dares Ibsenord med /etc/passwd. 
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Vid inmatning av losenord syns inga ekon p4 bildskarmen. Losenordet 
m^te ges tv& g^ger for att minska risken fbr misstag. Ett Idsenord ska 
omfatta minst sex tecken och inte vara lika med anv^damamnet. 

Se Referenshandboken f&r mer detaljer. 

Om de extra tecknen f&r tidsbegrknsning av Idsenordet fums i fMt 2 i fi- 
len /etc^asswd, kan anvkndaren hindras findra Idsenordet enligt de 
villkor som beskrivs nedan f&r fMlt 2 i /etc^asswd. 

Kommandot passwd kan, med optionen -f, anv£indas kven for att &idra 
anvdndarens Idsenord i filen /etc/d_j>asswd om deima anvdnds i syste- 
met fdr sekunddr inloggning. Aven gruppldsenord i filen /etc/group kan 
gndras med optionen -f. Bara super-user f&r dndra /etc/group. 

4.2.28 /etc/passwd 

Lista dver anvdndare. Nedan ges ett exempel, varefter de olika fMlten 
^rklaras. Nya anvandare laggs till med kommandot ! etc! mkuser. 

En anvdndare kan dven Idggas till manuellt genom att editerar in en ny 
rad i /etc^asswd och i /etc/group. Fdr anvdndare som skall kunna 
skapa nya filer m^te ett bibliotek skapas, som ags av anvdndaren. D& 
skall dven filen .profile kopieras till det nya biblioteket. Allt detta gdrs 
automatiskt av kommandot ! etc! mkuser. 

Exempel p& /etc/passwd fik 

P& gnmd av begrdnsad radldngd i manualen delas l^ga rader i list- 
ningen nedan. P& bildskdrmen kan de se annorlunda ut. 

root : xAsp9seK0nqrd ; 0 : 3 : 0000-Admin (0000) : / : 
daemon : * noway* : 1 ; 12 : 0000-Admin (0000) : / : 
bin: * noway* : 2 : 2 : 00 00 -Admin (0000) ; /bin: 
sys : * noway* : 3 : 3 : 00 00 -Admin (0000) : /usr/src: 
adm: * noway* : 4 : 4 : 00 00 -Admin (0000) : /usr/adm: 

UUCP : * noway* :5:l:0000-uucp(0000):/usr/lib/uucp: 
nuucp: : 6 : 1 : 0000-uucp ( 0000) : /usr/spool/uucppublic : 

/usr/lib/uucp/uucico 

r je: * noway :68:8:0000-rje(0000) :/usr/rje: 
shqer : *noway :69:8:0000-rje(0000) :/usr/rje: 

Ip : * noway :71:2:0000-lp(0000) : / us r/ spool /Ip : 

jag: 3Uuv4MJmeOKhk : 110 : 110 : Sven Svens son :/usr/sven: 

kalle : rrFbrSmdXJoOs : 111 : 110 : Karl Karls son: /usr/karl: 

Hdr bar Mnnu inget Idsenord definierats fdr root, vilket bdr ske si snart 
systemet installerats. Ett riktigt Idsenord bdr seuntidigt definieras for 
anvMndare Ip, systemadministratdr for Ip skrivarsystem. 

Filen innehiller en rad per anvandare. Raden bar sju fait, separerade 
med kolon :. Endast femte fdltet med kommentaren fir innehilla mel- 
lanslag. 

Faltl: 

Anvindamamnet. Detta ir det namn som anges vid inloggning. 

Smi bokstaver miste anvandas. 

Fait 2: 

Krypterad version av Idsenordet, password. Inte ens super-user kan 
lista ut verkbga Idsenordet. Ett tomt fdlt anger att inget Idsenord 
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kravs vid inloggning. Strangen *noway fir en omojlig kod och for- 
hindrar belt iiiloggning. 

Det krypterade losenordet bestir av 13 tecken valda ur ett 64-teck- 
ens alfabete (., /, 0*9, A-Z, a-z). I position 14 kan finnas ett kommat- 
ecken , fbljt av tvi tecken och en string. Kommat och de tvi 
tecknen anger att Idsenordet skall ha en begrinsad giltighet i tiden 
och editeras in av superuser om anvindaren ska tvingas andra sitt 
lisenord regelbundet. 

Fdrsta tecknet anger maximala tiden i veckor som sanima Idsenord 
fir anvindas. En anvindare som loggar in efter att maximala tiden 
bar gitt tvingeis ange ett nytt Idsenord. Nista tecken anger minsta 
antal veckor som ett Idsenord ska anvindas innan det fir indras. 

De tvi tecknen anger antal veckor i omridet 0..63, som motsvarar 
ordningsnumret i 64-teckens alfabetet, dvs / = 1 vecka och z = 63 
veckor. Om de tvi tecknen ir .. tvingas anvindaren ge nytt Idsen- 
ord vid nista inloggning. Om de tvi tecknen ir J kan endast supe- 
ruser indra Idsenordet. 

Sista stringen lagras automatisk och anger nir det aktuella Idsen- 
ordet definierades. 

Fait 3: 

Anvindamummer. Unikt nummer (ett heltal stdrre in eller lika 
med noil) for vaqe anvindare. root mbste ha anvindamummer 0, 
vilket anger att root ir privilegierad (super-user). Vanliga anvinda- 
re bdr ha nummer stdrre in 99. 

Fait 4: 

Anvindargruppmunmer (ett heltal stdrre in eller Hka med noil). 

'V^d normal inloggning blir en anvindare automatiskt inloggad i 
den grupp som anges hir. Grupp 1 anvinds normalt fdr stand- 
ardguppen other och vanhga einvindargrupper bdr ha nummer 
stdrre in 99. Efter inloggning kan anvindaren byta grupp med kom- 
mandot newgrp, fdrutsatt att han kinner till gruppens Idsenord, el- 
ler ir listad som gruppmedlem i /etc/group. Man behdver inte ange 
gruppens Idsenord vid vanlig inloggning. Jimfdr filen /etc/group. 

FMlt 5: 

Kommentarfalt, dir forklarande text kan anges. T ex anvandarens 
namn eller andra data, ^^ssa teststringar som anges hir kan an- 
vindas av kommandot Icgin som spedella parametrar. Se kgin i 
Referenshandboken. 

Filt6: 

Inloggningsbibliotek, dir anvindaren automatiskt hamnar vid in- 
loggning och dit cd-kommandot utan parametrar leder om detta 
inte indrats efter inloggning genom omdefiniering av shellvaria- 
beln HOME. 

Fait 7: 
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H&r anges vilken process som skall startas nkr anvandaren loggar 
in. H&: kan anges en annan konunandoavkodare eller en vanlig pro- 
cess. Tomt fMlt anger att standardkommandoavkodaren shell skall 
anvSndas, Ibin/sh. 

Om en vanlig process anges, konuner anvhndaren endast att kimna 
utfbra den processen och aldrig komma &t systemkommandona om 
inte den startade processen kan skapa nya processer. D& den angiv- 
na processen avslutas loggas anv&ndaren automatiskt ut. 

Standard IN, UT och FEL-kanaler finns definierade kven utan kom- 
mandoavkodare. Parametem TZ, som anger tidszonen fbr lokal tid, 
&r ocksi definierad. 

Ett annat sktt att automatiskt starta ett program vid inloggning ar att 
Mgga ett kommando i filen .profile, varvid anvfindaren efter avslutning 
av detta kommando har tillg&ng till den vanliga kommandoavkodaren. 
Om anvgndaren automatiskt skall loggas ut kan kommandot startas 
med exec i .profile. 

Om detta fait fir enbart * sfi fbrsdker loginprocessen initiera en sekun- 
dfir inloggning efter att ha bytt rootfilsystem till inloggningsbibhoteket. 
Detta krfiver att inloggningsbiblioteket innehfiUer alia de systemfiler 
som krfivs, t ex I bin I login och /etc/passwd, eflersom inga filer ovanfor 
det nya root-biblioteket kan anvfindas. 

4.2.29 /etc/powerfail 

Detta fir en konunandofil som automatiskt exekveras dfi nyckelbrytaren 
p& firontpanelen vrids till Ifiget OFEXMANUAL). Alla processor avslutas dfi 
och filsystemet stfings pfi ett kontroUerat sfitt. Systemmeddelanden ges 
till enheten /dev/syscon. 

Den exekveras fiven om en power-fail-insignal detekteras firfin en anslu- 
ten spfinningsdvervakningskrets. 

! etc ! powerfail stfinger systemet pfi ungefar samma sfitt som komman- 
dot ! etc! shutdown. 

Efter en fullstfindig avstfingning av operativsystemet stfinger bootpro- 
grammet av spfinningen, men enbart om frontpanelens nyckel fir i Ifiget 
OFF. I vissa system sker istfillet en manuell omstart i detta fall. 

4.2.30 /etc/profile 

Detta fir en gemensam kommandofil som automatiskt bearbetas av kom- 
mandoavkodaren efter inloggning till systemet, samt dfi systemet dver- 
gfir till enanvfindarmod. Den bearbetas fore anvfindarens egen .profile. 
Normalt ska /etc/profile sfitta parametem TZ fbr lokal tid ur filen 
/etc/timezone och visa eventuellt systemmeddelande ut filen 
/etc/motd. 

I exemplet nedan Ifiggs fiven systemets nodnamn in i prompten. Nod- 
namnet kan findras med kommandot letcimkcfig. Dessutom visas en 
lista fiver aktuella nyhetsmeddelanden or bibUoteket Aisr/news om 
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motsvarande kommando finns i systemet. Detta kommando ing^ inte i 
gnindsystemet. 

Exempel p& /etc/profile: 

P& grund av begrSnsad radl&igd i handboken delas l&nga rader i list- 
ningen nedan. P& bildsk^rmen kan de se annorlvinda ut. 

# Set umask 
umask 022 

# Set timezone 
TZ«'cat /etc/timezone ' 

# Get System name 

if [ -f /etc/systemid ] 
then 

PROMT* 'cat /etc/systemid' 
fi 

# Do special setups for ordinary users 

if [ $LOGNAME != "adm" -a $LOGNAME !* "nuucp" -a \ 

$LOGNAME !- "sys" ] 

then 

if [ $LOGNAME !* "root" ] 
then 

# Show message of today 
if [ -f /etc/motd ] 
then 

cat /etc/motd 
fi 

# Set prompt 
PSl*${PROMT}' $ ' 

# Check news 

if [ -X /usr/bin/news ] 
then 

news -n 
fi 

else 

# Set prompt for root 
PS1=$ {PROMT} ' # ' 

fi 

else 

# Set prompt for special users 
PS1*$(PR0MT}' $ ' 
fi 

# Check mail 

if [ -X /bin/mail ] 
then 

mail -e && echo "You have mail" 
fi 

# Export global variables 
export TZ PATH PSl 


4.2.31 .profile 

En kommandofil som ska ligga i vaije anv&idares inloggiiingsbibliotek. 
Den utfbrs automatiskt av kommandoavkodaren shell nar anvandaren 
loggar in p& systemet och anv3nds ofta fbr att definiera Imnpliga styr- 
tecken fbr den anvtoda terminalen med stty och fbr att definiera kom- 
mandovariabler. Kbmmandovariabler som ska kxinna anvtbidas av 
andra program mSste "exporteras" med kommandot export. 

Se aven filen /etc/profile. Kommandona i den gemensamma filen 
/etc/profile exekveras fbre .profile vid inloggning. D& systemet gir in i 
enanvandarmod, anv^ds /.profile. 
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Notera att de terminalstyrtecken som initieras med .profile endast gM- 
ler s& lange anvSndaren ^ inloggad. Om man byter anvandamamn 
med kommandot su, exekveras emellertid inte den nya anvandarens 
.profile om inte bindestreck (•) ges som tillval till kommandot ( su - ). 
Dock llndras alltid PATH d& su-kommandot ges. 

1 .profile kan kommandon anges s& att ett visst program startas auto- 
matiskt ndr anvdndaren loggar in. Om detta program startas med exec 
sker automatiskt utloggning d& det startade programmet avslutas. Se 
fiven /etc/passwd. 

1 .profile kan en mdngd olika anvandarspedfika shell-variabler definie- 
ras. 

B1 a kan terminalt3rpen sMttas, t.ex. vtlOO fbr de program som anvander 
shellvariabeln TERM och motsvarande hjMlpfiler i biblioteket 
Aisr/lib/terminfo eller i filen /etc/termcap. 1 dessa filer finns informa- 
tion om styrtecken fbr olika terminaler, som till exempel markdrst}^'- 
tecken, styming av videoattribut m m. terminfo inneh&ller 
definitionema i kompilerad form, medein /etc/termcap kr i textformat. 

I .profile kan TERM t ex definieras enligt nedan fbr vtlOO-kompatibla 
terminaler. 

TERM=vtlOO 
export TERM 

Anvandaren kan &ven Idgga in egna kommandon i .profile, forutsatt 
att att anvandaren bar Ids- och skrivtillstdnd i filen. Normalt bor vaije 
anvdndare ha en egen kopia av .profile och inte bara en lank till syste- 
mets .profile. 

Aven standard shellvariabler, som definierats av loginprocessen kan 
dndreis hdr, till exempel: 

HOMEWusr/adam/arbetsfiler betyder att hem-bibhoteket dndras fr&n in- 
loggningsbiblioteket som definierades i /etc/passwd. 

PATH=:/usr/adam/bin:$PATH betyder att kommandon som anges utan 
bibhoteksnamn sdks fbrst i aktuellt bibliotek, sedan i biblioteket 
/usr/adam/bin och forst darefter i de bibhotek som ar systemstandard 
enhgt den definition pd PATH som sattes upp vid inloggningen. Forsta 
tomma fdltet fbre : anger att det siktuella bibhoteket skall sokas forst. 
Som standard sdks i /bin och i /usr/bin om PATH inte omdefinieras. 

Exempel pd en .profile-fil: 

stty -tabs crO ffO nlO echoe erase ' '"H' kill ' '"X' 

TERM^vtlOO 

echo 'Terminaltyp (TERM) ar satt till ' $TERM 
PATH=$PATH: /usr/ucb 
export TERM PATH 

4.2.32 /etc/rc 

Kommandofil, som automatiskt beaibetas ndr systemet dvergdr till fler- 
anvdndamivd (systemnivd 2, dvs. bootnivd 3). Den bearbetas aven om 
man med kommandot telin.it 2 dndrar systemnivdn till 2. Det dr ett kom- 
mando i /etcfinittab som startar /etc/rc pd systemnivd 2. 
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I /etc/rc firms t ex kommandon fbr att rensa bort gamla temporarfiler 
och for att starta upp speciella processer fbr initiering av systemet, t ex 
processer fbr bantering av printerspoolem. 

Generellt bdr annars processer som skall finnas permanent i systemet 
startas med ett eget kommando i /etc^nittab. Detta gSller till exempel 
nktverksprogram eller speciella filhanterare. Vissa program m&ste dlire- 
mot startas i /etc/rc, nSmligen program som skapar egna processor och 
qalva avslutas medan de nya processema lever kvar i systemet. Denna 
typ av program bdr aven stoppas med hjdlp av sdrskilda kommandon i 
shell-kommandofilen ! etc ! shutdown odi heist fiven i letcipowerfail. 

Standard IN, UT eller FEL-kanaler Sr liktade till enheten /dev/syscon 
\mder exekvering av kommandona i /etc/rc. Denna Idnkas normalt till 
den fysiska huvudkonsolen /dev/console genom ett kommando i 
/etcdnittab som exekveras fore /etc/rc. Se kapitlet om shell i Anvan- 
darhandboken om standard IN/UT/FEL-kanaler. 

Nedan firms ett exempel p& birr filen /etc/rc kan se ut, men exakta utse- 
endet beror p& vilka extra tillval systemet Sr utrustat med. Rader med 
tecknet # i l^ijan ar kommentarrader och innehSller ibland exempel pS 
bm: vissa tillval startas. Om dessa ska aktiveras tas dS bara kommen- 
tartecknet (#) bort. 

Exempel pS filen /etc/rc: 

PS grund av begransad radlSngd i handboken delas ISnga rader i list- 
ningen nedan. PS bildskSrmen kan de se annorlimda ut. 

# Spooler system 

if [ -X /usr/bin/lp ] 
then 

SPOOLER=lp 

else 

SPOOLER=lpr 

fi 

# Set timezone 
TZ='cat /etc/timezone ' 
export TZ 

# Run commands only if run level is 2 
set 'who -r' 

if [ $7 - 2 ] 
then 

# Print signon on console 

echo "Diab Data AB "'uname -svr'" Virtual" 
date 

# Clean up temporary libraries 

(cd /tmp; for FILE in do rm -rf /tmp/nFILE; done ) 

(cd /usr/tmp; for FILE in *; do rm -rf /usr/tmp/aFILE; done) 

# Remove logins disabled file 
rm -f /etc/nologin 

# Move old cronlog and create a new one 
if [ -f /us r/lib/cron/log ] 

then 

mv /usr/lib/cron/log /usr /lib/cron/OLDlog 

> /usr/lib/cron/log 
f i 

# Remove all uucp lock files 

rm -f /usr/spool/uucp/LCK* /usr /spool/locks /LCK* 

# Remove accounting lock file 
rm -f /us r/adm/acct /nite/lock * 

# Move old sulog file 

mv /usr/adm/sulog /usr/adm/OLDsulog >/dev/null 2>&1 

# Start cron 

if [ -X /etc/cron ] 
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then 

rm -f /usr/lib/cron/FIFO 

n='ps -lax I fgrep cron | wc -1 ' 

if [ $n = 0 ] 

then 

nice -16 /etc/cron 
echo "CRON started" 
fi 
fi 

if [ "$SPOOLER" * Ipr ] 
then 

# Remove lock files 

rm -f /usr/spool/lpd/lock /usr/spool/lpd/lpdctl 
rm -f /usr/spool/lock/* /usr/spool/lpd/ERRLOG 
nice -20 /usr/lib/lpd & 
echo "LPD spooler started" 

else 

# Start Ipscheduler 

n*'ps -lax I fgrep Ipsched I wc -1' 

if ( $n « 0 1 

then 

rm -f /usr/spool/lp/SCHEDLOCK 
nice -20 /usr/lib/lpsched 
echo "LP scheduler started" 
fi 
fi 

# Start accounting 

# /bin/su - adm -c /usr/lib/acct/startup >/dev/null 2>$1 


4.2.33 /etc/rmuser 

Kommando med vilket en privilegierad anvandare (super-iiser) kan ta 
bort anvgndare i systemet. Inloggningsbiblioteket kan tas bort automa- 
tiskt, liksom gruppdefinitionen. 

4.2.34 /etc/setspeed 

I etc ! setspeed sfitter hastigbeten eller andra parametrar fbr olika enhe- 
ter. Vanligen anvbnds setspeed till skrivare tillsammans med skrivarsys- 
temet Ipr. Man kan blanda hastigheter ocb enheter i uttrycket, som t ex: 

/•tc/setsp*«d -s2400 /dev/lp -sl200 /dev/letter & 

Detta setter hastigbeten for /dev/lp till 2400 baud och hastigbeten for 
/dev/letter till 1200 baud. 

I etc ! setspeed kan Sven gndra dvriga kommxinikationsparametrar, som 
d& ges p& samma format som till kommandot stty. Detta sker om optio- 
nen -h anges. Notera att i detta fall skall < anges framfor enhetsnam- 
net. Exempelvis om skrivaren krkver 8*bits data och ingen paritet 
fbrutom 2400 baud: 

/•to/s«tsp«#d -h 2400 -parity -istrip </dev/lp & 

I etc ! setspeed hgger kvar som en "demon". Nfir den tas bort , t ex vid ut- 
loggning om enheten ar en terminal, upphor de uppsatta hastighetema 
att gdlla. 

Vid fel i setspeed p g a felaktiga parametrar startar ej programmet. 

Om ! etc ! setspeed Idgges in i /etc/rc fbr att automatiskt startas d& syste- 
met startas, kan det ligga aktivt hela tiden. I /etc/rc skall d& komman- 
do-raden med / etc ! setspeed avslutas med tecknet &, fbr att tilMta 
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/etc/rc att fortsStta bearbetas Sven vid fel fr&n ! etc ! setspeed om t ex en 
angiven skrivare ej ar ansluten. 

TiUval 

-in 

-on 

-sn 

•h parametrar < enhet 


4.2.35 /etc/shutdown 

Detta kommando kan anvandas d& operatdren vill gk ner i enanvandar- 
mod eller vid manuell initiering av en fuUst^ding avstangning av syste- 
met. Endast anvandare med namnet root som kr inloggade 
systemets fysiska huvudkonsol (/dev/console) till^ts ge kommandot 
I etc ! shutdown. 

Meddelanden sSnds till alia inloggande som fSr en viss maximal tid pli 
sig att avsluta. Darefter avbryts alia processer i systemet. Speciella pro- 
cesser for t ex terminalkoncentratorer eller natverk stangs av p& ett rik- 
tigt satt innan filsystemet stings av och systemet tas ned. 

Om kommandot ges med optionen -k stSngs systemet belt, tills texten 
System halted visas pi huvudkonsolen. 

Kommandot ! etc ! shutdown beskrivs i detalj i kapitel 2. 

4.2.36 /bln/stty 

/bin/stty ir ett kommando som anvands fbr att visa eller indra kommu- 
nikationsparametrar for aktiva terminaler. Se Referenshandboken 
dir kommandot och dess parametrar beskrivs i detalj. Fdr iterstallande 
av fbrstdrda terminalparametrar anvinds kommandot enligt nedan 
frin den berorda terminalen. Detta kan vara anvindbart om nigot pro- 
gram avslutats felaktigt, vilket kan visas sig genom att tecken skrivna 
pi tangentbordet inte ekas pi bildskirmen. 

CTEIL-J ges bide fore och efter kommandot. 

CTRI.-J /bln/*tty san* CTRL-J 

Detta kommando iterstiller en terminal till en rimlig terminaluppsatt- 
ning. Baudrate piverkas ej av parametem sane. 

4.2.37 /dev/svscon 

Detta enhetsnamn anger den virtuella systemkonsolen och skall i nor- 
mala fall vara lankad till samma serieport som systemets fysiska huvud- 


Sitter upp inhastigheten till n. 

Sitter upp uthastigheten till n. 

Sitter upp in- och uthastighetema till n, 
dir n viljs ur fbljande hastigheter: 50, 75, 
110, 134, 150, 200, 300, 600, 1200, 1800, 
2400, 4800, 9600, 19200, 38400, exta, extb. 

Med detta tillval kan alia kommunikations- 
parametrar anges, exakt som fbr komman- 
dot stty, vilket nimligen anropas av 
setspeed. Mellanslag krivs efter -h. 
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konsol. D V s /dev/syscon, /dev/console och /dev/systty hr alltsh nor- 
malt samma serieport. 

Den virtuella systemkonsolen anvhnds som terminal i enanvhndarmod 
och kan temporhrt Ihnkas till en annan terminal. Vid dverghng firhn fler* 
anvhndarmod till enanvandarmod, Ihnkas alltid /dev/syscon till den 
terminal varifrhn kommandot telinit s gavs. I systemet blir detta emel- 
lertid alltid huvudkonsolen (/dev/console), eftersom dverghngen alltid 
skall ske med kommandot ! etc ! shutdown och alltid £rhn huvudkonso- 
len, fbr att sakersthlla att olika optionsprogram blir korrekt avslutade. 
Vid htergfing till normal fleranvhndarmod (systemnivh 2 i filen /etc/init> 
tab) Ihnkas den virtuella systemkonsolen till den fysiska huvudkonso- 
len genom ett kommando i /etcdnittab. 

Ihrminalparametrama &r /dev/syscon i enanvhndeumod shtts enligt 
den andra parametergruppen (param2) i tabellen console i /etc/getty* 
de£s. 


4.2.38 /dev/systty 

Detta enhetsnamn hr synonymt med /dev/console och skall alltid vara 
Ihnkade till samma fysiska serieport och anger var systemets huvudkon- 
sol finns. 

4.2.39 /bin/telinlt 

Detta hr ett kommando med vilket operathren kan byta systemnivh och 
tvinga init att g& genom /etc/inittab ph nytt med den nya nivhn. Dhr- 
vid kan en annan kombination av processer aktiveras. telinit Ihnkar au- 
tomatiskt /dev/syscon till den terminal &&n vilken telinit givits, men 
om inte enanvhndarmod vhljs htersthlls normalt Ihnkningen av ett kom- 
mando i /etc/inittab. /6m/teZmi/hrlhnkattill ! etc Unit. 

Den nya systemnivhn anges som parameter till kommandot. Parame- 
tem kan vara: 


0«6 Byt till ny systemnivh. Standard hr 2. 

q Gh genom /etcdnittab igen, men bara om fi- 

len hndrats. 

a, b, c Aktivera endast de processer som i /etcdnit- 

tab markerats med systemnivh a, b eller c. 
Detta kommando hndrar inte systemnivhn 
och phverkar inte ovriga processer direkt. 

s Byt tiU enanvhndarmod. OBS! Anvhnd nor- 

malt isthllet kommandot / etc / shutdown. 

b Sthnger av systemet direkt. AUa processer 

stoppas och Msystemet sthngs. Ohs! Anvhnd 
normalt isthllet nyckelbrytaren eller kom- 
mandot ! etc ! shutdown -k. Med telinit h fhr 
processema mycket kort tid fiir att avslutas 
(10 sek) innEm systemet stopper. 
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Med q byts inte systemnivSn utan init tvingas g& genom filen /etc/init- 
tab igen, men endast om den andrats. Med s kan b3de ske till enanvan- 
darmod, men detta bor i normala fall goras med kommandot 
I etc ! shutdown for att vara saker p& att alia ovriga processer blir kor- 
rekt avslutade. 

Ett exempel kan ses i beskiivningen av /etc/inittab nedan. 

For att lista nuvarande systemniv& kan kommandot who -r anvkndas. 

4.2.40 /etc/termcap 

Detta fir en parameterfil med terminalparametrar. ^^d leverans fir 
/etc/termcap kompatibel med de kompilerade filema i biblioteket 
/usr/lib/terminfo. Vilken terminaltyp som anvfinds bestfims av shellva- 
riabeln TERM. Denna definieras vanligen i anvfindarens .profile fil. 

/etc/termcap fir en printbar textfil dfir parametrama fir uttryckta i 
klartext. 

Vilka terminaltyper som finns definierade i /etc/termcap kan ses ge- 
nom att lista anbart rubrikradema med fbljande kommando. Glom inte 
apostrofema kring tecknet I. 

fgrep ' | ' /etc/termcap 

I listan kan raden for admSa t ex se ut som foljer. Rubrikradema best&r 
av ffilt, begrfinsade av tecknet I . Andra ffiltet (admSa nedan) anvfinds 
normalt som terminaltyp i shell-variabeln TERM. 

la I adm3a I 3a 1 Isi adm3 : \ 

Efter rubrikraden for varje terminaltyp fbljer ett antal rader med koder 
som gfiller just den terminaltypen, exempelvis bur markdren ska styras, 
bur mfinga rader som finns pfi bildskfirmen, koden for att rensa bild- 
skfirmen, koder for att styra videoattribut p& skfirmen m m. 

ocb bela filen kan ses med: 

cat /etc/termcap 

4.2.41 /usr/lib/terminfo 

Detta bibbotek innebfiller parametrar for styming av de terminaler som 
kan anvfindas till systemet, t ex markorstyming, bildskfirmens storlek 
med mera. Informationen finns i kompilerad form och data for vaije ter- 
minaltyp bgger i en egen fil. Biblioteket /usr/lib/terminfo fir indelat i 
underbibbotek sfi att alia datafiler fSr alia terminaltyper som bdijar 
med samma bokstav bgger i samma imderbibbotek. 

Exempeb 

Parametrar for terminaltypen twist finns i filen 
Aisr/lib/terminfo/t/twist. 

Vilka terminaler som fir inkluderade i /usr/lib/terminfo kan bstas med 
/s-kommandot, d& filemas namn anger terminaltypen. 

Is /usr/lib/terminfo/*/* 
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Vid leverans ar filen /etc/termcap kompatibel med filema i 
Aisr/Ub/terminfo. 

4.2.42 /etc/timezone 

Denna fil inneh&ller en textstrSng som iSses in av /etc/profile och defi- 
nierar shellparametem TZ. TZ hr hven definierad fbr processor som star- 
tas direkt av init-processen. 

TZ innehhller en strhng ph tre tecken som indikerar lokal tid i utskrif- 
ten frhn kommandot date, samt tidsskilladen i timmar mellan GMT (Gre- 
enwich Mean Time) och lokal tid. 

I exemplen nedan finns tvh varianter av teckenstrhngen, MET = Middle 
European Time (vintertid) och MDT = Middle european Daylight saving 
lime (sommartid). 

Systemet arbetar alltid i GMT-tid, medan kommandon som date. Is *1 
med flera anger lokal tid, utghende frhn parametem TZ. 

Vid omsthllning mellan vinteroch sommartid ska strhngen i /etc/time- 
zone andras. For svensk vinter/sommartid skall /etc/timezone innehhl- 
la fbljande strangar: 

Svensk normaltid (-1 timme frhn GMT): 

MBX-l 

Svensk sommartid (-2 timmar frhn GMT): 

MOT- 2 

Systemet kan g6ra automatisk omsthllning mellan sommar och vinter- 
tid enligt US Daylight Saving Time, enligt de tidpunkter ph hret som hr 
standardiserade i USA. Detta aktiveras genom att TZ utdkas med ytterli- 
gare en teckenstrhng, varvid den andra strhngen anvhnds ph sommaren 
och den fbrsta ph vintem. TZ kan dh t ex vara EST-t-6EDT. 
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5. Systemvird 


5.1 . Forebyggande underh&ll 


Med fiirebyggande underbill minskar risken for allvarligare fel i ett da- 
tor^tem. Vid vaije uppstart av datorn gors automatiskt vissa ^tern- 
tester av maskinvaran. 

Systemoperatoren bor regelbundet gora backup av de ing&ende filsyste- 
men och se till att datorns meiskinvarumiljd ar bra, att damm inte sam- 
las kring och i datom, och att v&*me och fhktighet och elektriska 
stbrningar inte aventyrar funktionen hos ^temet. 

Kbmmandot fsck ska endast anvandas av systemadministratoren och en- 
dast p& skivminnen som inte tillgangliga i ^temet. Kommandot 
skall anvandas under laddningsprogrammet, i bootnivd 1 efter manuell 
uppstart, om interna winchesterskivminnet skeill testas. 

Skivminne, bS.de disketter och winchesterminne, kan testas med kom- 
mandot fsck. Normalt forstors inga data. 

Om systemet upptacker fel i filstrukturen rapporteras detta. Med kom- 
mandot fsck ar det mojligt att forsoka reparera den filstruktur som ar 
forstord. 

Om kommandot fsck hittar filer eller bibliotek som inte ar knutna till fil- 
Eystemet, lankas dessa vid reparationen till biblioteket /lost+found. I 
detta bibliotek finns det alltsS mojligheter att Sterfinna data som gStt 
fbrlorade vid reparationen. 

Nedan ar ett exempel p& hur fsck kan anvandas for att testa root-filsys- 
temet p& den interna winchesterenheten. Systemet stoppas forst och 
startas upp i manuell mod till laddningsprogrammet. Uppstarten kan 
hSr ske frSn det interna skivminnet. 

Se i dvrigt kommandot fsck i Referenshandboken. 

Tfest av root-fili^temet fr&n laddningsprogrammet 

>/eto/fack -rr si(X,Y) 

Checking si(X,y) 

File system: root Volume: siO 

Volume size - 82Mb, 

Block size - 2048,13312 I-nodes (13312 cont.) 

Phase 1 - Check I-nodes 

Phase 2 - Check Pathnames 

Phase 3 - Check Unreferenced files 

Phase 4 - Check Link Counts 

Phase 5 - Check Bitmap 

Total number of files: 662 

Total number of blocks: 41472, 37136 - free blocks 

Tillvalet -rr ska alltid anges i laddningsprogrammet. Parametern si(X,Y) 
anger den enhet som fil^stemet befinner sig p&. Denna ska anges i sam- 
ma form som vid manuell uppstart fr&n enheten enligt kapitel 2. 
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Ett icke mountat filsystem, t.ex. p& en diskett eller yttre skivminne, kan 
testas fr&n enanvandarmod eller fleranvandarmod, men dd ska istallet 
enhetsnamnet anges som det definierats i /dev. For test av ett fil^stem 
p§. diskett ges till exempel foljande kommando; 

/atc/fsck /dev/m£0 

1 kapitel 15 listeis de olika enhetsnamn som anvands i systemet. 
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5.2. Test av filsystem - fsck 


Tfestprc^ammet fsck for D-NIX filsystem ar interaktivt och b&de testar 
och reparerar fil^stemet. fsck anvander redundant information i 
temfilm*na for att utfora fiera olika tester av att filaystemet &r korrekt. 
Om nSgot inte stammer skrivs det ut och operatoren kan va^a att l&ta 
det vara eller beordra fsck att forsdka ratta felet. 

Permanenta fel i filstnikturen kan uppst& om ^temet avbiyts medan 
uppdatering av filstrukturen sker eller om fysiska fel uppstUr p& det ex- 
terna minnet. fsck kan ofta reparera fili^temet genom att utnytfja in- 
formation om i vilken ordning operativ^temet skriver ner de olika 
delarna av strukturen till det fysiska filEystemet. 

Nedan beskrivs hur filsystemet normedt uppdateras av opm*ativsyste- 
met, t^kbeira orsaker till fel och hur fsck eventuellt kan reparera felen. 
De fir&gor som programmet kan stalla till operatdren behan^as och vad 
dessa innebar. 

Senare i detta kapitel finns en lista dver de olika felmeddelandena och 
mojliga svar operatoren kan ge. Dar beskrivs vad vaije felmeddelande 
betyder och eventuella fbljdfel som kan upptrada. 

5.2.1 Allmant 

Innan operativsystemet laddas in och startas gdrs normalt en test av 
att filsystemet ar korrekt med fsck. Detta hindrar systemet fr&n att skri- 
va ner data till ett fils3^tem vars struktur redan ar felaktig, med oberak- 
neliga resultat. Om fel upptacks mSste dessa rattas innan fil^stemet 
anvands. 

I det foljande beskrivs hur D-NIX fil^tem ar uppbyggt, hur det kontinu- 
erligt uppdateras och hur fili^stemet kan bli felaktigt. Darefter be- 
skrivs hur fsck kan forsoka att korrigera filsystemet. 

5.2.2 Uppdatering av filsystemet 

Vaije dag kan hundratals filer skapas, andras och tas bort. Vaije gSng 
en fil andras uppdaterar operativsystemet fiera delar i den struktur 
som utgor ett filsystem. Dessa uppdateringar mSste alia skrivas ner till 
skivminnet for att filsystemet ska vara korrekt. For att forstS vad som 
kan ha hant dS ett permanent fel uppstitt i filsystemet ar det viktigt 
att g& genom i vilken ordning de olika uppdateringarna sker. Med an- 
vandning av denna kunskap kan kommandot fsck forsdka gdra rattelser 
i filstrukturen. 

Operativ^temet inneh&ller minnesbuffertar med block som ska skri- 
vas till fil^stemet. Dk n&got skrivs till filsystemet skrivs foist till dessa 
minnesbuffertar varefter dessa stalls i ko for att skrivas till det fysiska 
fileystemet, t.ex. ett skivminne. Ffysisk skrivning sker inte forran mot- 
svarande buffertutrymme behovs till annat andam&l, om [^stemrutinen 
flush anropas eller nar kommandot sync ges. Alla block i minnes- 


C 


D-NIX 5.3 Systemadministration 


5-5 



SystemvSrd 


Kapitel 5 


buffertarna skrivs dessutom ner regelbundet, var 30:e eller 60:e sekund 
(se kommandot letclmkcfig). 

Det finns fyra delar som uppdateras i filstrukturen. Dessa ar inoder, in- 
dexblock, datablock (bibliotek och filer) och bitmapblock. Forutom fil- 
strukturen finns n&gra sektorer p& skivminnet som inneh&ller speciella 
data. 

Inoder 

En i-nod inneh&ller den egentliga informationen om en fil. Informatio- 
nen i en i-nod ar typen av fil (bibliotek, data eller specialfil), antalet bib- 
liotekspekare som ar lankade till filen, en lista over alia block som 
tillhdr filen, storleken av filen och agare samt modifieringstider. 

I-noden skrivs till fils 3 ^temet nar filen som motsvarar i-noden "stangs" 
efter att modifieringar gjorts. Mer exakt stalls de i kd for fysisk skriv- 
ning enligt ovan. 

Indexblock 

Det finns tre typer av indexblock - enkla, dubbla och tredubbla. Ett en- 
kelt indexblock inneh&ller en lista med pekare till de datablock som in- 
gSr i filen. Ett dubbelt indexblock innehlUler en lista med pekare till 
enkla indexblock, som i sin tur listar datablock. Ett tredubbelt in- 
dexblock inneh&ller en lista med pekare till dubbla indexblock, som i sin 
tur har pekare till enkla indexblock med pekare till datablock. 

Indexblock skrivs till fil^temet narhelst de andrats och markerats kla- 
ra av operativsystemet. Mer exakt stalls de i en ko enligt ovan for att 
skrivas ner till det fysiska minnet. 

Datablock 

Ett datablock inneh&ller enbart filens datainformation eller bibliotekets 
poster med ing&ende filer. Vaije post i ett bibliotek best&r av ett filnamn 
och numret p& filens i-nod. 

Datablock skrivs till fil^stemet narhelst de andrats och markerats kla- 
ra av operativsystemet, men enligt ovan skrivs de inte fysiskt till det ex- 
terna minnet direkt utan stalls i kd. 

Bitmap blocks 

Bitmappen inneh&ller information om alia block p& ett fysiskt filsystem 
som inte anv^ds till i-noder, indexblock, datablock eller bitmapblock. 

Bitmapblock skrivs till filsystemet narhelst de andrats och markerats 
klara av operativsystemet, men enligt ovan skrivs de inte fysiskt till det 
externa minnet direkt utan stalls i kd. 

Det finns aven en fil som kallas badspot. Dar finns eilla block som har fy- 
siska fel p& filsj^temet och som alltsi aldrigskall anvandas. Denna fil 
skrivs normalt enbart vid initiering av filsystemet. 

Valbar mtegritetsnivS filsystemet 

Operativ^temet kan anvanda buffertpoolen p& tre olika satt. Detta pi- 
verkar fil^temets integritet vid eventuell systemkrasch. Det p&verkar 
aven systemets prestanda. 
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Normalt anvands buffertpoolen for att erh&lla basta prestanda, dvs skiv- 
minnesblock som anvands ofta skrivs inte ner till skivminnet forran sys- 
temanropet sync eller flush utfors. Detta galler nar integritetsniv& 0 
satts upp, vilket ar standard. 

P& niv& 1 skrivs alia biblioteksblock och inod-block i buffertpoolen ner 
till skivminnet vid vaije andring. Detta ger en sankning av prestanda i 
huvudsak vid skapande och borttagande av filer. 

P& niv& 2 skrivs aven alia index- och datablock i buffertpoolen ner till 
skivminnet vid vaije uppdatering. Detta sanker prestanda vid alia skriv- 
ningar. 

Integritetsniv&n ar en systemparameter som kan andras med komman- 
dot letcimkcfig. 

Bitmappen p& skivminnet anses som overflSdig information och skrivs 
enbart ner p& normalt satt oberoende av integritetsniv&n, eftersom pre- 
standa skulle p&verkas alltfor mycket om den skulle skrivas oftare. Dar- 
for ar det viktigt att programmet letclfsck alltid utfors efter en 
^stemkrasch, aven om en hog integritetsniv& angivits. 

Bootsektorer p& skivmiimet 

Ett skivminne inneh&ller n&gra sektorer med fysisk information. Dessa 
namns ibland vid allvarligare felmeddelanden. 

Sektor 0 p& skivminnet kallas bootsektor och kan inneh&lla information 
om skivminnet och fil^temet som gor att datorn kan startas (bootas) 
fr&n skivminnet. Dar anges bl a hur datorn hittar laddningsprogram- 
met pi skivminnet. 

Sektor 1 kallas VDS pekarblock och innehiller bl a en pekare till VDS- 
blocket (se nedan) samt den flagga som visar om filsystemet uppdate- 
rats korrekt vid avstangning. 

Sektor 2 kallas Init Record och innehiller viss formateringsinformation 
for skivminnet, som behovs for att systemet skall hantera skivminnet 
korrekt. 

En ytterligare sektor (som vanligen ar sektor 4) kallas VDS-block, eller 
Volume Desm’iptor Block. Dar finns pekare till olika delar av filsyste- 
met, som t ex var inod-listan startar, var bitmapblocken finns m m. 
Dessutom finns har plats for ett valfritt namn pi filsystemet, vilket kan 
lagras och lasas med kommandot letcllabelit. 

Biblioteket /..sfystemfiles 

Detta bibliotek ar knutet till det skivminne det skapats pi och inneh&l- 
ler lankar som gor det mojligt att komma it viss fysisk information om 
filsystemet. Biblioteket innehiller foljande filer: 

badspots Lista med diliga block pi skivminnet som upptackts efter 

senaste formateringen. Bl a / etclbadblk lagrar information har. 
bitmap Information som visar vilka delar av skivminnet som utnyttjas. 

Genom denna hittar systemet snabbt ledig plats, 
inodelist Hfir finns flls^temets inoder. Filen ir delvis kontinuerlig fiir 
snabbast mdjuga itkomst. 

volumedescr Detta ir VDS-blocket, som beskrivs ovan. 
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5.2.3 Fel i filsystem 

Ett fil^stem kan bli felaktigt p& flera satt. De vanligaste upptrMer om 
datorsystemet stangs av p& felaktigt satt eller vid h&rdvarufel i dator el- 
ler skivminnesenheterna. 

Felaktig avstlbagning och uppstart 

Fil^stemet kan bli felaktigt om en avstangning inte sker pS. ratt satt, 
t.ex. om ^Tic-rutinen inte anropas innan datorn stoppas eller innan ett 
tillgangligt filsystem gors fysiskt skrivslyddat eller innan ett tillgang- 
ligt filsystem sl&s av eller tas bort (ex. en diskett). 

Fils3^tem kan aven bli ytterligare forstorda om nSgot program till&ts 
skriva till ett fils3rstem som redan ar felaktigt. Detta forstor normalt 
belt mojligheten att reparera Hlsystemet. 

Maskinvarufel 

Om nSgon del av maskinvaran, dator eller skivminne, ar felaktig kan 
svSra fel uppstA. Vissa kan vara korrigerbara eller lokala, som nar ett 
fysiskt block pH en skiva blir oanvandbart. Andra fel kan vara allvsirliga- 
re som t.ex. om styrenheten till skivminnet ar trasigt. 

5.2.4 Att upptacka och korrigera fel I filsystem 

Ett passivt nis3Tstem, d v s ett fils3^tem som inte ar tillgangligt och ntan 
att n&got ar sfaivet till filsystemet som inte annu fysiskt overforts, kan 
testas for att upptacka eventuella awikelser fr&n den givna strukturen 
genom att jamfora overflodig information i filsystemet. Overflodig infor- 
mation lases frHn filsystemet eller beraknas utifrHn andra kanda data. 
Det ar viktigt att inga processer tillHts skriva till fil^stemet under te- 
sten pH grund av att fsck gHr genom filerna flera gHnger. 

Om en felaktighet hittas rapporterar fsck detta till operatdren som fHr 
valja om rattelse ska ske eller ej. Det ar aven mojligt att valja att alltid 
ratta utan frHgor, genom att ange vissa tillval till /ac^-kommandot. 

I detta delkapitel visas bur felaktigheter kan hittas och eventuella rat- 
telser utforas for i-noder, indexblock, datablock med biblioteksposter och 
bitmapblock. Dessa rattelser kan ut^ras aw fsck. 

I-noder 

Listan over i-noder ar det forsta som testas, varvid i-nod nummer 1 ar 
den forsta. I-nod 0 finns inte. Vaije i-nod testas vad galler formatet, ty- 
pen, eintal lankar, block med dubbla referenser, dHliga block och storle- 
ken pH i-noden. 

Format och typ 

Vaije i-nod innehHller en typbeteckning (mode). Denna mod beskriver 
typen och status for i-noden. I-noder finns av fern olika lyper: 

• Vanligfil 

* Bibliotek 
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• Specialfil, blocktyp 

• Specialfil, teckentyp 

• FIFO 

Om en i-nod inte ar en av dessa anses den vara felaktig. I-noder kan be- 
finna sig i en av tre stadier - oanvand, anvand eller ingendera. I sista 
fallet ar det fel. En i-nod kan detta felaktiga status om felaktiga data 
skrivits till i-nod-listan genom t.ex. ett hSrdvarufel. I detta fall kan fsck 
enbart radera i-noden (filen). 

Antal Ifinkar 

I vaije i-nod finns information om antal lankar, dvs anted pekare med 
olika filnamn i ett eller flera bibliotek som pekar p& samma i-nod. fsck 
kontrollerar att lankantalet stammer med verkliga antalet pekare som 
hittas i bibliotekshiearkin, med start frlbi root-biblioteket och ned&t i 
hela filsystemet. 

Om det lagrade lankantalet ar skilt fr&n noil och verkliga antalet peka- 
re ar noil, betyder det att inget filnamn finns for i-noden. Om det lagra- 
de lankantalet ar skilt frSn noil och inte samma som antalet pekare, 
befyder det att en bibliotekspost med pekare har lagts till eller tagits 
bort utan att i-noden uppdaterats. 

Om det lagrade lankantalet m* skilt frdn noil och men inga pekare finns, 
kan fsck l^ka den gomda i-noden till ett temporart filnamn i system- 
biblioteket /lost+fotmd. Om lankantalet och antal pekare 3r olika, men 
skilda fr&n noli kan fsck korrigera det lagrade lankantalet i i-noden. 

Block med dubbla referenser 

I vaije i-nod finns en lista med pekare till datablock eller en lista med 
pekare till indexblock. Dessa pekar p& alia block i filsystemet som till- 
hor i-noden. fsck jamfor dessa pekare med en lista over redan upptagna 
block. Denna lista skapas och utdkas eftersom i-noderna gSs igenom. 

Om ett blocknummer redan tillhdr en annan i-nod, markeras den som 
dubbelrefererad. Om dubbelrefererade block hittas eoker fsck upp den 
andra i-noden som blocket tillhor och forsoker undersoka vilken av i-no- 
derna som ar felaktig. Vanligen anses den senast elndrade i-noden som 
den ratta och den eddsta raderas d&. Denna situation kan uppsti bl a 
om bitmapblocket inte blivit korrekt uppdaterat s& att ett block som 
markerats ledigt aven tillhor en fil. Nar filer med dubbelt refererade 
block p&traffas bor operatoren kontrollera om blocken verkligen innehil- 
ler data som hor till filen och i annat fall manuellt ta bort motsvarande 
area ut filen. 

En stor m^gd dubbelrefererade block i en i-nod kan bero p& att ett in- 
dmcblock inte skrivits ner till det fysiska filsystemet. fsck frSgar dk ope- 
ratoren om b&da i-noderna ska raderas. 

D&liga block 

I vaije i-nod listas direkt eller via indexblock, alia block som tillhor i-no- 
den. fsck testar om blocknumret ligger inom de min- och maxgranser 
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som g^ler for filsystemet. Om blocknumret ar uteinfor granserna anses 
det som ett felaktigt blocknummer. Om det finns ett stort antal felakti- 
ga blocknummer i en i-nod kan det bero p& att ett indexblock inte skri- 
vits ner till det fysiska filsystemet. fsck fr&gar d& operatoren om i-noden 
ska raderas. 

KontroU av filstorleken 

Vaije i-nod bar ett 32-bits (4 bytes) fait som anger antal datal^dss i den 
fil (eller bibliotek) som ar associ^ad med i-noden. Denna storlek kon- 
trolleras om den ar rimlig. T.ex. ska biblioteksfilers storlek vara en mul- 
tipel av 16 och antalet blockpekare ska sterna med filens storlek. 

En i-nod f3r en biblioteksfil i ^stemet bar en viss bit satt i lypbeteck- 
ningen (mode). Storleken av en s&dan fil mSste vara en multipel av 16 
eftersom vaije bibliotekspost ar 16 bytes (2 bytes med i-nodnummer ocb 
14 bytes for fil- eller underbiblioteksnamnet). 

fsck skriver bara ut en varningstext vid sMana fel i en biblioteksfil ef- 
tersom det inte finns tillracklig information for att kunna korrigera fe- 
let. 

En grov test av filstorleken erb&lls genom att rakna ut bur m&nga block 
som kravs for att rymma filen ocb jamfora med antalet block som tillbor 
i-noden. Antalet b 3 d»s divideras med blockstorleken ocb detta avrundas 
upp&t. Dessutom adderas ett block for vaije indexblock som bor till i-no- 
den. Om det verkliga antalet block skiljer sig fr&n detta beraknade an- 
tal, varnar fsck for detta. 

Indeidblock 

Indeidslock tillbor alltid en i-nod ocb Sr egentligen enbart en utokning 
av listan over datablock som tillbor i-noden. 

Fel i indexblock kem vara dubbla referenser till datablock eller felaktiga 
blocknummer enligt ovan. Darutdver kan indexblocket sjalvt felaktigt 
anses aven tillbdra en annan i-nod. 

Datablock 

De tvS mojliga lyperna av datablock ar vanliga datablock ocb biblio- 
teksblock. Vanliga datablock innebSller de data som lagrats i filen. Bib- 
lioteksblock innebSller biblioteksposter. 

fsck kan inte testa vanliga datablock. 

Vaije biblioteksblock testas vad galler formatet ocb storleken. Vaije post 
i biblioteksblocket innebSller filnamn ocb i-nodnummer till motsvaran- 
de fil. I-nodnumret testas ocb mSste peka p& en befintlig korrekt i-nod. 
Inodnumret ska vara inom min/max-gransema for filsystemet ocb filer- 
na ocb ska finnas korrekt definierade ocb peka p& i-noder av fy- 
pen ’bibliotek’. Biblioteksblocket ska sjalv vara refererat i det 
dverordnade biblioteket i filsystemet. 

Om, i en post i ett bibliotek, i-nodnumret pekar p& en i-nod som inte 
finns definierad, tar fsck bort denna post. Detta kan bl a uppsti om da- 
tablocket som inneboll biblioteksposten skrivits ner till filsystemet me- 
dan motsvarande i-nod inte skrivits ner. 
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Om, i en post i ett bibliotek, i-nodnumret pekar utanfor i-nodlistan, kan 
fsck ta bort denna post. Detta kan uppstS om felaktiga data skrivits till 
bibliotekets datablock. 

Forsta biblioteksposten m&ste vara i-nodnumret for Dess varde ska 
vara i-nodnumret till biblioteket egen i-nod. 

Andra biblioteksposten mSste vara i-nodnumret for Dess varde ska 
vara i-nodnumret for det bibliotek som utgor fbrMder-biblioteket (eller 
till bibliotekets egen i-nod om biblioteket ar root-biblioteket). 

Om nSgon av dessa i-nodnummer m: felaktiga kan fsck ersatta dem med 
korrekta varden. 

fsck testar allmant fil^temets hierarki och hur filer och bibliotek ar 
sammanlankade. Om bibliotek eller filer hittas som inte refereras i ni- 
got bibliotek i filsystemet, kan fsck Imika in dessa i under systembiblio- 
teket /lost+found. Detta kan bli foiyden om i-noder skrivs ner till 
filsystemet trots att motsvarande biblioteks-datablock inte skrivs ner. 

Biblioteket /lost+found skapas nar filsystemet initieras av kommandot 
mkfs. Detta bibliotek bar en fast storlek och kan darfor bli fullt vid test- 
ning av filsystemet med fsck. I detta fall bor filerna i /lost+found fl5rt- 
tas eller tas bort innan fsdi Sterstartas. 
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5.3. Fsck felmeddelanden 


fsck arbetar i flera faser. Efter initiering, g&r fsck genom filsystemet fle- 
ra g&nger for att rensa filsystemet, testa blcxsk och storlekar, filnamn 
och sokvagar, korsreferenser (lankar), antal lankar och bitmappen (vil- 
ken kan byggas upp p& nytt). 

NSr ett fel upptacks rapporterar fsck detta till opm*at5ren, om detta inte 
kopplats borts genom en option till kommandot. I de fall operatoren ska 
f& valja &tgard skrivs en fr&ga ut och operatoren skall vanligen svara 
med y (for ja eller yes) eller n (for nej). Detta kapitel forklarsir de olika 
meddelandena, mdjliga svar och de fel som orsakar felmeddelandet. 

Felen som beskrivs i resten av kapitlet ar ordnade i den ordning de hit- 
tas av fs<^y genom de olika faser som fsck genomlbper. 

fsck kan enbart testa filsystem som inte ar tillgangliga (se mount-}sam- 
mandot). For att testa rootHl^^temet mSste darfor datorn stsui;as upp 
till laddningsprogrammet utan att operativ^stemet startas. Alternativt 
kan systemet startas med en diskett som root-filEystem om det fasta 
skivminnet skeill testas. 

Flera tillval kan anges till ^c^-kommandot. Dessa beskrivs i Referens- 
handboken. "i^d exekvering i laddningsprogrammet mSste tillvalet -rr 
anvandas, varvid inga fr&gor ges men fsck forsoker gora sitt basta for 
att reparera fil^temet. 

Faserna ar: 

• Initiering 

• Phase 1: Check i-nodes 

• Phase 2: Check pathnames 

• Phase 3: Check unreferences files 

• Phase 4: Check link counts 

• Phase 4b: Fix S 3 ^tem files 

• Phase 6: Check bit map 

• Phase 6: Replace bit map 

• Cleanup message 
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5.3.1 Initiering 

Innan en test av fils3^temet kan goras, mSste vissa tabeller skapas och 
initieras samt vissa ^stemfiler oppnas. Denna sektion behandlar med- 
delanden cx:h fel d& detta utfors. Fel kan uppkomma i kommandoraden 
till fsck, p& gnind av b^ansat minnesutrymme, d& filer oppnas, p& 
grund av fel i filstatus eller storlek av systemfiler och dS. temporara filer 
onskas. 

Invalid option -X 

X hr en ej till&ten option till fsck. TillS.tna tillval ar -V -y -n -s -t och 
-rr. Vid detta fel avbrjds fsck. Se beskrivningen av kommandot/scfe i 
Referenshandboken for mer detaljer. 

File name must follow option -t 

Optionen -t mSste &tfoljas av ett filnamn p& en HI som ska anvandas 
som temporar arbetshl. Vid detta fel avbiyts fsck. Se beskrivningen av 
kommandot fsck i Referenshandboken for mer detaljer. 

Camiot get memory 

fsck misslyckades i sin begaran till operativsystemet efter virtuellt min- 
ne till sina tabeller. Detta kan innebara ett allvarligt problem, som kan 
krava insats av servicepersonal. Vid detta fel avbryts fsck. 

Cannot open /etc/checklist 

Standardfilen med en lista dver de filsystem som ska testas a.v fsck kan 
inte oppnas for lasning. fsck avbryts vid detta fel. Operatoren bor kon- 
trollera att ratt Stkomstmoder angivits for filen s& att fsck har tillst&nd 
att lasa den. 

Can not create FFF 

fsck kan inte skapa temporarfilen FFF. Programmet ignorerar d& det fil- 
^stem som h&ller p& att testas och fortsatter med nasta filsystem. Kon- 
trollera &tkomsttillst&nden for filen FFF och/eller biblioteket dar filen 
ska skapas. 

Read error at block b (n) - CONTINUE? 

Blocket med nummer b (block storlek n) kunde inte lasas. 

YES Fortsktt, blocket som inte kunde lasas fylls 

med nollor. 

NO fsck avbryts. 

Write error at block b (n) - CONTINUE? 

Blocket med nummer b (block storlek n) kunde inte skrivas till det fysis- 
ka skivminnet. 

YES Fortsatt, ignorera felet. 

NO fsck avbryts. 
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Search for VDS-block? 

Pekaren till VDS-blcx;ket (voljnn descriptor block) ar forstSrd. VDS-block- 
et inneh&ller viktig strukturinformation om filsystemet utan vilket fil- 
systemet inte kan tolkas. Om detta block inte hittas avbryts fack. 

YES fsck forsoker hitta VDS-blocket. Om det hit- 

tas f&r operatdren en fr&ga (med info om 
blocknumret) om det accepteras eller ej. 

NO /scA avbryts. 

FATAL ERROR: I-node for i-nodelist is corrupted ■ try to do a fisoip? 

I-noden som inneh&ller pekare till i-nodlistan ar forstord. Om denna 
inte kan repareras kommer fsck att fbrsoka anvanda den del av i-nod 
listan som li^er direkt i fol[jd i fils 3 ^temet. I detta fall kan vissa filer 
fbrloras. 

YES fsck forsoker dterskapa den forstorda i-no- 

den. 

NO Ingen reparation gors, endast den ursprung- 

liga delen av i-nodlistan som li^er direkt i 
foljd i filsystemet anvands. 

5.3.2 Phase 1 : Check I-nodes 

I denna fas testas i-nodlistan. Pel som kan uppst& ar d& tabeller for an- 
talet lankar skapas av fsck, d& i-noder ntan eller med fel antal lankar 
hittas, d& dubbelreferenser till block hittas, om filstorleken ar fel eller i- 
nodens format ar fel. 

Invalid index block in inode list - fix? 

I-noden som inneh&ller pekare till block for i-nodlistan inneh&ller felak- 
tiga indexblock. Detta kan betyda att i-nodlistan delvis ar forstord. 

YES I-noden repareras. 

NO Ingen Stgard. 

5.3.3 Phase 2: Check Pathnames 

I denna fas tas biblioteksreferenser bort som pekar p& felaktiga i-noder, 
vilka andrats i foreg&ende fas. Har listas fel i i-noden for root-bibliote- 
ket eller fel i biblioteksreferenser, t.ex. i-nodnummer som ar for stort el- 
ler felaktigt eller om blocknummer ar dubblerade eller felaktiga. 

Root inode not directory (FIX) 

I-noden fiir root-biblioteket (vanligen i-nod nummer 2) ar inte av fypen 
bibliotek. 

Mojliga Stgarder anges av operatoren: 

YES Andra root-bibliotekets i-nod s& att typen 

blir bibliotek’. Om i-nodens datablock verk- 
ligen inte ar innehiller biblioteksposter, 
kommer dk ett stort antal fel att genereras. 
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NO fsck avslutas direkt. 

Dups/bad in root inode (CONTINIJE) 

I foregiende faser bar dubbelrefererade block eller felaktiga blocknum- 
mer bittats i i-noden for root-biblioteket (vanligen i-nod nummer 2) i fil- 
systemet. 

Mojliga dtgarder anges av operatoren: 

YES Ignorera felet i i-noden for root-biblioteket 

ocb fors5k fortsatta testa fil&Qrstemet. Om i- 
noden for root-biblioteket ar fel blir det nn 
m&nga fol^dfel. 

NO fsck avslutas direkt. 

Unable to read directory - continue? 

En i-nod pekar pi ett bibliotek som inte kan lasas. 

YES fsck fortsatter ocb ignorerar biblioteket. 

NO fsck avslutas direkt. 

I - node is out of range - remove? 

En bibliotekspost bar ett i-nodnummer som ar storre an i-nodlistan el- 
ler noil, vilket ar fel. 

YES Biblioteksposten tas bort. 

NO Felet ignoreras. 

Null file name - remove? 

En bibliotekspost bar ett i-nodnummer men inget filnamn. 

YES Biblioteksposten tas bort. 

NO Felet ignoreras. 

InvaUdV-link-fix? 

Posten i en bibliotekspost pekar inte till biblioteket sjalvt. 

YES Posten andras att peka pi biblioteket sjalvt. 

NO Felet ignoreras. 

InvaUdV-link-fix? 

Posten i en bibliotekspost pekar inte till foralder-biblioteket. 

YES Posten andras att peka pi foralderbibliote- 

ket. 

NO Felet ignoreras. 

Multiple LINES to this DIR - remove? 

En bibliotekspost pekar pi ett bibliotek som redan bar en annan foral- 
der. 


YES Posten tar bort. 

NO Felet ignoreras. 
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Invalid directory size - fix? 

Storleken av ett bibliotek ar inte en multipel av 16 bytes. 

YES Storleken jxisteras. 

NO Felet ignoreras. 

Unknown file type - remove? 

Ordet mode i i-noden, som ska ange filtypen, ar felaktigt. 

YES I-noden tas bort. 

NO Felet ignoreras. 

Blocks not aligned - remove? 

Indexpekare som pekar p& tillhdrande block ar inte korrekt enligt de 
block^^ser som gMler i filsystemet. 

YES I-noden tas bort. 

NO Felet ignoreras. 

Blocks out of range - remove? 

Indexpekare som pekar p& tillhdrande block pekar utanfor fysiska are- 
an for filsystemet. 

YES I-noden tas bort. 

NO Felet ignoreras. 

Invalid size of file - remove? 

Filstorleken stammer inte mot antalet tillhdrande block. 

YES I-noden tsis bort. 

NO Felet ignoreras. 

Invalid index pointers - remove? 

Indexpekaren som pekar p& tillhdrande block ar felaktig. 

YES I-noden tas bort. 

NO Felet ignoreras. 

Blocks claimed by other inode - remove? 

Block som tillhdr denna i-nod tillhdr aven en annan i-nod. 

YES I-noden tas bort. 

NO Felet ignoreras. 

I-node not allocated - remove? 

En bibliotekspost pekar p& en i-nod som ar markerad ledig. 

YES Posten tas bort. 

NO Felet ignoreras. 

Unable to read inode - remove? 

En bibliotekspost pekar p& en i-nod som inte kan lasas. 
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YES 

Posten tas bort. 

NO 

Felet ignoreras. 

I-node has been deleted 

- remove? 

En bibliotekspost pekar p& 

en i-nod som bar raderats av fsck. 

YES 

Posten tas bort. 

NO 

Felet ignoreras. 

’.’-link missing - fix? 


Biblioteket inneb&ller ingen lank till 

YES 

Lagg till denna post till biblioteket. 

NO 

Felet ignoreras. 

’..’-link missing - fix? 


Biblioteket inneb&ller ingen 1 wk till 

YES 

La^ till denna post till biblioteket. 

NO 

Felet ignoreras. 

5.3.4 Phase 3: Check Unreferenced Files 

I denna fas testas biblioteksstrukturen ytterligare ocb fel listas om ore- 
fererade bibliotek bittas eller om om referensen till ett foraldrabibliotek 
m: felaktigt. 

Father directory: I-node 

= n - reconnect? 

Biblioteket bar ett foralderbibliotek med i-noden n ocb typen ’bibliotek’, 
men det finns ingen referens till biblioteket frlln detta foralderbibliotek. 

YES 

Den saknade referensen laggs in i forMder- 
biblioteket med ett temporart filnamn. 

NO 

Foralderbiblioteket andras inte, men opera- 
toren kan valja att lagga en referens i 
tembiblioteket /lost+foun.d istallet. 


Connect to dir ’/lost+fomid*? 

Filen eller biblioteket bar inget foralderbibliotek eller biblioteket lades 
inte in i foralderbiblioteket enligt ovan. /lost+found ar ett bibliotek 
med fast storlek, varfor det kan bli fullt. I detta fall mSste filerna i 
/lost+found gSs igenom och flyttas eller tas bort innan fsck startas igen. 

YES Filen eller biblioteket laggs in i biblioteket 

Aost+fotmd. 

NO Ingen &tg^d. 

Remove file? 

Filen eller biblioteket bar inget for^derbibliotek ocb lades inte in i 
/lost+found enligt ovan. 

YES Filen raderas ocb i-noden nollstalls. 
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NO Ingen &tgard. 

5.3.5 Phase 4: Check Link Counts 

I denna fas genomgSs lankningsinformationen efter att eventuella korri- 
geringar enligt fas 2 och 3 gjorts. Felen listade nedan ar frSn oreferera- 
de i-noder deu: inte en referens skapats i foreg&ende fas, fel i l&ikantalet 
filer, bibliotek eller specialfiler eller felaktiga block i filer eller biblio- 
tek. 

Invalid Unit count, I-node=: n Is x, shoidd be y - adjust? 

I-nodens lankantal stfimmer ej overens med antal referenser till i-noden. 

YES Lankantalet rattas till. 

NO Ingen itgard. 

I-node = n, is ok but has no father - remove? 

I-noden ar en korrekt i-nod, men ingen referens till den bar hittats och 
den bar inte lagts in i /lost+found i en tidigare fas. 

YES I-noden och darmed filen raderas. 

NO Ingen &tgard. 

I-node is not referenced - remove? 

I-noden ar en korrekt i-nod, som saknar referenser. Dessutom ar i-no- 
dens lankantal noil. 

YES I-noden och darmed filen raderas. 

NO Ingen dtg^d* 


5.3.6 Phase 4b: Fix system files 

I-node for I-nodelist was in error and corrected Update i-node? 

I-nbden med pekare till resten av i-nodlistan var felaktig men fsck bor 
kunna &terstalla den. 

YES I-noden uppdateras. 

NO Ingen S.tgard. 

Fix up cont. part of I-nodelist? 

I-noden med pekare till resten av i-nodlistan var felaktig. fsck kan en- 
dast fiterstMla den del av listan som lagrats i direkt pd. varandra foljan- 
de block. 

YES I-noden uppdateras. 

NO Ingen &tgard. 

I-node for bitmap was in error - fixup? 

I-noden som pekar ut bitmapblocken ar felaktig. 

YES I-noden korrigeras. 

NO Ingen Stgard. 
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I-node for root directory was in error - fixup? 

I-noden som pekar ut root-biblioteket var felaktig. 

YES I-noden korrigeras. 

NO Ingen S.tg&rd. 

I-node for badspot file was in error - fixup? 

I-noden som pekar ut filen badspot med en bitmap dver fysiskt felakti- 
ga block i fil^stemet, var felaktig. 

YES I-noden korrigeras. 

NO Ingen itgard. 

5.3.7 Phase 5; Check bit-map 

I denna fas testas bitmappen. Fel kan uppst& p& grund av felaktiga 
block i bitmapfilen, av att block som anvands eller ar oanvanda marke- 
rats felaktigt i bitmappen eller av att totala antalet block i bitmappen 
inte stammer med fil^temet fysiska storlek. 

Dessa tester utfors inte om fsck opionen -rr angivits, varvid den fysiska 
bitmappen belt ignoreras och iterskapas av fsck. 

5.3.8 Phase 6: Replace bit map 

fsck bar nu skapat en intern bitmap efber genomg&ng av ocb eventuell 
reparation av bela filsystemet. Om denna beraknade bitmap inte dver- 
ensstammer med den fysiska bitmappen kan den rattade bitmappen 
skrivas ner till filsystemet. 

Replace bit map? 

Bitmappen som fsck beraknat i minnet stammer ej med bitmappen pd 
det fysiska skivminnet. 

YES Bitmappen pd skivminnet uppdateras. 

NO Ingen dfgard. 

5.3.9 Cleanup 

•••••FILE SYSTEM WAS MODIFIED***** 

Detta ar ett meddelande som fsck ger dd korrigering gjorts av fil^rste- 
met. 
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5.4. Konfiguration D-NIX - mkcfig 

Det finns mojlighet att &idra vissa parametrar i operativi^temet for 
optimering avsystemet till den aktuella tillampningen. Dessa paramet- 
rar lagras i ett parameterblock i systemfilen och lases in vid uppstart av 
^stemet. 

Detta behover emellertid normalt inte goras annat an i undantagsfall, 
till exempel om ovanligt m&nga samtidiga processer behovs eller vid 
ovanligt intensiv anvandning av stora och m&nga filer. Om behov upp- 
st&r, till exempel p& grand av felmeddelanden fr&n systemet, bor forst 
programmen kontrolleras. Onodigt stora parametervarden (sarskilt for 
filbuffertarean) tar plats i primarminnet, medan for sm& varden kan 
gora systemet l&ngsammare i vissa fall. Om ^temet har ett stort pri- 
marminne, bor detta i fiirsta hand utnyttjas genom att einvanda en stor 
area for filbuffertar, om snabb exekvering ar viktig. 

Kommandot mkcfig ar interaktivt, men kan aven startas med tillval och 
parametrar for direkt midring av ^stemparametrarna. D& mkcfig star- 
tas interaktivt, visas alia systemparametrarna enligt exemplet nedan, 
varefter operatdren eventuellt andrar och skriver tillbaka blocket. Daref- 
ter kan ^stemet startas om, efter normal avstangning, t.ex. med 
I etc ! shutdown -k, for att de nya parametrarna skall galla. 

Endast super-user kan anvanda mkcfig och bor befinna sig i root-biblio- 
teket, dar normalt operativ^temfilen finns. Gor garna en backup-ko- 
pia av filen innan den andras. Vid behov kan S3^temet startas upp med 
standardparametrar istallet for med de som mkcfig skapat. I laddnings- 
programmet startas d& ^stemet med kommandot: "Idnix xxxx”. 

Kommandot startas interaktivt i biblioteket "/" med 

/etc/mkcfig dnix 

dar dnix ar det normalt anvanda namnet for operativsystemfilen. Lista 
root-biblioteket for att hitta ratt namn. Tsxten som mkcfig skriver ar p& 
svenska eller engelska, beroende p& om variabeln LANGUAGE satts till 
Swedish eller english innan mkcfig startas. Exempel: 

LANGUAGE-swedish 
•sport LANGUAGE 
/etc/mkcfig dnix 

Se Refere n s h a n dboken, dar det aven beskrivs hur mkcfig anvands 
som direktkommando med tillval. 

Observera att de verkliga peirameterv^dena varierar mellan olika da- 
toriyper. Anvand kommandot sar med olika tillval (om detta finns i sys- 
temet) f&r att kartlagga prestanda innan n&gra andringar infors. 

I filen /usr/adm/dnix.par sparas automatiskt parametrarna vid forsta 
^stemstart efter att de andrats med mkcfig. 
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5.4.1 Konfigureringsparametrar fdr /dnix 

Nedan ar ett exempel p& en utskrift fr&n mkcfig. Fler parametrar kan 
tillkomma i senate versioner. 


Max antal aktiva processer 

. . : 300 

Max antal laddade filer 

. * ? 300 

Max antal noder 

. . : 1000 

Filbuf f ertstorlek i Kb - 

* • * : 700 

Max antal oppna filer - 

. . : 400 

Max antal f ill&s - - 

. . : 128 

Max antal ' tillgangliga' filsystem 

. . s 4 

Maxstorlek f5r 'page swap area' i Mb 

. . : 48 

Max antal meddelande koer 

. . : 20 

Max antal semaforer 

. . : 20 

Max antal semafor- justering-vid-exit 

. . : 64 

Max antal delbara minnes segment.. 

. . : 20 

Max antal invalda minnea aeament 

• 

Antal sekunder mellan filsystem uppdatering..: 60 

Antal tecken i ttv innut buffert • 

Minuter innan systemstopp vid stromavbrott 
Antal kontrollerande terminal noder 

. . : 0 

. . : 128 

TillAt ej skrivning pA monterade enheter.. 

. * ? 1 

SakerhetsnivA p& filsystemet 

. . : 0 

Maximal storlek pA minnespool i kb 

. . : 128 

Maximal storlek pA timeout-tabell 

. . : 256 

Nnd namn 

- • ' ma • 

Vill du andra konfigureringsparametrar? 


(-j- . ja, -a- - avbryt, ovrigt - fortsfitt) ej uppdatering 

Svara med n for att avbiyta utan andringar, med j for att andra. D& ger 
programmet fr&gor interaktivt. Mojliga vSrden anges i fr&gan. Svara 
bara RETURN om de gamla varden ska beh&llas. 

Svara med RETURN eller n efter att ha gjort andringar, varvid en ny fr&- 
ga kommer om parametrarna ska skrivas till operativsystemsfilen, som 
angivits i mkcfig-kommandot. 

Vill du verkligen Mndra parametrarna for dnix? 

("j" - ja, "n** -* nej) 

Svara med j tdr att uppdatera filen, med n for att avsluta utan uppda- 
tering. 

ExempeL’ 

Andra *Max eintal noder’ till 1500. 

Vill du andra konfigureringsparametrar? 

("j" - ja, “a" - avbryt, ovrigt - nej) ...:j 


Max antal aktiva processer 300 

nytt varde (mellan 10 och 2048)? (RETURN) 

Max antal laddade filer 300 

nytt v&rde (mellan 10 och 2046)? (RETURN) 

Max antal noder 1000 


nytt varde (mellan 50 och 8192)? 1500 RETURN 

Svara RETURN p& ovriga frSgcr. Efter sdla frSgor visas igen alia para- 
metrar, liksom i borjan samt samma slutfrSga. 

Vill du andra konfigureringsparametrar? 

("j" - ja, "a“ - avbrytr ovrigt - nej) . . . :RETURN 

Vill du verkligen andra parametrarna for dnix? 

(“j" - ja^ "n" - nej) ...:j 

Nu skrivs de nya parametrarna ut till filen dniy och mkcfig avslutas. 
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Kommandot ps 

Kommandot ps -axl anvands for att visa en ogonblicksbild over alia pro- 
cesser som ar aktiva i systemet. I exemplet nedan betyder xxx att ytter- 
ligare fait finns, men inte visas bar. I faltet MEM_SIZE ar vanstra 
v^det kodareans storlek medan det hogra vardet anger dataareans stor- 
lek i kb 3 d»s. 


ps - 
UID 

axl 

TTY 

PIP 

PPIP 

STATE 

PRI 

MEM SIZE 

xxx 

CMD 

root 

- 

48 

1 

:S 

20 

40+72 

xxx 

cron 

IP 

- 

54 

1 

:S 

24 

48+80 

xxx 

Ipsched 

root 

console 

1492 

1 

:S 

4 

40+64 

xxx 

getty 

root 

tty 3 8 

1894 

1 

:S 

4 

40+64 

xxx 

getty 

root 

- 

2234 

1 

:S 

20 

64+208 

xxx 

dblm 

itj 

tty 2 8 

2559 

1 

xS 

20 

40+56 

xxx 

-sh 


Kommandot sar 

Kommandot sar finns enbart i utbyggnadspaketet, men refereras nedan 
eftersom det kan anvandas for att kartlH^a systemets prestanda. Till- 
valen och namnen p& parametrarna motsvarande mkcfigs parametrar 
anges. For att samla in och visa varden var 6:e sekund, 99 g&nger ges 
foljeinde kommando med lampligt tillval: 

•ar -tillval 5 99 

5.4.2 Parameterbeskrivning 

Max antal aktiva processor 

Detta ar antal TCB som reserveras i ^stemet, vardera ca 366 bytes. Ak- 
tiva processor ar de som listas med kommandot ps - axl. Om denna para- 
meter andras bor aven flora andra parametrar jnsteras i motsvarande 
grad. Om felmeddelandet End-of-TCB*s kommer, kan det bero p& att 
ett storre varde behovs. Kontrollera emellertid forst att inte n&got pro- 
gram felaktigt bar skapat Sr m&nga processor. Normals varden ar i om- 
r&det 64 - 400. Med sar -v visas denna parameter under namnet proc. 

Max antal laddade filer 

Detta ar max antal processer som anvander olika kod-areor i minnet. 
Styrblocket ffir vaije kodarea tar ca 100 bytes. Om flera processor lad- 
das fr&n samma programfil, delar de kodarean i minnet och denna rak- 
nas enbart som en laddad fil. Detta kan ses t.ex. for shell (-sh) i listan 
fr&n ps -axl. Normals varden ar i omr&det 64 - 400. Med sar -v visas den- 
na parameter under namnet text. 

Max antal noder 

Detta ar totals antal noder i S 5 ?stemet, som ligger i en pool och delas av 
alia processer. Noder anvands enligt tabellen nedan och vaije nod kra- 
ver ca 132 bjd»s. Om felmeddelcindet End-of-Nodes kommer kan para- 
meterv^det behdva dkas. Kontrollera forst att det inte ar n&got 
programfel. Fler nodm: kan behovas bl a om antal filbuffertar okas ge- 
nom att parametern for filbuffertstorleken okas. (Se nedan). Ett lamp- 
ligt varde ar 5 * ’antalet aktiva processer’. 
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Normala varden ar i omridet 256 - 2048. Med sar -v visas denna para- 
meter under namnet nodes. 

• En nod for varje oppen fil eller fysisk enhet. 

• En eller flera noder for varje I/O-bestallning till en buffrad extern 
enhet, t.ex. ett skivminne. Flera noder behovs d& read-ahead anvands. 

• En nod for vaije NoWait-bestallning fr&n en process. Detta ar inte s& 
vanligt bland normala kommandon. 

• En nod for vaije I/O-bestMlning till en I/O-hanterare, vilken i sin tur 
behdver noder for sina I/O-bestallningar. 

FilbujK^rtstorlek i Ik-blodk 

Detta ar ^temets total area i kbytes for filbuffertar. Vaije buffert kra- 
ver 1 kbjrte + ett 56 bsdes styrblock. Med stor buffertarea beh&lls fler 
skivsektorer i buffertarean och ^bre fysiska skivaccesser kravs, vilket 
kan minska exekveringstiden f3r vissa program, smrskilt nar temporara 
filer anvands. A andra sidan ar mer primarminne l&st som buffertarea, 
vilket kan orsaka hogre swap-firekvens om minga eller stora program 
kors. Process-swapping sker alltid via fysiska skivaccesser och anvan- 
der inte filbuffertar. Normala varden ar i omr&det 64 - 700 eller upp till 
2000 for skivminnesintensiva system med stort minne. Med sar -b visar 
parametrarna %rcache och %wcache trafiprocenten for filbuffertarna 
(cache hit rate). %rcache (las-cache) bor vara minst 80 (%) i de fiesta sys- 
tem, heist Over 90%. Med program som gor starkt slumpmassiga las- 
ningar och skrivningar kan emellertid den optimala traffprocenten vara 


• Oka eller minska filbuffertpetremietern for optimering av ^stemets 
prestanda! 

Max antal oppna filer 

Detta ar max antal samtidigt oppna filer, globalt i systemet. Vaije fil- 
styrblock ar 156 bytes. Denna parameter kan mojligen behova okas vid 
tillampningar med ovanligt mSnga samtidigt oppna filer. Felmeddelan- 
det File-Table- Overflow ges om parametern inte racker till. Ett varde 
motsvarande 3 • ’antal aktiva processer’ ar lampligt, men det optimala 
vardet beror starkt p& vilka typer av program som anvands. Normala 
varden ar i omr&det 96 - 400. Med sar -v visas denna parameter under 
namnet file. 

Max antal fifl&s 

Systemparameter, som anger hur m&nga samtidiga dataareor i ^te- 
met som totalt kan h&llas ISsta. Vaije l&s kraver 32 bytes. En eller flera 
areor i en eller flera filer kan l&sas mot &tkomst fr&n andra anvandare, 
medan uppdatering sker fr&n en process. Ett normalt varde ar 128, men 
med stora databasprogram keui detta behova okas. Med sar -v visas den- 
na parameter under namnet lock. 
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Mtix antal tillg&ngliga fOsystem 

Detta ar max totalt antal samtidigt ’tillg^gliga’ fysiska filesystem in- 
klusive root-fil&ystemet, d v s normalt emtalet skivminnen. Vaije mount- 
styrblock kraver 172 bytes. Obs! Dessa resurser anvands inte nar 
filhanterare mountas eller nar fysiska enheter accessas direkt (utan att 
vara tillgangliga). Ett normalt varde ar 4. 

Maxstorlek f5r *page swap area* i MB 

Denna parameter bestammer max antal poster i minnestabellerna i 
temet och ges som den maximala sammanlagda logiska (virtuella) min- 
nesarean i Mb 3 rtes f3r samtliga aktiva processer. Tabellerna upptar ett 
utrymme p& ca 3584 bytes/Mbyte logiskt minne. Felmeddelandet End- 
of'Swap area ges di virtuella minnet ar fullt. Detta meddelande kan 
dock aven ges nar det inte finns mer plats p& skivminnet for "swap- 
ping”, i detta fall vanligen tillsammans med meddelandet Elnd-of-Devi- 
ce. 

Den verkligt utnytijade virtuella arean kan grovt uppskattas genom att 
addm*a MEM_SIZE ^r alia processer enligt kommandot ps -axl. B&de text- 
och dataareoma raknas, visade i kb 3 de. Ett lampligt varde for denna pa- 
rameter erh&lls genom att lagga till 50% extra utdver det uppmatta 
varsta fallets varde. 

I system dar flera kopior av stora program anvands, kan mycket stort 
virtuellt minne specificeras. Detta ar mojligt eftersom det fysiska min- 
nesbehovet och swap-frekvensen reduceras nar delade textareor (kod) 
anvands och eftersom normalt enbart de aktiva delarna av programfiler- 
na finns i minnet samtidigt. Jamfor parametern "max antal laddade fi- 
ler" ovan. 

Normala varden ar i omr&det 8-48 Mbjd»s eller upp till 128 i stora as- 
tern. Med sar -v visas denna parameter under namnet swap. 

Notera att denna parameter inte har n&got att gora med swapeirean p& 
skivminnet. Virtuell minnesteknik och swapping beskrivs i nasta delka- 
pitel. 

Max antal meddelande kder 

Systemparameter, som maximerar antal meddelandekder (message 
queues) i systemet. Varje kd tar 58 bytes. Dessa fungerar som ett slags 
’pipes’ mellan processer internt i systemet. Dessa anvands sallan i veinli- 
ga program. Ett normalt varde ar 20. Med sar -v visas denna pareuneter 
under namnet messq. Se aven beskrivningen for kommandot ipcs. 

Max antal semaforer 

Systemparameter, som maximerar antal semaforer i ^stemet. Vaije se- 
mafor tar 42 bytes. Dessa anvands sallan av vanliga program. Ett nor- 
malt varde 5r 20. Med sar -v visas denna parameter under namnet sem. 
Se aven beskrivningen &r kommandot ipcs. 

Max antal semafor-justermg-vid-exit 

Systemparameter, som anger max antal systemanrop med begaran att 
^stemet automatiskt skall Sterstalla semaforer om en process avbiyts 
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utan att ^terstalla p& normalt satt. Vaije siyrblcxsk tar 10 bytes. Detta 
anvands sallan av vanliga program. Ett normalt vSrde ar 64. Med kom- 
mandot sar -v visas denna parameter under namnet semadj. Se aven 
beskrivningen for kommandot ipcs. 

Max antal delbara minnessegment 

Systemparameter som anger max antal globala namngivna fria minnes- 
segment som kan delas av flera processer, dvs. dar gemensamma data 
for flera processer kan lagras. Ett styrblock for ett segment kraver 66 
bytes. Dessa segment allokeras som separata areor i minnet men lean 
mappas in som delar avolika programs minnesareor. Minnessegmenten 
kan swappas till skivminnet av internet. Ett normalt varde ar 20. Med 
sar -V visas denna parameter under namnet shm. Se aven beskrivning- 
en for kommandot ipcs. 

Max antal invalda minnessegment 

Systemparameter som anger bur m&nga inmappningar som samtidigt 
kan forekomma i ^stemet mellan processer och fria minnessegment. 
Vaije inmappning tar 14 bjdes. En process kan mappa in ett eller flera 
segment i sitt logiska minne for access. Ett normalt varde ar 64. Med 
sar -V visas denna parameter under namnet shmat. Se aven beskriv- 
ningen for kommandot ipcs. 

Antal sekunder mellan filbuffertuppdateringar 

Detta anger tiden i sekunder mellan de automatiska uppdateringarna 
av skivminnena fr&n filbuffertarna, normalt 60 sekunder. (Jamfor kom- 
mandot sync). 

Storlek pA terminalinpntbuffert i bytes 

Detta ar storleken p& input-bufferten for lype-ahead som anvands av 
terminalrutinen. Den kan behova okas om kommunikationslipjer an- 
vands dar ma: an 266 byte sands per block. Obs! Den verkliga bufferta- 
rean allokeras dynamiskt frSn S3rstemets minnespool. Se parametern 
"Max storlek p§. minnespool" nedan. 

Minuter innan systemstopp vid strdmavbrott 

Nar en kraftavbrottssignal kommer frAn ett einsliitet UPS-system med 
batteribackup, vantar systemet meiximalt denna tid innan signalen 
SIGPWD sands till initprocessen for att stanga av ^temet (om inte kraf- 
ten Atervander). Avstangningen sker med /etc/powerfail. Denna parame- 
ter skall vara skild fr&n noil enbart om ett UPS-system med 
batteribackup ar anslutet. 

Antal kontroUerande terminalnoder 

Detta anger maximala antalet terminalenheter som kan vara kon- 
trollerande terminaler samtidigt aktiva i ^stemet. Vaije kontroUerande 
terminalnod kraver 8 bytes. Om vardet andras bor aven minnespoolens 
storlek andras enligt nedan. Antal kontroUerande terminalnoder kan 
vara storre an antalet fysiska enheter nar natverk eller fonsterhantera- 
re anvands. Vaije fbnster i en fonsterhanterare fungerar normalt som 
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en kontrollerande terminal s&val som loginterminalen fr&n vilken fons- 
terhanteraren startats. Ett normalt varde ar 128. 

TUl&t ej skrivning p& monterade enheter 

Om denna parameter ar 1 (vilket ar standard) hindras r& skrivning di- 
rekt till de enheter, dar ett fil^tem mountats. Skrivning kan d& bara 
ske filstrukturerat. Satts vardet 0 s& kan alia som bar skrivtillst&nd till 
enheten skriva till den i tSl mod, oberoende av om ett fils 3 rstem ar moun- 
tat d^ eller inte. 

Filsystemets s&kerhetsnivli 

Denna parameter ar oftast 0 och till&ter full filbuffring. Nar parametern 
ar 1 blir alia filbuffertar med bibliotek och i-noddata omedelbart "flusha- 
de" efter vaije andring. Om den ar 2 kommer aven buffertpoolerna som 
inneh&ller indexpekare eller anvandardata att omedelbart bli "flusha- 
de" vid varje skrivning. 

Maximal storlek pli mixmespool i kb 

Detta ar den totala storleken p& en minnespool som utn 3 rttjas av syste- 
met. Som exempel allokeras alia tty-buffertar fr&n denna pool s&val som 
buffertar for NFS. Med m&nga terminalanslutningsu* eller stora tiy-buf- 
fertstorlekar angivna, bor detta varde okeis. Ett normalt varde ar i omr&- 
det 100 - 128 kb 3 d»s. Vardet bor vara minst "ttybuffertstorlek" * "antal 
kontrollerande terminaler" enligt ovan, konverterat till kbytes plus om- 
kring 60 kbytes extra. Vardet kan okas om felmeddelandet End-of-sys- 
tem memory pool visas. 

Maximal storlek p& timeout-tabell 

Detta ar maximala antalet timeout-block i ^stemet. Vaije block ar 24 
bytes. De anvands nar fysiska enheter accesses men aven nar systeman- 
ropen alarmO och napO utfors fr&n processer. Dock okar tabellbehovet 
endast lite nar antal terminalportar Okas, eftersom bara ett block extra 
kravs for vaije terminalkoncentratorkort. Ett normalt varde ar 256, 
men detta bor dkeis om eystemmeddelandet Overflow in callout table 
visas. 

Nodnamn 

Detta ar nodnamnet som identifierar systemet i ett natverk. Namnet ar 
en Strang med maximalt 8 tecken. For att ta bort nodnamnet i interak- 
tiv mod, anges ett minustecken. Apostroferna kring strangen, som visas 
av mkcfig, ing&r inte. Nodnamnet kan lasas med kommandot uname -n 
och lagras normalt av systemet vid uppstart till filen /etc/systemid. Ob- 
servera att det ar lampligt att begransa nodnamnets langd till 6 tecken 
eftersom namnet anvands av flera system och vissa andra system kra- 
ver att max 6 tecken ingSr. 
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5.4.3 Virtuell minneshantering och swapping 

Virtuellt minne och mappning till fysiska miimet. 

Vaije prcxiess exekvereir i ett logiskt adressomr&de (virtuellt minne) obe- 
roende av dvriga processer och oberoende av den verkliga fordelningen 
av det fysiska minnet. Det logiska minnet kan vara 0-2 Gbyte per pro- 
ces (eller med en annan dvre grans beroende p& ^temet). Inom denna 
area ligger programkoden (text) och dataarean samt stacken allokerade 
enligt programmet. 

H&rdvaran mappar de logiska adresserna i sidor (delar om vanligtvis 8 
kbytes) till det fysiska minnet, som normalt ar begransat till ett antal 
Mbytes. Vaije sida (page) kan ligga var som heist i minnet, swappat ut 
p& skivminnet eller fortfarande ligga kvar i programfilen p& skivmin- 
net. HSrdvaran kinner automatiskt av sidfel (page faults), dvs nar ett 
program fdrsoker accessa en adress som into finns i det fysiska minnet. 
Vid page-faults letar systemet reda p& en ledig sida i minnet och laddar 
eventuellt data eller programkod fr&n skivminnet, innan processen till- 
l&ts fortsatta exekvera. 

Detta befyder att aven mycket stora processer och mSnga processor kan 
kdras i ett ^tem trots ett begransat fysiskt minne. Dock mSste alltid 
en liten area med datastrukturer stanna resident i minnet for vaije ak- 
tiv process. 


Fysiskt minne 
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Swapping p& skivminnet 

Sidor (pages) som swappats ut p& skivminnet skrivs direkt till ett ledigt 
skivminnesblock (bitmappen p& skivminnet anvands for att hitta ett 
Mtt block). Enbart dataareor och eventuellt delade minnessegment 
skrivs verkligen till skivan, inte textarean (programkoden) vilken finns 
tillganglig i programfilen och aldrig andras. Endast sidor som andrats 
skrivs till skivan och sidor som sallan uppdateras swappas forst ut. 

Swapping startar n&r 75% av det fysiska minnet ar upptaget av de resi- 
denta strukturerna och processernas sidor. Vid 75% ar swap-frekvensen 
l&g, men den dkar nar minnet utn 3 d:tjas mer. Dessutom anvands swap- 
funktionen for att ladda program, varvid automatiskt enbart de delar 
av programmen som ar aktiva verkligen laddas. 

Med sar -w visar parametrarna swpin/s och swpot/s swap-frekvensen 
for skrivning respektive lasning av sidor till/frin skivan. 

Fysiska minnesbehovet 

Trots att den virtuella minnestekniken reducerar minnesbehovet kravs 
det plats i det fysiska minnet f&r vissa strukturer som alltid stannar re- 
sidenta i minnet och inte kein swappas ut. Dessa bdr beaktas nar beho- 
vet av fysiskt minne beraknas. 

Storleken av vissa av dessa strukturer kan andras med mkcfig, men 
andra beror direkt av de processer som kors i systemet. 

• Ett minimum av 1-1.5 Mbyte upptas av operativsystemet och dess 
strukturer, nar normala mkcfig-parametrax smvands. 

• Minnesbehovet okar nar mer resurser anges med mkcfig. Sarskilt 
6kade filbuffertar och storre minnestabeller for virtuellt minne (swap 
area) konsumerar resident fysiskt minne. 

• For varje process som verkligen kors ar en datastruktur p& ca 24 
kb 3 rtes resident, aven for processer som helt ar utswappade. Med 
m^ga processer kan dessa strukturer uppta en stor minnesarea, 
aven nar processerna delar programkod. Exempel: 200 aktiva 
processer => 4.8 Mbyte minne som ockuperas av processernas 
strukturer. 

• Det ar mojligt att l&sa en process i det fysiska minnet, varvid 
swapping av processens sidor hindras och processen permanent 
upptar en del av det fysiska minnet. Detta anv^ds inte av normala 
processor, men kan kravas for vissa realtidsfunktioner dar t.ex. 
svarsstiden for programavbrott mfiste vara kort. 

• Vid uppstart av internet visas p& konsolterminalen hur mycket 
systemminne respektive anvandarminne (user) som finns. System- 
minnet, med alia strukturer, mSste ligga i fysiskt kontinuerligt 
minne vilket ger en absolut ovre grans som ar datorberoende, men 
som for sm& system kan vara ner till n&gra Mb 5 d» aven om totala 
minnet ar mycket stdrre. 
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5.4.4 Rekommenderade parametrar 

mkcfig flnns med b&de engelsk och svensk l^jalptext. Nedan foljer rekom- 
menderade konfigurationsparametrar f5r de olika datorema med de eng- 
elska texterna. 

Oka eller minska filbuffertparametern (*) tills basta prestanda erh&lls 
for det aktuella systemet. 


KonfigureringBparametrar fdr DS90-10/1 1 


Max number of active processes 64 

Max number of loaded core files 64 

Max number of nodes 256 

Size of file buffers in Kb 64 (*) 

Max number of open files 96 

Max number of file locks 128 

Max number of mounted file systems 4 

Max size of page swap area in Mb 8 

Max number of message queues 20 

Max number of semaphores 20 

Max number of semaphore adjust operations. ••• : 64 

Max number of shared memory segments 20 

Max number of attached memory segments : 64 

Number of seconds between file system sync...: 60 

Number of characters in tty input buffer : 255 

Minutes before shutdown at powerfail 0 

Number of controlling terminal nodes : 32 

Disable raw write on mounted device : 1 

File system security level 0 

Max size of memory pool in kb 100 

Size of callout table 256 

Node name ' ' 


Konfigureringsparametrar for DS90-20/21//30/31/41, 
DS101ochDIAB2xxx 

Mia Normal 


Max number of active processes : 128 300 

Max number of loaded core files 128 300 

Max number of nodes 512 1000 

Size of file buffers in Kb 256 700-2000 (*) 

Max number of open files 200 400 

Max number of file locks 128 

Max number of mounted file systems 4 

Max size of page swap area in Mb : 32 48 - 128 

Max number of message queues : 20 

Max number of semaphores 20 

Max number of semaphore adjust operations....: 64 

Max number of shared memory segments : 20 

Max number of attached memory segments 64 

Number of seconds between file system sync...: 60 

Number of characters in tty input buffer : 255 

Minutes before shutdown at powerfail 0 

Number of controlling terminal nodes 128 

Disable raw write on mounted device : 1 

File system security level 0 

Max size of memory pool in kb 100 128 

Size of callout table 256 

Node name '' 


Min: Med bara 4 MB minne i ett litet system. 

Normal: Ett ^tem med 20-40 anvandare och 16 MB minne. 
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Eonfigureriiigsparametrar for DS90-30S, DIABlx20 


Max number of active processes 12 8 

Max number of loaded core files 128 

Max number of nodes. 512 

Size of file buffers in Kb 256 (*) 

Max number of open files 200 

Max number of file locks 128 

Max number of mounted file systems : 4 

Max size of page swap area in Mb 32 

Max number of message queues 20 

Max number of semaphores 20 

Max number of semaphore adjust operations. : 64 

Max number of shared memory segments 20 

Max number of attached memory segments : 64 

Number of seconds between file system sync...: 60 

Number of characters in tty input buffer : 255 

Minutes before shutdown at powerf ail : 0 

Number of controlling terminal nodes : 12 8 

Disable raw write on mounted device 1 

File system security level 0 

Max size of memory pool in kb 128 

Size of callout table 256 

Node name • • 
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6- Anvandaromgivningen 


6.1. Anvandaromgivningen - (User Environment) 

6.1.1 Inloggning 

Dll datorsystemet ar startat kan anvUndare logga in fr&n alia aktivera- 
de terminaler. P& dessa terminaler bar d& ^stemet skrivit ut texten Lo- 
gin: eller motsvarande. Om terminalen bar varit avslagen kan 
anvandaren tiycka p& RETURN for att f& denna fr&getext. Texten kan fo- 
regSs av en systemidentifikation innan Login: skrivs ut. Darefter anges 
anvandarnamnet, varefter systemet fr&gar efter losenord. Ibcknen ekas 
inte till bildskarmen medan losenordet skrivs. Medan anvandarnatnn 
ocb losenord skrivs kan inte de normala tangenterna for att backa ocb 
sudda tecken anvandas. Tecknet # kan anvandas for att ta bort foregS- 
ende tecken men det ar inte s^ert att det ^ns p& bildskarmen. 

6.1.2 Efter godkand inloggning 

Efter inloggning startas en kommandoavkodeire (sbell), som forst skri- 
ver ut ett ^stemmeddelande, som systemoperatoren lagrat i filen 
/etc/motd. Detta gors med kommandon i /etc/profile. Darefter bearbe- 
tas de kommandon som anvandaren bar i sin fil .profile. Forst efter det- 
ta kan anvandaren boija ge kommandon frfin tangentbordet. I vissa fall 
kan i filen .profile Hnnas kommandon s& att ett tillampningsprogram 
automatiskt startEis dS. anvandaren logger in. 

Anvandaren befinner sig i sitt inloggningsbibliotek efter inloggning, om 
inte kommandon i .profile givits for att byta bibliotek. 

Anvandaren tillbor en grupp anvandare enligt de definitioner som finns 
i filen /etc/passwd ocb /etc/group. Detta ger bonom/benne mojligbet 
att lasa ocb skriva filer som inte ar egna, men som tillbor gruppen, bero- 
ende p& vilken bebdrigbet som galler for de olika filerna. 

Anvandaren kan byta till en annan grupp med kommandot newgrp om 
ban kanner till losenordet for den nya gruppen eller ar medlem i den 
nya gruppen. 

6.1.3 Beqransat shell (restricted shell) 

1 filen /ete^asswd eller i anv^darens .pirofile k2in definieras att an- 
vandaren enbart skall {& anvanda vissa kommandon ocb bindreis att 
skriva till filer utanfor det bibliotek dar ban befinner sig efter inlogg- 
ning. D& steirtas en b^rmisad kommandoavkodare, som infdr foljande 
begransningar: 

• Anvandaren kan inte byta bibliotek. 

• Anvandaren kan inte andra variabeln PATH. 
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• Anvandaren kan inte komma kt filer utanfor det aktuella biblioteket 
genom att _/_ inte f&r fbrekomma i filnamn. 

• Anvandaren f&r inte anvanda omdirigering av utmatning fr&n 
kommandon med > eller ». 

Om daremot en vanlig kommandoavkodare (shell) kan startas, d.v.s. 
finns i de bibliotek som anges i PATH, s& finns inga begransningar dar. 
Likas& kan de kommandon som startas komma &t filer fritt utan be- 
gransningar, men inte genom standard input/output fr&n begransat 
shell. 


6.1.4 Shell-varlabler 

I kommandoavkodaren kan olika veiriabler definieras som kan p&verka 
hur kommandon utfors. Alla dessa variabler kallas anvandarens omgiv- 
ning (environment). Dessa kan ses med kommandot set, givet utan para- 
metrar. 

Dar ing&r bland annat foljande variabler som automatiskt definieras 
vid inloggning, men anvandaren kan sjalv andra eller lagga till vari- 
abler. 

LOGNAME anvandarnamnen for anvandaren 

HOME Einvandarens inloggningbibliotek 

PATH :/bin:/usr/bin om den inte omdefinieras i 

.profile 

SUELXi neimnet p& kommandoavkodaren angiven i 

/etc/passwd 

MAIL den fil dar meddelanden kommer med mail 

TZ tidszonen vid tidsangivelser 

PSl $, den prompt som skrivs ut p& bildskarmen 

Speciellt for anvandaren root (super-user) inneh&ller PATH aven /etc. 

Shellvariabeln TERM definieras vanligen i .profile och skall ange nam- 
net p& den terminalfyp som anvands. Den anvands inte av de enklaste 
kommandona i S3^temet, men ar nodvandig for alia kommandon som be- 
hover information om hur bildskarmen skall hanteras, t.ex. ordbehand- 
lare, som m&ste veta vilka styrtecken som skall anvandas. 

D& ett kommando skrivs in p& tangentbordet kan vissa tecken anvan- 
das for att ta bort tecken eller hela raden, och vissa tecken anvands for 
att avsluta inmatning. Vilka dessa ar definieras med kommmandot stty 
i filen .profile och galler allts& forst efter en godkand inloggning. Dessa 
ar foljande, och ar normalt definierade enligt nedan. 

Backspace (Backa och sudda foreg&ende tecken) ctrl-b 
D elete (Sudda hela raden) ctrl-x 

End-Of-File (Logga ut fr&n systemet eller ctrl-d 

avsluta inmatning) 
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Notera har att eventuell bakitpil p& terminalen ofta ger belt annan kod 
till datorn och inte kan anvandas vid inmatning av ett kommando. 

6.1.5 Skrivarsystem Ip eller Ipr 

Tv& olika skrivan^tem levereras med S 3 ^temet, och ^stemoperatoren 
aktiverar enbart ett av dessa. Vid utskrift till skrivare kan allts& anting- 
en kommandot Ip eller kommandot Ipr anvandas. 

For att underlatta utskrifter finns ett kommando som heter prints vilket 
ar en liten shell-procedur, som delar in det som skrivs ut i sidor, lagger 
till sidrubriker, och som ar anpassat till det aktiva skrivarsystemet. 
Kommandot print anropar kommandot pr for formatering, och kan dar- 
for inte anvandas d& texten skall formateras p& annat satt. 

Se kapitel 9 for en fullstandigbeskrivning av skrivar^stemen. 

6.1.6 Fil^tkomstskydd, umask 

Vaije fil har nio &tkomstskydd. Dessa ar lastillst&nd, skrivtillst&nd och 
exekveringstillst&nd for var och en av: agaren, gruppen och alia ovriga. 
Exekveringstillst&nd for en fil innebar att Hlen kan anvandas som ett 
kommando. Exekveringstillst&nd for ett bibliotek innebar tillst&nd att 
g§L in i ett bibliotek med kommandot cd, samt mojliggor dtkomst av filer- 
na i biblioteket enligt de dvriga dtkomsttillst&nden. 

\^lka dtkomsts^dd en fil fir nar den skapas med vanliga kommandon 
(t.ex. cat eller cp) avgors av en bitmask, som anvandaren kan lista/and- 
ra med kommandot umask, se Referenshandboken. 
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6.2. .profile 


Filen .profile skall ligga i anvandarens inloggningsbibliotek, och inne- 
h&ller kommandon som txtfors direkt efter inloggning. Bl.a. finns nor- 
malt kommandot stty for att definiera lampliga styrkoder for 
kommunikationen mellan dator och terminal, shell-variablen TERM defi- 
nieras alltid bar och anvandaren kan definiera egna variabler. Dessa 
skall alltid markeras med export for att kunna anvandas av andra kom- 
mandon. 

Exempel p& filen .profile: 

Stty -tabs crO ffO nlO echos erase '""H' kill 
TERM-twist 

echo ' Terminal typen (TERM) ar : ' $TERH 

PATH«$PATH:/usr/kalle/bin 

export TERM PATH 

I .profile kan aven tillampningsprogram startas automatiskt, t.ex. pro- 
grammet menu (se D-MENU) som beskrivs i foljande avsnitt. 

Genom att p& sista raden i .profile starta ett program med kommandot 
exec kommer utloggning att ske automatiskt d& programmet avslutas. 
Har kan t.ex. en begransad shell startas efter att shellparametrarna 
PATH och HOME andrats. 
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6.3. D-MENU 


Principen med D-MENU ar att anvandaren vid inloggning till S 3 ^temet 
mots av en meny. Menyn kan antingen vara en av systemets stand- 
ardmenyer eller en av anvandarens egna menyer. 

Utifr&n denna meny kan anvandaren starta olika program i systemet, 
endera fr&n men}^ som visades vid inlog^ing eller fr&n nfigon annan 
meny som kan startas fr^ den fbrsta menyn. 

Alla som startar D-MENU behdrighetskontrolleras dels av menyeyste- 
mets egen behdrighetskontroll, dels av operativ^temets normala behd- 
righetskontroller. En kontroll av att anvandaren ar till&ten att, via den 
anvanda terminalen, tillg&ng till systemet g5rs ocksA 

Eventuella fel som intraffar nar D-MENU anvands detekteras och presen- 
teras i klarspr&k for anvandaren. Det galler b&de fel i menyhanteraren 
och fel som uppst&r i program och ^stemanrop som startas fr&n meny- 
hanteraren. 

Meny^temet inneh&ller aven en menyeditor. Menyeditorn -underlattar 
for anvandaren att skapa och uppdatera menyer. B&de menyhanteraren 
och menyeditorn ar spr&koberoende. Detta galler alia texter i systemet, 
felmeddelanden, dialogtexter och lyalpHler. 

D-MENU ar en allman anvandarresurs som binder ihop emvandaren med 
alia andra resurser i ^stemet p& ett for anvandaren enkelt satt. Anvan- 
daren har mojligheter att bygga upp menyer och grupper av menyer 
inom olika anvandningsomr&den. D-MENU best&r av tv& program: 

/usr/bin/menu Program for menyhantering 

/usr/bin/menuedit Program for menyeditering 

Fo^ande bibliotek anvands av D-MENU: 

/usr/lib/menues Systemmenyer, hjalptexter och procedurer. 

/etc Tabellfiler ©r behdrighet samt skrivartabel- 

ler. 

/usr/USERID/inenues Anvandarens egna menyer och hjalptexter. 

D-MEINU inneh&ller dessutom ett behdrighetskontrollsystem som emting- 
en till&ter eller omdjliggor for anvandaren att utfora ett val beroende p& 
anvandarens definierade behorighetsnycklar. 


Observera! Det ar viktigt att Systemdaministratoren ensam einsvartir for fbljande 

administrativa uppgifter: 

• installation av nijukvara 

• skapa anvandare till meny^stemet 

• tilldela menyanvandeirna behorighetsnycklar 

• initiering av anvandarnas environment- variabler 
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• skapa och uppdatera S3^temmenyer. 

Den person som fungerar som menyadministrator m&ste vara priviligie- 
rad som super-user eller kunna logga in som root. 

Ibrminaler som anvands for D-MENU mSste ha en minimistorlek p& skar- 
men som ar 24 lii\jer med 80 kolumner, mjukvarukontrollerad sk^m- 
rensning och markdrplacering. 'Iterminalfypen mSste ocksH finnas 
definierad i operativ^temets termcap-fil. 

Systemdaministratoren behover ej satta upp /usr/lib/menues/bin i an- 
vandarnas PATH variabel. D-MENU skoter detta sjalv vid start. 

For detaljer om D-MENU se D-MENU Anvandarhandbok. 
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7.1 . Forenklad felsokning 

Systemprogrammet ds90test skall alltid koras fr&n enanvwdarlage 
(bootnivS. 2) i operativsystemet. Programmet best&r av fyra olika delar 
som testar olika delar av maskinvaran. Delarna ar: 

• Terminaltest 

• Minnestest 

• Winchesterenhet 

• Diskettenhet 

For att byta frkn fleranvandarlage till enanvandarlage och starta 
ds90test ger du foljande kommandon: 

# /etc/shutdown 

# ds90test 

Programmet fr&gar nu efter vilken terminal som anvands, vtlOO eller 
admSa. 

Nu visas en testmeny enligt nedan pi bildskarmen med frSgor om vilka 
tester som skall utforas. Operatoren anger fbrst om felmeddelanden 
fr&n en av testerna ska visas p& skarmen genom att svara T, M, D eller 
F. Svara med on eller off for de olika testerna. Om du svarar on kom- 
mer programmet att fr&ga hur m&nga g&nger (count) testen skall utfo- 
ras. 

DS90 SYSTEM TEST STATUS! MONITOR: (T/M/D/P) : 

******************************************************** 

TEST ON/OFF COUNT ERROR COUNT MESSAGE 

PERFORMING ERROR COUNT MESSAGE 


Terminal test Write x 

X Read X 

Alarm x 

Memory test Byte x 

X Bit X 

Disk test Write x 

X Read X 

Compare x 

Floppy test Write x 

X Read X 
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Nar du har svarat p& alia fr&gorna kommer testerna att starta. P& sista 
raden i menyn visas hela tiden hur l&ngt testerna har hunnit. Efter var- 
je test kommer menyn att uppdateras och antalet upptackta fel kommer 
att visas pS. bildskarmen. 

Om ett upptackt fel ar av s&dan art att det inte kan avlyalpas med den 
information som ges av ds90test bor en kvalificerad servicetekniker anli- 
tas. 


7.1.1 Termlnaltest 

Nar testen titfors skall terminalportarna vara korskopplade. Portarna 
/dev/t1y02 och /dev/tty03 skall kopplas samman med en testkabel, som 
skall ha foljande utseende: 


Testkabel for dsSOtest 


DA15S DA15S 


TxD 

2 

• 

V" 

— • 

2 

TxD 

RxD 

3 

M — 

A 

— ►« 

3 

RxD 

CTS 

5 

— 


— 

5 

CTS 

GND 

7 

•— 


— • 

7 

GND 

DCD 

8 

— 


— ^ 

8 

DCD 

+12V logik 

9 

• 


— • 

9 

+12V logik 

Rl 

12 

•< — 


— 

12 

Rl 


Tfestet utfbrs genom att ett 30 byte Idngt bitmdnster skrivs till utporten 
/dev/tty02. Monstret lases sedan fr&n inporten /dev/tiy03. Portarna an- 
vands i RAW-mod och inte i ECHO-mod. Olika monster anvands och rikt- 
ningen ksistas om for att prova alia funktioner b&de hos in- och 
utportarna. Om det mottagna bitmonstret inte overenstammer med det 
sanda, kommer siffran som markerar lasta (read) att raknas upp. Om 
ingenting kan lasas fr&n inporten (time-out) kommer siffran som marke- 
rar Alarm att rakneis upp med ett. 

Enbart serieportarna med enhetsnamnen /dev/tty02 och /dev/tty03 kan 
testas med dsOOtest. Dessa lankas till fysiska portar med sina sekunda- 
ra enhetsnummer (minor), se kapitel 15. 

7.1.2 Minnestest 

Minnestesten begar 256 klyte minne av operativsystemet och skriver 
ett bitmonster till denna minnesarea. Monstret ar 0 for det forsta 256 
b 5 de blocket, 1 for nasta o s v. Om n&gra fel upptacks nar monstret lases 
kommer positionen Byte i menyn att raknas upp. 

Dessutom gors en test p& bitnivS i minnesarean genom att lasa och skri- 
va alia bitar. Om n&gra fel upptacks kommer positionen Bit att raknas 
upp. 

Om flera minnestester skall utforas kommer minnesarean forst att frigo- 
ras. Darefter kommer en nya area att begaras fr&n i^stemet for vaije 
test. 
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7.1.3 Winchesterenhet 

Denna test skapar en 2 Mbyte temporarfil i biblioteket /tmp. Filen fylls 
med samma bitmonster som anvandes vid minnestesten. Darefter kom- 
mer testen att utfora 2048 slumpmassiga positioneringar och lasa och 
jamfora bitmonstren for aktuell b3de. Skulle n&got fel upptkckas kom- 
mer positionen Read att r^knas upp med ett. N3r testen gr avslutad 
tas temporarfilen bort. 

Denna test anvander Hlhanteraren och forstor darfor inga data p& win- 
chesterenheten. 

7.1.4 Diskettenhet 

Denna test skriver en 256 kbyte buffert till enheten /dev/mfO. Det bit- 
mdnster som anvands ar detsamma som anvandes av minnestesten. 
Darefter kommer testen att utfora 2048 slumpmassiga positioneringar 
och lasa och jamfora bitmonstren for aktuell byte. Skulle nSgot fel upp- 
tackas kommer positionen Read att raknas upp med ett. 

Denna test skriver fysiskt till disketten, vilket innebar att data som tidi- 
gare lagrats pi disketten kommar att forstbras. 
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7.2. Felkoder 


Nedan fiiljer en lista over de felkoder som returneras av operativ^ste- 
met vid anrop fr&n programmen. 


EPERM 

-1 

ENOENT 

-2 

ESRCH 

-3 

EINTR 

-4 

EIO 

-5 

ENXIO 

-6 

E2BIG 

-7 

ENOEXEC 

-8 

EBADF 

-9 

ECHILD 

-10 

EAGAIN 

-11 

ENOMEM 

-12 

EACCES 

-13 

EFAULT 

-14 

ENOTBLK 

■15 

EBUSY 

-16 

EEXIST 

-17 

EXDEV 

-18 

ENODEV 

-19 

ENOTDIR 

-20 

EISDIR 

-21 

EINVAL 

-22 

ENFILE 

-23 

EMFILE 

-24 

ENOTTY 

-25 

ETXTBSY 

-26 

EFBIG 

-27 

ENOSPC 

-28 

ESPIPE 

-29 

EROFS 

-30 

EMLINK 

-31 

EPIPE 

-32 

EDOM 

-33 

ERANGE 

-34 

ENOMSG 

-35 

EIDRM 

-36 

ECHRNG 

-37 

EL2NSYNC 

-38 

EL3HLT 

-39 

EL3RST 

-40 

EMSGSIZE 

-40 

ELNRNG 

-41 

EUNATCH 

-42 

ENOCSI 

-43 

EL2HLT 

-44 

EDEADLK 

-45 

ENDLCK 

-46 


/• Not owner */ 

/* No such file or directory */ 

/* No such process */ 

/* Interrupted system call */ 

I* I/O-error */ 

/* No such device or address */ 

/* Arg list to long */ 

/* Exec format error */ 

/* Bad file numb^ */ 

/* No diildren */ 

/* No more processes */ 

/* Not enou^ core */ 

/* Permission denied •/ 

/* Bad address */ 

/* Block device required */ 

/* Mount device busy */ 

/* File exists */ 

/* Cross-device link */ 

/* No sudi device */ 

I* Not a directory */ 

/* Is a directory •/ 

/* Invalid argument */ 

/* File table overflow */ 

/* Tbo many open files */ 

/* Not a iy^writer */ 

/* Tbxt file busy */ 

/* File too large */ 

/* No space left on device */ 

/* Illegal seek */ 

/* Read-only file system */ 

/* Ibo many links */ 

/* Broken pipe */ 

/* Argument too large */ 

/* Result too large *7 

Z* No such message of desired iype *! 

I* Identifier removed */ 

/* Channel number out of range */ 

/* Level 2 not syncronized */ 

/♦Level 3 halted*/ 

/* Level 3 reset */ 

/* Message too long 0>sd) */ 

/* Link number out of ran^ */ 

/* Protocol driver not attauied */ 

/* No CSI structure available */ 

/* Level 2 halted */ 

/* Record locking deadlock */ 

/* No lock structures available •/ 
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ENOSTR 

-60 

ENODATA 

-61 

ETIME 

-62 

ENOSR 

-63 

ENONET 

-64 

ENOPKG 

-65 

EREMOTE 

-66 

ENOLINK 

-67 

EADV 

-68 

ESRMNT 

-69 

ECOMM 

-70 

EPROTO 

-71 

EMULTIHOP 

-74 

ELBIN 

-75 

EDOTDOT 

-76 

EBADMSG 

-77 


-78 


-79 

ENOTUNIQ 

-80 

EBADFD 

-81 

EREMCHG 

-82 

ELIBACC 

-83 

ELIBBAD 

-84 

ELIBSCN 

-85 

ELIBMAX 

-86 

ELIBEXEC 

-87 

EBADLU 

-9 

EUCLEAN 

-28 

ENONODES 

-119 

EREQAB 

-120 

EBADFC 

-121 

ESWAP 

-122 

ECANCL 

-123 

EDRVNF 

-124 

ETIMOUT 

-125 

ELCKJKOK 

-126 

ENOLOCK 

-127 

EWAIT 

-128 

ENAMETOOLONG -155 

ENOTEMPTY 

-158 

ENOSYS 

-163 


/* Device not a stream */ 

/* No data (for no-delay I/O) */ 

/* Timer expired */ 

/* Out of streams resources */ 

/* Machine is not on the network */ 

/* Package not installed •/ 

/* The object is remote •/ 

/* The link has been severed */ 

/* Advertise error */ 

/* Srmount error •/ 

I* Communication error on send */ 

/* Protocol error */ 

I* Multihop attempted */ 

/* Inode is remote (not really error) */ 

/• Cross mount point (not r^ly error) */ 

I* Trying to read unreadable message */ 
r Reserved */ 

/* Reserved */ 

/* Given log name not unique */ 

/* File descriptor invalid for this operation */ 

/* Remote address changed */ 

/* Can’t access a needed sha^ library */ 

/* Accessing a corrupted shared library */ 

/* Library section in a.out corrupted */ 

/* Attempting to lirrk in to many libraries */ 

/* Attempting to exec a shared library */ 

/*Badlu (=EBADF)*/ 

/* Structure needs cleaning SYSV (=ENOSPC)*/ 

I* No more nodesv */ 

I* Request aborted */ 

/* Illegal function code */ 

/* Reffered process is swapped */ 

/* Reffered request is canceled */ 

/* Device driver not found */ 

/* Timeout on driver */ 

/* Locking is OK - no open node needed */ 

/* No locks for this process any more */ 

/* Request waiting for termination */ 

/* Filename too long */ 

/* Directory not empty */ 

/* Function not implemented */ 
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7.3. Reparation av d&liga sektorer - badbik 

Ibland uppst&r fysiska fel p& en sektor av massminnet. Denna sektor 
mSste d& ersattas med en sektor ntan n&gra fel. Detta kan goras med 
hjalpprogrammet badbik utan att skivminnet behover formateras om. 

badbik placerar numren pS alia d&liga sektorer i filen /..stystemfiles- 
/badspots. Samtidigt ersatts den d^iga sektorn med en ny, sH lange det 
finns reservsektorer tillgSngliga. Om det ar mojligt kommer aven data 
fr&n den d&liga sektorn att kopieras till den nya sektorn. 

Fil^stemet fSr inte vara mountat och det mfiste vara rent. Om det ar 
den interna winchesterenheten som skall repareras mSste starten ske 
manuellt upp till enanvandarmod och med en BOOT-diskett som root-en- 
het. 

Utfor alltid / etcifsck fore och efter badbik for att garantera att fils3rste- 
met ar rent. 

For ytterligare deta^er om badbik, se Referenshandboken. 
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7.4. System meddelanden 


Systemmeddelanden med information om hdndelser eller fel ges av ope- 
rativsystemet direkt och kommer d& bara till huvudkonsolen. Om log- 
funktionen dr aktiverad, samlas systemmeddelanden dven i en fil. Se 
kommandot errdemon i Referensdiandboken. 

Dessa meddelanden dr oftast i klartext, p& engelska och mycket kortfat- 
tade. 

Vissa meddelanden dr relaterade till maskinvaran, som t ex skivminnen 
eller datoms interna minne. D& ges ofta adresser och enhetsnummer 
(mcgor/minor) i meddelandet. Vid felmeddelanden bdr denna informa- 
tion antecknas. 

Vissa meddelanden inleds med texten PANIC. Detta innebdr att en all- 
varlig felfiinktion intrdfifat och systemet stannar helt. Om nyckelbryta- 
ren dr i AUTO-ldget startar systemet upp igen, varvid den automatiska 
skivminnestesten vanligen mdste korrigera filsystemet. 

Nedan ges en lista med ndgra typiska felmeddelanden och mycket kort- 
fattade forklaringar. 

OS: PAMZC: Trap In syatam mod# - SYSTEM HALTED! 

Trap*nn, sap«nn, ar^nn, aar«nn^ pc^nn, £ad»nn 
d0-d7 nn nn nn nn nn nn nn nn 
a0*a7 nn nn nn nn nn nn nn nn 

Detta felmeddelande ges om systemet tvdrstannar pd grand av ett fel 
som operativsystemet inte kan dtgdrda utan att riskera att forstora in- 
formation. Normalt kan systemet dterstartas. 

End of nodaa 

Too many activa proeaaaaa 
Syatam flla tabla la full (nn) 

End of awap araa 

Dessa felmeddelanden kan hero pd ett felaktigt anvdndarprogram, som 
begdr £Sr mycket resurser av systemet. Vid applikationer med hoga krav 
pd dessa parametrar kan kommandot rrikcfig anvdndas for att dndra 
systemet. Se Referenshandboken. 

OS: ERROR: Parity arror ayndroma nnn pad nnn in uaar moda 

eller 

OS: ERROR: Parity arror ayndroma nn aar nn par nn &pad nn pad nn 

eller 

OS: Parity arror, VNE/Etharnat /CPU, adr nnn, ayndr nnn 

Detta felmeddelande ges om ett paritetsfel upptdcks i minnet nar en an- 
vdndarprocess kdrs. Om ddremot paritetsfel upptdcks i systemmod stop- 
pas systemet direkt (OS: PANIC:). Anteckna vdrdena i felmeddelandet 
och stdng av systemet fbr teknisk service. 

Too Biany paramatara at axac 

Detta meddelande ges om ett kommando givits med alltf&r mdnga para- 
metrar. 
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Using default configuration parameters 

Detta ges om n&gon av ^temparametrarna som startas med komman- 
dot letclmk(^g ar felaktiga. D& har standardparametrar anvants istal- 
let. 

Error nnn at parameter copy, cmd»nnn 

Detta felmeddelande beror vanligen p& att biblioteket /tmp p& root-Hl- 
systemet eg finns eller inte har &tkomsttillst&nd for alia. 

Unable to lock memory 

Detta kan bero p& felaktiga ^temparametrar enligt /etc/mkcflg eller 
att interna minnet behbver utokas. 


Nedanst&ende felmeddelanden beror pi yttre anslutna enheter, som 
skivminnen, streamer, diskettenheter m m. I meddelandet anges oftast 
enhetsnumret (major/minor) for identifikation. Se kapitei 15. 

Write protect 

Skrivs^ddad. Skrivskyddet pi t ex en diskett ar aktiverat. 

DeTice busy 

Kan t ex erhillas vid lanount av en diskett eller ett skivminne om ni- 
gon fil fortfarande ar dppen. 

Drire off line 

Kan t ex belyda att en diskett inte ar insatt i diskettenheten. 

No space on dev mm,nn 
End of media 

Det finns inte plats pi den yttre enheten. 

Timeout 

Den 3 rttre enheten svarar inte inom uppsatt tid. 

Error on dev mm/nn bn^nn cmd*nn sts*nn 

Vid felmeddelande av denna typ skall de givna vardena pi blocknum- 
merObn), commando(cmd) och status(sts) antecknas. Detta kan t ex bero 
pi fel i nigot enstaka block pi skivminnesenheten och repareras nor- 
malt vid en ny uppstart di kommandot fsdi automatiskt exekveras. I 
annat fall anvands kommandot badblk for att ersatta det felaktiga 
blocket. mm/nn anger primirt och sekundirt enhetsnummer enligt ka- 
pitei 15. 

Bad init record 
Bad VD8 pointer 

Bitmap integrety error on dec mm/nn 

Fel har uppstitt pi skivminnet. Atgard kravs av en servicetekniker. 
Systemet skall omedelbart stangas av. VDS-pekaren och bitmappen kan 
i basta fall repareras med letcifsck frin BOOT-disketten. 
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8. Terminaihantering 


8.1. Parametrar for terminaler, modem och skrivare 

I detta avsnitt ges en kort sammanstallning over vilka olika faktorer 
som bor beaktas vid inkoppling av terminaler, modem eller skrivare till 
de normala seriekanalerna i ^temet, p& datorkortet samt via de inter- 
na terminalexpansionskorten. Dessa kanaler hanteras alia av samma 
i^stemdrivprogram i operativsystemet. 

For ytterligare terminaler och skrivare som ansluts via VME-kort an- 
vands andra drivrutiner i systemet. For dessa finns separata beskriv- 
ningar. 


8.1.1 Anslutning av utrustning till seriekanalerna. 

Vid anslutning av olika typer av terminaler, modem och skrivare till sys- 
temet anvands seriellt granssnitt enligt V.24A^.28(RS232C) med asyn- 
kron kommunikation. 

En av anslutningarna ar alltid huvudkonsol (/dev/console) och en an- 
nan alltid systemskrivare (/devAp), medan ovriga kan definieras efter 
anvandarens dnskemil. Som konsol i enanvandarlage anvands enheten 
/dev/syscon, vilken normalt ar l^kad till /dev/console. 

D& en yttre utrustning ansluts, anpassas vanligen denna till datorn ge- 
nom att kommunikationshastighet (baudrate) och ovriga parametrar 
stalls in lokalt via byglingar eller lokala kommandon, I tabellen nedan 
finns de parametrar som vanligen anvands av systemet. 


Terminal Skrivare 


Baudrate 9600 baud 

Granssnitt V.24 

Ordl^gd 8 databitar 

Paritet Ingen p^itet 

Antal stoppbitar 1 stoppbit 

Buffer-fUll-signal XON/XOFF 

'IterminaHyp vtlOO 


9600 baud 
V.24 

8 databitar 
Ingen paritet 
1 stoppbit 

XON/XOFF Not 1. 

Not 2. 


1. Systemskrivaren (/dev/lp) underh&ller aven statisk buffert-fullsig- 
nalering fr&n skrivaren genom att en aktivt hog niv& kravs frin 
skrivaren pi datorns CTS-inging for att data ska sandas till skriva- 
ren. 

2. Iferminaltypen (TERM) satts normalt forst vid inloggning genom 
kommandon i anvandarens .profile. 
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8.1.2 Terminal/modem med inloggningsmdjiighet. 

I fleranvandarlage (normalt vid automatisk S3^temstart) satts alltid 
baudrate och ovriga kommunikationsparametrar for inloggningstermi- 
naler vid inloggning enligt filerna /etc/inittab och /etc/gettydefs. Me- 
dan anvandaren forsoker skriva sitt anvandarnamn under inloggning 
forsoker systemet anpassa terminalparametrarna till inmatade tecken. 
Efter inloggning andras normalt vissa av parametrarna med ett stty- 
kommando i filen .profile. 

Ibrminalparametrama kan aven temporart andras efter inloggning 
med kommandot stty, men om kommunikationshastighet och liknande 
andras, kravs att terminalen lokalt stalls om efter inloggning och efter 
att kommandot stiy givits. Se stty i Referenshandboken. 

Efter inloggning exekveras automatiskt kommandona i filen /etc/profi- 
le samt i filen .profile i anvandarens inloggningsbibliotek. Filen .profi- 
le skapas automatiskt av ! etc ! mkuser d& en ny anvandare definieras, 
om ett n3d;t bibliotek anges som inloggningsbibliotek. I .profile definie- 
ras normalt terminaltyp och vissa styrtecken for terminalen andras. 

Vid manuell systemstart anvands inte filen /etc/inittab forran d& over- 
g&ng till fleranvandarlage gors (BootnivS 3 ). Huvudkonsolens baudrate 
och terminaltyp kan emellertid anges som parametrar i en krets i S3^te- 
met. Dessa definieras med kommandot Isaslbooipar. 

\fid manuell systemstart, d& systemet startas i enanvandarlage (bootni- 
v& 2 ) utfors alltid kommandona i /etc/profile och /.profile trots att ing- 
en inloggning sker. Som terminalparametrar i enanvandarlage anvands 
de som anges i andra delen av tabellraden for console i /etc/gettydefs. 

Tferminaltypen bestams av shell-parametern TERM, vilken definieras i 
.profile. TERM ar definierad som en strang och ^ en parameter som an- 
vands av vissa program (bl a editorn dmacs) tillsammans med informa- 
tion i biblioteket /usr/lib/termiiifo eller i filen /etc/termcap. Dar 
definieras vilka styrtecken som terminalen kraver och andra terminal- 
beroende parametrar, t ex markorstyrtecken och antal rader p& skar- 
men. Dessa parametrar anvands av olika program med bildskarms- 
hantering, t ex editorn dmacs. Filen /etc/termcap ar en aldre typ av pa- 
rameterfil, som ar i textformat och kan visas p& bildskarmen med kom- 
mandot cat I etc I termcap. Biblioteket terminfo inneh&ller en fil for vaije 
terminal i kompilerad form, men vid leveransen or eilltid dessa bida 
kompatibla. Det finns aven program som anvander egna filer med koder 
istallet for dessa standardfiler. 

Det aktuella vardet pi TERM kan ses med kommandot: 
echo $TERM 

For att se vilka olika terminaltyper som finns i systemet, dvs vilka 
namn som parametern TERM kan satteis till, kan foljande kommando 
ges for att visa titelraderna i parameterfilen /etc/termcap: 

fgrep ' | ' /etc/termcap 

Darvid visas de rader ur filen dar terminaltypnamnen stir. Raderna in- 
nehiller fiera textstrangar, begransade av tecknet | . Den andra text- 
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strangen, twist i exemplet nedan, anger det namn som TERM skall ha 
for den terminal som beskrivs. Exempel p& rad som listas med ovanst&- 
ende kommando (terminaltyp twist): 

dl I twist |vt-100|ptl00|pt-100|dec vtl00:\ 

Altemativt kan terminaltyperna defmierade i biblioteket /usr/lib/- 
terminfo listas med foljande kommando. Dar li^;er varje terminaldefi- 
nition i en egen kompilerad fil, med filnamnet lika med terminaltypen. 
For snabb &tkomst ligger dessa filer i underbibliotek med enbokstavs- 
namn, som ar lika med forsta bokstaven i terminaltypen. Vid leverans 
ar terminalparametrarna samma i /etc/termcap och /usr/Ub/terminfo. 

Is /usr/lib/terminf o/*/* 

De vanligaste terminaltyperna ar admSa, vtlOO, twist (24 raders Facit 
Twist), twi72 (72 raders Facit Twist), vt220 och vt240. 

8.1.3 Skrivare/modem utan lnloggnlngsm61lighet. 

For en skrivare kan alia kommnnikationsparametrar andras. Detta kan 
antingen goras genom ett stty-kommando i kommandofilen for den logis- 
ka skrivaren eller automatiskt vid systemstart, genom att kommandot 
I etc ! setspeed lagges in i filen /etc/rc. 

Flera skrivare kan kopplas till systemet via de seriella portarna och tex- 
ter sands till skrivarna via ett programsystem som kallas spooler. Syste- 
met levereras med tv& olika spoolersystem, Zp-S 3 rstemet och 
Zpr-systemet. Endast ett av dessa skall vara aktivt i systemet. 

D& modem skall kopplas till systemet via en serieport skall porten nor- 
malt modifieras enligt foljande avsnitt, aven om inloggning ej ska kun- 
na ske. 
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8.2. Tillagg av terminal/modem-anslutningar 

Systemet levereras normalt med seriella anslutningar for tre terminaler 
och en skrivare. Det ar aven mojligt att lagga till fler terminal-, skrivar- 
eller modem anslutningar genom att installer a interna terminalexpan- 
sionskort med vardera fyra extra anslutningar eller via VME-kort 
(VME/TCl) som har vardera 10 anslutningar. VME/TCl ar latt att installe- 
ra i efterhand. 

Information om terminaler frSn vilka inloggning ska kunna ske och vil- 
ken baudrate och dvriga parametrar de anvander Hnns lagrad i Hlerna 
/etc/inittab och /etc/gettydefs. I biblioteket /dev finns motsvarande fy- 
siska enhet definierad. 

Vid leverans ar upp till 12 seriella anslutningar definierade for upp till 
tv& extra interna terminalexpansionskort, men dessa ska aktiveras i 
/etc/inittab vid installation av korten enligt Exempel 1. 

Modemanslutningar med inloggningsmdjlighet skall aven de aktiveras i 
/etcAnittab, men ocksA i /etc/gettydefs. Se Exempel 2 och 4. 


Observeral 


Efter Eiktivering av serieanslutningarna i /etc/inittab, mSste komman- 
dot telinit q ges for att systemet ska lasa av den todrade filen. Alterna- 
tivt kan man istallet g& ner till enanvandarlage med kommandot 
I etc! shutdown varefter /etc/inittab lases av ^stemet vid Sterg&ng till 
fleranvandarnivS med telinit 2, 


Notera att skrivaranslutningar ej ska aktiveras i /etc/inittab. Ej heller 
modemanslutningar som enbart ar till for utg&ende telefonfbrbindelser 
och som aldrig nSgonsin kommer att hantera inloggningar, se exempel 3. 

Utskrift av inneh&llet i filen /etc/inittab gors med kommandot cat. 

cat /etc/inittab 

P& grund av begransad radlangd i manualen delas l&nga rader i list- 
ningarna nedan. P& bildskarmen kan de se annorlunda ut. 


*★** Endast rader som beror terminalerna visas nedan 
I filen finns flera rader fore dessa 


CO : 123456 : respawn: 
t2 : 2 : respawn : nice 
t3 : 2 : respawn : nice 
t4 : 2 :of f :nice -16 
t5 :2 :of f :nice -16 
t6 :2 :of f :nice -16 
t7 :2 :of f :nice -16 
t8 :2 :of f :nice -16 
t9 : 2 :of f :nice -16 
tl0:2:off :nice -16 
tll:2:of f :nice -16 


/etc/getty console console 
-16 /etc/getty tty02 9600 
-16 /etc/getty tty03 9600 
/etc/getty tty04 9600 
/etc/getty tty05 9600 
/etc/getty tty06 9600 
/etc/getty tty07 9600 
/etc/getty tty08 9600 
/etc/getty tty09 9600 
/etc/getty ttylO 9600 
/etc/getty ttyll 9600 


I detta fall ar vi endast intresserade av raderna med ! etc tgetty. Med 
detta kommando starteis inloggning p& de angivna fysiska enheterna 
(console, t1y02, tty03,... ttyll). Som parameter anges, fbrutom den fysis- 
ka enheten, aven en strang som pekar till en tabell i filen /etc/getty- 
defs. Aktiva terminaler ar markerade med texten respawa, vilken 
anger att systemet automatiskt starteir inloggning p& terminalen b&de 
vid forsta systemstart och nar n&gon loggat ut. 
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Filen /etc/gettydefs kan ocksd ses med kommandot ca^: 

console# B9600 HUPCL IXON CLOCAL # B9600 ICRNL IXON IXANY IXOFF\ 

OPOST ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO ECHOS ECHOK CLOCAL \ 

#Console Login: #console 

1200# B1200 HUPCL IXON # B1200 ICRNL IXON IXANY IXOFF OPOST \ 
ONLCR TAB3 ISIG6 ICANON ECHO ECHOE ECHOK #login: #1200 

300# B300 HUPCL IXON # B300 ICRNL IXON IXANY IXOFF OPOST \ 

ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO ECHOE ECHOK #logln: #300 

9600# B9600 HUPCL IXON # B9600 ICRNL IXON IXANY IXOFF OPOST \ 

ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO ECHOE ECHOK #login: #9600 

2400# B2400 HUPCL IXON # B2400 ICRNL IXON IXANY IXOFF OPOST \ 

ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO ECHOE ECHOK #login: #2400 

4800# B4800 HUPCL IXON # B4800 ICRNL IXON IXANY IXOFF OPOST\ 

ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO ECHOE ECHOK #login: #4800 

19200# B19200 HUPCL IXON # B19200 ICRNL IXON IXANY IXOFF OPOST\ 
ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO ECHOE ECHOK #logln: #19200 

38400# B38400 HUPCL IXON # B38400 ICRNL IXON IXANY IXOFF OPOST \ 
ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO ECHOE ECHOK #login: #38400 

net# HUPCL IXON # ICRNL IXON IXANY IXOFF OPOST \ 

ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO ECHOE ECHOK #NetWork Login: #net 

D& vi jamfbr dessa tv& filer ser vi att endast huvudterminalen (console), 
tty02 och tty03 ar aktiverade i /etc/inittab, medan fardiga rader finns 
aven for t1y04..t(yll. Vi ser aven att filen /etc/gettydefs anger att ter- 
minaler med parametern 9600 i /etc/inittab skall ha 9600 baud, samt 
att standarrdvardenian 8 databitar, ingen paritet anvands. Se stty i Re- 
fere nsh a n dboken for parametrarnas betydelse, men notera att para- 
metemamnen skiljer sig n&got fr&n motsvarande i s<#y-kommandot. 
Parametrarna i /etc/gettydefs f&r inte inneh&lla mimistecken. 

Utskrift av de fysiska terminalanslutningarna i biblioteket /dev gors 
med kommandot Is. 


Is /dev/tty?* /dev/console 

/dev/console 

/dev/tty02 

/dev/tty03 

/dev/tty04 

/dev/tty05 

/dev/tty06 

/dev/ttyO? 

/dev/tty08 

/dev/tty09 

/dev/ttylO 

/dev/ttyll 
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Exempel 1: 

Aktivering av terminalanslutning tty04 

Om ett extra terminalanslutningskort ansluts behover endast Hlen 
/etc/inittab andras for att aktivera de onskade anslutningarna, i detta 
fall enbart tty04. 

Om /etc/inittab ej skulle inneh&lla motsvarande rad ska den laggas 
till, men i detta exempel finns den redan och skall endast aktiveras. 
Andra i /etc/inittab, men gor forst en kopia av filen. 

dmacs /etc/inittab 

P& skarmen Hnns nn hela filen enligt foreg&ende exempel. Raderna som 
beror terminalanslutningarna console och tty02..tty07 ser ut sS. bar. con- 
sole, tty02 och ttyOS ar redan aktiverade. 

CO : 123456: respawn: /etc/getty console console 
t2 :2 :respawn:nice -16 /etc/getty tty02 9600 
t3 :2 :respawn:nice -16 /etc/getty tty03 9600 
t4:2 :o££:nice -16 /etc/getty tty04 9600 
t5:2 :o££:nice -16 /etc/getty tty05 9600 
t6 :2 :o££:nice -16 /etc/getty tty06 9600 
t7 : 2 :o££ :nice -16 /etc/getty tty07 9600 

• Forflytta markoren till raden med tfy04 och position 6 med hjalp av 
piltangenterna, dvs till texten off. Om piltangenterna inte ar korrekt 
uppsatta anvands kontrolltecken. (Ner: C?TRL-N, Upp: CTRL-P, 

Fram: C?TRL-F, Bak: CTRL-B). 

• Ta bort texten med off med tre tryckningar p& CTRL-D. 

• Skriv in texten respawn. Jamfor raden for tty03. 

Den nya terminalens hastighet (baudrate) forutsatts har vara 9600 
baud enligt standard. Om s& ej ar fallet kan aven den sista parametern 
pH raden andras att peka pH en annan tabell i filen /etc/gel^defs, ex- 
empelvis 2400. Textstrangen ar egentligen bara en pekare till tabellen, 
men vanligen anvander man baudrate som pekarstrang. Jamfor inne- 
hHllet i filen /etc/getfydefs, sH att ratt textstrang anvands. 

• Upprepa eventuellt detta forfarande pH raderna for tty05, tly06 etc. 
om fler terminalanslutningar ska aktiveras. 

• Om nHgot blir fel avbr3ds dmacs med CTRL-X C. 

• Tryck pH ESC Z for att spara filen. 


En enkel kontroll av att filen har uppdaterats kan goras med komman- 
dot cat. 


cat /etc/inittab 

Hela filen visas pH skarmen. Nedan visas endast samma rader som 
ovan, med terminalanslutning tty04 aktiverad. 


CO : 123456 : respawn 
t2 : 2 : respawn : nice 
t3 : 2 : respawn : nice 
t4 : 2 : respawn : nice 
t5:2:o££:nice -16 


/etc/getty console console 
-16 /etc/getty tty02 9600 
-16 /etc/getty tty03 9600 
-16 /etc/getty tty04 9600 
/etc/getty tty05 9600 


8-8 


D-NIX 5.3 Systemadministration 


C 



Kapitel 8 


Terminalhantering 


Observera! 


Ohservera! 


Observera! 


t6 :2 :of f :nice -16 /etc/getty tty06 9600 
t7 : 2 :of f mice -16 /etc/getty tty07 9600 

For att systemet skall lasa den andrade filen /eto/inittab, mSste daref- 
ter fo^ande kommando ges. Darefter kan den aktiverade terminalen an- 
vandas som inloggningsterminal. 

telinit q 

Ehcempel 2: 

Modemkoppling av seriekanal tty05 med inloggning. 

I detta fall forutsatter vi att seriekanal ttyOS skall kopplas till ett ex- 
ternt modem (2400 baud) med inloggningsmojlighet. 

Anslutningen t1y05 aktiveras med editorn dmacs i filen /etc/inittab en- 
ligt Exempel 1 p& foreg&ende sidor, om detta inte redan gjorts. Dessut- 
om andras, i /etc/mittab, den parameter som st&r sist pi raden for 
enheten tiy05 till strangen 2400, om modemet ar ett 2400 bauds mo- 
dem. Jamfbr med motsvarande rad i filen /eto/gettydefs. 

Split speed med olika sandande och mottagande hastighet kan inte an- 
vandas p& n&gra av tty-portarna. Anvand i s& fall ett modernt modem 
som klarar av att kora med olika hastigheter mot dator och linje. 

I tabellfilen /etc/getfydefs f&r motsvarande rad inte innehilla psirame- 
tern CLOCAL for att modemsignalen DCD skall kannas av. Denna para- 
meter mSste darfor tas bort i /etc/getfydefs for modem som kraver 
signalering med DCD. 

For att kunna utnjdtja modemsignalering kravs att ratt kabel anvands. 
Se Fdrberedelser for installatioii. 

Efter andring kommer filen /etc/inittab att inneh&lla foljande rad for 
enheten /dev/tty06. For resten av filen, se exemplet i borjan av kapitlet. 
Anvand kommandot cat ! etc ! inittab for att se filen. De andrade strang- 
arna ar markerade med fetstil nedein. 

t5 :2 :r«spawn :nice -16 /etc/getty tty05 2400 

Filen /etc/gettydefs andras med dmacs: 

dmacs /etc/gettydefs 

Raden med 2400 skall se ut enligt nedan (uppdelad p& flera rader i 
handboken); 

2400# B2400 HUPCL IXON # B2400 ICRNL IXON IXANY IXOFF OPOST \ 
ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO BCHOE ECHOK #login: #2400 

For att systemet skall lasa den andrade filen /etc/inittab, mdste daref- 
ter foljande kommando ges. Darefter kan en anvmidare ringa in utifr&n 
till modemkanalen och logga in som vanlig anv^dare. 

telinit q 
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Exempel 3: 

Modemkoppling av seriekanal ttyOS utan mloggning. 

I detta fall fbrutsatter vi att seriekaneil tty05 skall kopplas till ett ex- 
ternt modem (2400 baud) men utan inloggningsmojlighet. Kommandot 
cu anvands d& for att ringa ut via modemet. 

I detta fall f&r porten inte vara aktiv i filen /etc/inittab. Motsvarande 
rad skall vara markerad off i /eto/mittab. 

t5 :2 :of f xnice -16 /etc/getty ttyOS 2400 

Baudrate och modemsignalering satts upp med parametrar till det kom- 
msmdo som anvands for att ringa ut, t ex cu eller hermit. 

For att kunna utnytl^a modemsignalering kravs att ratt kabel anvands. 

Exempel 4: 

Modemkoppling for mloggning och for att ringa ut. 

I detta fall forutsatter vi att tidigare anvanda seriekanal, som det 3 rttre 
modemet kopplats till, anvands nu ocksH, men nu skall vi aven ha mdj- 
lighet att ringa bS.de ut och in pS en och samma kanal • dock ej samti- 
digt. 

Porten skall vara aktiverad enligt foljande i filen /etc/inittab. 

t5 :2 xraspawn xnice -16 /etc/getty -u60 ttyOS 2400 

Fdr fbrklaring av tillval till getty se Referenshandboken. 

Modemet f&r i detta fall inte ligga med barvSgsindikering (DCD) kon- 
stant hdg. 

1 filen /etc/gettydefs skall denna rad finnas 

2400# B2400 HUPCL IXON # B300 ICRNL IXON IXANY IXOFF OPOST \ 

ONLCR TAB3 ISIG ICANON ECHO ECBOE ECHOK #login: #2400 

For att detta nu skall aktiveras kravs att en eventuell tidigare gettypro- 
cess mot seriekanalen dodas, eller, om det inte funnits n&gon mot serie- 
kanalen tidigare, utfor kommandot 

telinit q 
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9. Skrivarhantering 


9.1 . Utskrift till skrivare 


9.1.1 Val av Ip eller Ipr skrivarsystem 

Vid leverans ar ^temet genererat med en skrivarutgfing p& utg&ngen 
markt printer. Den enhet som arbetar mot skrivaren har beteckningen 
/dev/lp. 

Kommandot Ip skriver till skrivaren genom ett spoolerq^stem, men det 
finns aven ett annat spooler^tem till vilket utskrifter sker med kom- 
mandot Ipr. 

Normalt anvands alltid endast ett av dessa b&da system och /p-^stemet 
ar normalt aktiverat vid leveransen. 

Innan Zp-kommandot kan anvandas mSste emellertid foljande komman- 
do ges for att till&ta utskrifter med Zp-systemet. Logga in som root eller 
Ip for att ge detta kommando: 

/usr/lib/accept main 

Om istallet Zpr-systemet skall anvandas mSste filen /etc/rc andras s& 
att Zpr-systemet starteis istallet for Zp-systemet systemstart. Dessutom 
skall d& aven kommandot print andras. Detta kommando ar en shell- 
procedur som ligger i filen /bin/print och anropar Zp, varfor Zp-komman- 
dot i denna fil skall andras till ett Zpr-kommando. 

Exempeb 

Utskrift med Zp-^stemet: 

Ip /etc/motd 

Nu skrivs inneh&llet i filen /etc/motd ut p& systemets standard- 
skrivare, vilken normalt ar ansluten till utg&ngen /devAp. 

Exempeb 

Utskrift med Zpr-systemet. 

Ipr /etc/motd 

Det ar aven mojligt att aktivera flera skrivare i systemet. Dessa kan till 
exempel kopplas till terminalportar, vilka d& inte ska vara aktiverade i 
filen /etc/inittab. Seriekanaler som skall anvandas for skrivare, kan 
med kommandot ! etc Imknod dopas om med enhetsnamn som inte bor- 
jar p& ttyxx, t.ex. /dev/laser eller liknande. 

I kommandot Zp eller Ipr kan som parameter anges vilken logisk skrivare 
som ska sinvwdas. Namnet p& den logiska skrivaren ar kopplat till en 
viss fysisk skrivare. Om ingen logisk skrivare einges i kommandot anvands 
den som definierats som standard i ^temet, normalt ! dev Up. 

\fid utskrift till skrivare med kommandot Zp behandlas texten forst av 
ett program i en kommandofil (shell-script) innan den matas ut till skri- 
varen. Parametern logisk skrivare emger vilken kommandofil som ska 
anvandas. 
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Vid utskrift med kommandot Ipr, kan utskriften foregSs av anvandarru- 
briker och/eller initieringssekvenser som automatiskt sands fr&n olika 
filer, valda av parametern logisk skrivare. 

9.1.2 Aktivering av Ipr istailet for Ip 

Om spoolersystemet Ipr skall anvwdas i stallet for fp-^temet, mdste 
filen /etc/rc och kommandofilen /bin/print andras. Detta sker med 
kommandot dmacs. 

dmacs /etc/rc 

visas nu filen /etq/rc p& skarmen. De rader som skall midras ar i 
boijan av filen och ser ut som foljer med Ip aktiv: 


# Spooler system 

if [ -X /usr/bin/lp ] 
then 

SPOOLER->lp 

else 

SPOOLER-lpr 

fi 


Raderna andras s&lunda att Ip byts ut mot Ipr och vice versa (tre stal- 
len). Bdijan av filen /etc/rc skall darefter innehSlla fbljande text: 

# Spooler system 

if [ -X /usr/bin/lpr ] 
then 

SPOOLER«lpr 

else 

SPOOLER-lp 

fi 


D&refter bdr kommandofilen /bin/print andras s& att den anropar Ipr 
istallet for Ip. Detta gors ocks& med dmacs. 

Filen ser fr&n boijan ut p& foljande satt: 

pr -151 -b -wll2 $* I Ip 

Efter andringen skall den se ut pS fbljande satt; 

pr -151 -b -wll2 $* I Ipr 

For att funktionen ska aktivereis via filen /etc/rc mSste darefter S 3 ^te- 
met tas ner med ! etc ! shutdown, och darefter upp igen med kommandot 
telinit 2. 
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9.1 .3 Andring av hastighet till skrivare 

Som standard sker kommunikationen mot skrivare med 9600 baud. Vls- 
sa skrivare kan inte hantera denna overforingshastighet, varfor hastig- 
heten mSste st^las om for skrivaren. Detta kan goras genom att lagga 
in lampligt sflfy-kommando i kommandoHlen ^r den anvanda logiska 
skrivaren. D& Ipr-systemet anvUnds ^dras istallet hastigheten direkt 
for den fysiska enheten genom kommandot /etc/setapeed, vilket kraver 
super user-privilegier. Detta kommando kan laggas till i filen letcirc for 
att automatiskt stMla om hastigheten d& internet startas. setspeed kan 
aven stalla om andra parametrar som t.ex. antal databitar och paritet. 

Om kommandofilen for den logiska printern inneh&ller a^i^-kommandon 
kan inte setspeed-kommandot anvandas. Detta ar normalt fallet nar Ip- 
e^temet anvands. 

Andring av hastigheten vid anv&ndning av /p-sfystemet. 

I Ip-systemet siyrs en logisk skrivare av en shellprocedur i vilken ett 
sh^-kommando laggs in for anpassning till skrivarens overforingshastig- 
het, t ex enligt foljande exempel, som visar boijan av en s&dEin procedur. 
Se kapitel 9.3 for ett exempel p& hur en andring gors.. 

# Ip interface 

# 

stty 19200 <«1 # Ny Baudrate (Tillligg) 


Andrii^ av hastigheten vid anviindning av (pr-^stemet. 

Nedan fo^jer en beskrivning hur en kommandorad lagges in i filen 
/eto/rc for att ^dra skrivarutg&ngens overforingshastighet till 1200 
baud nar ijpr-^temet anvands. 

Kommandoraden ar: 

nice >19 /etc/setspeed >h 1200 </dev/lp & 

Filen /etc/rc inneh&ller kommandon som exekveras automatiskt vid 
uppstart av systemet innan n&gon inloggning sker. Utseendet p& denna 
fil kan skilja sig n&got men instruktionerna som foljer nedan ar oberoen- 
de av det exakta utseendet. 

Du mSste vara saker p& att den andring du gor i /etc/rc ar korrekt, an- 
nars kan ^stemets funktion avenlyras. Om nSgot g&r galet kan dmacs 
avbrytas med CTRL-X C och y. Se Anvfindarhandboken for informa- 
tion om dmacs. 

Starta dmacs fr&n rootbiblioteket med kommandot nedan. Filens inne- 
h&ll visas d&, vilket kan vara enligt nedan. P& grund av begransad rad- 
langd i manualen delas l&nga rader i listningen nedan. P& bildskarmen 
kan de se annorlunda ut. 
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dmacs /etc/rc 


# Spooler system 

if [ -X /usr/bin/lp ] 
then 

SPOOLER-lp 

else 

SPOOLER-lpr 

fi 


**** Har foljer ett antal rader i filen som ej visas i handboken. **** 
**** Nara slutet av filen finns fo^jande rader. **** 


# Start cron 

if [ -X /etc/cron ] 
then 

rm -f /usr/lib/cron/FIFO 
n-'ps -lax I fgrep cron | wc -1' 
if [ $n - 0 ] 
then 

nice -16 /etc/cron 
echo "CRON started" 
fi 
fi 

if [ "$SPOOLER" * Ipr ] 
then 

# Remove lock files 

rm -f /usr/spool/lpd/lock /usr/spool/lpd/lpdctl 
rm -f /usr/spool/lock/* /usr/spool/lpd/ERRLOG 
nice -20 /usr/lib/lpd & 
echo "LPD spooler started" 

else 

# Start Ipscheduler 

n-'ps -lax I fgrep Ipsched | wc -1' 

if [ $n - 0 ] 

then 

rm -f /usr/spool/lp/SCHEDLOCK 
nice -20 /usr/lib/lpsched 
echo "LP scheduler started" 
fi 
fi 

I filen ska raden med setspeed laggas till. Denna rad skall laggas in i fi- 
len /etc/rc fore raderna med start av spooler^stemet. 

G& ner till raden med if [ "$SPOOLER" = Ipr ] och ytterligare ett par 
rader ner till # Remove lock files med n&gra CTRL-N (eller ned&tpil). 
Ge RETURN for att ge plats for en ny rad och g& upp till den nya raden 
med CTRL-P (eller upp&tpil). Skriv darefter dit det nya kommandot. Om 
allt ser ratt ut enligt nedan sparas filen sedan med ESC Z. 

Inneh&llet bor darefter listas med cat eller pg for kontroll. Filen f&r fol- 
jande utseende efter tillag^t. Endast en del av ftlen, med den inlagda 
raden for setspeed visas nedan: 

cat /etc/rc 
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# Start cron 

if [ -X /etc/cron ] 
then 

rm -f /usr/lib/cron/FIFO 
n-'ps -lax I fgrep cron | wc -1' 
if [ $n - 0 ] 
then 

nice -16 /etc/cron 
echo “CRON 8tarted“ 
fi 


if [ “$SPOOLER“ - Ipr ] 
then 


nice -19 /eto/set sp««d -h 1200 </dav/lp & 
# Remove lock files 


For att funktionen ska aktiveras via filen /etcj/rc mSste darefter syste- 
met tas ner till enanvandarniv&n med ! etc ! shutdowTiy och darefter upp 
igen med kommandot telinit 2. 
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9.2. Lp skrivarhantering 


Skrivar^stemet Ip ar en serie kommandon, som hanterar en eller flera 
skrivare. Ibxter som skall skrivas ut laggs pk k 5 (spooling) till olika skri- 
vare och de verkliga ntskrifterna sker i bakgrunden. Ip kan aven skriva 
till skrivare som finns p& emdra datorer, anslutna via ett natverk. 83^- 
temadministratoren kan deHniera om och anpassa systemfilerna till oli- 
ka typer av skrivare och grupper av skrivare kan hanteras genom att 
^stemet sjalvt valjer en ledig skrivare om utskriften sants till gruppen 
istallet for till en speciell skrivare. Detta ger maximalt kapacitetsutnytt- 
jande i systemet. Vid utskriften kan konverteringar gdras automatis^ 
for att anpassa formatet till den fysiska skrivaren. Anvandaren kan 
med kommandon utfora foljande: 

• Sanda en skrivbegaran till kon eller ta bort den. 

• Hindra eller till&ta skrivko till olika enheter. 

• Starta och stoppa utskrifter fr&n koerna. 

• Andra skrivarkonfigurationen. 

• Lista status for /jo-systemet. 

Detta kapitel beskriver hur den som ar Zp-administrator kan anvanda 
de sarskilda kommandon som inte vanliga anvandare har tillg&ng till 
for att modifiera Zp-^stemet for basta prestanda. Anvandare Ip finns de- 
finierad i systemet som Zp-administrator. Ett lampligt losenord definie- 
ras av super-user innan inloggning som Ip sker. I filen 
/usr/spool/lp/.profile gors lampliga terminaldefinitioner. Efter inlogg- 
ning som lp behover inte hela sokvagen anges till Zp-kommandona d& 
PATH inneh&ller aven /usr/lib. 

I detta kapitel anges referenser till olika kommandon och filer. 

Fdr kommandon och filer som inte beskrivs i Referenshandboken, 
finns referenser med formen namn(N), vilka refererar till andra hand- 
bocker. I de fall N ar en siffra eller en siffra foljd av en bokstav, refereras 
till handboken for utvecklingssystemet. 

9.2.1 Oversikt over funktioner i Ip-systemet 

Definitioner 

\fissa termer mSste definieras innan en kort beskrivning ges av de olika 
kommandona i Zp-^temet. Zp ar upply^ for att kunna anpassas till 
m&nga olika konfigurationer av dator^stem. Andringar infers med kom- 
mandot Ipadmin. 

Ip skiljer p& begreppet logisk skrivare och fysisk skrivare(device). 

En fysisk skrivare ar en fysisk enhet (device) eller en fil och repre- 
senteras av ett fullstandigt filnamn (pathname) i filsystemet. 
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En logisk skrivare (nedan ofta bara kallad ’skrivare’) bar ett logiskt 
namn och representerar en fysisk skriveire. Den logiska skrivaren k«n 
vid olika tidpunkter associeras med olika fysiska skrivare. En klass av 
skrivare (class) ar ett logiskt namn som anger en grupp logiska skrivare 
enligt en ordnad lista. Vaqe skrivarklass mSste inneh&lla minst en skri- 
vare, Vaije logisk skrivare kan tillhora en eller flera klasser eller ingen 
klass alls. En destination ar antingen en logisk skrivare eller en klass 
av skrivare. En av destinationerna kan definieras som standardskrivare 
i systemet. Om inte emvandaren anger n&gon destination d& komman- 
dot Ip anv§nds, kommer utdata att skrivas till denna standardskrivare. 
Om i Ip anges en logisk skrivare sands utskriften dit, men om en klass 
anges s& valjer i^stemet den forsta lediga skrivaren inom den angivna 
klassen. 

DS kommandot Ip anvands skapar det en skrivbegaran, som bestibr av 
de nier som ska skrivas ut samt tillvalsflaggorna fr&n Zp:s kommando- 
rad. Ett granssnittsprogram kravs for vaije logisk skrivare. Bakgrunds- 
programmet som hanterar utskrifterna heter Ipsched och sander 
skrivbeg^an till olika destinationer genom att anropa olika granssnitts- 
program, vilka skoter den direkta fysiska utskriften och eventuell for- 
matering och einnan anpassning till skrivaren. 

(p-konfigurationen i ett system best&r av fysiska enheter (device), desti- 
nationer och granssnittsprogram. 

Kommandon 

Generella kommandon for alia anvandare: 

Med (p-kommandot sander anvandarna utskrifter fr&n filer. Det skapeir 
och sander utskriftsbegaran till systemet och returnerar ett konummer 
(request-id). Formen pi konumret (request-id) ar 

dest-seqno 

och sand till anvwdaren. Det skrivs vanligen ut p& terminalen. I ko- 
numret ar dest den destination dit utskriftsbegaran sandes och seqno 
ar ett unikt sekvensnummer i hela Zp-systemet. 

Med kommandot cancel kan utskriftsbegaran som sants tas bort ur kon, 
Aven utskrifter som redan boijat skrivas ut stoppas. Som parameter an- 
ges antingen en (eller flera) logiska skrivare direkt, for att stoppa de ut- 
skrifter som p&g&r p& dessa skrivare eller ett eller flera konummer 
(request-id), for att ta bort specifika utskriftsbegaran. 

Kommandot disable hindrar Ipsched fr&n att vidarebefordra utskrifter 
till en logisk skrivare. 

Kommandot enable tillSter Ipsched att videirebefordra utskrifter till en 
logisk skrivsire. 

Kommandon som enbart Zp-administratoren £&r anvanda: 

En person eller flera, som fungerar som Zp-administratorer, kan utfora 
nedanst&ende speciella funktioner. Det faavs antingen att de loggar in 
till systemet som ’super-user’ eller med anvandarnamnet Ip for att de 
ska till&tas utfora dessa funktioner. Alla filer i Zp-[^temet ags av anvan- 
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daren Ip utom kommandona Ipadmin och Ipsched^ vilka ags av root. Fdl 
jande kommandon kommer att beskrivas mer i detalj i foljande kapitel: 

Ipadmin Andrar konfigurationen hos Zp-S 3 ^temet. I 

flera fall mSste Ipsched stangas av medan 
forandringarna sker. 

Ipsched Hanterar koerna och swder utskrifber till 

de olika granssnittsprogrammen, vilka sko- 
ter den direkta utsl^iften till de fysiska 
skrivarna. 


Ipshut 


accept 

reject 

Ipmove 


Ippg 


Ipsubmit 


Stoppar Ipsched. All printningstoppas tem- 
porart, men andra kommandon i Zp-syste- 
met kan fortfarande anvandas. 

Till&ter anv&ndaren att med Ip sanda ut- 
skrifter till angivna destinationer. 

Hindrar Ip fr&n att acceptera utskrifter till 
angivna destinationer. 

Flyttar koade utskrifter fr&n en destination 
till en annan. Aven hela kon till en destina- 
tion kan fl 3 fttas till en annan. Detta kom- 
mando kraver att Ipsched ar stoppad. 

Filterprogram (i /usr/spool/lp/bin) for sid- 
vis utskrift, styrt via anvandarkommandot 
Ipsubmit. 

Kommando som styr Ippg och mojliggor in- 
teraktiv styrning av utskrifterna sida for 
sida. 


9.2.2 Andra Ip-konfigurationen - Ipadmin 

Andringar i konfigurationen hos Zp-systemet gos med kommandot Ipad- 
min och filema skall aldrig andras manuellt. Ipadmin sparrar mot vissa 
andringar om inte Ipsched stoppas forst. Vissa fiinktioner kan emeller- 
tid utforas med systemet igSng. Detta anges d& nedan. 

Tillagg av nya destinationer 

Fd^ande information kravs for att Ipadmin ska lagga till en ny logisk 
skrivare 

1. Logiska skrivarnamnet (-p skrivare) ar ett valfritt namn som mSste 
folja reglerna nedan: 

Det f&r inte vara langre an 14 tecken. 

Det mSste best& av enbart alfanumeriska tecken samt understryk- 
ningstecken. 

Det f&r inte vEura samma som en redan definierad destination (skri- 
vare eller klass). 
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2. Den fysiska skrivaren (device) som associeras med den logiska skri- 
varen anges med (-v device). Detta ar ett fullstandigt filnamn (path- 
name) till en fysisk enhet eller en fil till vilken anvandare Ip har 
skrivtillst&nd. Den fysiska enheten kan vara en skrivarutg&ng eller 
en login-terminal. I vissa fall anvands denna ej (t.ex. vid anslutning 
via ett natverk), och kan d& definieras som /dev/nuU. 

3. Skrivarens gr^ssnittsprogram. Detta kan specificeras p& ett av tre 
satt. 

Det kan valjas fr&n en lista av modellgranssnitt som levereras med 
Zp-^temet. Detta gors med (-m model). 

Det kan vara samma granssnittsprogram som en emnan redan defi- 
nierad skrivare (-e annan skrivare). 

Det kan vara ett eget filter-program, som skall vara i en fil som ags 
av anvandare Ip. Det valjs d& med (-i filterprogram) och kopieras au- 
tomatiskt till Ip-^stemet (biblioteket /usr/spool/lp/interface) dk 
skrivaren definieras med Ipadmin. 

Valfri information enligt nedan kan anges nar en ny logisk skrivare ska- 

pas: 

1. Optionen -h kan specificeras for att visa att den fysiska enheten ar 
en skrivarutg&ng eller en fil. Detta antas annars som standard. Om 
enheten daremot ar en login-terminalport, m&ste -1 specificeras till 
Ipadmin. Detta tvingar Ipsched att automatiskt koppla bort inlogg- 
ningsmojligheten p& den anvanda fysiska enheten vaije gkng 
Ipsched startar. Detta rapporteras d& status lases med kommemdot 
Ipstat: 

Ipstat -pa 

printer a (login terminal) disabled Oct 31 11:15 

- disabled by scheduler: login terminal 

Detta sker for att inte n&gon ska logga in p& den kanal dar utskrif- 
ten sker. 

2. Den nya logiska skrivaren kan laggas in som medlem i en eller flera 
skrivarklasser. Detta sker med (-cclass). Om en klass som inte fi rms 
anges, skapas den. Namnet p& klassen mSste vara enligt SEimma re- 
gler som namnet p& en logisk skrivare enligt ovan. 

Exempel 

Foljande exempel kommer att ligga till grund for flera andra exempel i 

senare kapitel. 

1. Skapa en logisk skrivare med namnet prl, som associeras med enhe- 
ten /dev/printer och valj modellprogrammet dumb som grans- 
snittsprogram. 

/usr/lib/lpadnin -pprl -v/dev/printer -mdumb 

2. Skapa en logisk skrivare med namnet pr2, som associeras med enhe- 
ten /dev/tty22 och valj ett granssnittsprogram som ar en andrad 
version av modellprogrammet prx. Dop granssnittsprogrammet till 
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pnew. /dev/tty22 ar normalt en inloggningsterminal i systemet. Ko- 
piera forst modellprogrammet och andra innan Ipadmin anvands. 

cp /usr/spool/lp/model/prx pnew 

dnacs pnew (Gor andringarnal ) 

/usr/lib/lpadmin -ppr2 -v/dev/tty22 -ipnew -1 

3. Skapa en logisk skrivare med namnet pr3, som eissocieras med enhe- 
ten /dev/tty23. Skrivaren pr3 skall laggas in i en ny klass som ska 
heta cll och anvander samma granssnittsprogram som skrivare pr2. 

. /uar/lib/lpadnin -ppr3 -v/dev/tty23 -epr2 -cell 

Andra en befintlig destination 

\^d andring av en befintlig destination anvands namnet for den logiska 

skrivaren i-pprinter) som referens. Foljande kan andras: 

1. Den fysiska enheten (device) for skrivaren kan andras med (.-vdevi- 
ce). Om bara detta skall andras kan det goras med Ipsched ig&ng. 

2. Ett annan granssnittsprogram fbr den logiska skrivaren kan vMjas 
i-mmodel), i-eannan skrivare), (,-unterface). 

3. Skrivaren kan specificeras som direktkopplad (-h) eller via en termi- 
nalport som normalt anvands for inloggning (-1). 

4. Skrivaren kan laggas in i en ny eller redan befintlig klass (-cclass). 

5. Skrivaren kan tas bort fr&n en klass i-rclass). D& den sista medlem- 
men i en klass tas bort, forsvinner aven klassen. Ingen destination, 
som det finns en kd av utskrifter till, kan tas bort. I detta fall mSste 
Ipmove eller cancel forst anvandas for att fl 3 rtta eller ta bort kon. 

Elxempel 

Dessa exempel ar baserade p& den Zp-konfiguration som skapades i ex- 

emplet i foreg&ende kapitel. 

1. Lagg in skrivare pr2 till klassen cll . 

/usr/lib/lpadnin -ppr2 -cell 

2. Byt skrivare pr2:s granssnittsprogram till modellprogrammet prx, 
^dra dess fysiska enhet till /dev/t1y24 och lagg in den i den nya 
klassen, som heter cl2. Tillsammans med ovanstdende kommer den 
d& att tillhdra tv& klasser. 

/usr/llb/lpadBin -ppr2 -mprx -v/dev/tty24 -ccl2 

Notera att skrivare pr2 och pr3 nu anvander olika granssnittspro- 
gram, trots att pr3 ursprungligen skapades med samma granssnitts- 
program som pr2. 

3. Specificera att skriveire pr2 nu ar en direktkopplad skrivare. 

/uar/lib/lpadmin -ppr2 -h 

4. Lagg in aven skrivare prl i klassen cl2. 

/uar/lib/lpadnin -pprl -ocl2 

Medlemmarna i klassen cl2 scr nu pr2 och prl, i denna ordning! Ut- 
skrifter som sands till klassen cl2 kommer att sandas till pr2 om 
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den ar ledig endast om pr2 ar upptagen sands den till nasta, d.v.s. 
prl. 

6. Ta bort skrivare pr2 och pr3 fr&n klassen cll . 

/usr/llb/lpadnin -ppr2 -roll 
/usr/lib/lpadnln -ppr3 -roll 

Eftersom pr3 var den sista medlemmen i klass cll, tas aven klassen 
bort. 

6. Lagg in pr3 i en ny klass som ska beta cl3. 

/usr/lib/padmin -ppr3 -ccl3 

Specificera standarddestination i internet 

Standard-destinationen i systemet kan andras aven medan Ipsched ar 
ig&ng. 

Exempel 

1. Ange att klassen cll skall veira standarddestination, d.v.s. om kom- 
mandot Ip ges utan att destinationen anges stods utskriften till nH- 
gon skrivare i klassen cll. 

/usr/lib/lpadmin -dell 

2. Ta bort standarddestinationen. 

/usr/llb/lpadmin -d 

Ta bort destinationer i systemet 

Klasser och logiska skrivare kan tas bort endast om det inte finns n&gra 
koade utskrifter till dem. Koade utskrifter m&ste antingen stoppas belt 
med cancel eller fl 3 rttas till andra destinationer med Ipmove innan desti- 
nationen kan tas lx>rt. Om den borttagna destinationen ar deflnierad 
som standard-destination b& kommer ingen standmd-destination att 
vara deflnierad efter borttagandet. Om en klass tas bort kvarst&r dess 
tidigare medlemmar fortfarande som logiska skrivare. En klass tas 
aven bort automatiskt om den sista medlemmet tas bort. 

Exempel 

1. Gor skrivare prl till S 3 ^temets standard-destination. 

/usr/lib/lpadnin -dprl 

Ta bort skrivare prl: 

/usr/lib/lpadmin -xprl 

Nu finns ingen standard-destination. 

2. Ta bort den logiska skrivaren pr2. 

/uar/Ilb/lpadmin -xpr2 

Aven klassen cl2 togs darmed bort eftersom pr2 var dess enda med- 
lem. 

3. Ta bort klassen cl3. 

/uar/lib/lpadmin -xcl3 

Klassen cl3 tas bort, men skrivaren pr3 finns fortfarande kvm som 
destination. 
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9.2.3 Gor en utskriftsbegaran med Ip 

D& Z/7-destinationer har skapats i S3^temet, kan anvandarna sanda ut- 
skrifter med kommandot Ip. Det konummer (request-id) som returner as 
kan anvandas for ett se om utskriften ar klar eller for att stoppa utskrif- 
ten. 

Zp-^stemet bestammer till vilken destination som utskriften skall ske 
med foljande regler i ordning. 

• Om anvandaren direkt anger destinationen -6dest p& 
Zp-kommandoraden anvands denna (dest). 

• Om shellv£iriabeln LPDEST ar definierad sands utskriften annars till 
den destination som den anger. 

• Om en standard-destination ar deHnierad i Zp-^stemet sands 
utskriften annars dit. 

• Om ingen av ovanst&ende Hnns, blir det ingen utskrift. 

Exempel 

1. Det finns minst fyra satt att med kommandot Zp sanda en fil (t.ex. fi- 
len /etc/passwd) for utskrift till standarddestinationen i S3^temet. 

Ip /etc/passwd 
ip </etc/passwd 
cat /etc/passwd | ip 
Ip -c/etc/passwd 

De sista tre satten gor att en kopia av filen skrivs ut, medan det for- 
sta sattet skriver direkt fr&n den angivna filen. Om darvid filen and- 
ras under tiden mellan Zp-kommandot och d& den verkligen skrivs 
ut, kommer andringarna att pdverka utskriften. 

2. Skriv ut tv& kopior av filen abc till den logiska skrivaren xyz och 
lagg in en titel "my file" p& den extra sida med anvandarnamn och 
datum som skrivs fore filen. Kommandot pr formaterar filen till si- 
dor. 

pr abc I Ip -dxyz -n2 -t^my file" 

3. Skriv ut filen xxx p& en skrivare av lypen Facit 4512 via den logis- 
ka skrivaren prp. Ange tillvalet -17 till granssnittsprogrammet for 
prp for att valja antal tecken per rad. (3e ett meddelande till anvan- 
darens terminal nar utskriften m* klar. 

Ip -w -dprp -ol7 xxx 

I ovanst&ende exempel ar -17 ett tillval som ges till granssnittspro- 
grammet for Facit 4512 genom att Zp skalar bort tecken o i -ol7. Se 
beskrivningen av kommandot Ipadmin. 
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9.2.4 Usta Ip-status - Ipstat 

Kommandot Ipstat listar statusinformation om utskriftsbegaran i koer- 
na i lp-sys,\jemet, destinationer och status for utskriftshanteraren 
Ipsched. 

EXEMPEL 

1. Lista status for alia koade utskrifter som denna anvandare sant. 

Ipstat 

Statusinformationen for vaije utskriftsbegaran inneh&ller k5num- 
mer (request-id), anvandarens loginnamn, totala antalet tecken att 
skriva ssimt datum och tid d& utskriften begardes. 

2. Lista status for de logiska skrivarna pi och p2. 

Ipstat -ppl,p2 

3. Lista status for hela Zj?-^temet. 

Ipstat -t 

Om angiven utskriftsbegaran har sants till en annan dator i ett nat- 
verk, startas automatiskt shell-proceduren lusri spool! Ip! remo- 
tel Ipstat, som begar information genom att exekvera Ipstat pS. den 
dator till vilken utskriftsbegaran sants. 

9.2.5 Ta bort utekriftsbegaran - cancel 

Utskriftsbegaran kan tas bort med kommandot cancel. Tv& olika iyper 
av eirgument kan ges kbnummer (request-id) eller logiska skriveirnamn. 
Om konummer ges tas angivna utskriftsbegaran bort ur kon och om ut- 
skrift redan p&g&r stoppas den direkt. Om ett skrivarnamn anges stop- 
pas den utskrift som just p&g&r p& den skrivaren. B&da typerna av 
argument kan anges samtidigt. 

Exempel 

Stoppa den utskrift som p&gSr vid den logiska skrivaren 3 qoc. 

cancel xyz 

Om den anvandare som stoppade en utskrift inte ar samma som semde 
den till utskriftskdn, sands automatiskt ett meddelande via mail till 
agaren av utskriftsbegaran. Zp-^stemet till&ter vem som heist att stop- 
pa utskrifter for att undvika de drojsm&l som annars kan uppst& for att 
uppsdka en systemansvarig vid felaktigheter i utskriften. 

Om angiven utskriftsbegaran har sants till en annan dator i ett nat- 
verk, startas automatiskt shell-proceduren i usr j spool Up j remote j can- 
cel, som exekverar cancel p& p& den dator till vilken utskriftsbegaran 
sants. 
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9.2.6 Till&t/hindra sandning av utskrifter - accept och reject 

Ip till&ter inte utskrift till en nyskapad destination forran Ip-administra- 
toren kontrollerat att den ar klar att ta emot utskrifter, t.ex. att grans- 
snittsprogrammet ar ratt, att den fysiska enheten kopplats in etc. Med 
kommandot accept anges att det ar till&tet for Ip att sanda utskrifter till 
destinationen. 

For att tempor^ hindra Ip frUn att sanda utskrifter till en destination 
kan kommandot reject anvandas. Om t.ex. en skrivare bar flyttats eller 
ar trasig eller om det for tillf^let finns for m&nga utskrifter i kd till skri- 
vare, kan detta vara lamplig. Notera att utskrifter som redan ar i ko till 
den angivna skrivaren fortsatter att skrivas ut aven efter reject. Kom- 
mandot accept anv^ds sedan for att p& nytt till&ta utskriftsbegaran till 
skrivaren. 

For att se om en destination ar tillganglig for Ip kan kommandot Ipstat 
ges med tillvalet -a. 

Exempel 

1. Gor s& att Ip vagrar ta emot utskrifter till destinationen jgrz: 

/usr/llb/re jttct -r-printer xyz needs repair” xyz 

Alla anvandare som forsoker skriva ut med Ip till xyz kommer att 
erb&lla foljande felmeddelande. 

Ip can not accept requests for destination ”xyz" 

— printer xyz needs repair 

2. Till&t Ip att sanda utskrifter till destinationen yyz. 

/usr/Iib/accept xyz 

9.2.7 THiM/hindra utskrifter - enable och disable 

Kommandot enable gor att Zp-systemet till&ter utskrifter till en specifice- 
rad logisk skrivare. Utskrifter till&ts enbart via granssnittsprogram for 
tilldtna skrivare. Observera att det ^ mojligt att till&ta utskrifter till 
en skrivare {enable) samtidigt som man kan bindra att fler utskrifter 
koas till skrivaren {reject) med Ip. 

Kommandot disable ar motsatsen till enable ocb bindrar all utskrift till 
skrivaren, oberoende av om Ip till&ts sanda utskrifter till skrivarens ko 
{accept) eller ej {reject). Skrivare kan bebova kopplas bort fr&n Ip-sys- 
temet av olika skM, som fysiska fel pH skrivaren, att papperet fastnat el- 
ler om man inte vill att skrivaren ska g& d& ingen personal flnns pH 
kvallen. Om utskrifter p&gHr vid cZisabZe-kommandot kommer pHgHende 
utskrift att skrivas ut igen i sin belbet (frHn boijan), antingen direkt pH 
en annan skrivare om utskriften var riktad till en klass, eller pH samma 
skrivare nar den senare tillHts {enable). Optionen -c till disable gor att 
eventuellt pHgHende utskrift stoppas belt (jamfor kommandot cancel). 
Detta ar lampligt om skrivaren ska stangas av pH grund av felaktiga ut- 
skrifter. 
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Exempel 

Hindra utskrift till skrivare xyz, t.ex. p& gnind av att papperet fastnat. 
Andra raden nedan skrivs ut av kommandot disable. 

disable -r"paper jam” xyz 
printar "xyz” now disabled 

Lista status for skrivare xyz. 

Ipstat -pxyz 

printer ”xyz” disabled since Jan 5 10:15 - paper jam 

Till&t skrivare xyz igen. 

enable xyz 

9.2.8 Flytta utskriftsbegaran mellan destinationer - Ipmove 

Ibland behover koade utskriftsbegaran flyttas mellan destinationer. 

T.ex. d& en skrivare kopplas bort fr&n systemet kan det vara lampligt 
att flytta 6ver hela kon av utskrifter till en annan skrivare som funge- 
rar. I^tta gors med kommandot Ipmove. Med Ipmove kan aven specifika 
utskriftsbeg&ran fl 3 d;tas till andra destinationer. Ipmove kan enbart an- 
vwdas d& Ipsched ar stoppad och kan alltsd inte fl 3 dAa utskrifter som re- 
dan h&ller p& att skrivas ut. 

Om Ipmove bar flyttat bort en skrivarko, hindras dessutom automatiskt 
Ip fr&n att sanda fler utskrifter dit (jamfor kommandot reject). 

Exempel 

1. Flytta hela kon med utskriftsbegaran till skrivare abc over till skri- 
varen xyz. 

/usr/lib/lpmove abc xyz 

Alla flyttade utskriftsbegaran kommer att byta namn fr&n abc-nnn 
till xyz-nnn. Som en sidoeffekt kommer destinationen abc att inte 
langre till&tas ta emot utskrifter. Ge kommemdot lusri lib! accept 
for att kunna sanda till skrivaren igen. 

2. Fljftta utskriftern prp-222 och abc- 1200 till skrivaren xyz. 

/usr/lib/lpiiov« prp-222 abc-1200 xyz 

De tv& utskriftsbegaran byter darmed namn till 3 q^z- 543 och 
zyxl200. Numret i andra delen av namnet andras om samma num- 
mer redan Anns i kon tidigare. 

9.2.9 Stoppa och starta kohanteraren - Ipshut och Ipsched 

ZpscAcd (scheduler) ar det program som hanterar utskriftsbegaran som 
sands av Ip till koerna, och startar det beg&rda granssnittsprogrammet 
for den fysiska utskriften till skrivare eller andra enheter. Vaije g&ng 
kohanteraren {Ipsched) sander en utskrift till ett granssnittsprogram 
skrivs aven ett meddelande i en log-fil, 

/usr/spool/lp/log. Detta meddelande inneh&ller anvandarens login- 
namn, det logiska skrivarnamnet och datum och tid d& utskriften starta- 
des. Om en utskrift startats p& nytt (exempelvis efter disable ! enable, 
kan mer an ett meddelande for samma utskrift lagras. Eventuella fel- 
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meddelanden lagras ocks& i log-filen. Varje g&ng processen Ipsched star- 
tas d5ps log-filen om till Aisr/spool/lp/oldlog och en ny log-fil skapas. 

Inga ntskrifter sker forran Ipsched bar startats. 

Kommandon nedan kan anvandas for att se om Ipsched ar ig&ng eller ej. 
Den kallas p-scheduler i utskriften friin Ipstat. 

Ipstat -r 

Ipsched startas normalt via systemfilen /etc/rc d& datorsystemet star- 
tas och ar alltid aktivt tills hela S 3 ^temet stangs av eller g^ ner i 
D-NIX enanvandarnivS. Ipsched skall startas vagrar den om filen 
/usr/spool/lp/SCHEDlX)CK finns, vilket hindrar att flera kdhanterare 
startas. Annars skapas denna fil di Ipsched starteis. 

Ibland kan det vara nodv&ndigt att stoppa Ipsched om Zp-systemet skall 
andras. Detta gors med kommandot 

/usr/lib/lpshut 

vilket direkt stoppar Ipsched, varvid alia ntskrifter stoppas. Alla utskrif- 
ter som finns i koerna stannar kvar och vantar, medsin de ntskrifter 
som redan p&g&r kommer att iter skrivas nt i sin helhet nar Ipsched 
&ter startas. 

For att &terstarta ges kommandot 

/uar/ lib/ Ipsched 

Kort efter detta kommando bdr ZpstoZ-kommandot ges for att se att 
Ipsched verkligen kommit iglmg. Om inte kan det hero p& att Ipsched ti- 
digare avslntats felaktigt ntan att filen /usr/spool/lp/SCHEDLOCK ta- 
gits bort. Forsok d& igen med 

m -f /usr/spool/lp/SCHEDLOCK 
/usr/ lib /ipsched 

Varefter Ipsched bor komma ig&ng korrekt. 

All administration av Zp-systemet m&ste ske via Ipadmin kommandot. 
Att editera filer direkt medfor att spool-deeimonen ej startar. Detta han- 
der t.ex. dH man skapar en fil i member ntan att gora detta via Ipad- 
min. 

9.2.10 Granssnittsprogram forskrivare 

Vaije logisk skrivare i Zp-systemet mSste ha ett granssnittsprogram som 
ntfor ntskriften till den fysiska enheten. Ett granssnittsprogram kan 
vara en shell-procednr eller ett annat exekverbart program, t.ex. ett C- 
program. I biblioteket /usr/spool/lp/model finns n&gra modellprogram, 
som ar shell-procednrer. D& Ipsched startar npp en ntskrift till en logisk 
skrivare PPP gors detta genom att granssnittsprogrammet PPP startas 
med foljande argnment. Granssnittsprogrammet m&ste ligga i bibliote- 
ket /usr/spool/lp/mterface och startas antomatiskt med foljande argn- 
ment. 

intsrf actt/ppp id user title copies options file ... 

dar 
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id 

ar konumret (request-id), vilket returnersis 
av Ip d& utskriftsbeg^an gors. 

user 

ar emvandarnamnet for den anv^dare som 
gjorde utskriftsbegarein. 

title 

ar en valfri titelstr tog som angivits som ar- 
gument till Zp-kommandot. 

copies 

ar antalet begarda kopior, vilket angivits 
som argument till Ip. 

options 

ar en lista, separerad av blanktecken med 
tillval for granssnittsprogrammet. Dessa 
specificerades med -ooptions till Ip. 

file 

to fullsttodiga filnamnet for filen som ska 
skrivas ut. 

•••• 

Flera filer kan specificeras i samma begto 
ran frto Zp-kommandot. 


Ebcempel 


Foljande exempel ar utskriffcer som gjorts av anvandare smitli. Stand- 
arddestination har definierats som skrivare yyz. Vaije exempel visar 
b&de ^-kommandot och motsvarande startkommando for granssnitts- 
programmet. Alla parametrar Hnns med, aven de som ar tomma strang- 
ar. I listan nedan ar l&nga rader uppdelade p& tv& for att f& plats p& 
sidan. 


1 . 

Ip /etc/passwd /etc/group 

interface/xyz xyz-52 smith -- i -- /etc/passwd /etc/group 

2 . 

pr /etc/passwd | Ip -t "users'* -n5 

interface/xyz xyz-53 smith users 5 *"' 
/usr/spool/lp/request/xyz/dO-53 

3. 


Ip /etc/passwd -oa -ob 

interface/xyz xyz-54 smith 1 "a b" /etc/passwd 

Nar granssnittsprogrammet startas kommer dess standard input fr&n 
den tomma enheten /dev/null och b&de standard output och standard 
error output ar riktat till den fysiska enhet som specificerats for skriva- 
ren. For fysiska enheter tas aven standard input fr&n enheten om dess 
&tkomsttillst&nd s4 till&ter. I de fall nar enheten ar en vanlig fil, lagges 
utskriften alltid till i slutet av filen. 

Med dessa forutsattningar kan granssnittsprogrammet formatera data 
p& valfritt satt och kan t.ex. satta upp de ratta terminalparametrarna 
(jamfor kommandot stty) overforingshastighet, antal databitar, paritet 
m m. D& en shell-procedur anvands kan foljande enbart goras d& enhe- 
ten kan oppnas aven for lasning: 

■tty mode ... <&1 
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Kommandot stty kraver namligen att enheten anges som standard in- 
put. 

Nar utskriften ar fardig skall granssnittsprogrammet avslutas med en 
utg&ngsstatus som indikerar om allt gktt bra. De statuskoder som an- 
vands av Ipsched ar foljande: 

Kod Belydelse i Ip-sched 

0 Utskriften gick bra. 

1 till 127 Fel uppstod vid utskriften, t.ex. alltf5r m&nga icke-skrivbara 

tecken). De fel som retumeras p& detta sfttt p&verkar inte 
andra utskrifter i k5n. bsched s&nder ett m^delande till 
anvindaren (mail) att det blev fel vid utskriften. 

> 127 Dessa koder ar reserverade f5r internt (utom 144) bruk i 

Ipsched och fir ej retumeras av gr&nssnittsprogram (med undantag 
av 144). 

144 Utg^gsstatus 144 miste retumeras av grinssnittsprogrammet om 

en signal mottages, som innebir att programmet avslutas i 
ffirtid. 

Om fel som p&verkar aven andra utskrifter uppstSr (t.ex. om ett begart 
niterprogram inte finns) bor granssnittsprogrammet koppla bort skriva- 
ren med (fisa&Ze-kommandot s& att utskrifterna i kon vantar. Nar en 
skrivare kopplats bort med disable kommer granssnittsprogrammet au- 
tomatiskt att avslutas genom signal 15 (jamfor kommandot kill). 

Ett antal modellprogram for olika skrivare levereras med systemet och 
kan anvmidas for att skapa egna gr^ssnittsprogram. Dessa modellpro- 
gram, som finns i biblioteket /usr/spool/lp/model, har ett antal gemen- 
samma tillval deflnierade for att siyra utskrifterna. 

Nar ett granssnittsprogram skapats fr&n en av dessa modeller, kan en 
eller flera av dessa tillval valjas vid utskriften med hjMp av Ip- komman- 
dots eget tillval -o. Flera tillval kan ges som en strang med mellanslag, 
omgiven av apostrofer, t.ex. -o*12 he*. Exempelvis p& utskrift med en 
stEindard titelsida: 


Ip -ddest -o' he' filnamn 

Alla modeller har inte exakt samma uppsattning tillval beroende pi att 
skrivarna har olika minga finesser. Vissa tillval piverkar inte den fysis- 
ka skrivaren utan anvands for att satta upp parametrar till den fysiska 
enheten eller avkodas internt i granssnittsprogrammet. 

\^11 man veta exakt vilka tillval som galler for en viss modell, ar det lat- 
tast att skriva ut modellen pi papper och titta under rubriken Avai- 
lable options for printer NNNN 9999. 

Standardtillvalen till modellen for Facits P7010 laserskrivare ar: 

Tillval Beskrivning 

10 Valjer fonten "courier" med 10 tecken/tum. 

12 Viljer fonten "prestige elite" med 12 tecken/tum 

17 Valjer fonten "letter gothic" med 17 tecken/tum. 

he Granssnittsprogrammet skriver ut en headersida innan 5vrig text skrivs ut. 

Is Sfttter skrivaren i formatet Landscape. 

pt Sfttter skrivaren i formatet Portrait. 

nff In^n avslutande sidfiammatning (formfeed) gors. 

ntb Twulerin^tecken expanderas inte. 

raw Stiller om enheten, dir skrivaren Ir ansluten, till ri bantering, 

sw Tscknen konverteras till svensk ASCII standard vid utskriften. 

us Tecknen konverteras till amerikansk ASCII standard vid 
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utskriften. 

? Skriver en hialptext dver gr£inssnittets tiU g fen g liga tillval p& 

den tenninal anvSndaren loggat in p&. 

Av ovein namnda tillval ar det n&gra som alltid galler(default) om man 
inte sager nSgot annat, i detta exempel ar det 10, pt och sw. 

9.Z11 Att definiera fysiska enheter som Ip-skrivare 

Direktkopplade enheter 

Som ett exempel p& hur direktkopplade enheter definieras som skrivare 
i Zp-^temet antar vi att /dev/ttyl6 ska definieras som skrivare y^z. 
Foljande urfores av den S 3 rstemansvarige, inloggad som super-user: 

1. Se till att Zp-processen kan skriva till enheten och hindra andra pro- 
cessor att skriva dit. 

chown Ip /dev/ttyl5 
ohBod 600 /dev/ttylS 

2. Andra /etc/inittab s& att tty 15 inte langre aktiveras som inlogg- 
ningsterminal. Detta gor att processen /etc/getty inte till&ter n&gon 
att logga in p& denna termin^ing&ng. Andra tredje faltet i raden 
for tty 16 till strangen off enligt nedan. 

tl5 :2 :of £ :nice -16 /etc/getty ttyl5 1200 

Ge sedan kommandot: 

talinlt Q 

Om en /efc/geZty-process redan ar ig&ng for inloggning p& tty 15 teis 
den bort med kommeindot kill -9 med process-id som argument. Det- 
ta kan ses med kommandot ps -xl. D-NIX-S 3 ^temet startas p& 

nytt kommer tty 15 att initieras med steindardparametrar, varfbr 
det ar skrivarens granssnittsprogram i Zp-systemet som mSste satta 
upp ratt overfbringshastighet (baud-rate) och andra moder enligt 
stt^-kommandot. 

3. Skapa den logiska skrivaren 3yz i Zp-systemet och anvand modell- 
programmet prx som granssnittsprogram. 

/usr/lib/lpadnln -pxyz -v/dev/ttylS -mprx 

4. Nar xyz skapas kommer den inte att vara tillganglig (disable) och Zp 
kan inte sanda utskrifter till den (reject). For att till&ta att utskrif- 
ter koas med Zp till lyz, ges kommandot: 

/usr/lib/accept xyz 

Darefter till&ter Zp-systemet att en ko med utskrifter f&r by^as 
upp till denna skrivare, for att skriva ut nar skrivaren gjorts till- 
gan^ig med e/zabZe-kommandot: 

5. Innan kommandot enable ges for xyz kontrolleras att utskrifter 
verkligen kan goras till den fysiska skrivaren. Detta innebor t.ex. 
att papperets overkant ar ratt justerat (top-of-form) och att skriva- 
ren ar p^lagen och ar on-line. Utskrifter till skrivaren mdjli^;drs 
med: 

enable xyz 

Nu kan utskrifter som sants till den logiska skrivaren skrivas ut. 
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Lologgningsterminaler 

Utskrift med Zp-systemet kan aven ske till en inloggningsterminal. Ska 
t.ex. en Facit 4512 skrivare kopplas till en terminalport och utskrift ska 
ske till denna med det logiska skrivarnamnet abc, gors foljande: 

1. Skapa den logiska skrivaren abc med modellgranssnittsprogram- 
met dumb: 

/usr/Iib/lpadnin -pabc -▼/dev/null -mdumb -1 

Vi anger bar /dev/null som fysisk enhet eftersom den verkliga enhe- 
ten kommer att specificeras vaije g&ng abc gors tillganglig med 
enable. Den verkliga enheten kan vara olika vid olika tillfallen. Nar 
abc skapas kommer den inte att vara tillganglig och Ip kommer inte 
heller att kunna sanda utskrifter till den. For att till&ta att utskrif- 
ter koas till abc ges kommandot: 

/usr/lib/acoept abc 

Darefter till&ts att utskrifter koas till abc for att senare skrivas ut 
nar skrivaren gjorts tillganglig. Detta bor emellertid inte ske forran 
foljande bar utforts. 

2. Utfor inloggning p& den onskade terminaling^gen, om detta inte 
redan gjorts. 

3. Anvand kommandot tty for att se vilken fysisk enhet terminalen m* 
kopplad till, exempelvis /dev/tty02. Associera denna enhet med den 
logiska skrivaren abc med kommandot: 

/usr/lib/lpadmin -pabc -▼/dev/tty02 

Obervera att kommandot Ipadmin enbart kan anvandas av /p-admi- 
nistratoren (anvandare Ip) eller super-user. Om vanliga anvandare 
ska f& skriva ut p& detta satt bor Zp-administratoren skapa ett pro- 
gram, agt av Ip eller root, som utfor detta med tillst&ndsbiten ’set- 
\iser-id’ satt. 

4. Efter att skrivaren kopplats till terminalporten, eller till termina- 
lens skrivarport kan utskrifter till&tas med enable. Innan dess bor 
kontrolleras att utskrifter verkligen kan goras till den fysiska skri- 
varen. Detta innebor t.ex. att papperets overkant ar ratt justerat 
(top-of-form) och att skrivsiren ar p&slagen och ar on-line. Utskrifter 
till skrivaren mojliggdrs med: 

enable abc 

Nu kan utskrifter som sants till den logiska skrivaren skrivas ut. 

5. Nm* alia utskrifter ar klara till abc eller nar terminalporten liter 
ska anvandas som login-terminal, hindras utskrifterna med: 

disable abc 

printer "abc" now disabled 

Om skrivaren abc ar tillganglig (enabled) nar D-NIX-systemet star- 
tas eller d& Ipsched startas, kommer den automatiskt att kopplas 
bort (disable). 
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9.2.12 Sammanfattning 

De administrativa rutinerna som Zja-administratoren behover gora bar 
beskrivits i deta^. Dessa funktioner ar skapa och todra skrivarkonfigu- 
rationer fbr Ip, skapa/andra/anvanda granssnittsprogram fbr skrivare, 
till&ta/hindra koandet av utskrifter, till&ta/hindra utskrifter till skrivar- 
na, flytta ell^ ta bort kdade utskriftsbegaran, stoppa/starta kdhantera- 
ren Ipsched. Zp-systemet ger mSiiga fordelar gentemot vanliga program 
fbr skrivarhantering, bl a: 

• Skrivare kan grupperas i klasser. 

• Zp-^stemet kan konfigureras om fbr att anpassas till den omgivning 
den ska arbeta i. 

• Administratoren kan forse systemet med olika granssnittsprogram 
for att formatera utskrifterna p& valfritt satt. 

• Funktionerna i Zp-^temet utfbrs med enkla kommandot och inte 
genom att editera filer manuellt. 
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9.3. Manuellt styrd utskriftshantering 

Vid utskrift p& skrivare kan man drabbeis av olika problem som kan 
gora att utskrifterna m&ste stoppas och startas om, t.ex. om papperet 
fastnar eller om installningarna var felaktiga. Detta kan vara bMe tids- 
ddande och kostsamt om stora filer m&ste skrivas ut p& n 3 rtt och for- 
tryckta blanketter anvands. 

Till skrivarhanteringen finns darfor ett interaktivt hjalpkommando 
Ipsubmit, med vilket operatdren kan slyra utskriften sida for sida, om 
ett sarskilt filterprogram U usr ! spool Up ! bin! Ippg) anvands i grmis- 
snittsprogrammet. 

D& Ippg anvands, kommer utskriften till skrivaren inte att starta forran 
anvandaren via Ipsubmit givit ett startkommando. Anvandaren kan val- 
ja frlbi vilken sida utskrift ska ske och stoppa/starta utskriften. 

En modell for ett granssnittsprogram, som anvander Ippg finns i filen 
/usr/spool/lp/model/pager. Nedan foljer en beskrivning av hur man 
med ovanst&ende tre ingredienser konfiguerar en manuellt hanterad 
skrivare. 

Se aven Ipsubmit i Referenshandboken. 

9.3.1 Konflgurering 

Att skapa en destination for manuellt sfyrd utskrift g&r till p& samma 
satt som nar man skapar en vanlig destination men har foljer andd ett 
exempel. 

Vi skall skapa en logisk skrivare med neimnet prman, som skall knytas 
till enheten /dev/tty07 och skapa ett grwssnittsprogram som ^ en and- 
rad version av modellen pager. Gr^ssnittsprogrammet doper vi till 
iprman och andringarna som skall goras ar dels att overforingshastighe- 
ten via enheten skall anpassEis till skrivaren, dels att den sidindelning 
som normalt gors av Ippg skall tas bort, eftersom sidindelning sker i 
v&ra anvandarprogram. 

1. Vi boijar med att se till att enheten /dev/t1y07 inte kan anvandas 
for inloggning (med getty) genom att i filen /etc/inittab andra ra- 
den med tiy07 s& att det st&r offi tredje faltet och inte respawn. 
Eventuell ^dring gors med en editor, t.ex. dmacs. Nar /etc/inittab 
har lagrats tillbaka aktiveras andringen med kommandot: 

# telinlt q 

2. Andra ageire och privilegier p& enheten till foljande. 

# chown Ip /dev/tty 07 

# chgrp bin /dev/tty07 

# chmod 660 /dev/tty07 

3. Logga in som Ip-administratdr eller anta dess skepnad med kom- 
mandot: 

# au - Ip 

4. Vi b 3 d»r bibliotek till modellbiblioteket 

$ cd model 
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och kopierar modellen pager till en ny fil med namnet iprman: 

$ cp pager iprman 

Andringarna editeras t.ex. med dmacs. 

$ dmacs iprman 

I listan nedan bar foljande andringar gjorts: 
bar lagt till raden med sfi^-kommandot. 

Vi bar tagit bort tillvalet -1 72 till Ippg. 

Filen sparas med dmocs-kommandot ESC Z. 

Nedan fo\jer en lista over det slutgiltiga programmet iprman. I lis- 
tan bar de rader som andrats markerats med fetstil. 

t 

# Ip interface using Ippg. 

# 

stty 19200 <&1 I Ny Baudrata (Tillttgg) 

copies->$4 

shift 5 

files-"$*" 

i-1 

# trap cancel command 

# 

trap 'echo "\f\r\c"; exit 144' 15 
while [ $i -le $copies ] 
do 

for file in $files 
do 

/usr/spool/lp/bin/lppg ”$fila” 2>&1 
done # -1 72 har tagita bort 
i-'expr $i + 1' 

done 
exit 0 

6. Nu skall vi skapa den logiska skrivaren, det gors med foljEmde kom- 
mando: 

$ /usr/lib/lpadmin -pprman -v/dev/tty07 -iiprman -h 

Den nu skapade logiska skrivaren mSste gdras tillg^glig genom 
att man till&ter utskrifter till den ocb till&ter den att skriva ut till 
skrivaren. 

$ accept prman 

destination "prman** now accepting requests 

$ enable prman 

printer ** prman** now enabled 

9.3.2 Att anvanda Ipsubmit 

Med kommandot Ipsubmit styr operatoren utskrifben interaktivt genom 
att operatorens kommandon sands av Ipsubmit via pipe-filer i /tmp till 
Ippg’ Detta forutsatter att Ippg ar aktivt, varfor enbart p&g&ende ut- 
skriftm' kan styras. Med Ipsubmit kan man utfora foljande: 

• Starta utskrift 

• Stoppa utskrift 
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• G& en sida fram&t 

• Gk en sida bak&t 

• G& till boijan av filen 

• Avsluta men ta ej bort utskriftsbegaran 

• Avslnta och ta bort utskriftsbegaran 

Tfexterna som visas p& terminalen av Ipsubmit ar normalt p& engelska, 
men svenska texter kan valjas genom att innan start satta shellvaria- 
beln LANGUAGE med: 

LANGUAGE OS we dish ; export language. 

For att kunna starta Ipsubmit kravs att anvandaren bar en utskrift ak- 
tiverad i utskriftskon. Som exempel kan en lista sandas till utskrift via 
det nya granssnittsprogrammet med: 

$ 1 /bin I pr -172 -f | Ip -dprman 
request id is prman-45 (standard input) 

Listan kommer inte att skrivas ut pS. skrivaren forran anvandarens 
med ett /ps^brnii-kommando startat utskriften. For att kontrollera den^ 
na utskrift manuellt startas Ipsubmit med: 

$ Ipsubnit prman-45 

Nar Ipsubmit startats bar bildskarmen foljande utseende. Nar man 
kommit in i denna bild valjer man kommando genom att flytta sig med 
piltEingenterna ocb trycka pS. RETURN. 

Utskrift av: prman-45 

Sida: 1 av: 9 Fil: 1 av: 1 Kopia: 1 av: 1 


* Starta utskrift * Gk en sida bak&t 

* Stoppa utskrift * Gk till bdrjan av filen 

* Skriv en sida * Avsluta men ta ej bort filen 

* Gk en sida fram&t * Avsluta och ta bort filen 
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9.4. Utskrifter via natverk 


Skrivarhanteringssystemet Ip kan konfigureras att via ett natverk san- 
da filer for ntskrift till ett annat system. Natverket kan t ex vara av ty- 
pen Etiiernet. Utskrift av en fil till en Qarrskrivare over ett natverk g&r 
i stora drag till p& foljande satt: 

Utskriften gors som vanligt med (p-kommandot p& den lokala datorn, 
men till en logisk skrivare som styrs av ett sarskilt granssnittsprogram. 
Detta hanterar automatiskt overforingen av data och aktiveringen av Ip- 
^temet p& destinationsdatorn. Sandningen av data och kommandon 
over natverket utfors under anvandaridentiteten Ip. 

Med denna princip kommer utskriftsfiler att koas i bagge datorerna, 
varvid standardfunktioner for att omdirigera koer, stMla av skrivare 
med mera fungerar. 

Utskriftsfiler fr&n andra datorer f&r en "titelsida" for vaije skrivarhante- 
rar^tem som den passerar. Framsidan produceras av granssnittspro- 
grammet f&r aktuell skriveire och kan latt modifieras. 

9.4.1 Konfigurerinq 

Att f& en utskrift att komma till ratt skrivare p& ett annat system kra- 
ver en del ©rberedande arbete b&de p& det lokala systemet och det and- 
ra systemet. Dels ska anvandare Ip ha tillst&nd att logga in via 
natverket p& destinationsq^temet (filen .netkey), dels ska ett grans- 
snittsprogram valjas och airf:iveras i den lokala skrivaren. Det finns ett 
modellprogram for natverk (rip) som anpassas till det anvanda natver- 
ket och med eventuellt skrivamamn p& destinationsdatorn. Nedan be- 
skrivs detta med ett exempel. hogga. forst in som anvandare Ip. 

L&t OSS saga att v&rt system har namnet sysa och systemet dar skriva- 
ren sitter har namnet sysb. Skrivaren p& sysb har det logiska namnet la- 
ser. 

P& b&da ^temen ska en fil skapas som mdjliggor automatlogin via nat- 
verket for anvandare Ip. Den heter /usr/spool/lp/.netkey och skall in- 
neh&lla rader med tre ^It som ar separerade med minst ett blank- eller 
tabtecken. Forsta faltet skall inneh&lla systemnamn eller for godfyck- 
ligt systemnamn, fait tv& skall innehUlla namnet p& anvandaren (i det- 
ta fall Ip) och det tredje faltet skall inneh&lla ett losenord. Det viktiga 
ar att samma rad finns i bagge systemens .netkey-filer. For mer infor- 
mation kring filen .netkey konsultera din natverkshandbok. Kon- 
trollera om filen .netkey finns med lyalp av kommandot 1$ -a. Filerna 
skapas eller andras p& b&da systemen sSl att de inneh&ller gemensam- 
ma rader. 

Exempel p& .netkey: 

sysb Ip Spooling 

* Ip remote-printer 

i exemplet ser vi att systemet sysb har ett eget losenord^ medan ovriga 
system har ett gemensamt. 
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Vi ska anvanda det modellprogram som levereras med systemet (rip), 
men kan behova gora en andring, beroende p& vilket natverk vi anvan- 
der. G& in i biblioteket model cxsh gor eventuellt foljande andring. Ett 
exempel p& rip modellprogram listas i foljande kapitel. 

1 programmet ska en av foljande tre rader va^jas genom att #-tecknet 
tas bort bara for den rad som ska galla. 

SERVER-" remsh $BOST Ip -t'uname -n'" 

# SERVER-"erx $HOSTllp -t'uname -n'" 

# SERVER-" rx $HOSTtlp -t'uname -n'" 

Observera att det ar bara en av raderna som f&r sakna ett "#" tecken. 
Forsta och andra raden ar via Ethernet, den tredje ar via D-NET. Vi bar 
har valt den forsta raden. P& den aktuella raden skall nu aven destina- 
tionen laggas till (logiska skrivaren i destinationsdatorn), i vSrt fall 
kommer raden att bli enligt nedan. Filen sparas sedan. 

SERVER- “remsh $HOSTllp -dlas«r -t'uname -n'" 

Nu skall skrivarhanterings^temet p& sysa stangas av med komman- 
dot: 

$ Ipahut 

En ny logisk skrivare skapas pH sysa, som anvander modellprogrammet 
rip som granssnittsprogram, vilket sander utskrifterna till sysb:s skri- 
vare. Kommandot blir enligt vHra forutsattningar: 

$ /usr/lib/lpadnln -psysb -mrlp -v/dev/null -h 

Kommandot Ipadmin kraver att en enhet anges, varfor man bar anger 
enheten /dev/nutll, nar utskrift skall ske via natverk. 

Den logiska skrivaren sysb ar nu skapad och mHste goras tillganglig ge- 
nom att man till&ter utskrifter till den samt tillHter den att sanda ut- 
skrifterna vidare. 

$ accept sysb 

destination "sysb" now accepting requests 
$ enable sysb 

printer "sysb" now enabled 

61dm inte att Hterstarta skrivarhanteringssystemet, anvand komman- 
dot: 

$ Ipached 

Att firHn systemet ^sa gora en utskrift till sysb och dess skrivare laser 
kan se ut som foljer, 

$ cat /usr/spool/lp/model/rlp | Ip -dsysb -o' 12 us' 

I detta exempel sands tvH tillval med via -o. Dessa tillval kommer att 
skickas vidare till sysb och skrivaren laser och tas om hand av det 
granssnittsprogrammet. 
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9.4.2 Exempel p& modellen /usr/spool/lp/model/rip 


# 

# Remote spooling interface 

# Change server macro according to your requirements 

# 

NYNAME-'basename $0' 

ID-$1 

USER-$2 

HOST-$HYNANE 

SERVER«"remsh $HOST Ip -t'uname -n'" 

# SERVER- "erx $HOSTllp -t'uname -n'" 

# SERVER-"rx $HOSTllp -t'uname -n'" 

# 

HOME-/usr/spool/lp 
export HOME 

X- - — — — 

( 

echo **$x\n$x\n** 
banner "$USER'* 


echo "\n" 

user-'grep ""^$USER:" /etc/passwd 

if [ -n "$user" ] 

then 

1 line 1 

cut 

user-" 'echo $user | cut -d, 
echo "User: $user\n" 

-fl'" 


else 



echo "\n" 




£i 

echo "Request id: $1 Printer: $MYNAME\n" 
date 

echo "\n" 

if [ -n "$3" ] 

then 

banner $3 
fi 

copies-$4 
echo "\014\c" 

LPOPT-"" 

for OPT in $5 

do 

LPOPT-"$LPOPT-o$OPT " 

done 
shift 5 
files-"$*" 
i-1 

while [ $i -le $copies ] 
do 

for file in $files 
do 

cat <"$file" 2>&1 
echo **\014\c" 

done 

i-'expr $i + 1' 

done 

) I ( 

$SERVER $LPOPT 
RVAL-$? 

if [ $RVAL -ne 0 ] 
then 

disable -r "Network problems(?)" $MYNAME 
exit $RVAL 
f i 

) I (read M; echo $ID $HOST $M »log_$MYNAME ) 
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9.5. Lpr skrivarhantering 

Ett alternativt skrivar-system, Zpr-eystemet, finns med i grundpaketet. 
Kommandot lpr kan anvandas for att sanda utskrifter till "logiska skri- 
vare" i systemet (jamfor Zp-kommandot). Det ar d& bakgrundsprocessen 
litsr/libllpd som skoter utskriften fr&n den ko som bildas med lpr. No- 
tera att endast en av dessa b&da system (Ip eller lpr) skall vara aktiva i 
systemet. 

• I Zpr-systemet va\jer anvandaren med tillvalet -t till Zpr-kommandot 
ett eller flera villkor som tolkas av systemet for att utskriften skall 
sandas via en logisk skrivare till en l^plig fysisk skrivare. En fysisk 
skrivare kan ha flera logiska namn med olika sfyrprogram ^r olika 
andamil. 

• Initieringsprogram kan automatiskt startas vid vaije utskrift, olika 
till varje logisk skrivare. 

• Inledeinde datafiler Gieader) samt avslutande datafiler (tailer) kan 
definieras for vaije logisk skrivare. 

• Filter-program kan automatiskt anvandas for att erh&lla grafik eller 
standardiserad kodning av slyrtecken fbr varje logisk skrivare. 

Detta kapitel beskriver hur den som ar Zpr-administrator kan konHgure- 
ra de olika fllerna i ^stemet for att modifiera Zpr-S3^temet for basta pre- 
standa. 


9.5.1 Oversikt over funktioner \ Ipr-systemet 

Zpr-systemet ar uppbyggt for att kunna anpassas till m&nga olika konfi- 
gurationer av dator^stem. 

lpr skiljer p& begreppen logisk skriveire, villkor och fysisk skrivare (devi- 
ce). En fysisk slo'ivare ar en fysisk enhet (device) och representeras av 
ett enhetsnamn i bilbioteket /dev i fil^stemet. En logisk skriveire har 
ett logiskt namn och en fysisk skrivare kan ha flera olika logiska namn. 

Olika villkorsstrangar kan associeras med varje logiska skrivare, t.ex. 
kan de skrivare som klarar gratik markeras med graphic och de som kla- 
rar skonskrift markeras med pretty. Dessa villkor anges som alternativ 
till det logiska skrivarnamnet i tillvalet -t till Zpr-komm£indot, varvid 
^stemet valjer den skrivare som for tillfallet ar ledig, men som klarar 
av det som anvandaren vill kunna gora. 

Utan angivande av logisk skrivare riktas utskriften till /dev/lp. Det 
som ska skrivas kan aven riktas till Zpr-kommandot med en pipe, varef- 
ter det laggs i skrivarkon. 

Zpr-^stemet konfigurereis genom filer i biblioteket /usr/lib/lpdpar. 
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ExempeL 

Skriv filen ’myfile’ till skrivaren prl: 

Ipr -tprl myfile 

Filen Ipdtable: Kopplingen mellan "logisk skrivare" och fysisk skrivare 
gore i filen Ipdtable. Denna fil inneh&ller en rad for varje fysisk skriva- 
re, med inneh&ll som kan vara enligt foljande exempel. 

Ip myhead prl 

lp2 head2 pr2 pretty 

dar parametrama ar (med exempel ur andra raden): 

lp2 /dev/lp2 ar den motsvarande fysiska skri- 

varporten. 

head2 ar det logiska skrivarnamnet. Det anger 

bl a att filen /iisr/lib/lpdparApdliand- 
ler/head2 skrivs ut i bdijan av vaije doku- 
ment, om inte tillvalet -hO anges till Ipr for 
att hindra detta. En fysisk skrivare kan 
&terkomma p& flera rader som darmed refe- 
reras med olika logiska skrivarnamn. 

pr2 pretty pr2 och pretty ar villkorsstrangar. Flera vill- 

kor kan ges for vaije skrivare. 

Den andra parametern anger den logiska skrivaren. For vaije logisk 
skrivare kan filer i foljande bibliotek skapas, med samma namn som 
den logiska skrivaren. Om motsvarande fil saknas anvands inte den 
funktionen. 

Biblioteket devinit: Initieringsprogram 

Biblioteket Ipdbeader: Inledande datafiler (header) 

Biblioteket Ipdtailer: Avslutande datafiler (tailer) 

Biblioteket Ipdhandler: Filterprogram for grafik m m 
Kommandon 

Kommandot Ipr anvands for att sanda ntskrifter till skrivarkdn och an- 
vwdaren anger d& villkor for den skrivare som skedl anvandas. Med Ipr 
kan en eller flera filer sandas till utskrift. Om inga filer anges tas data 
fr&n standard input. Ipr skapeir och sander utskriftsbegaran till S3^te- 
met. Vaije begaran f&r ett konummer och tilldelas en utskriftsprioritet. 
Systemet forsdker effektivisera genom att skriva ut korta filer fore 
l^ga. 

/ itsr! libUpd ar den process som skoter utskriften frSn kon till de fysis- 
ka skrivama nar /pr-kommandot anvands. 

Kommandot queue listar vilka utskrifter som ligger i ko for att skrivas 
ut med Zpr-spooler^stemet. Med queue kan icke p&boijade utskrifter 
tas bort ur kon. Utskriftsordningen sfyrs av en utskriftsprioritet som 
kan andras med kommandot queue. 
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Kommandot / etc / setspeed anvands d&baudrate eller andra parametrar 
behover andras fr&n systemets standardvarden. Kommandot lagges dS i 
filen /etc/rc enligt instruktioner i bdijan av detta kapitei. 

9.5.2 Andra Ipr-konflguratlonen 

PS. S 3 ^temet finns tvS olika spooler^stem, Zp-^stemet och Iprsyste- 
met. Endast ett kan anvandas St g^gen. 

For att &terstarta utskrift av eventuella filer i utskriftskon efter sj^tem- 
start, mSste filen /etc/rc ha kommandon enligt nedan. Sista raden star- 
tar spool-programmet. Dessutom mSste biblioteket /usr/spool/lpd vara 
tillgangligt for att Zpr-eystemet skall kunna anvandas. Detta bibliotek 
mSste vara skapat med l§s/skriv- och exekveringstillst&nd for samtliga 
anvandare. 

rm -f /usr /spool /Ipd/ERRLOG 
rm -£ /usr/spool/lpd/lock 
rm -£ /usr/spool/lpd/lpdctl 
rm -f /usr/spool/lock/* 
nice -20 /usr/lib/lpd & 

Konfigurering skrivarval (Fil: Ipdtable) 

Filen /usr/lib/lpdparApdtable inneh&ller en tabell over de skrivare 
som finns tillgangliga samt de installningar som galler for dem. Om fi- 
len inte finns tillganglig anvands /dev/lp som skrivare. 

lypstrangen (eller strangarna) angivna i -t-tillvalet for Zprkommandot 
jamfbrs med strangarna i denna tabellfil och vanligen vMjs en skrivare 
for vilken alia dessa strangar matchar. Dartill kan den forsta raden i ta- 
bellfilen specificera strangval for vilket endast en strang behovs for att 
ange en grupp av skrivare. Om flera skrivare uppfyller kraven vid valet, 
anvands den skrivare som ar ledig for tillfallet. En default typstrang 
kan defineras i shellvariabeln PRTYPE. Om s& inte ar fallet, valjs den 
skrivare som ar markerad med valstrangen default. 

Om endast /devAp anv^ds i systemet och ingen initiering, inga titelsi- 
dor, tailers eller filtreringsprogram anvwds, ar inte biblioteket 
/usr/lib/lpdpar nodvandigt. 

Ett exempel pS en tabellfil ges nedan. 

Om en rad i tabellen bdrjar med en strang, tolkas denna strwg (device) 
som den fysiska utskriftsporten och den andra strangen (tabellnamn) 
anvands Br att valja initieringsprogram, titel- och tailerfiler och (-f till- 
val) filtreringsprogram. Foljande strangar anvands som valstrangar. Ta- 
bellnamnstrangen anvands aven som valstrmig for skrivaren. 
Valstrangarna jamfbrs med typstrangen angiven i -t-tillvalet. 

Om en rad boijar med ett mellanrum eller en TAB, 1yds detta som en 
fortsattning p& foreg&ende rad, forutsatt att det inte ar forsta raden p& 
filen. 

Om forsta raden i tabellfilen bbrjar med ett mellanrum eller en TAB, 
kommer alia strangar p& denna raden att specificera valstrangar for vil- 
ket endsist en strangs dverensstdmmande ar nbdvandig. Se valexempel 
3 nedan. 
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Exempel p& en tabellfil med foljande fait: 
Device, Tabellnamn, Valstrlaigar. 


Ip 

ruml rum2 
£acit4542 

rum3 

english 

medium de£ault ruml 

Ipl 

£acit4544 

english 

graphic medium de£ault rum3 

lp2 

diablo 

Swedish 

pretty ruml 

lp3 

gra£2 

english 

graphic rum2 


Denna tabellen definerar /dev/lp till en Facit 4542 att vara default-skri- 
vare med medium hastighet och ett engelskt tecken-set samma s§tt 
som /dev/lpl ar en Facit 4544 med ett engelskt teckenset, grafisk pre- 
sentation, medium hastighet och liksom en defaultskrivare. /dev/lp2 ar 
en diahlo skrivare med ett svensk tecken-set. /dev/lp3 ar en andra skri- 
vare for grafik. I detta tabellexempel, kan gruppvalstrangarna p& fbrsta 
raden beskriva den fysiska platsen for skrivarna. 

Den andra strangen, kallad tabellnamn ovan, anger filnamn for titel- 
och tailer-Hler, initieringsprogrzim for utskriftsenheter och flltrerings- 
program. 

Om endast /dev/lp anvands i ^temet och ingen initiering, inga titlar, 
tailers eller filtreringsprogram anvands, behovs inte biblioteket 
/usr/libApdpar. 

Valexempel 1: 

Anvandaren specificerar tillvalet -tenglish for kommandot Zpr och ut- 
skriften dirigeras till forsta fria enhet som har en^ish som angivet teck- 
en-set. I detta fall galler det b&de for /dev/lp, /dev/lpl och /dev/lp3. 

Valexempel 2: 

Skrivartypen kan ocksi specifieras med en kombination av sattningar, 
sSsom -teng]ish,graphic, vilket i detta fallet skulle betyda /dev/lpl el- 
ler /dev/lp3. Observera att komma (,) kravs mellan vaije strang i tillva- 
let. 

Valexempel 3: 

Om valet -tgrapcic,ruml,rum2 ar specihcerat valjs vilken grafisk skri- 
vare som heist antingen i ruml eller mm2. 1 detta fallet kan endast 
/dev/lp3 anvandas. Detta ar ett exempel dar forsta raden i tabellfilen 
mSste anvandas eftersom b&de mml och mm2 annars skulle kravas. 

Valexempel 4: 

lypen kan ocksd specificeras avenhetsnamnet, d.v.s. -tip, -Upl, -tlp2 
eller -tlp3, i vilket fall som heist kan dock inga andra valstrangar kan 
specificeras. 

Observera att strangarna inte 5versatts utan endast jamfors med 
strangar givna som typer. 

Initieringsprogram for skrivare (Bibliotek: devinit) 

Tabellnamn-strangen i tabellfilen ar namnet p& en fil i biblioteket 
/usr/libApdpar/devinit. Denna fil exekveras som kommando med en 
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standard input och output dirigerad till skrivaren innan n&gon annan 
text skickas ut. Om denna fll inte fmns, sker ingen initiering. 

liteWtailerfiler till skrivare (Bibliotek: Ipdheader och Ijxltailer) 

Tabellnamn-straagen i tabellfllen ar namnet p& en fil i biblioteket 
/usr/lib/lpdpar/lpdheader. Data i denna fil skrivs alltid ut fore annan 
text. Titelfilen kan inneh&lla setup-str&ngar for skrivaren. Dessa be- 
hovs for att kontrollera att skrivaren alltid skriver likadant. Om ingen 
fll fmns med detta namn, skrivs ingen titelsida ut. 

Tabellnamn-strangen i tabellfllen ar namnet pk en fil i biblioteket 
Aisr/Ub/lpdparApdtailer. Data i denna fil skrivs alltid ut efter all an- 
nan text. Om ingen fil med detta namn finns, skrivs ingen sarskild slut- 
sida ut. 

Filtreriiigisprogi'am fdr skrivare (Bibliotek: Ipdhandler) 

Tabellnamn-strangen i tabellfllen ar namnet p& en fil i biblioteket 
/usr/lib/lpdpar/lpdhandler. Denna fil innehSller hltreringsprogram, 
som anvwds for avkodning av speciella sekvenser vid data output av 
grafisk presentation och andra speciella utskrifter. Detta m mojligt 
bara om -f -tillvalet ar given och om filen for filtreringsprogrammet ex- 
isterar. Filtreringsprogrammen laser fr&n standard input (data som 
skall skrivas ut) och skriver till standard output (blir automatiskt diri- 
gerad till skrivaren) Speciella sekvenser i datainneh&llet startar och 
stannar filtreringsprogrammet. 

Den speciella sekvensen startar med tv& l^des med de oktala ASCII-var- 
dena 0377. Sekvensen ser ut som nedan och ^tfoljs av alia data som 
skall till output genom filtret. 


! 0377 I 0377 I typ I format 1 000 I 010 I 


Faltet typ ar en b3d» med 0 (ASCII 060 oktalt) for textmod och 1 (ASCII 
061 oktalt) for binar mod. Faltet format ar en strang som sands som 
kommandoradsargument till filterprogrammet. ’format’ kan inneh&lla 
flera strangar separerade med mellanslag. 

Om ’iyp’ ar ’O’, sands all text up till nasta speciella sekvens till filtret. 
For att avsluta filtreringsprogrammet kan en sekvens sandas med ’Iyp’ 
som ar ’O’, och ’format? lika med strangen ’text’. 

Om ’typ’ ar ’1’ kommer en eller flera binara poster att fblja den speciella 
sekvensen. Filtreringssprogrammet avslutas nar en binar post som har 
sitt ’id’-falt lika med 1 ar utskrivet. 

Den binara posten har foljande format: 


! id 1 size 1 binary data 1 


Faltet ’id’ har normeilt vardet 0 (ASCII 000) om flera poster foljer. Den sis- 
ta binara posten skall ha ’id’-vardet 1 (ASCII 001) for att filtreringspro- 
grammet skall avslutas nar binara data i posten har skrivits ut. Faltet 
’size’ ar ett 16 bitar binart varde som har den hogsta byten fbrst. Faltet 
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l3inary data’ ar en strang med dimensionen ’size’ bytes, och denna 
Strang sands genom filtreringsprogrammet till skrivaren. 

Specificera standardskrivare i sfystemet 

Steindard-skrivare i systemet kan andreis genom att shellvariabeln 
PRTYPE definieras i anvandarens fil .profile eller i den allmanna sys- 
temfilen /etc/praSLe. Om denna variabel inte ar definieras anses 
/dev/lp vara standardskrivare. PRTYPE kan inneh&lla en hel stand- 
ardstrang med flera villkor om den innesluts mellan apostrofer. Denna 
anvands d& som standard -t tillval for Zpr-kommandot. 

'N^llkorsstrangen ’defaulf ar reserverad och anger vilken av flera skriva- 
re med samma villkor som kr standardskrivare om varken PRTYPE eller 
tillvalet -t angivits. 

9.5.3 Gor en utskriftsbegaran med Ipr 

D& Zpr-filerna har skapats i systemet, kan anvandarna sanda utskrift^ 
med kommeindot Zpr. Vaije utskriftsbegaran f&r ett kdnummer, som kan 
anvandas tillsammans med kommandot queue for ett se om utskriften 
ar klar eller for att stoppa ntskriften. 

Zpr-systemet bestammer till vilken skrivare som utskriften skall ske 
med foljande regler i ordning. 

• Om anvandaren direkt anger fysiska enheten -tdest p& 
Zpr-kommandoraden anvands denna (dest). 

• Om anvandaren anger en logisk skrivare -tskrivare anvands denna. 

• Om anvandaren anger ett eller flera villkor, varav egentligen aven 
det logiska skrivarnamnet behandlas som ett villkor, soker systemet 
efter den forsta hittade lediga skrivaren som uppfyller alia villkor. 

• Om shellvariabeln PRTYPE ar definierad sands utskriften annars till 
den skrivare som uppfyller de villkor som angivits i PRTYPE 
(motsvarande -t$PRTYPE). 

• Annars sands utskriften till /devAp, som ar standardskrivare om 
ingenting alls angivits. Detta innebar att Zpr-kommandot fungerar 
aven utan filerna i /usr/lib/lpdpar-biblioteket, men d& enbart till 
/dev/lp och enbart om tillvalet -t inte anvands. 

• Om villkor anges i tillvalet -t men dessa inte kan uppfyllas och filen 
Ipdtable finns, blir det ingen utskrift. 

Exempel 1: 

Ipr -tpretty mytext 

Sander filen mytext till spoolkon for utskrift till en skrivare med vill- 
korsstrangen pretty. Enligt exemplet ovan av filen 
/usr/Ub/lpdpar/lpdtable, skrivs den ut p& den fysiska skrivaren 
/dev/lp2. 
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Exempel 2: 

Ipr -tenglish, graphic, ruml ,rum2 myfile 

Filen sands till spoolkdn for en skrivare som ar vald av b&de english och 
graphic, och antingen i ruml eller rum2, forutsatt att exemplet p& ta- 
belinien nedan ar anvtot. Fdr tabellHlen nedan, einvands den skrivare 
som ar ansluten till /dev/lp3. 

Example 3: 

Ipr -f -tgraphic myfile 

Filen sands till spoolkdn for en skrivare som ar vald genom strmigen 
graphic. Om det finns ett filterprogram i hihlioteket 
Aisr/lib/lpdpar/lpdliaiidler for den aktuella skrivaren, kommer det 
att anvandas. I varje fall ersatts TAB:ar i textstrangama till mellan- 
rumsstrmigar fore output (jamfor Zpr-kommandot i Referenshandbo- 
ken). Med tahellHlen ovan anvands den skrivare som ar ansluten 
antingen till /dev/lpl eller /devAp3. 

9.5.4 Usta Ipr-status - queue 

Kommandot queue listar de filer som ar kdade i skrivarkdn med kom- 
mandot Ipr. Listan ser ut som i fo^jande exempel: 

DEVICE JOBIDPRI UID COMMENT 

/dev/lp 227 40 root Spooled ... 

228 40 bin Spooled ... 

Listan ^ sorterad i utskriftsordning (PRI) och listan kan inneh&lla flera 
fysiska enheter (device) i den ordning de listas i filen Ipdtahle. Optionen 
-t kan anvandas med queue for att lista utskrifter till en enhet eller en 
skrivare motsvarande Zpr-tillvalet -t. 

Utskriftsordningen kan andras genom att ^dra utskriftsprioriteten, 
med tillvalet -p till gzteue-kommandot. Vardet som anges ar hur mycket 
prioriteten skall andras. Super-user kan aven ange negativa varden, vil- 
ket inneh^ att prioriteten hdjs istallet for sanks i forhSllande till ovriga 
kdade utskrifter. 

Exempel 

Utskriftsprioriteten for utskrift 228 ska sankas med 10. 

queue -p 10 228 

9.5.5 Ta bort utskriftsbeqaran - queue -r 

queue kan anvandas for att ta hort utskrifter som vantar i k5n genom 
tillvalet -r. Det ar daremot inte mdjligt att stoppa en redein p%Sende ut- 
skrift och en vanlig anvandare, som inte ar super-user, kan inte ta hort 
en annan anvandares utskrifter ur kdn, 

Exempel 

En utskrift ska tas hort ur kdn. Genom ett tidigare queue-kommando 
har vi sett att utskriften har kdnummer 228. 

qu.u. -r 228 
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9.5.6 Stoppa och starta kohanteraren - /usr/lib/lpd 

I usr! lib I Ipd ar det program som hanterar de utskriftsb^aran som 
swds av Ipr till kon. / usr/ lib/ Ipd hanterar den fysiska utskriften till 
skrivare eller andra enheter och startas normalt via systemfilen /etc/rc 
d& dator^temet startas och ar alltid aktivt tills hela systemet stangs 
av eller g&r ner i enanvandarnivS. Nar /usr/lib/lpd skall startas vag- 
rar den om filen /usr/spool/lpd/lock finns, vilket hindrar att flera kd- 
hanterare startas. Annars skapas denna fil d& / usr/lib/lpd startas. 

Nar kdhanteraren startas bor den alltid startas som en ba^rundspro- 
cess genom att tecknet & ges efter kommandot. Exempel ur filen /etc^: 

/usr/lib/lpd & 
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1 1 ■ Sakerhetskopiering 


11.1. Motivering till och metoder for backup 

S^erhetskopiering ar mycket viktig i en datorinstallation. 

Det 3r beiydligt vanligare att forlora data an man tror. Ofta beror det 
p& olyckshandelser cx:h ovarsamhet frkn anvandare. Men aven ^stem- 
administratdren (root eller su) kan latt forlora data med katastrofala 
fodder. Man kan aven forlora data nar ^stemet kraschar. 

Ju fler anvmidare mem bar i ^stemet desto stdrre potentiell risk bar 
man for krascher. Och kom ih&g det finns inget krasch-sakert system. 

Det Hnns m&nga satt att utfora sakerhetskopiering p& ett datorsystem. 
Men oberoende av metoden, s& skeill skaarhetskopiering tas for att for- 
sakra sig om att man kan &terf& all viktig information ifall ^stemet 
kraschar eller Hler forloras/forstbrs. 

Av storsta vikt ar att se till man har slapande sakerhetskopieringar, d v 
s sparar band s& att man har mojlighet att iterskapa filer som ar ett 
par m&nader gamla. I m&nga fall upptacks det att filer ar forstdrda eller 
raderade av misstag forst efter relativt l&ng tid. 

Om s^erhetskopiering tas dagligen skall t ex fredagens sakerhetsko- 
piering sparas 4 veckor. Varje m&nad laggs en sakerhetskopiering un- 
dan som sparas t ex 6 mSnader. Detta kraver di: 

mindag - torsdag 4 band 
fredagar 4 band 

6 m&nader 6 band 

Tbtalt 14 band Eostnad ca 6.500 kr 

Denna kostnad skall vagas mot eventuell forlust av data som oftast orsa- 
kar dryga utgifter i form av stillestSnd och konsulteirvoden. 

Fd^jande kan intraffa: 

En kund forlorar en Mimerdatabas p& 20 Mbyte., motsvarande cirka 3 
manm&naders arbete. 

Sakerhetskopiering utfors som total sakerhetskopieringer med ett band 
for m&ndag, ett for tisdag o s v fram till fredag. En dag uppst&r ett disk- 
fel som medfor att en sektor i Mimerdatabanken blir olasbar. Databan- 
ken blir i och med detta fel oanvtodbar. 

Sakerhetskopiering som gors med tar avbr 3 rts nar kommemdot kommer 
till den den d&liga sektorn pS disken. Av en slump har den systemansva- 
rige semester denna vecka, och nSgon kontroll av att sakerhetskopier- 
ingen gUtt utan problem, gbrs inte. Efter fern dagar har samtliga 
anvandbara sakerhetskopieringar av databanken skrivits over med den 
fijrstorda! 


Kom ih&g: 


Den dag ni rSkar ut for forlorat data kommer ni att uppskatta ordent- 
liga sakerhetskopiering. 
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SHkerhetskopierixi^ 

En lamplig teknik for sakerhetskopiering av systemet beror p& flera fak- 
torer. En snabb och enkel metod kan resultera i att man m&ste agna tim- 
mar &t att Sterskapa systemet. Den tid man agnar kt 
sakerhetskopiering vags emot den tid det tar att reparera systemet. 

De tv& huvudalternativen for sakerhetskopiering ar: 

Total sSkerhetskopieriii^akerhetskopiering av hela Hlsystemet 

aven operativsystemet. 

Del s&kerhetskopiering: Alla metoder dar man sparar mindre an 

hela fil^stemet. 

Variationer: Hela systemet forutom ^temfilerna, men 

inkluderande filer som andras ofta som: 

/etc/passwd 

/etc/group 

/etc/rc 

Inkrementell sakerhetskopiering. Man spa- 
rar filer baserat p& det datum dd filen knd- 
rades senast. 

rutinerna for sakerhetskopiering mSste anpassas till tillgangligt medi- 
um for sakerhetskopiering. Om systemet har magnetbEuidsstation eller 
streamer-tape sk kan en helt annan teknik anv^das an om man bara 
har disketter. 

P& ett system med streamer eller magnetband kan foljande fbrslag till 
rutiner for sakerhetskopiering anvmidas. 

1. Efter vaije storre forandring i systemet gors total sakerhetskopier- 
ing. T ex om en ny version av nkgon programvara installerats. 

2. Delkopiering gjorda vaije natt och &teranvanda vecka for vecka. 

3. Ibtal sakerhetskopiering varje vecka, t ex fredag. Sparas 4 veckor. 

4. Tbtal sakerhetskopiering veirje m&nad. Speiras minst 6 m&nader. 


11 -4 


D-NIX 5.3 Systemadministration 


C 



Kapitel 11 


Sakerhetskopiering 


11.2. Sakerhetskopiering - tar 

Kommandot tar sparar filer till cx;h fr^ en yttre enhet i ett speciellt 
standardiserat format som ar oberoende av det aktuella systemets fysis- 
ka filstruktur. Lampliga medier ar streamerkassetter och disketter. 

Filerna kopieras direkt till det fysiska mediet med ett block som inne- 
hiller information om filernas ursprungliga plats i biblioteksstruktu- 
ren, fil&tkomsttillst&nd o s v i det filsystem fr&n vilken kopieringen 
sker. Tillracklig information for att ett senare tar kommando skall kun- 
na rekonstruera de kopierade filerna eller biblioteken. Enstaka eller 
alia filer och bibliotek kan lasas tillbaka till ^temet vid behov. 

Observera! Det rekommenderas att filer normalt kopieras utan inledande / i filnam- 

net. Man staller sig istallet med kommandot cd i det bibliotek dar filer- 
na eller biblioteken finns innan tar kommandot ges. P& detta satt finns 
en mdjlighet att lasa tillbaka biblioteken och filerna till ett temporart 
bibliotek utan att forstdra de originalfiler som finns pH skivminnet. Al- 
ternativt kan inledande / vid inlasning tas bort automatiskt, om tillva- 
let -A einges till tar kommandot. 

Vid inlasning av sparade filer till ett annat datoreystem bdr anvandar- 
och gruppnamn andras med tillvalet -o till tar kommandot, eftersom tar 
endast spar denna information i nnmerisk form. 

Om sakerhetskopiering sker med tar kommandot i bakgrunden bdr ut- 
gHngsstatus frHn tar testas for att sakerstalla att kopieringen gick bra. 
Detta kan t ex gdras med kommandot test. Exemplen nedan visar ko- 
piering till streamer. Dessa kommandon lagges lampligen i en fil som ut- 
fdrs som en shellprocedur i bakgrunden (med &), varvid texten Fel vid 
sakerhetskopiering ges till huvudkonsolen om kopieringen inte gick 
bra. Eventuella felmeddelanden laggs i den temporara filen 
/usr/adm/backuplog for att eventuellt senare kontrolleras. 

Fdljande shell-procednr (/usr/adm/fbackup) kan anvandas for total sa- 
kerhetskopiering 

# /usr/adm/fbackup 

# shell script to do full backup 

# logg info is stored in /usr/adm/backuplog 

# Diab Data AB 

# BLOCK is block factor used 

# TSIZE is tape size in kbytes (60000 means 60 Mbyte) 

BLOCK-3 00 

TSIZE-60000 

date >/usr/adm/backuplog 
cd / 

tar cvfbkS /dev/stO $BLOCK $TSIZE • »/usr/adm/backuplog 2>&1 
if test $? -ne 0; then 

echo "Fel vid sakerhetskopieringen" >/dev/console 
echo "Fel vid sakerhetskopieringen" »/usr/adm/backuplog 
f i 

date »/usr/adm/backuplog 

Denna skript kan startas i bakgrunden eller, om cron kommandot finns 
i systemet, med kommandot crontab. 
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Om total s^erhetskopieringen skall startas fredag kvkll vid 23:00, lagg 
till ibljande rad till systemadministratdrens crontab-Gi. 


0 23 * * 5 /usr/adm/fbackup 

Fdljande procedurer kan anvdndas fbr inkrementell sSkerhetskopiering: 

# /usr/adm/ibackup 

# incremental backup script 

# Diab Data AB 
BLOCK-300 
TSIZE»60000 
case $# in 

1) days*$l;; 

*) echo "Usage: ibackup n - where n is number of days back" 

esac 

case $days in 

A1-9A) 

A1-9AA0-9A) 

*) echo "Bad argument, should be numeric"; exit;; 

esac 

echo "backing up last $days day(s)" >/usr/adm/backuplog 
cd / 

find . -type f -mtime -$days -print >/tmp/backupf iles 

# if some parts of the file system should not be backuped 

# change the file /tmp/backupf iles here. Example: 

# cat /tmp/backupf iles 6 /usr/adm/f liter >/tmp/backupf ilx 

# mv /tmp/backupf ilx /tmp/backupf iles 
date >>/usr/adm/backuplog 

tar cvfbkF /dev/stO $BLOCK $TSIZE /tmp/backupf iles \ 
>>/usr/adm/backuplog 2>&1 
if test $? -ne 0; then 

echo "Fel vid sAkerhetskopieringen" >/dev/console 
echo "Fel vid sAkerhetskopieringen" >>/us r/adm/backuplog 
fi 

date >>/usr/adm/backuplog 
rm -f /tmp/backupf iles 

Shell procediir som undantar vissa filer fr^ skkerhetskopiering, kan se 
ut s4 hdr: 


# Shell script to remove unwanted files from backupfile 

# list 

# Diab Data AB 

# /usr/adm/f liter 


while true 
do 

read f 
if test $f 
then 

x='dirname $f' 
case $x in 

# here you specify directories NOT to be backuped 
. / . . systemf iles) ;; 

,/usr/spool) ;; 

./tmp) ;; 

./usr/tmp) ;; 

# I .*) 

case $f in 

# here you specify file names NOT to be 

# backuped 

./etc/mtab) ;; 

. /etc/mnttab) ;; 

./etc/utm.p) ;; 

* I .*) echo $f;; 

esac 


done 


esac 

else 

exit; 

fi 
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11.3. Sakerhetskoplering - bup 

Kommandot bup, som ar ett hj^pprogram, utfor periodiskt &terkom- 
mande s^erhetskopiering av specificerade filer, bup anvander tor-kom- 
mandot for att g5ra sjalva sakerhetskopieringen. idommandot cron 
anvands for automatisk regelbunden sakerhetskopiering. bup anvwds 
ocks& till att &terladda filer fr&n kopieringsmedierna. 

De medier som anvands for sakerhetskopieringen (band och disketter) 
ges volymnamn. En loggHl underbills vilken inneh&ller filnamn, saker- 
hetskopieringens volymnamn och tidpunkten for sakerhetskopieringen 
fbr alia filer pi kopieringsmediet. Loggfilen heter /usr/lib/bup/log. Di 
bup anvands for att iterladda valda Hler, kommer kommandot att infor- 
mera anvandaren om frin vilket band eller diskett som filen skall tas. 
Vol 3 nnnamn som ar standard kan specificeras i filen /usr/lib/bup/volu- 
menames och de kommer att vaxla automatiskt. Loggfilen eller veilda 
delar av den kan tas fram och visas med kommandot bup -1. 

bz^-kommandot skall utfbras i tre steg. 

• Forst lagras standard vol 3 minamn i filen /usr/lib/bupAzolum.eiiames 
med hjalp av en editor, t ex dmacs. 

• Sedan kors bup for att lagra namnen pi alia filer (eller bibliotek), 
som ska sakerhetskopieras, i kommandofilen /iisr/Ub/bup/cmd. 

• Som tredje steg g5rs sjalva kopieringen med bup-kommandot och ett 
av fbljande tillval; -bd, -bw, -bm eller -ba, valfritt regelbundet 
aktiverat genom att anvanda kommandot crontab. 

Fdr att specificera fil- respektive biblioteksnamnen kors bup med ett av 
^(jande optioner; -m, -w, -d eller -a. Optionen -m anvands fbr filer som 
kopieras minatligen, -w for de som kopieras veckovis, och -d for sidana 
som kopieras dagligen. -a anvands bara di Hler skall slutlagras pi ett 
externt medium och sedan tas bort ur ^stemet. bup kommer att lagga 
in fil- eller biblioteksnamnet i bup:s kommandofil /usr/lib/bup/cmd for 
senare anvandning di sjalva sakerhetskopieringen ager rum. 

Fil- eller biblioteksnamnet kan specificeras antingen som normals sbk- 
vagsnamn, wildcards eller som argument till ett /iTzd-kommando, bup -r 
optionen, for att va\ja filer, bup kommer alltid att lagga till nuvarande 
bibliotek till alia Hlnamn som inte ar fullstandiga sdkvagsnamn. Om 
namnet pi ett bibliotek anges tages hela biblioteket. Om wildcards eller 
/5nd-argument ges kommer de inte att bli utvarderade fbrran det ar 
dags for sjalva sakerhetskopieringen forutsatt att de ar omgivna av apo- 
stroftecken, (t ex ’*.doc’), vilka skall hindra shell att avkoda dessa speci- 
altecken. 

Filer kan tas bort frin kommandoHlen med hjalp av kommandot bup -k. 
KommandoHlen kan listas med det kommandot bup -L. 

Filen /usr/lib/bup/volumenames skall innehilla tre rader med namn 
pi den dagliga, veckovisa och minatliga sakerhetskopieringen. Raderna 
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ar markta d:, w: eller m: och voljmanamnen ar skilda kt med ett komma- 
tecken och valfritt antal mellanslag eller TAB-tecken. Volymnamnen 
kommer automatiskt att vaxlas under anvandningen, dvs forsta namnet 
p& raden kommer att anvandas vid n^ta kopiering och detta namn 
kommer att flyttas till slutet av raden. Inget mellanslag fkx finnas i 
namnet. 

Exempel p& en fil /iisr/lib/bup/volumenames: 


Fore backup: 

d: 

day tape 1, 

daytape2. 

daytapeS 


wt 

weektapel , 

waaktapa2 , 

waaktapaS 


m: 

month tape 1, 

monthtape2. 

monthtape3 

Efter forsta 

d: 

day t ape 1, 

daytape2 , 

daytapeS 

vecko-kopier- 

ws 

wa«ktapa2 , 

waaktapaS , 

waaktapal 

ingen: 

m: 

monthtapel. 

monthtape2. 

monthtapeS 


biqj spar filerna p& kopieringsmediet i dverensstammelse med foljande 
tillvakkommando till tar och listan med filer lagges till loggfilen tillsam- 
mans med volymnamnet. 

tar -cvfSF enhet fil 

eller 

tar -cvfSFbk enhet blockstorlek volymstorlek fil 

I loggfilen /usr/lib/bup/log ar varje fil, som lagrats p& en kopieringsvo- 
l3on, listad i ett format liknande kommemdot Is -I med det fullstandiga 
sdkvagsnamnet tillsammans med volymnamn for sakerhetskopiering 
och tidpunkten for kopieringen. Endast den senaste tidsangivelsen for 
kopiering av varje fil sparas i loggfilen. Om samma fil finns p& olika me- 
dier, finns den listad en gkng per media. Loggfilen kan listas med kom- 
meindot 
bup -I fil. 

Tillvalet -u specificerar volymnamn, som vanligtvis ar ett handnummer 
eller liknande. 

Nar sakerhetskopiering gors lagras detta namn i loggfilen, och vi rekom- 
menderar dar^r att bandet/disketten marks pk samma satt. Om tillval - 
u inte ar specificerad och n&got av tillvalen -bm, -bw eller -bd anvands 
kommer bup att forsoka hamta det volymnamn som anges i filen 
/usr/lib/bup/volumenanies. 

Nar filer &terlases frim kopian med tillval -x, kan ett volymnamn anges 
si att enbart filer pi dessa volymer lases in. Wildcard kan anvandas 
nar volymnamnet anges om de omges av apostrofer for att hindra shell 
av avkoda dem. Endast volymnamn som finns i lo^-filen kan anges. 

Tillvalet -M gor att bup sander meddelande med mail till anvandaren 
om nigot fel uppstir under sakerhetskopieringen. 

Det finns aven ett antal tillval for att lagga till, andra eller lista filer i 
kommandofilen for biqj. 

Tillvalet -m anger filer, som skall sakerhetskopieras, di den minatliga 
kopieringen skall goras (med bup -bm). 

Tillvalet -w anger filer, som skall sakerhetskopieras, di veckans kopier- 
ing skall goras (med bup -bw). 
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Tillvalet -d anger filer, som skall sakerhetskopieras, d& den dagliga ko- 
pieringen skall goras (med bup -bd). 

Tillvalet >a anger filer, som skall sakerhetskopieras och sedan raderas, 
d& kopiering for arkivering gors (med bup -ba). I detta fall raderas aven 
motsvarande rad i bup:a kommandofil d& arkivkopieringen gdrs. 

Tillvalet -k tar bort en tidigare angiven fil fr&n bup:s kommandofil. 
Namnet p& filen/biblioteket skall iterges pH exakt samma satt som den 
ges i kommandofilen, /usr/lib/bup/cmd, inklusive eventuella wildcards. 
Om filer angivits med optionen -r mHste de anges pH samma satt om de 
skall tas bort. 

Tillvalet -r findargument g^r rekursiva parametrar till find. Detta till- 
val gor att alia fo^ande parametrar pH kommandoraden behandlas som 
parametrar till kommandot find. Parametrama lagras i bup\B komman- 
dofil och anvands av find for att hitta filerna dH sjalva sakerhetskopier- 
ingen ntfors. Ett mellanslag mHste skilja -r och parametrama Ht. 
Observera att inga -exec eller -piint-parametrar kan specificeras. DH 
-r anvands kan inga normala filnamn specificeras. 

Tillvalet -L listar kdade filer i kommandofilen for bup. Dessa filer kom- 
mer att kopieras nar nHgot av tillv£den -b[mwda] ges. 

TUlval for att lista och andra logg-filen for bup: 

Tillvalet -1 listar filinformationen frHn bup:s loggfil. -1 kan kombineras 
med -u dH man vill lista filer enbart med ett specificerat vol 3 nnnamn. 

Om filnamn ar specificerade som argument kommer endast information 
om dessa att listas. Filinformationen listas som med kommandot la -1. 
Om aven optionen -v ges, listas ocksH tiden ut dH de kopierades. Wild- 
cards kan anvandas nar filnamn och vol 3 onneimn (med -u) anges for att 
sdka filer i lo^-filen. Filnamn som ges utan full sdkvag anses vara i nu- 
varande bibliotek. 

Tillvalet -e radera ut alia logg-rader for en viss volym (given med optio- 
nen -u) frHn bup's lo^-fil. 

Tillval for att lista standard volynmamnt 

Tillvalet -nm visar de standardvolymnamn som skall anvandas vid nas- 
ta mHnatliga sakerhetskopiering. Namnet hamtas frHn filen 
/usr/lib/bup/voliunenames. 

Tillvalet -nw visar de standard volymnamn som skall anvandas vid nas- 
ta veckas sakerhetskopiering. Namnet hamtas frHn filen 
/usr/lib/bup/volumenames. 

Tillvalet -nd visar de standard volymnamn som skall anvandas vid nas- 
ta dags sakerhetskopiering. Namnet hamts frHn filen /usr/lib/bup/volu- 
menames. 

Tillval for att utfora sHkerhetskopieringen: 

Tillvalet -bm utfor den mHnatliga sakerhetskopieringen. Alla filer som 
har angivits med -m, -w eller -d kommer att kopieras till den enhet som 
anges. 
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Tillvalet -bw utfor veckokopieringen. Alla filer som har angivits med -w 
eller *d kommer att kopieras till den enhet som anges. 

Tillvalet -bd utfor den dagliga kopieringen. Alla filer som har angivits 
med -d kommer att kopieras till den enhet som anges. 

Tillvalet -ba utfor arkivkopiering till den angivna enheten och rctderar 
filerna. Detta p&verkar enbart filer som angivits med -a. Motsvareinde 
radm: med -a i bupxB kommandofil raderas automatiskt efter det att sa- 
kerhetskopieringen ar genomford. Om inget volymnamn angivits (med 
-u) kommer bup att skapa ett volymnamn frkn dagens datum och klock- 
slaget. Detta voljrmnamn bor anges p& volymen for identifiering. 

Tillvalet -c testar volymen efter s^erhetskopiering. bup anvander tar 
och laser volymen efter sakerhetskopiering for att kontrollera att kopier- 
ing g&tt bra. 

Tillvalet -tk volymstorlek anvander nasta argument (vol 3 nnstorlek) 
som storleken p& vol 3 nnen i kbyte. Detta sands vidare till tor-komman- 
dot. 

Tillvalet -tb blockfaktor anvander nasta eirgument (blockfaktor) som 
blockfeiktor p& volymen. Detta sands vidare till tor-kommandot. 

Tillval for att lasa tillbaka filer frdn sakerhetskopieringvolymen: 

Tillvalet -x hamtar filer fr&n ett kopieringsmedium p& den givna enhe- 
ten. bup skriver ut volymnamnet p& det medium (band eller diskett) 
som anvandaren skall satta in och h&mtar sedan de filnamn som ar giv- 
na som argument. Om fil- eller biblioteksnamnet inte ar givet med det 
fullst^diga sdkvagsnamnet s& lagger bup till det nuvarande bibliote- 
kets fullstandiga sdkvagsnamn. Wildcards kan anvwdas nar Hlnamnen 
specificeras, om de omges av apostrofer for att hindra shell att avkoda 

dem. bup sparar alltid filerna med fulls sokvagsnamn. Om anvandaren 
vill lasa in en fil till ett annat bibliotek for att dar kunna undersoka 

den, kan tar-kommandot med optionee -A anvandas istallet for bup -x. 

EXEMPEL 


bup -W ' * ' 

Detta kommando anger att alia filer i det nuvarande bibliotek skall ko- 
pieras vid nasta veckeis sakerhetskopiering. 

bup -m -r -name \*.c 

Detta kommando anger att alia *.c-filer i det gMlande biblioteket skall 
kopieras vid nasta mUnatliga sakerhetskopim*ing. WildcEU'd-tecknet ci- 
teras har fr&n shell med \ . 

bup -bw -M -utape_123 /dev/s tO 

Detta kommando utfor veckans sakerhetskopiering p& ett band med vo- 
lymnamnet ’tape_123’. Om tillvalet -u inte hade givits skulle volymnam- 
net vara det forsta namnet pi raden markt w: i filen 
/usr/lib/bup/voltunenames. Eventuellt fel som uppstir kommer att 
rapporteras med mail till anvandeuren. 

bup -X /dev/stO fllel £ile2 £lle3 
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Detta kommando &terladdar filema filel file2 och fileS till det aktuella 
biblioteket. bup visar det riktiga volymnamnet p& det media (band eller 
diskett), som skall sdttas in innan filema laddas. F5r filer, som inte 
skall tillhdra nuvarande bibliotek, mSste fullstdndiga sokvdgsnamn an- 
ges. 

I biblioteket Autr/lib/bup finns tre kommandofiler med standardformat, 
som kfin anv findaa fbr sdkerhetskopiering med bup. Deras inneh&ll lis- 
tas nedan. Super-xiser privilegier krdvs fbr att anvdnda dessa komman- 
don. Vilka filer som ska sparas bar dessfbrinnan definierats i filen 
Aisr/lib/bup/cmd med lydlp av 6up-kommandon. 

/u«r/lib/bup/dally (g6r daglig sakerhetskopiering) 
/usr/lib/bup/veekly (gdr veckovis sakerhetskopiering) 
/usr/llb/bup/monthly (g6r manadsvis sakerhetskopiering) 


# /usr/lib/bup/daily 

# bup script for daily backup. 

# This script should be called when the daily backup shall be 

# run. The daily backup can be a total backup of the complete 

# disc or it can be an incremental backup (only those files that 

# have been changed the last day) . 

# 

bup -bd -M -tk 60000 -tb 300 -c /dev/stO 


# /usr/lib/bup/weekly 

# bup script for weekly backup. 

# This script should be called when the weekly backup shall be 

# run. The weekly backup can be a total backup of the complete 

# disc or it can be an incremental backup (only those files that 

# have been changed the last week) . 

# 

bup -bw -M -tk 60000 -tb 300 -c /dev/stO 


# /usr/lib/bup/monthly 

# bup script for monthly backup. 

# This script should be called when the monthly backup shall 

# be run. The monthly backup can be a total backup of the 

# complete disc or it can be an incremental backup (only those 

# files that have been changed the last month) . 

# 

bup -bm -M -tk 60000 -tb 300 -c /dev/stO 
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12. Cron 


cron en administrativ demon-process som startar program vid specifi- 
cerade tidpunkter. I ^stem som baserades pH tidigare UNIX-versioner 
specificerades alia program som skulle exekveras i en enda fil (crontab), 
vilken normalt hade speciella HtkomsttillstHnd for att kunna hantera 
^stemadministrativa processor. For att anvanda dessa funktioner krav- 
des sarskilda tillstHnd. 

1 D-NDC hanterar cron bMe administrativa Hler och anvandarnas egna 
crontab-filer, och kommemdot crontab anvands av vanliga anvandare for 
att hantera dessa filer. 

crontab hanterar anvandarnas crontab-filer. Programmet testar till- 
stHnd och kopierar anvandarens filer och kommtmdon till ratt bibliotek 
for att cron-demonprocessen ska kunna utfbra dem. 

cron hanterar aven begaran frHn kommandona at(X) och hatchO) i ut- 
vecklings^temet. Senare i kapitlet ges en kort beskrivning av detta, i 
dvrigt hanvisas till dokumentationen for utvecklingspaketet. 

1 2.1 . Administrativa fiier 


Detta kapitel beskriver filer som anvands av cron och som mSste skapas 
och andras av den systemansvarige. Alla dessa filer finns i biblioteket 
Aisr/lib/cron. 

Filer med kommeindon som skall exekversis av cron samt crontab-tabel- 
ler finns i biblioteket /usr/spool/cron. 

Kommunikationen mellan anvandar-kommandon och cron sker genom 
namngivna pipes (FIFO-filer) i filsystemet. 

12.1.1 Filerna aliow och deny 

Olika anvandare kan tillHtas eller forbjudas att anvanda sig av kom- 
mandot crontab genom listor i filerna cron.allow eller cron.deny. 

Filen cron.allow kan innehHlla en lista over de anvandare (inloggnings- 
namnen) som fir lagga kommandofiler i kd med crontab. Om filen 
cron.allow inte finns, kan istallet en lista dver de anvandare som inte 
fHr anvanda crontab finneis i filen cron.deny. 

Om filen cron.allow existerar, ignoreras filen cron.deny helt. Om var- 
ken cron.a]low eller cron.deny existerar ar det endast root (med supe- 
ruserprivilegier) som kan anvanda kommandot crontab. 

En sammanfattande tabell visar tillstinden att anvanda kommandona: 


allow 

deny 

Anvandare med tillst&nd 

saknas 

saknas 

Endast root 

saknas 

tom 

Alla anvandare 

saknas 

finns 

Hindrar listade anvandare 

tom 

ignoreras 

Endast root 

finns 

ignoreras 

Till&ter listade anvandare 
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12.1 .2 Koer for cron 

cron kan d 30 iamiskt begransa antalet processer som exekveras samti- 
digt fr&n koerna. Den klarar av upp till 26 olika koer och begransar an- 
talet processer ur vaije ko separat. I filen queuedefs ska finnas 
definitioner av de koer som anvands. 

I grundpaketet anv^ds endast den kd som kallas c med kommandot 
crontab, och om denna ko inte definierats i queuedefs anvands stand- 
ardvarden istallet. 

Vaije rad i filen queuedefs skall ha foljande format: 

g.NNjNNnNNw 


dar: 


q 

ar en bokstav a-z som ar konamn. 

NNj 

ar max eintal processer ur denna ko som f&r 
exekveras samtidigt. NN ar ett heltal och 
standardvardet ar 100 om det ej anges. 

NNn 

ar argumentet till nice-kommandot som an- 
vands nar en process startas fr&n kon. 
Standeirdvardet ar 2 om det ej anges. 

NNw 

ar tiden (i sekunder) innan cron forsoker 
starta en process ur denna ko igen efter att 
villkoren visat sig inte uppfyllda. Stand- 
ardvardet ar 60 (1 minut) om det inte anges, 


Ett tomt fait satts automatiskt till standard vardet. Foljande ar ett ex- 
empel p& en queuedefs-hl: 


a. 4 jin 

b. 2 j2n90w 

c. OnlO j 

n. 120w4nl j 

Tredje raden beskriver kon c, som anvwds for kommandot crontab. Ra- 
den anger att max tio processer nr kon f&r koras samtidigt och att nice- 
vardet ar 0. Om kon inneh&ller fler an tio begaran kommer alia utom de 
tio forsta att f& vanta. Eftersom ingen vantetid definierats har kommer 
cron att testa vaije minut (standardtiden 60 sek) och starta den elfte 
processen ur denna ko d& n&gon av de forsta tio blivit klar. Med nice-var- 
det 0 kommer processerna att exekveras med samma prioritet som nor- 
mals kommandon. Med ett hdgre nice-varde kan de exekvereis med en 
lagre prioritet. 

De andra raderna i exemplet beskriver andra koer, som endast anvands 
med at(X) och batchO-) som inte ing&r i grundsystemet. Till exempel an- 
ges att bara en process f&r koras i ko n, (aktiverad av at -qn), varvid sys- 
temet v^tar minst 120 sekunder mellan testerna om nasta kommando 
i kon ska fl exekvera. Processen kors med mce-vardet 4. 

Om ko-definitionsfilen andras laser cron den innan nasta process ur kon 
starteis. Om filen inte existerar anvands standardvardena. 

Standardkoer som anvands ar foljande: 
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a Standeird med ai(l)-kommandot 

b Standard med 6a<cA( l)-kommandot 

c Standard med croTitob-kommandot 

Ovriga koer kan anvandas genom att ge op- 
tionen -qn till a^(l)-kommandot, dm: n ar 
den kd som dnskas. 


12.1.3 Log-fil 

cron loggar alia kommandon som startas, avslutas och deras status i fi- 
len log. Poster som inleds med tecknet > mostvarar start av ett kom- 
mando. Tv& poster skrivs for vatje kommando. Fdrst lagras kommandot 
och sedan kommer en post med login-namn, process-id, konamn och ti- 
den nar kommandot startades. Poster som inleds med tecknet < motsva- 
rar terminering av ett kommando och liknar start-poster, med tillagget 
att kommandots utg&ngsstatus ocksi lagras. Poster som inleds med 
tecknet I inneh&ller statusinformation. 

12.1.4 crontab-filernas format 

Med den nya cron-processen har vaije anvandare en ^en individuell HI 
for crontab. Dessa filer ligger i biblioteket /usr/spool/cron/crontabs. 
Namnet pd crontab-filen anvands som anvandarnamn vid exekveringen 
for att erh&lla ratt fil&tkomsttillst&nd for anvandare och grupp. 

Nedan ar ett exempel p& en rad i en crontab-fil med namnet sys. Den ex- 
ekveras d& med alia tillst&nd som anvandare sys har. 

0 19-7 * * * /usr/llb/sa/sal >/dev/null & 
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12.2. Allmant om funktionen hos cron 


Kommandot crontab skapar kommandon till cron och sander dessa ge- 
nom en spciell fil /usr/Iib/croii/FIFO. Nar crontab gor en ny crontab-fil 
eller andrar eller tar bort en redan befintlig, sands ett meddelande via 
FIFO som gor att cron laser av filen och lagger in exekveringsbegaran i 
sin tidsko. 

Eftersom cron laser alia filer i /usr/spool/cron/crontabs varje gAng 
cron startas kommer exekveringsb^aran i koerna att aktiveras aven 
om S3Tstemet stangs av och startas igen. Dessutom ar det aven mojligt 
att manuellt lagga in crontab-filer, forutsatt att anvandaren har lampli- 
ga skrivtillst&nd, varvid aven dessa lases in nasta g&ng cron startas. 
Darvid anvands inte croiLaUow eller cron.deny, vilka enbart styr 
crontob-kommandot. cron startas normalt p& nytt d& dator^stemet star- 
tas, eller vid overg&ng till fleranvandarmod i operativsystemet. Darfor 
b5r enbart super-user ha skrivtillst&nd i dessa bibliotek. 

croTZ-processen forsoker rapportera fel som orsakar att den stoppas ge- 
nom felmeddelande till ^^temkonsolen. Varningsmeddelanden ges aven 
vid anvandning av crontab om cron inte ar aktiverad i systemet. 
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12.3. Anvandning av cron med utvecklingspaketet 


I utvecklingspaketet som bestalls separat finns 3 rtterligare tv& komman- 
don som sander exekveringsbegaran till cron, cron hanterar dessa p& lik- 
nande satt som fr&n crontab. For detaljer, se handbockerna for 
utvecklingssystemet. 

Med batch(l) anvands kdn med namnet b i filen queuedefs, medan 
kommandot a^(l) normalt anvander k5n a. at(l) kan anvanda vilken kd 
som heist genom optionen -qn, dar n ar konamnet. De ytterligare Hler 
som d& finns ar: 


Aisr/spool/cron/a^obs/* Bibliotek med kommandofiler som vantar 

p& exekvering. 

/usr/lib/croii/at.allow Motsvarande cron.allow, men for at och 

batch. 


Aisr/lib/croii/at.deny 

/usr/lib/croii/.proto 

/usr/lib/cron/.proto.q 


Motsvarande cron.deny. 

Prototypfil for att skapa at-filer. 

Separata protoiypfiler kan anvandas for oli- 
ka kder. 


Prototypfiler anvands for att standardisera informationen som skrivs 
till de kommandofiler som skapas med at. Om en fil med namnet .pro- 
to.q finns, dar q anger den kd den skall anvandas till, kopieras denna 
fil till den skapade kommandofilen. Annars anvands den allmanna pro- 
totypfilen .proto. Kommandot at avbr 3 ds med ett felmeddelande om 
inte prototypfil existerar. 

Fd^ande shellvariabler kan emvandas i prototypfilerna och substitueras 
d& en kommandofil skapas av at. 


$m 

anvandarens nuvarande tillstindsmask vid 
skapande av filer (se umask). 

$1 

anvandarens nuvarande max filstorlek vid 
skapande av filer (se ulimiti^)). Det ar bok- 
staven lilla 1 som anvands som variabel- 


namn. 

$d 

namnet pi nuvarande aktuellt bibliotek. 

$t 

tiden di processen skall exekveras. Anges 
som ett numeriskt varde i sekunder. 

$< 

standard input lases hari&in och tills fil- 
slut och lagges in i kommandofilen. 


Nedein ar ett exempel pi en prototypfil. Dessa kommandon lagges in i 
den kommemdofil som skapas, fore anvandarkommandona, men efter 
det att normala standardvariabler definierats. 


cd $d 
ulimit $1 
umask $m 
$< 
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13. UUCP Natverkssystem 


13.1. Introduktion 


Dessa hjMpprogram, som ing&r i D-NDC utbyggnadspaket, gdr det mdj- 
ligt for datorer som anvander operativ^temet UNIX att kommunicera 
med varandra och med Qarrterminaler. Dessa l\jalpprogram kan anvan- 
das till en mangd olika saker, fr&n att kopiera filer mellan datorer (jmcp 
och uuto), beordra Qarrexekvering av kommandon {uux) samt utfora 
Qarrlogin (pu). 

Som administratdr m&ste du vara bekant med de administrativa verkty- 
gen, logg- och databasfilerna som anvands. Detta avsnitt kommer i 
de ta\j att beskriva dessa filer, bibliotek, demoner och kommandon. 

Kommentarer Hnns aven inlagda i de databasfiler som levereras med 
Eystemet for att underlatta vid andringar och tillagg. 

Innan konfigurationsfilerna skapas mSste vissa grundlaggande beslut 
tas ang&ende tilltrade till datorema i natverket. Om en administrator 
ar ansvarig for endast ett dator^stem och detta skall anslutas till ett 
natverk mSste administratdren bestamma vilken niv& av &tkomst de dv- 
riga systemen skall £&.. De dvriga medlemmarna i natverket mSste gdra 
samma sak for det nya ^stemet. Ldsenordssystemet i vaije dator an- 
vands fdr att ge itkomstprivilegier for andra system. Filen 
Aisr/lib/uucp/Permissions begransar itkomsten fr&n andra system 
till delar av filsystemet. Dessutom kan i denna fil laggas in begransning- 
ar vid anrop fr&n den lokala datorn till andra datorer. Eftersom fildver- 
fdringsprogrammen arbetar under identiteten nucp, kravs dessutom att 
anvandare uucp har vanliga itkomsttillstind till de bibliotek och filer 
som ska kunna n&s. Filen /usr/lib/uucp/Systems pS. den lokala datorn 
bestammer vilka andra system i natverket som kan nSs, vilka tider som 
ar till&tna och p& vilket satt kontakt skall tas mellan systems. 

Nar Act an ett ^stem upprattas har administratdren kontroll dver en 
stdrre del av natverket och kan ta fler beslut ang&ende installationen. 
Till exempel kan natverket installeras som ett privat natverk dar en- 
dast de system vilka li^er direkt under administratdrens kontroll har 
tillg&ng till varandra. Att inte ge ^tem utanfdr natverket tilltrade kan 
ordnas, men detta ar vanligtvis opraktiskt. Tilltradet frSn utomst&ende 
system till enskilda datorer i det private natverket kan begransas. Alter- 
nativt ar att tilltrade till/fr&n utomst&ende system b^;ransas till endast 
ett system. Detta ar ganska vanligt fdr att minimera arbetet med uppda- 
tering av &tkomstinformation Cdsenord, telefonnummer, loginsekvenser 
m.m.) och fdr att minimera antedet mdjliga sakerhetslackor i det private 
natverket. 
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Exempel 

N&gra enkla exempel ges har for att illustrera hur UUCP natverkssys- 
tem kan anvandas. Beteckningen "^stemnamn" anger vanligen nod- 
namnet for ett annat dators 3 rstem. Nodnsimnet kan visas med 
kommandot uname -n lokalt p& vaije ^stem. Den verkliga datadverfor- 
ingen mellan ^temen sker inte alltid direkt utan kan ske vid en sena- 
re tidpunkt beroende p& informationen i systemfilerna. 

Exempel 1. Kopiera en fil till en annan dator, forutsatt att det finns kt- 
komsttillst&nd fdr detta. NSgot allmSnt bibliotek brukar finnas tillgan- 
ligt p& vaije dator, vanligen Aisr/spool/uuci^viblic for att einvandas 
for fildver^ringar. Notera att aven den lokala Hlen (minHl) mSste kun- 
na lasas av uucp. Beteckningen ~anvandare anger hembiblioteket for 
en anvandare. Beteckningen ~/anv&ndare anger ett bibliotek, med an- 
vandarens namn, som ligger i det allmmma biblioteket, t ex 
/usr/spool/uucppublic/anvfindare. 


UUCP minfil 
UUCP minfil 
UUCP minfil 
uucp minfil 


systemnamn I tillbibliotek 
systemnamn 1 t illbibliotek/dittf ilnamn 
systemnamn ! -anvandare 
systemnamn 1 -/anvandare 


Kopiering kan aven ske mellan tv& Qarrdatorer eller frdn en Qarrdator 
till den lokeda datorn genom att aven kallfilen kan anges med system- 
namn. 


Exempel 2: Kopiera en HI till en annan dator, men denna g&ng till en an- 
vandare, som sjMv fkr hamta filen med kommandot uupick. 

uuto minfil systemnamn S anvandare 

Filer som sants med uuto kan hamtas med uupick, som sdker efter an- 
vandarens filer i PUBDIR. For vaije fil som hittas fir&gar systemet vad 
anvandaren vill gora med filen. For att t.ex. flytta en fil till ett lampligt 
bibliotek kan anvandaren skriva ”m mittbibliotek" (se UUTO(IC) 

Exempel 3: Swd ett brev med kommandot mail till en anv^dare p& en 
annein dator. Med lampliga hjalpfiler kan detta kommando automatiskt 
sanda brevet via UUCP-systemet till den andra datorn. 

mail systemnamn 1 anvandare < brevfil 

Exempel 4; Koppla upp dig for inloggning som en vanlig anvandare till 
en annan dator, via kommandot cu. ett systemnamn anges i cu-kom- 
mandot skots uppkopplingen automatiskt av systemet, men inloggning 
sker manuellt. 


CU systemnamn 
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Referenser 

Utover denna beskrivning finns mer information om UUCP natverkss}^- 
tem i foljande handbdcker: 

AT&T User’s Reference: uucico(lM) uncp(lC) uulog(with uucp in 1C) 

unname(with tmcp in 1C) utistat(lC) titi- 
pick(with xmto in 1C) unto(lC) uux(with 
uucp in 1C) 

AT&T Administrator uucleanup(lM) uusched(lM) uucheck(lM) 

Manual: Uutry(lM) uuxqt(lM) 

D-NIX Referenshand- cron(l) crontab(l) cu(l) getty(l) kermit(l) 

bok: mail(l) rmail(l) 

Det finns aven bocker, som behandlar administrationen av UUCP, att 
kopa i allmanna bokhandeln. 
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13 . 2 . NatverkshSrdvara 


Innan datorn kan kommunicera med andra datorer mSste du installera 
h&rdvaran for att en komplett kommunikationslank. De kablar och 
annan hlurdvara, som kommer att behovas beror pS. hur du vill koppla 
samman datorema: med seriell direktfbrbindelse, via telefonledning el- 
ler ett lokalt natverk. 

Direktfdxbindelse Skapa en seriell direktforbindelse mellan 

tv& datorer genom att dra en kabel mellan 
serieportarna. En direktfbrbindelse ar an- 
vandbar d& tv& datorer kommunicerar regel- 
bundet och ar placerade nara veirandra - 
inom 15 meter. Du kan anvanda ett kort- 
h&llsmodem for att 5ka avst&ndet nigot. En 
overforingshastighet p& upp till 38400 bitar 
per sekund ar mbjlig d& datorerna bar di- 
rektfbrbindelse. 

Telefonledning Genom att anvwda ett modem med automa- 

tisk uppringning eller en separat uppring- 
ningsenhet (ACU, eng. Automatic Call Unit) 
kan datorn kommunicera med andra dato- 
rer bver en vanlig telefonlinje. Den automa- 
tiska uppringningsenheten eller modemet 
slSr numret som natverksprogrammet be- 
gar. Den dator som kontaktas mSste ha ett 
telefonmodem med mojlighet att svara p& in- 
kommande samtal. 

Lokalt nAtverk Om datorn ar inkopplad som en nod i ett lo- 

kalt natverk (LAN) kan den kommunicera 
med bvriga datorer anslutna till natverket, 
till exempel via en Ethernetfbrbindelse. 

Globalt natverk Om datorn har en anslutning till ett globalt 

natverk (W^) kan den kommunicera med 
bvriga tillgangliga datorer, till exempel via 
en X.25 anslutning. 
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13.3. Natverkskommandon 


Program for grundlaggande natverksanvandning kan delas in i tv& kate- 
gorier: anvandarprogram och administrativa program. Har fo^jer en be- 
skrivning av programmen i respektive kategori. Nedanst&ende bild ger 
forst en liten forenklad oversikt. 


UUCP-kommunIkatlon 


Datorsystem 1 


UUCP 

(till fa) 



uuto — 
(tia an- 
vSLndare) 


uux 
(kommandon) 


Kd med 
faer 


Kd med ^ 
kommando- 
faer 


Rler 

och 

komman- 

don 


Datorsystem 2 


uustat 

uulog 

Uutry 

uucheck 


uunaime 

uucleanupJ 


visar 
status 
m m 


/usr/llb/uucp: 


uucico 

(sander) ~ 

uusched 
(aktiverar 
omsandning 
med uucico) 


uucico 
(tar emot) 




Kd med 
uuto-filer 


cu 


DatabasfBer med: 

- systemnamn 

- portar 

- telefonnummer och 

fdrkortningar 

- modemstyrsekvenser 

- inloggningssekvenser 

- atkomsttiBstand till 

andra system 
“ atkomsttiBstand tiB 
egna systemet utifran 


Automatisk 
uppkoppling 
till annat 
system 


Kd med 

kommando- 

ffler 


i 

uuxqt 

(utfdr 

kommandon) 


(manueB 

inloggning) 


FBer tiO 

angivet 

bibBotek 

uupick 
(hamta filer 
tBI anvandaren 
som sants 
med uuto) 


/usr/spool/uucp: 
Temporara ffler: 

- lasfiler 

- ffler i kd 

- arbetsffler 

- statusfiler 

- loggfiler 
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13.3.1 Anvandarprogram 

Anvandarprogrammen for grundlaggande natverksanvandning finns i 
biblioteket Aisr/bin. Du behover inga speciella privilegier for att anvan- 
da dessa program. Kommandona beskrivs i AT&T User’s Reference Ma- 
nual, utom cu(l) som &terfinns i D-NIX Referenshandbok. 

Kbpplar datorn till en Qarrdator s& att du 
kan vara inloggad p& bMa samtidigt. Detta 
gor det mojligt att fl 3 rtta filer eller utfora 
kommandon pk nkgon av datorerna utan 
att den ursprungliga uppkopplingen forsvin- 
ner. Dock kan enbEU*t textfiler overforas och 
ingen kontroll sker av overforingen. 

L&ter en anvandare kopiera en fil frim en 
dator till en £mnan. uucp skapar arbetsfiler 
och datafiler, koar jobbet for overforing och 
anropar uudco-demonen vilken i sin tur fbr- 
soker kontakta Qarrdatorn. 

Kopierar filer fr&n en dator till ett allmant 
kdbibliotek pH en annan dator (/usr/spool- 
/uuqppublic/receive). Till skillnad frHn 
UUCP, som liter dig kopiera en fil till ett 
valfritt tillgangligt bibliotek pH garrdatorn, 
placerar uuto filen i ett lampligt kdbibliotek 
och talar om for Qarranvandaren att han 
skedl hamta den med uupick. 

uupick( uuto 1C) Hamtar filer under biblioteket /usr/s^>ool- 

/uucppublic/receive nar filer overforts till 
en dator med hjalp av uuto. 

uux(lC) Skapar de arbets-, data- och exekverbara fi- 

ler som behovs for att utfora ett kommando 
pH en ^arrdatcr. Arbetsfilen inneh&ller sam- 
ma information som de arbetsfiler som ska- 
pas av uujcp och uuto. Exekveringsfilerna 
innehiller den kommandostrang som skall 
exekveras pi ^arrdatorn samt en lista over 
datafilerna. Datafilerna ar de filer som be- 
hovs for att utfora kommandot. 


cud) 


uucp(lC) 


uuto(lC) 


uustat(lC) Visar status for begarda overforingar iuucp, 

uuto och uux). Den ger dig aven mojlighet 
att kontrollera kdade overforingar eller li- 
ter anvandaren ta bort dem ur kon. 


uunamefuucp 1C) \fisar vilka ^^stemnamn som finns inlagda i 

systemfilerna. 
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13.3.2 Administrativa program 

De fiesta administrativa program finns i biblioteket Aisr/lib/uucp till- 
sammans med databasfiler for natverksanvandning och olika shell-pro- 
cedurer for administrationen. Ett undantag ar uulog vilken finns i 
biblioteket Airar/bin. Dessa kommandon beskrivs i P{£&T Aministrator*s 
Reference Manual. 

Du skall anvanda loginidentiteten uucp, eftersom den ager l\jMpfilerna 
och de kdade datafilerna. Hembiblioteket for loginidentiteten uucp ar 
Aisr/lib/uucp. Andra loginidentiteter anvands av Qarrdatorer d& de vill 
f& tillg&ng till din dator, t ex nuucp med flera. Anrop fr&n Qarrdatorer 
svaras av uudco, vilken dock alltid arbetar med identiteten uiup f&r full 
tillg&ng till alia filer. 

uulog( uu<^ 1C) Visar inneh&llet i en specificerad dators 

loggfiler. Loggfiler skapas for vaije Qarrda- 
tor som din dator kommunicerar med, sepa- 
rat for de olika fyperna uiup, uuto och uux. 

uucleanupdM) StMar i spool-biblioteket. Den utfors vanli- 

gen fr^ shell scripten uudemonucleanu, 
vilken startas av cron. 


UutrydM) 


uucheckdM) 


uudemon.hour 


uudemon.poU 


uudemon.cleanu 


Testar mojligheterna till bantering av anrop 
och klarar aven visa felsdkning. Den anro- 
par nucico-demonen for att uppratta en 
kommunikationslank mellan din dator och 
den Qarrdator du specificerar. 

Kontrollerar narvaron av program, biblio- 
tek och stodfiler for natverksadministra- 
tion. Den kein ocks& kontrollera vissa delar 
av filen med dtomstrattigheter. Permis- 
sions, s§. att det inte finns uppenbara syn- 
taktiska felaktigheter. 

Shellprocedur som normalt startas av cron 
vid lampliga tidpunkter for att &ter forsdka 
med overforingar som ligger i kd eller kdade 
kommandon, som inte kunnat genomfdras. 

Shellprocedur som normalt startas av cron 
vid lampliga tidpunkter (alltid strax fore uu- 
demon.hour) for att anropa fiarr^stem som 
ar passiva. Detta kallas pollning. Filen Poll 
innehSller information om vilka fiarrsystem 
som skall pollas. 

Shellprocedur som normalt startas av cron 
vid lampliga tidpunkter for att rensa bland 
gamla temporarfiler (via uucleanup). Dess- 
utom kombineras gamla loggfiler och flyttas 
till /usr/spool/uucp/.Old, dar de spares 
minst en vecka. 
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uudemon.admm Shellprcx^ur som normalt startas av cron, 

och Sander mail till UUCP-administratoren 
om overfbringar med tmcico. Glom ej att re- 
gelbundet logga in som uucp och ta hand 
om denna information. 


13.4. Demoner 


Det finns tre demoner bland IgMpprogrammen for natverkshantering. 
En demon mr ett program som ut^rs som en bakgrundsprocess och utfor 
allm^na funktioner over hela systemet. Dessa demoner hanterar fil- 
dverforingar och kommandoexekvering. De kan aven startas mEinuellt. 
Dessa programfiler skall ha ’Set-user-id’-biten satt, och agas av uucp, 
for att arbeta med fil&tkomsttillst&nd enligt uucp. 

uucico(lM) V^er den enhet som skall anvandas for lan- 

ken, upprattar l^ken till Qarrdatorn, utfor 
nodvandig loginsekvens och Stkomstkon- 
troll, overfor data och exekveringsfiler, log- 
gar resultat seimt skickar mail till 
anvandaren d& overforingen ar klar. Nar 
den lokala uifcico-demonen anropar en Qarr- 
dator "taleir" den med ut«;ico-demonen p& 
Qarrdatorn under sessionen. 

uucico-demonen stsirtas av uucp, uuto och 
uux program, d& nodvandiga filer har ska- 
pats, for att uppratta en forbindelse till 
Qarrdatorn. Den startas aven av program- 
men uusehed och Uutry. 

uuxqt(lM) Utfor begaran om Qarrexekvering. Den s5- 

ker i spool-biblioteket efter exekveringsfiler 
(alltid namnet X.fil) vilka kommer fr&n en 
Qarrdator. Nar en X./zf hittas dppnas den av 
uuxqt for att komma &t namnen p& de data- 
filer som behovs. Sedan kontrolleras att de 
nodvandiga datafilerna finns tillgangliga. 
Om filerna finns tillgmigliga kontrolleras fi- 
len med Utkomstrattigheter, Permissioiis, 
for att verifi^a att den har ratt att utfora 
onskat kommando. uitxg^-demonen startas 
av shellscriptet uud.emon.hour som star- 
tas av cron. 

uuscheddM) Planerar det koade arbetet i spool-bibliote- 

ket. Innem uucico-demonen startas kommer 
uusehed att slumpmassigt bestamma i vil- 
ken ordning ^arrdatorer kommer att anro- 
pas. uusehed startas av shellscriptet 
uudemon.hour som startas av cron. 
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13.5. Hjalpfiler 


IQalpfilerna for natverksprogrammen finns i biblioteket Aisr/lib/uucp. 
Alla anvandare skall ha las- och exekveringstillst&nd i Aisr/lib/uucp. 
Beskrivningen nedan inneh&ller detaljer om strukturen p& dessa filer 
s& att du ksui editera dem manuellt. 


Systems 


Devices 


Dialers 


Dialcodes 


Permissions 


PoU 

Devcx>nfig 


Ss^sfiles 


Inneh&ller information till uucico-demonen 
och programmet cu vid upprattandet av en 
forbindelse till en Qarrdator. Den innehliller 
information som t.ex namnet p& Qarrda- 
tom, namnet p& uppkopplingsenheten asso- 
cierad med ^arrdatorn, nar Qarrdatom kan 
nSs, telefonnummer, login ID samt losenord. 
Dessutom till&ts normalt inloggning enbart 
fr&n Qarrdatorer listade i denna fil. Filen 
Systems skall av sakerhetssk^ ha Stkomst- 
tillst&nden 600 oktalt for att kunna lasas en- 
bart av anvandaren uucp. 

Inneh&ller information om placering och 
overforingshastighet for uppringande mo- 
dem, direktforbindelser och natverksenhe- 
ter. 

Inneh&ller de teckenstrangar som anvands 
for att forhandla med modem och natverk- 
senheter (automatisk uppringning m m) vid 
etablerandet av fbrbindelser med Qarrdato- 
rer (inte lyp 801-uppringare). 

Inneh&ller nummerkodsforkortningar vilka 
kEin anvandas i f^tet for telefonnummer i fi- 
len Systems. 

Denna fil definierar nivihi av itkomstrattig- 
heter for olika datorer d& de forsoker overfo- 
ra filer eller Qarrexekvera kommandon p& 
din dator. Har anges aven begransningar 
vid anrop frkn den lokala datorn till olika 
Qarrdatorer. 

Denna fil definierar de datorer som skall 
pollas av ditt system och nar de skall pollas. 

Denna fil anvands enbart for att konfigure- 
ra hjalpfilerna for ett natverk av typen STAR- 
LAN eller enligt AT&Ts Transport Interface. 
Annars lamnas denna fil tom. 

Denna fil anvands for att ange om olika fi- 
ler skall anvandas av uiicico och cu som Sys- 
tems, Devices och Dialers filer. 
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Det finns flera andra filer som skulle kunna ingS bland dessa hjMpfiler, 
men de ar inte direkt relaterade till processen att koppla upp en forbin- 
delse och dverfora filer. Dessa ar Maxuuxqts, Maxuuscheds och re- 
mote .unknown. De allmanna systemHlerna /etc/passwd, /etc/group 
och /etc/inittab skall ocksi vara anpassade till natverkssystemet och 
datorernas systemnanm vara definierade. Detta beskrivs i slutet p& 
detta delkapitel. 

Fdr att skapa en lank till en ny QSirdator skall foljande utfdras: 

1. Uppratta den fysiska ^rbindelsen, t ex via en serieport och ett mo- 
dem pi bida systemen. Filen /etc/inittab kan behbva andras for de se- 
rieportar som anvands, si att inlo^ning respektive utgiende anrop 
tillits och si att bida datorema anvander samma parametrar, t ex dver- 
foringshastiget. 

2. Se till att bida systemen har unika systemnanm. 

3. Skapa nya rader i filen Systems i bida datorerna, si de fir veta var- 
andras S3rstemn£unn, hur kontakten skall ske och eventuella tidsbe- 
gransningar. 

4. Eventuellt kan en ny enhet behova definierEis i filen Devices med det 
modem som anvands. 

5. Om en ny typ av modem infors kan det bli nodvandigt att andra eller 
infora nya uppringningskommandon i filen Dialers. 

6. Infor sakerhetsinformation i filen Permissions, eventuellt olika for 
olika ^jarrdatorer. 

7. Eventuellt dkas sakerheten genom olika begransningar, t ex separata 
login-namn och losenord for olika Qarrdatorer, genom att anrop enbart 
fir goras frin den ena datorn (filen Poll) eller genom att motringning 
kravs. 

Efter vaije andringbdr hjalpfilerna kontrolleras med foljande komman- 
do, vilket dessutom listar hur filen Permissions tolkas av programva- 
ran: 

uucheck -v 
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13.5.1 Referenser mellan hjalpfilerna 

I tabellen nedan ges en starkt forenklad sammanfattande bild av vilka 
fait i de viktigaste databasHlerna som hanger ihop och vilka parametrar 
de innehMler. Vaije fil beskrivs sedan i foljande delkapitel. 

Anrop £r&n anvandarprogrammen sker vanligen till "Systemnamn" en- 
ligt filen Systems, varefter lamplig ledig kommunikationsvag kopplas 
upp automatiskt. I Systems anges vilka hastigheter och vilken enhets- 
lyp som kravs (t ex modem med automatisk uppringning ACU). I Hlen 
Devices sdkes sedan en lamplig lii\je och vilken uppringare (t ex mo- 
dem) som ar kopplad till den. I Hlen Dialers finns information hur upp- 
ringaren styrs. Telefonnummer hamtas fr^ Systems. Tslefonnumret 
kan inneh&lla ^rkortningar, som &terfinns i filen Dialcodes. N&r kon- 
takten med Q&rrdatorn ar upprattad sker inlo^ningen enligt loginse- 
kvensen i Systems, varefter undco i bAda ^stemen skoter overforingen 
av datafiler och kommandofiler. Exempel: 

Systems: eagle Any ACU 1200 sthlm933251 ogin: nuucp ssword: Oak 
Devices: ACU tty25 - 1200 hayes 

Dialers: hayes \dAT\r\c OK\r \EATDT\T\r\c CONNECT 

Dialcodes: sthlm 08 

Om uppkoppling ska ske via ett lokalt natverk, t ex over ethernet med 
telnet, anges ett natnamn som enhetslyp och natverksprogrammet (ex 
telnet) anges som Linje i filen Devices. anges systemadressen i filen 
Systems istallet for telefonnummer. Vanligen ar systemnamn och sys- 
temadress samma strang och bestSr av datorns nodnamn. 

Systems: eagle Any ETHNET - eagle ogin: nuucp sword: Oak 
Devices: ETHNET telnet - - NET \D 


Systems 

Systemnamn 


TiMten tid(;&terfi5rs5k) , 
eller Any 
eller Never 
Enhets^Cprotokoll) - 
A(5u, Direct 
eller Natnamn 
Klass.. — 

Onskad hastighet 

eller Any 

Tblefonnr - — 

eventuellt med 
Fdrkortning 
eller enbart 
Systemadress 
Loginsekvens 
par med 
mott^-s§nd 
(utel&mnas om 
enbart cu anvgnds) 


Devices 

Enhetsiyp(,protokoll) 
ACU, Direct 


Dialers 


Linje 


eller N&tnamn 


Linje2 


eller N3.tprogram 


Klass 


(vanligen enbart 
ett bindestreck) 

Mdjlig hastighet 
eller Any 



Uppringari 


[odemtyp 


Uppringnin^ekvens 
par med 
mottag-s&nd. 
Koden \Tg6r 
att eventuella 
^rkortningar 
i telefonnumret 
avkodas 


Uppringare 

Modemtyp 
eller "direct" 
eller NET \D 


(Systemadress) — - — ^ 

Om detta &lt ke tomt 
anvands istallet fiiltet 
telefonnummer i 
Systems-filen 


Dialcodes 


FSrkortnin) 

bara 

Nummer 


taver 
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Forklaringar: 

NStnamn som enhetstyp ar enbart en valfri strang for att referera fr&n 
filen Systems till en viss rad i filen Devices. Enhetstypen Direct i fi- 
len Devices kravs av cu d& enbart ttyporten anges, ex cu -I Idevltty 25 . 

NET \D indikerar intemt lokalt natverk, varvid NUtprogram skoter 
uppkoppling till adreesen Systemadress. 

mottag-sfind anger par av strangar som sands och forvantas vid styr- 
ning av modem respektive under inlo^ningen. 
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13.5.2 Filen Systems 

Filen Systems (/usr/lib/uucp/Systems) inneh&ller information som be- 
h5vs av uucico-demonen for att etablera en kommunikationsl^k till en 
^arrdator. Vaije rad i filen representerar en dator som kan anropas av 
din dator. Vidare kan programvaran forhindra att datorer som inte 
finns i denna fil loggar in pk din dator (se avsnittet "Andra Natverksfi- 
ler" i detta kapitel for en beskrivning av filen remote. unknn wn). Fler 
an en rad kan finnas for en specifik dator. De extra raderna repre- 
senterar alternativa kommunikationsvagar vilka kommer att provas i 
sekventiell ordning. 

Observera! I denna fil finns b&de login-namn och losenord i klartext for 
inloggning till alia tillgangliga iQarrdatorer, varfor denna fil alltid bor 
s^ddas genom att enbart till&ta anvandare uuqj att lasa/skriva i den. 
Kommandot chmod 600 Systems satter detta skydd. 


Falten i denna fil ar nara relaterade till fait i filerna Devices, Dialers 
och Dialcodes. Innan dn gor n&gra andringar i nigon av dessa filer bor 
dn vara bekemt med dem alia. En andring av en rad i en fil kan krava 
en andring av en rad i en annan fil. Rader som borjar med # ar kommen- 
tarrader. 

Genom att anvanda filen Sysfiles kan du definiera flera filer vilka kan 
anvandas som Systems-filer. Se beskrivningen av filen Sysfiles for de- 
teljer. 

Vaije rad i filen Systems har foljande format: 

Systemnamn Tid Enhetstyp Klass Telef onnummer Loginsekvens 

Vart och ett av dessa fait definieras i foljande avsnitt. 

Systemnamn 

Detta fait inneh&ller nodnamnet p& Qarrdatorn. Utg&ende fr&n det- 
ta namn soker programvaran genom hjalpfilerna for att koppla upp 
en lamplig kommunikationskanal. 

Tid 


Detta fait inneh&ller en strang som beskriver vilka dagar i veckan 
och vilka tider p& dagen di Qarrdatorn kan anropas. Tidfaltet skall 
vara en sammanhangande strang utan mellanslag och har foljande 
format: 

DagTid[ ;omf6rs6k] 

Faltet Dagtid kan besti av flera dagtid-kombinationer separerade 
med kommatecken (,). Inga mellanslag ar till&tna inom strangen. 
Dag-delen kan vara en lista inneh&llande n&got av foljande: 

Su Mo Tu We Enskilda dagar 

ThFr Sa 

Wk Vardagar (samma som MoTuWeThFr) 

Any Valfri dag 


C 


D-NIX 5.3 Systemadministration 


13-15 



UUCP Natverkssystem 


Kapitel 13 


Never Din dator ar i passiv mod i forh&llande till 

Qarrdatorn. Om TYd-faltet inneh&ller Never 
kan din dator aldrig initiera ett anrop till 
Qarrdatorn. Anropet m&ste initieras av §arr- 
datorn. Se aven beskrivningen av filen Per- 
missions. 


Har foljer ett exempel: 

Hkl700-0800,Sa,Su 

Detta exempel till&ter anrop fr&n 17:00 till 08:00 M&ndag till Tbrs- 
dag, samt nar som heist p& Lordag och Sondag. Detta skxille kunna 
vara ett effektivt satt att till&ta anrop dd telefontaxan ar Idg om 
omedelbar overforing inte dr nbdvdndig. 

7Yd-delen skall vara ett tidsintervall som t ex 0800-1230. Om ingen 
tidsperiod anges antsis anrop vara tilldtna oavsett tidpunkt. En tids- 
p^iod som passerar 0000 ar till&ten. T ex 0800-0600 betyder att 
alia tider utom de mellan 0600 och 0800 ar tilldtna. Ett valfritt ex- 
trafalt ;omfors6k finns for att specificera minsta tiden (i minuter) 
mellan omforsdk efter ett misslyckat anrop. Om inget anges ar van- 
tetiden 60 minuter. Avskiljningstecknet ar semikolon (;) vilket inne- 
bar att Any;9 belyder att anrop ar tilldtna nar som heist men att 
det drdjer minst 9 minuter efter ett misslyckat anrop till nasta om- 
forsok. 

Enhetstyp (,protokoll) 

I detta fait anges enhetslypen som skall anvandas for att uppratta 
kommunikationslanken till ^arrdatorn. Nyckelordet som anvands i 
detta fait motsvarar det fbrsta faltet i filen Devices, t ex ACU i ex- 
emplet nedan. 

Systems: eagle Any ACU,g D1200 NY3251 ogin: nuucp sword: Oak 
Devices: ACU ttyll - D1200 penril 

Vid en direktforbindelse till en annan dator, kan t ex systemnamnet 
anvandas som enhetsiyp for att referera till en specifik rad i filen 
Devices. Se faltet Enhetstyp i Devices for narmare detaljer. 

Du kan aven definiera det protokoll som skall anvandas for att kon- 
takta systemet genom att lagga till det till Enhetstyp-taXtett efter ett 
komma. I exemplet ovan visas hur du kopplar protokollet g till en- 
hetsfypen ACU. Se aven avsnittet "Protokoll" i beskrivningen av fi- 
len Devices for detaljer. 

KLass 

I detta fait anges onskad overfbringshastighet for den enhet som 
ska anvands for att uppratta kommunikationslanken. Det kan inne- 
h&lla en bokstav tillsamans med hastigheten (t.ex C1200, D1200) 
for att skilja p& olika grupper av uppringare (se beskrivningen av 
JfZoss-faltet for filen Devices). Nyckelordet Any kan anges om 
valfri dverforingshastighet skall vara till&ten. Endast enheter med 
motsvarande £Zoas-falt i filen Devices anvands, t ex D1200 nedan: 
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Systems: eagle Any ACU D1200 NY3251 ogin: nuucp sword: Oak 
Devices: ACU tty 11 - D1200 penril 

Om det inte behovs ndgon information i detta fait skall du and& 
markera faltet med ett - tecken. Detta ggller bl a nar interna nat- 
verk anvands, t ex ethernet. 

IMefonnummer 

I detta fMt anges telefonnwnret till Qarrdatorn for automatiska upp* 
ringare (modem) eller en toAen-strang (systemadress) om en nat- 
verksomkopplare eller internt natverksprogram (ex telnet) anvands. 

Tfelefonnumret bestir av en valfri alfabetisk forkortning och en nu- 
merisk del. Om en alfabetisk forkortning anvands som en del av el- 
1^ hela numret, miste den Hnnas i Hlen Dialcodes. Exempelvis: 

Systems: eagle Any ACU D1200 NY3251 ogin: nuucp sword: Oak 
Dialcodes: NY 9-1212555 

I denna string anvands ett = tecken for att tala om for den automa- 
tiska uppringaren att den skall vanta pi ny kopplingston innan den 
slir iterstiende siffror. Ett bindestreck (-) i strangen betyder att 
den automatiska uppringaren skall ta en paus pi 4 sekunder innan 
den slir nasta siffra. Dessa tecken oversatts eventuellt till andra i 
nien Dialers, beroende pi uppringare. 

Om datorn ar kopplad till en natverksomkopplsure kan andra dato- 
rer som ar anslutna till denna omkopplare sinropas. Raderna i filen 
Systems for dessa datorer innehiller inte ett telefonnummer i fal- 
tet Telefonnummer, de innehiller istallet det token (adressstrang) 
som miste skickas till omkopplaren si att den kan veta vilken da- 
tor din dator vill kommunicera med. Detta ar vanligtvis samma som 
^temnamnet. Motsvarande rad i filen Devices skall innehilla ett 
\D i slutet pi raden si att adresstrangen inte oversatts med lyalp 
av filen Dialcodes. 

Vid forbindelser via ett lokalt natverk, t ex Ethernet, anges NET 
\D i faltet uppringare i Devices och istallet for telefonnummer an- 
ges den ^stemadress (vanligen samma som systemnamnet) som 
ska vara parameter till natverksprogrammet (angivet i faltet Linje i 
Devices). Med fo](jande exempel sker uppkoppling till systemet 
sysl5, genom programmet telnet systlS di foljande rader anges i fi- 
lerna: 

Devices: ETHNET telnet - - NET \D 

Systems: syslS Any ETHNET - systlS ogin: nuucp sword: Oak 
\^d en direktforbindelse ut via en serieport, markerad med enhets- 
typen Direct i filen Devices, anges portnamnet i telefonnummerfal- 
tet. 

Login 

Detta fait innehiller inloggnings-sekvensen skriven som en serie av 
fait och underfalt med formatet: 

forvSntad sHnd fdrvantad sand 
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dar forv&ntad ar den strang som tas emot och sand ar den strang 
som sands dlL den forvantade strangen mottagits. 

Faltet forvdntad kan vara uppdelat i underfalt med bindestreck 
som separator, enligt: 

forvantadl [ -sand2~£drvantad2 ] • • . 

dar sand2 sands om den tidigare fdrv&ntadl inte blivit last. Det for- 
vdntad2 som kommer efter sdnd2 ar n^ta forvwtade strang. Med 
strangen login— login forvwtar sig UUCP login. Om UUCP f&r in lo> 
gin fortsatter den med nasta f^t. Om den inte fkr in login kommer 
den att sanda ingenting ^Ijt av ett n 3 nrad-tecken och sedan vanta 
p& ett nytt login. Om det inledningsvis inte forvantas n&gra tecken 
fr&n Q&rrdatorn skall tecknen "" (en tom strang anv^das i det for- 
sta forvdntad-Wtet. Notera att alia sdnd-falt kommer att s^das 
ivag med ett avslutande n 3 n:ad-tecken sSvida inte sd/td-strangen av- 
slutas med ett \c. 

Har foljer ett exempel p& en rad i filen Systems som anvander en 
forvtotad-sand strang. 

owl Any ACU 1200 Chicago6013 \r ogin: -BREAK-ogin: \ 

uucpx word: xyzzy 

Detta exempel betyder, sand ett RETURN-tecken och vanta p& 
strangen ogin: (for Login:). Om den strangen inte kommer, sands 
ett BREAK-tecken. Nar ogin: komm^, s^ds loginnamnet uucpx, 
och dk sedan strwgen word: kommer (for password:) skickas losen- 
ordet xyzzy. 

■\^d uppkoppling mot ett modem p& en fjarrdator kan BREAK behova 
sandas bl a for att andra overforingshastigheten, om getty p& (jarr- 
datorn provar olika hastigheter tills sandaren och mottagaren ar 
overens. 

Det finns ett flertal escape-tecken vilka har en specifik belydelse d& 
de ing&r som en del i en strang som sands under loginsekvensen. 
Foljande escape-tecken ar anvmadbara vid UUCP kommunikation: 


\N 

Sand eller forvanta ett null-tecken (ASCII 
NUL). 

\b 

Sand eller forvanta ett backspace-tecken. 

\c 

Om det ar slutet p& en strwg, ta bort det 
nyradtecken som vanligtvis sands. Ignorera 


annars. 

\d 

Fordroj i tv& sekunder innan fortsatt sand- 
ning eller mottagning av fler tecken. 

\P 

Infoga en pans p& ungefar 1/4 till 1/2 se- 
kund. 

\E 

Aktivera eko-kontroll. (Fr&n och med nu gal- 
ler att s& fort ett tecken sands ivag vantar 
vi tills tecknet kommer tillbeika innan vi gor 
nSgot emnat). 
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\e 

Koppla bort eko-kontroll. 

\n 

Sand ett n3rad-tecken. 

\r 

Sand eller forvanta ett RETURN-tecken. 

\s 

Sand eller forvanta ett mellanslagstecken. 

\t 

Sand eller forvanta ett tab-tecken. 

W 

Sand eller fovanta ett \-tecken. 

EOT 

Stod eller forvanta EOT nyrad, tv& g&nger. 

BREAK 

S&id eller forvanta ett break-tecken. 

\K 

Samma som BREAK. 

\mm 

Gor om det oktala talet (nnn) till ett tecken. 


c 


D-NIX 5.3 Systemadministration 


13-19 



UUCP Natverkssystem 


Kapitel 13 


Anmdrkning: 


13.5.3 Filen Devices 

Filen Devices (Aiso’/libAiuqp/Devices) inneh&ller information for alia 
de enheter som kan anvandas for att etablera en lank till en Qarrdator. 
Dessa ^ t.ex antomatiska uppringningsenheter (modem), direktforbin- 
delser och natverkskopplingar. Se aven filen Sysfiles om flera Devioes- 
filer skall anvandas. 

Falten i denna fil ar nara relaterade till fait i filerna Dialers, Sj^ctems 
och Dialcodes. 

Vaije rad i filen Devices har fo(jande utseende: 

Enhetstyp Linje Linje2 Klass Uppringare-Token-par 

Vart och ett av dessa fait definieras i foljande avsnitt. 
Enhet8typ(,protokoU) 

Detta fait kan inneh&lla ett av tv& nyckelord (Direct eller ACU), 
namnet p& ett natverk, ett systemnamn eller en omkopplare i ett lo- 
kalt natverk. FMtet ar en hanvisning firlbi tredje faltet i filen Sys- 
tems till en eller flera rader i Devices. Exempel med fyp = ACU: 

Systems: eagle Any ACU 1200 3251 ogin: nuucp ssword: Oak 

Devices: ACU ttyll - 1200 penril 
Devices: ACU tty25 - 1200 hayes 

Det ar mdjligt att ange ett protokoll som skall anvandas f&r denna 
enhet, genom att la gg a till en protokollparameter efter ett komma. 
Se avsnittet Protokoll i slutet av detta delkapitel. 

Direct Detta nyckelord indikerar en direktforbin- 

delse utan modem (endast for uppkoppling 
med cu). 

Detta nyckelord indikerar att Imiken till en 
(jarrdator kopplas via ett automatiskt upp- 
ringande modem. Detta modem kan vara 
kopplat direkt till din dator eller indirekt 
via en omkopplare i det lokala natverket. 

Enhetstypen kan vara namnet p& ett lokalt 
natverk (LAN), varvid kommandot som an- 
vands for uppkoppling av forbindelsen an- 
ges i faltet li/y'e. 

Exempel: 

Systems: diab Any ETHHET - diab \ 
in: — in: nuucp 

Devices: ETHNET telnet - - NET \D 

Systemnamn Vid t ex en direktforbindelse till ett specifikt 

^tem kan ^temnamnet for Qarrdatorn 
anges som enhetstyp. Att ange namnet p& 
detta satt anvands for att framhMla det fak- 
tum att den ledning som associeras med 
denna rad i filen Devices ar for en specihk 
dator i filen Systems. 


ACU 


N&tnamn 
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lAnje 

Detta fait innehMler enhetsnamnet pS. den ledning (tty-port) som 
denna rad i Devices beskriver. Om t.ex ett automatiskt uppringan- 
de modemet ar kopplat till ledningen /dev/tlyll skulle namnet i 
detta fait vara ttyll. Om anslutningen skall g5ras via ett lokalt nat- 
verk, ska denna parameter speciHcera namnet p& det program som 
anvands for att koppla upp natverket, t ex telnet eller ncu. 

Litye2 

Detta fait anvands enbart dk en automatisk uppringare (ACU) an- 
vandm: en separat lii^e, exempelvis for typ 801-uppringare. Annars 
anges enbart ett bindestrek (-) i faltet. 

Om nyckelordet ACU anvandes i faltet Enhetstyp och ACUn ar en typ 
801-uppringare skall Linje2 inneh&lla enhetsnamnet p& 801-upp- 
ringaren. (typ 801-uppringare har inget modem varfor ett separat 
modem mSste anvandas. Detta kopplas till ledningen som definie- 
ras i faltet Linje). Det betyder att en ledning allokeras till modemet 
och en annan till uppringaren. Eftersom denna konfiguration en- 
bart anvands av 801-uppringare, ignoreras faltet Li;ye2 normal. 
Faltet mSste dock flnnas varfor ett bindestreck normalt anges. 

Klasa 

Om nyckelordet ACU eller Direct anvands i faltet Enhetstyp kan 
Klass inneh&lla endast enhetens overforingshastighet. Det kan 
dock inneh&lla en bokstav tillsammans med overforingshastigheten 
(t.ex C1200 eller D1200) for att kunna ski^a p& olika grupper av 
uppringare. Detta ar nodvandigt d& storre foretag kan anvanda fle- 
ra olika telefonnat, ett som tar hand om de interna kommunikatio- 
nerna medan ett annat tar hand om de externa kommunikation- 
ema. I detta fall ar det nodvandigt att kunna bestamma vilken linje 
som skall anvandas for intern kommunikation och vilken som skaU 
anvandas for extern kommunikation. Nyckelordet som anvands i 
£Zaas-fMtet i filen Devices motsvarar det Qarde faltet (Klass) i fi- 
len Systems, (D1200 i exemplet nedan): 

Systems: eagle Any ACU D1200 633251 ogin: nuucp s sword: Oak 
Devices: ACU ttyll - D1200 penril 

For de enheter som kan anvandas for veilfri overforingshastighet an- 
vands nyckelordet Any. Om Any anvands kommer linjen att anvan- 
das med hastighet som anges i faltet Klass i filen Systems. Om 
aven detta fMt ar satt till Any kommer overforingshastigheten att 
sattas till 1200 bps. 

Faltet Klass anvands ej (ett bindestrek mSste ges) nar uppkoppling 
sker via ett lokalt natverk. 

Uppringare-token-par 

Detta fait inneh&ller par av uppringsure och token, kallat UTP-filt 
nedan. Uppringare kan vara namnet pS ett automatiskt uppringan- 
de modem eller en omkopplare i en natverk. Nyckelordet direct an- 
ges for en enhet som anvands for direktforbindelse. Token ar en 
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adressstr^g som skall sandas till uppringaren och kan skrivas in 
after delfMtet uppringare, men den kan ocksS utelamnas. I si fall 
hamtas den frin faltet Telefonnummer i filen Systems. 

Du kan ha valfritt antal uppringare-token-par. Detta kan t ex ut- 
nytl^as om ett modem nigonstans i ett natverk skall anvandas 
att ringa ut, varvid uppkopplingen sker i tvi steg, forst over natver- 
ket till modemet och sedan via modemet till det onskade datori^ste- 
met. 

Detta ^It har formatet (alia fait utom det forsta kan utelamnas): 

uppringare token uppringare token 

I de fiesta fall bestir det sista paret endast av en uppringare varvid 
token hamtas frin Hiltet Telefonnummer i filen Systems. Exempel, 
dar uppringaren ar ett hayes-kompatibelt modem och telefonnum- 
ret ar 1234567: 

Systems: eagle Any ACU 1200 1234567 ogin: nuucp ssword: Oak 
Devices: ACU ttyll - 1200 hayes 

Dialers: ha yes *"* \dAT\r\c OK\r \EATDT\T\r\c CONNECT 

Faltet uppringare hanvisar normalt till en rad (modemtyp) i filen 
Dialers eller vara kan en av flera speciella uppringaiiyper. Dessa 
speciella uppringartyper kompilereis in i programvaran och ar dar- 
med tillgangliga utan att finnas med i hlen Dialers. 

801 • Bell 801 automatisk uppringare 

NET - N&tverksgranssnitt (t ex en Ethemet-anslutnin^ 

Om intern natverksprogramvara anvands ^r uppkoppling, angivet 
med strangen NET i ^tet uppringare, anvands ej filen Dialers och 
token (=aystemadress) tas frin femte faltet i filen S3rstems. Andra 
faltet i Devices (telnet i exemplet) anger di det program som an- 
vands for uppkoppling. Exempelvis sker uppkoppling med foljande 
rader enligt telnet systW. 

Systems: systlS Any ETHNET - svstlS ogin: — ogin: nuucp 
Devices: ETHNET telnet - - NET \D 

Det finns tvi escape-tecken som kan forekomma i ett UTP-falt: 

\T Indikerar att forkortningar i faltet token (vanligen ett telefon- 
nummer) skall 5versattas med hjalp av filen Dialcodes. Detta esca- 
pe-tecken ar normalt istallet placerat i filen Dialcodes for varje 
uppringar-procedur som ar associerad med ett automatiskt upprin- 
gande modem (hayes, penril, ventel etc). Di sker inte oversattning- 
en forran uppringarproceduren utfors. 

\D Indikerar att faltet token inte skall dversattsis med hjalp av fi- 
len Dialcodes. Om inget escape-tecken ar definierat i slutet pi en 
rad i filen Devices antas \D som steindard. Ett \D anvands ocksi i 
filen Dialers for rader associerade med natverksomkopplare (devel- 
con och micom). 
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Faltet uppringare-token-par (JJTP) kan struktureras pd fyra olika 
satt beroende pS. den enhet som beskrivs p& raden. 

1. Modem kopnlat till en port p& datorn 

Om ett automatiskt uppringande modem ar kopplat direkt till en 
port p& din dator bar UTP-faltet p& motsvarande rad i filen Devices 
endast en strang. Denna str^g ar normalt namnet p& modemet och 
anvands for att koppla ihop raden i filen Devices med en rad i filen 
Dialers. Uppringare ar forsta f^tet p& en rad i filen Dialers. 

Exempel, d^ Ventel’ ar en modemtyp som anvands som uppringare 
och mdste finnas i filen Dialers: 

Systems: eagle Any ACU 1200 633251 ogin: nuucp ssword: Oak 
Devices: ACU ttyll - 1200 ventel 

Dialers: ventel -&-% \r\p\r\c $ \t%%\r\c ONLINBl 

Notera att endast uppringardelen (ventel) finns med i UTP-feltet 
pk raden i filen Devices. Detta betyder att token som skall skickas 
till uppringaren (i detta fall ett telefonnummer) hamtas fr&n faltet 
Telefonnummer p& en rad i filen Systems. (\T ar underforst&dd i 
UTP-faltet, se ovan). 

2. Direktforbindelse till en dator 

Om en direktforbindelse ar upprattad till en speciell dator s& skall 
UTP-faltet i motsvarande rad innehS.Ua nyckelordet direct. Detta 
galler for bSda typerna av direktforbindelse, Direct och System- 
namn (se beskrivningen fBr faltet Enhetstyp). 

Systems: eagle Any eaale 9600 ttyll ogin: nuucp ssword: Oak 
Devices: eagle ttyll - 9600 direct 

3. Forbindelse over en natverksomkopplare 

Om den dator du vill kommunicera med finns pS samma natverks- 
omkopplare som din dator, mSste din dator koppla upp sig mot nat- 
verket, vilket i sin tur kopplar upp sig mot den andra datorn. F6r 
denna typ av enhet finns det endast ett par i UTP-faltet. 

Om uppkoppling sker via en natverksomkopplare skall delen upp- 
ringare motsvara en rad i filen Dialers, tex enligt exemplet nedan. 
Ofta anvands dS omkopplarens namn bSde som enhetstyp och som 
uppringare. 

Systems: systlS Any develcon - systlS ogin: — ogin: nuucp 

Devices: develcon tty 13 - 1200 develcon \D 

Dialers: develcon “ "** \pr\ps\c est:\007 \E\D\e \007 

Tbken-delen ^ l^nad blank vilket indikerar att den hamtas fr&n 
filen Systems. Token den adress som omkopplaren har till da- 
torn och finns i Tfe/c/bnraummcr-fiiltet p& raden for den har specifika 
datorn i filen Systems. Den ar ofta samma strang som systemnam- 
net. Denna typ av UTP-falt inneh&ller ett escape-tecken (\D), vilket 
ser till att innehillet i Telefonnummer-TeXtBt inte kommer att tolkas 
som en forkortning i filen Dialcodes. 
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4. Modem anslutet till en natverksomkopplare 

Om ett automatiskt uppringande modem ar kopplat till en natverks- 
omkopplare mSste din dator anropa omkopplaren som i sin tur gdr 
uppkopplingen mot det automatiska uppringande modemet. Denna 
lyp av rad kraver tv& uppringare-token-par. Forsta paret anger upp- 
kopplingen via natverksomkopplaren till modemet och andra paret 
anger hur modemet sedan kopplar upp till det onskade ^^temet. 

Uppringardelen for vaije par (falten fern och sju) hanvisar till rader 
i filen Dialers enligt nedan: 

Systems: eagle Any ACU 1200 633251 ogin: nuucp ssword: Oak 
Devices: ACU tty 14 - 1200 develcon vent ventel 
Dialers: develcon ** “ *"* \pr\ps\c est:\007 \B\D\e \007 
Dialers: ventel «&-% "** \r\p\r\c $ \T%%\r\c ONLINE! 

1 det forsta paret ar develcon uppringaren och vent ^ det token 
som skickas till Develcon-omkopplaren for att tala om vilken enhet 
(ventel modem) som skall kopplas till ditt ^tem. Denna token 
skall vara unik for vaije LAN-omkopplare eftersom veuje omkoppla- 
re kan sattas upp olika. Nar ventel-modemet vM ar uppkopplat an- 
vands det andra paret, dar ventel ar uppringaren och token hamtas 
fr&n filen Systems (telefonnummer). 

ProtokoU fdr overforingen 

Du kan definiera det protokoll som skall anvandas med vaije enhet som 
ett tillagg till faltet Enhetstyp, antingen i Systems eller i Devices. Ett 
protokoll specificeras med formatet Enhetstyp, Protokoll (t.ex &7TARLAN, 
e). I de fiesta fall ar det inte nodvandigt eftersom du kan anvanda stand- 
ardprotokoll. De tillgangliga protokollen ar: 

g Detta protokoll ar ISngsammare och mer tillforlitligt an e. Det ar 
bra for Sverforingar p& telefonledningar med mycket storningar. 

e Detta protokoll ar snabbare an g, men det forutsatter en felfri over- 
foring. 

For tillforlitliga lokala natverk kan du anvanda protokollet e. Har ar ett 
^empel pS hur du lagger till ett protokoll till en rad for en enhet: 

STARLAN,e starlan - - TLIS \D 

Detta belyder att for enheten STARLAN skall protokoll e anvandas. 
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13.5.4 Filen Dialers 

Filen Dialers (/usr/uucp/Dialers) specificerar den inledande konversa- 
tion som mSste ske p& lipjen innan dverfbring av data kan goras. Denna 
konversation ar vanligtvis en sekvens av ASCII strangar som sands och 
mottages (forv^tas). Den anvands ofta for att ringa ett telefonnumm^ 
med ett automatiskt uppringande modem. Se aven filen Sysfiles om fle- 
ra Dialers-filer ska anvwdas. 

Det femte faltet p& raderna i filen Devices (uppringare) ar antingen ett 
index (en modemlyp) in i filen Dialers eller en specifik uppringarfyp 
(801 eller NET). Iten rad i filen Dialers som bdtjar med detta index an- 
vands for att sfyra uppringaren for motsvarande enhet i Devices. Ex- 
empel: 

Devices: ACU ttyll - 1200 ventel 

Dialers: ventel -fi-% "" \r\p\r\c $ \T%%\r\c ONLINE I 

\^dare anvands vaije ndda f^t i filen Devices, med bdijan p& den sjun- 
de positionen, som index in i filen Dialers om uppkopplingen skall ske i 
flera steg. 

Vaije rad i filen Dialers har foljande format: 

uppringare substitutioner forvantad sand forvantad sand . . . 

FMtet Uppringare motsvarar det femte och ytterligare udda numrerade 
fait i filen Devices. Faltet substitutioner inneh&ller en oversattnings- 
strang: det forsta tecknet av varje par av tecken ersatts av det andra 
tecknet i paret. Detta anvands vfinligtvis for att oversatta = och - till det 
som uppringEiren anvander for "vanta p& ton" och "pans". 

De &terst&ende falten forvdntad sdnd best&r av par av teckenstrangar. 
Forsta strangen i varje par (fdrvdntad) anger en strang som skall tas 
emot och andra strangen (sdnd) den strang som sedan sands till upp- 
ringaren. 

FMtet forvdntad kan besti av flera strangar, som anger vad som skall 
goras om de forvantade tecknen inte kommer. Se beskrivningen av login- 
sekvensen i filen Systems for mer deta(jer om detta. 

Nedan finns ett antal rader med teckenstrangar som bifogas Igalppro- 
grammen i filen Dialers. 

penril “W-P *" \d > Q\c : \d- > s\p9\c ) -W\p\r\ds\p9\c-) y\c : \ 
\E\TP > 9\c OK 

ventel -fi-% "" \r\p\r\c $ <K\T%%\r>\c ONLINE 1 
hayes \dAT\r\c OK\r \EATDT\T\r\c CONNECT 

rixon -fi-% "" \r\r\d $ s9\c )-W\r\ds9\c-) s\c : \T\r\c $ \9\c \ 
LINE 

vadic -K-K "" \005\p *-\005\p-*\005\p-* D\p BER? \E\T\e \r\c LINE 
develcon "" \pr\ps\c est:\007 \E\D\e \007 
micom "" "" \s\c NAME? \D\r\c GO 
direct 

att2212c -+-, "" \r\c : — : atol2-y ,T\T\r\c red 
att4000 "■ \033\r\r\c DEM: \033s0401\c \006 \ 

\033a0901\c \006 \033sl001\c \006 \033sll02\c \ 
\006 \033dT\T\r\c \006 
att2224 -+-, "" \r\c : — : T\T\r\c red 
nls "" NLPS:000:001:l\N\c 

Ibrnma rader och rader som boijar med #, TAB eller mellanslag ar kom- 
mentarrader. 
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Betydelsen av vissa escape-tecken (de som boijar med "\") vilka an- 
vands i filen Dialers beskrivs nedan. 


\p 

Palis (ungefar 1/4 till 1/2 sekund) 

\d 

Fordrojning (ungefar 2 sekunder) 

\D 

Iblefonnummer eller token utan Dialcodes 
oversattning 

\T 

Telefonnummer eller token med Dialcodes 
oversatning 

\N 

Lagg in ett NULL-tecken 

\K 

Lagg in ett BREAK-tecken 

\E 

Aktivera eko-kontroll (for l&ngsamma enhe- 
ter) 

\e 

Koppla bort eko-kontroll 

\r 

RETURN-tecken 

\c 

Inget ny-rad eller retur 

\n 

Sand ny-rad 

\mm 

Sand tecken givet som oktal kod nnn 


Ytterligare escape-tecken som kan anvandas finns beskrivna i avsnittet 
om nien Systems. 

ESxempel: 

Penril-raden i filen Dialers exekveras p& fbljande satt, 

penril «W-P \d > Q\c : \d- > s\p9\c ) -W\p\r\ds\p9\c-) y\c : \ 
\E\TP > 9\c OK 

Forst dversatts argumentet for telefonnummer genom att edla = ersatts 
med ett W (vanta p& ton) och alia - ersatts med P (pans). Handskakning- 
en enligt &terst&ende del av raden utfors p& foljande satt: 


mi 

Vanta p& ingenting (d.v.s fortsatt till nasta 
fait). 

\d 

Fordrojning p& 2 sekunder. 

> 

Vanta p& ett >. 

Q\c 

Sand ett Q utan efterfoljande n 3 n'ad-tecken. 

• 

• 

Vanta pS ett :. 

\d- 

Droj 2 sekunder, sand ett minustecken. 

> 

Vanta pS. ett >. 

s\p9\c 

Sand ett s, paus i 1/2 sekund, sand en 9, 
sand inget avslutande nyrad-tecken. 

)-W\p\r\ds\p9\c-) 

Vanta p& ett ). Om det inte tas emot, be- 
handla strangen mellan - tecknen enligt fol- 
jande. S^d ett W, paus, sand ett vagnretur. 
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fordrojning, sand ett s, pans, sand en 9, 
utan nyrad-tecken och vanta p& ett ). 

y\c Sand ett y utan nyrad-tecken. 

: Vanta p& ett 

\E\TP Aktivera eko-kontroll. (Fr&n och med nu gal- 

ler att sk fort ett tecken sands ivag vantar 
vi tills tecknet kommer tillbaka innan vi gor 
nSgot annat). Sedan skickas telefonnumret. 
\T betyder, ta bifogat telefonnummer lagg 
till oversattningen fr&n Dialcodes och kon- 
vertera tecken enligt fait tv& p& denna rad. 
Sand sedan ett P. 

> Vanta p& ett >. 

9 \c Sand en 9 utan nyrad-tecken. 

OK Vanta p& strangen OK. 


13.5.5 Filen Dialcodes 

Filen Dialcodes (/usr/lib/uucp/Dialcodes) inneh&ller de forkortning- 
ar som kan anvandas i faltet telefonnummer i filen Systems. Vaije rad 
bar ^Ijande format: 

forkortning nummersekvens 

Forkortning ar den alfabetiska forkortning som anvands i faltet telefon- 
nummer i filen Systems och nummersekvens ar den sekvens av tecken 
som skickas till uppringaren dk forkortningsstrangen pitraffas i filen 
Systems. 

Exempel: Fdljande rad i Dialcodes 

jt 9-847- 

anvands tillsammans med ett nummer i telefonnummer-Tkltet i filen 
Systems t ex med utseendet jt7867. D& raden inneh&llande jt7867 traf- 
fas p&, sands sekvensen 9=847-7867 till uppringaren, forutsatt att teck- 
net \T anges antingen i filen Dialers eller i uppringare-token-paret i 
filen Devices. 
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13.5.6 Filen Permissions 

Filen Permissions (/usr/Ub/uucp/Permissions) anger rattigheterna 
for Qarrdatorer vad galler login, &tkomstrattigheter till filer och kom- 
mandoexekvering. Det finns parametrar som begransar Qarrdatorns 
mojligheter att begara filer och dees mojlighet att ta emot filer koade av 
den lokala datorn. En annan parameter kan specificera de kommandon 
som en Qarrdator f&r ut^ra p& en lokal dator. 

Efter andringar i filen Permissions anvands fol|jande kommando som 
listar hur filen tolkas av ^stemet: 

uucheck -v 

Hur radema &r strukturerade 

Vaije logisk rad kan bestd av flera fysiska rader vilka avslutas med ett 
\ tecken om logiska raden fortsatter p& n^ta fysiska rad. Logiska rader 
best&r av en eller flera parametrar vilka separeras av blanktecken. Var- 
je parameter beet&r av ett namn/varde-par med fo\jande format: 

namn*varde 

Observera att inga blanktecken ar till&tna i en parameter eller ett var- 
de. Kommentarrader inleds med ett #-tecken och g^ler till nasta n3n’ad- 
tecken. Tomma rader ignoreras (aven i logiska rader som best&r av flera 
fysiska rader). 

Det finns tv& typer av rader i filen Permissions 

LOGNAME Dessa rader inneh&ller en LOGNAME-para- 

meter och specificerar de rattigheter som 
galler d& en Qarrdator loggar in p& (anro- 
par) din dator. Inloggningsnamnen styr d& 
rattigheterna. 

MACHINE Dessa rader innehiller en MACHINE-parame- 

ter och specificerar de rattigheter som gal- 
ler Qarrdatorer d& din dator loggar in 
(anropar) dem. F^arrdatorns systemnamn 
styr d& rattigheterna. 

En enkel Permissions-fil kan innehilla enbart foljande rad som ger 
standardtillst&nd for alia datorer som loggar in som nuucp, samt stand- 
ardtillst&nd for din dator nar den anropar andra datorer. 

L06NAM£«nuucp 

Detta ar samma sak som om filen bestod av fo)jande rader: 

LOGNAME-nuucp \ 

READ-/usr/spool/uucppublic WRITE-/usr/spool/uucppublic \ 
SENDFILES-call REQUEST-no COMMANDS«rmail 

Standardtillst&nd for Qarrdatorer som loggar in p& din dator som nuucp 
ar d& att: 

• Mail kan sandas till din dator. 

• Filer kan sandas till din dator, men bara till /usr/spool/uucppiiblic. 
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• Inga filer kan begaras frin din dator nar Qarrdatorn anropat och inga 
andra Qarrkommandon kan utfbras i din dator. 

• Eventuellt arbete som koats fr&n din dator, for att sandas till 
Qarrdatom, kan inte averforas nar Qarrdatorn loggat in med enbart 
standardtillst&nd. 

Standardtillst&nd for Qarrdatorer nar din dator anropar dem (utan att 
n&gon MACHINE-rad finns for dem) ar att: 

• Efter att din dator avslutat sina overfbringar kan Qarrdatorn enbart 
sanda mail till din dator och sanda filer till biblioteket 
/usr/spool/uucppublic. 

• Din dator kan b&de sanda och begara filer, dock bara i ovanst&ende 
allmanna bibliotek. Din dator kan sanda mail, s&val som andra 
kommandon for exekvering i QEhrdatorn. Allt detta dock eventuellt 
begransat av Qarrdatorns systemfiler. 

Tv& vanliga tillagg till standardtillstSnden ar att alia Qarrdatorer som 
loggar in med uucp-sj^temet aven skall kunna l^a filer frin det allman- 
na biblioteket i din dator och att dverfbringar som anvandare p& din da- 
tor har koat upp skall kunna utforas aven nar Qarrdatorn har kopplat 
upp forbindelsen. Detta kan erh&llas med foljande Permissions-fil. Tank 
emellertid noga efter om detta ur sakerhetssynpunkt bdr vara till&tet, 
innan det infors utan ytterligare begransningar. Du vet ju inte om den 
uppringande datorn verkligen ar den han utger sig for att vara. 

LOGNAME-nuucp REQUEST-yes SENDFILES-yes 

Fblljande saker bdr du ta hansyn till dH du via filen Permissions be- 
gransar rattigheterna for ^arrdatorer: 

• Alla login-namn som anvands for inloggning fr&n Qarrdatorer, d& de 
loggar in for UUCP-kommunikation, skall finnas pA en och endast en 
LOGNAME-rad. 

• Om en dator anropas vars namn inte finns p& en MACHINE-rad 
kommer standardtillst&nd (rattigheter/begransningar) att galla for 
dem enligt ovan. Vardet MACHINE=OTHER kan anges pS. en 
MACHINE-rad for att ge andra rattigheter/begransningar an standard 
for alia Qarrdatorer som inte finns p& andra MACHINE-rader. 

• LOGNAME- och MACHINE-rader kan kombineras for att ange 
samma rattigheter for en Qarrdator, oberoende av vem som anropar. 
For battre kontroll ska d& vaije Qarrdator ha ett eget 
inloggningsnamn (se sid. 13-34). 
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Parametrar 

Vaije rad i Permissions har en LOGNAME-parameter och/eller en MA- 
CHINE-parameter samt tillhorande tillst&ndsparametrar. Detta avsnitt 
beskriver vaije parameter, hur de anvands samt deras standardvarden. 

LOGNAME 

Vardet for denna parameter ar ett login-namn. Ovriga parametrar 
enligt denna logiska rad gMler vid inloggning fr&n alia Qarrdatorer, 
som loggar in med detta login-namn. Exempel: 

L 06N AME -nuu cp 

ntmcp ar det namn som vanligen anvands. 

MACfflNE 

Vardet for denna parameter best&r av en lista av systemnamn for 
de ^arrdatorer f5r vilka denna logiska rad galler nar din dator anro- 
par dem. Systemnamnen i listan separeras med kolon (:). Exempel: 

MACHINB-eagle : owl : hawk 

Alternativt kan ordet OTHER anges istMlet for listan med ^tem- 
namn. Raden specificerar d& parEunetervarden for datorer som din 
dator anropar, vilka inte finns p& specifika MACHINE-rader. Detta 
kan vara intressant dk det kommer anrop fr&n m&nga datorer dar 
kommandouppsattningen andras fr&n g&ng till g&ng. Namnet "OT- 
HER" som MACHINE-parameter kan t ex anvandas p& foljande satt: 

HACBINE-OTBER \ 

COMMANDS->rmail : rnews : /usr /Ibin/Photo: /usr /Ibin/xp 

REQUEST 

Parametern REQUEST specificerar om en Qarrdator kan begara fil- 
overforing fr&n din dator. 

REQUBST-yea 

beiyder att Qarrdatorn kan begara filoverforing fr&n din dator. 

REQUEST-no 

betyder att Qarrdatorn inte kan begara filoverforing fr&n din dator. 
Detta ar standardvardet. Det kommer att anvandas om inte para- 
metern REQUEST specificeras. REQUEST kan Hnnas antingen p& en 
LOGNAME-rad (^arrdator anropar dig) eller en MACHINE-rad (du an- 
ropar Qarrdatom). Ett tips ang&ende sakerhet: N&r en fjarrdator an- 
ropar dig, kan du inte veta om Qarrdatorn ar den ban p&st&r sig 
vEffa, s&vida du inte har ett unikt login och Idsenord for den datorn. 

SENDFILES 

Nar en Q&rrdator anropar din dator och avslutar sitt arbete kan 
den forsdka att ta emot arbete som din datorn har kdat till den. Till- 
valet SENDFILES specificerar huruvida din dator kan skicka arbete 
kdat till Qarrdatorn. 

SENDFILBS-yes 

betyder att din dator kan skicka arbete som ar kdat till Qarrdatorn 
s& lange Qarrdatorn ar inloggad som ett av namnen i parametern 
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LOGNAME. Denna strang ar obligatorisk om din dator ar i "passiv 
mod" i hanseende till Qarrdatorn. 

SENDFILES-call 

beiyder att koade filer i din dator kommer att swdas endast dd. din 
dator anropar Qarrdatorn. Detta en* standardvardet for parametern 
SENDFILES. Denna parameter bar endast betydelse for LOGNAME-ra- 
der. MACHINE-rader galler ju d& du anropar iQarrdatorn och om para- 
metern anvands p& en MACHINE-rad ignoreras den. 

READ och WRITE 

Dessa parametrar begrwsar de olika delar i fil^stemet som uud<x> 
fSr lasa fr&n och skriva till. READ och WRITE kan anvandas p& b&de 
MACHINE- och LOGNAME-rader. Notera att en ytterligare begrans- 
ning ar att uucico (anvandare uiucp, grupp other) dessutom mSste 
ha vanliga fil&tkomsttillst^d i de bibliotek/filer som anges. 

Standard for b&de READ och WRITE ar biblioteket uuc^piiblic en- 
ligt fbljande strangar: 

READ-/usr /spool /uucppublic WRITE-/usr /spool /uucppublic 

Strangarna 

READ-/ WRITE-/ 

ger &tkomstrattigheter till samtliga filer i din dator som anvanda- 
ren uuqp har tillg&ng till. Detta ar normalt inte lampligt av saker- 
hetsskal. 

Vardet pS. dessa rader ar en lista med sdkvagar separerade med ko- 
lon. Parametern READ galler for begaran av filer och WRITE for lag- 
ring av filer p& din dator. Sdkvagen for en HI som kommer in eller 
sands ivag med fullstandig sdkvag angiven, mSste overensstamma 
med nSgot av de givna vmdena. Fdr att tilldela rattigheter att lagra 
filer i /usr/news lika val som i det allmanna biblioteket kan exem- 
pelvis fbljande varden anvandas med pareimetern WRITE: 

WRITE-/usr/spool/uucppublic : /usr/news 

Notera! Om parametern READ eller WRITE anvands mSste alia sdk- 
vagar anges, eftersom standardvardena (uucppublic) inte automa- 
itskt laggs till listan. Om t ex hlnamnet /usr/news var det enda 
som specificerades i parametern WRITE skulle inte lagring av filer i 
det allmanna biblioteket tillStas. 

Du bor vara forsiktig med de bibliotek som du gor tillgangliga for 
lasning och skrivning fr&n Qarr^stem. Du vill t ex normalt inte att 
Qarrdatorer skall kunna skriva over filer i biblioteket /etc varfor du 
inte bor till&ta skrivning till detta. 

NOREAD och NOWRITE 

Parametrarna NOREAD och NOWRITE specificerar undantag mot pa- 
rametrarna READ och WRITE eller deras standardvm*den. Exempel: 

READ-/ NOREAD-/etC WRITE-/usr /spool /uucppublic 

till&ter lasning av alia filer utom de i biblioteket /etc (och dess un- 
derbibliotek) och skrivning enbart till biblioteket /usr/spool/uucp- 
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public. NOWRITE fungerar p& samma satt som NOREAD. Paramet- 
rarna NOREAD och NOWRITE kan anvandas p& bMe LOGNAME- och 
MACHINE-rader. 

CALLBACK 

Parametern CALLBACK anvSnds p& LOGNAME-rader for att ange att 
inga transaktioner utf5rs innan det anropande systemet bar mot- 
ringts. Det finns tv& exempel p& nar du kan anvanda CALLBACK. Ur 
sakerhets^npunkt kan identiteten hos en uppringande dator saker- 
stallas genom motringning. Vid langre datadverforingar kan du val> 
ja vilken dator som skall bet^da for uppkopplingen. 

C ALLB ACK*ye 8 

befyder att din dator m&ste motringa ^arrdatorn innan n&gon fil- 
6ver©ring kan aga rum. 

Standardvardet for parametern CALLBACK ar 

CALLBACK-no 

Parametern CALLBACK anvands valdigt sallan. Observera att om 
tv& datorer bar denna parameter satt for varandra kommer aldrig 
nSgon uppkoppling att goras. 

COMMANDS 

Tillvalet COMMANDS kan vara mycket farligt for sakerbeten i ditt 
s3Tstem. Anvand det med stor forsiktigbet. 

Programmet uux kommer att generera b^aran om ^arrexekvering 
ocb k6a dessa for overforing till ^arrdatorn. Filer ocb ett kommando 
skickas till m&lmaskinen for Qarrexekvering. Parametern COM- 
MANDS kan anvandas p& MACHINE-rader for att specificera de kom- 
mandon som en Qarrdator kan utfora p& din dator. Observera att 
parametern COMMANDS inte bebover anvandas p& LOGNAME-rader, 
detta d& COMMANDS pS. en MACHINE-rad galler b&de d& vi anropar 
Qarrdatorn ocb d& den anropar oes. 

COMMANDS-rmail 

indikerar de standardkommandon som en Qarrdator kan exekvera 
p& din dator (rmail tar emot mail fr&n ^arrdatorn). Om COMMANDS- 
parametern anges p& en MACHINE-rad undertiycker denna stand- 
ardkommandot. Exempelvis undertrycker raden 

MACHINE **owl : raven : hawk : dove COMMANDS-rmail : rnews : Ip 
standardkommandot s& att datorerna owl, raven, bawk ocb dove 
kan utfora kommandona rmail, mews ocb Ip p& din dator. 

Forutom kommandonamn, enligt ovan, kan fullstandiga filnamn for 
kommandon anges. Exempelvis 

COMMANDS-rmail: /usr/lbin/rnews: /usr/local/lp 

specificerar att kommandot rmail anvander standardsokvagen. 
Standardsokvagen for din dator kan t ex vara /bin, /usr/bin ocb 
/usnr/Ibin. Vare sig Qarrdatorn d& specificerar / usr ! Ibin ! mews el- 
ler bara mews for kommandot som skall utforas, kommm* 
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luarllbinlmews attutforas oberoende av standardsokvagen. Lika- 
s& ar / usr! local Up det Ip kommando som kommer att utforas. 

Om du inkluderar vardet ALL i listan betyder det att alia komman- 
don fr&n de Qarrdatorer som anges p& denna rad kommer att kunna 
utforas. Om du anvander detta varde ger du Qarrdatorn full till- 
gUng till din dator med rattigheter enligt anvandare uuq>. FOR- 
SIKTIG. Detta ger betydligt mer dtkomstratti^eter mi vad vanliga 
anvandsure bar. 

Strangen 

COMMANDS-/usr/lbin/rnews: ALL: /usr/local/lp 

illustrerar tv& saker: Vardet ALL kan flnnas var som heist i strang- 
en och att angivna sdkvagar ^r mews och Ip kommer att anviindas 
(istallet for standard) om det begarda kommandot inte inneh&ller 
det fullstandiga filnamnet for mews eller Ip. 

Parfunetern VALIDATE skall anvandeis tillsammans med COMMANDS 
s& fort "fsirliga" kommandon som t.ex cat och uucp specificerats med 
COMMANDS. Alla kommandon som laser och skriver kan vara "farli- 
ga" for den lokala sakerheten nar de utfors av UUCP Qarrexekver- 
ingsdemon (uuxqt). 

VALIDATE 

Parametern VALIDATE anvands tillsamans med parametern COM- 
MANDS vid specificering av kommandon som kan vara "farliga" for 
din dators sakerhet. Det anvands for att erhSlla en viss grad av veri- 
flkation av identiteten pS. den som utfor ett anrop. For att parsime- 
tem VALIDATE ska kunna anvandeis meningsfullt, kravs att 
priviligierade datorer anvander unika loginnamn och losenord for 
UUCP-transaktioner. En viktig aspekt for att kunna till&ta detta &r 
att det login/ldsenord som associeras med denna rad ar sljyddat. (Fi- 
len Systems p& Q Adatom fSr alltsi inte vara lasbar for andra an 
uucp). Om en utomst&ende f&r tag p& denna information kan inte 
detta specifika VALIDATE anses som s^ert. (VALIDATE skall mera 
ses som en utokad s^erhet ovanp& parametern COMMAND. Det ar 
dock belydligt sakrare och skall alltid anges om farliga kommandon 
till&ts). 

Var mycket restriktiv med att ge en annan maskin eget login och lo- 
senord for UUCP anvandning med mojlighet att utfora alia komman- 
don. Att ge eget login och losenord med litkomstrattigheter och 
exekveringsmojligheter ar detseunma som att ge en anvandare eget 
login och losenord direkt p& din maskin. Om du ar det minsta tvek- 
sam till n&gon person som ar einvandare pS. den andra maskinen 
skall du inte ge eget login och losenord till den maskinen. 

En LOGNAME-rad med foljande fait 

LOGNANE-‘uucp£riend VALIDATE-eagle : owl : hawk 

specificerar att om n&gon annan dator pSst&r sig vara eagle, owl, el- 
ler hawk vid inloggningen, mSste den ha anvant loginnamnet uucp- 
fiiend for att dess kommandon ska kunna utforas. Som du kan se 
ar det mycket latt att f& tillg&ng till maskinen, eftersom loginnamn 
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och losenord ligger i en vanlig textfil (Sj^stems) i alia Qarrdatorer, 
dock forhoppningsvis l^bara endast for system- och uucp-administ- 
ratorerna. 

VAUDATE-parametern lankar samman MACHINE-raden (med system- 
namn och en COMMANDS-parameter) till en LOGNAME-rad med ett 
priviligierat login. Denna lank behovs eftersom exekveringsdemo- 
nen latxqt inte arbetar medan den andra datorn ar inloggad. Det ar 
en asynkron process och uuxqt vet annars inte under vilket login- 
namn en beg^an om exekvering har sants. 

Vaije §arrdator f&r ett eget "spool" bibliotek p& din dator. Som 
namn pk detta bibliotek anvands den andra datorns systemnamn. I 
dessa bibliotek har beira natverksprogrammen skrivrattigheter. Ex- 
ekveringsfilerna frSn de andra datorerna l^gs i detta bibliotek nar 
de overforts till din dator. Nar uuxqt demonen arbetar, kan den an- 
vanda biblioteksnamnet for att hitta motsvarande MACHINE-rad i fi- 
len Permissions och hamta COMMANDS listan. Om inte 
datornamnet Hnns i Permissions Hlen, anvands standardvardena 
ist^let. 

Fo^ande mcempel visar relationen mellan MACHINE och LOGNAME 
rader: 

MACHINE-*eagle : owl : hawk REQUEST^yes \ 

COMMANDS-rmail: /usr/lbin/rnews \ 

READ-/ WRITE-/ 

LOGNAME-uucpz VALIDATE-eagle: owl : hawk \ 

REQUEST-yes SENDFILES-yes \ 

READ-/ WRITE-/ 

Vardet i COMMANDS-listan innebar attrmail och lusrilbinimews 
kan utfbras av §arranvandare. 

P& den forsta raden mSste du forutsatta att nar du vill anropa n&- 
gon av de listade datorerna, emropar du verkligen antingen eagle, 
owl, eller hawk. Om n&gon fil laggs i nSgot av spoolbiblioteken for 
eagle, owl, eller hawk har de lagts dar av n&gon av dessa maski- 
ner. Om nigon annan maskin loggar in och pSst&r sig vara en av 
dessa maskiner kommer aven dessa filer att laggas i dessa biblio- 
tek. Nar parametern VAlIDATE=uucpz angivits kommer en extra 
test att goras att inloggning verkligen skett med inloggningsnam- 
net uucpz (enligt exemplet) innan dessa kommandofiler accepteras. 

Eombinerade MACHINE- och LOGNAME-rader 

Det ar mojligt att kombinera MACHINE- och LOGNAME-rader till en enda 
rad dar de gemensamma parametrarna ar desamma. T.ex kan de tv& ra- 
derna: 

MACHINE-eagle: owl: hawk REQUEST-yes READ-/ WRITE-/ 

LOGNAME-uucpz REQUEST-yes SENDFILES-yes READ-/ WRITE-/ 

dela p& parametrarna REQUEST, READ och WRITE. Dessa tv& rader kan 
sl&s samman till foljande: 

HACHINE-eagle: owl: hawk REQUEST-yes \ 

LOGNAME-uucpz SENDFILES-yes READ-/ WRITE-/ 
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13.5.7 Filen Poll 

Filen Poll (/usr/lib/uucp/Poll) inneh&ller information for pollning av 
Qarrdatorer. Vaije rad i filen Poll inneh&ller namnet p& en Qtodator 
som skall anropas foljt av ett tab-tecken (mellanslag g&r inte bra) och 
slutligen de tidpunkter d& datorn skall anropas. Raderna i filen Poll 
bar foljande format: 

systemnamn tid • • . 

T ex gor raden 

eagle 0 4 8 12 16 20 

att datorn eagle pollas var Q^de timme. 

Proceduren uudemon.poll skall startas r^;elbundet vaije timme av 
cron. Denna procedur utfor egentligen inte pollningen. Den lagger upp 
en arbetsHl for pollning (alltid med namnet C.fil) i spool-biblioteket vil- 
ken kommer att upptackas av natverksprogrammen (uusched), som star- 
tas av uudemonJiour. Darfor skall utidemon.poll alltid startas lite 
fore uudemon.hour med cron. 

Rader som boijar med # i filen Poll ar kommenteirrader. 

13.5.8 Filen Devconfig 

Filen Devconfig (/usr/lib/uucp/Devconfig) anvands d& din dator kom- 
municerar over ett STAElLAN-natverk eller nSgot annat Stream-baserat 
kommunikationsmedia enligt AT&T Transport Interface (n). Denna fil 
kan annars lamnas tom. 

Raderna i filen Devconfig definierar de STREAMS-moduler som an- 
vands for en specifik TI enhet. Raderna i filen Devconfig bar d& fo^ an- 
de ntseende: 

service-x device»y push• **z[ :z . . . ] 

d^ X kan vara cu, uucico eller b&da tvS. separerade med ett kolon, dar y 
ar namnet p& ett H-natverk ocb motsvarar en rad i filen Devices ocb 
d» z ersatts med namnet pS. STREAMS-modnlema i den ordning de skall 
inklnderas. Olika modular ocb enbeter kan definieras for cu- ocb uucp- 
Ijanster. 

Fo^ande rader bor vanligtvis anvandas i filen: 

service-cu device-STARLAN push-ntty: tirdwr :ld0 

service-uucico device-STARLAN push-ntty: tirdwr :ld0 

Detta exempel lagger ut ntfy, tirdwr foljt av IdO. Filen kan midras 
med en vanlig texteditor. 

13.5.9 Filen Sysfiles 

Filen /usr/Ub/uuc^/Sysfiles liter dig tilldela olika filer att anvindas 
av UUCP ocb cu som Sj^tems-, Devices- ocb Dialers-filer. Har foljer ett 
par exempel pi di detta kan vara anvandbart. 

• Du kanske vill ba olika Systems-filer si att begaran av logintjanster 

(frin cu) kan goras till andra adresser an uucp anvander. 
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• Du kanske vill ha olika Dialers-filer for att utnyttja olika 
handskakning for cu och uucp. 

• Du kanske vill dela upp listorna i flera Systems-, Dialers- och 
Devices-filer. Speciellt filen Systems kan bli mycket stor och det 
kan d& vara bra att dela upp den i flera mindre filer. 

Radema i filen Sysfiles har fo^ande format: 

service*w 8ystem8»x:x dialer8»y:y device8«z:z 

dar w ersatts med uucico, cu eller bMa tv& separerade av ett kolon. x ar 
en eller flera filer att anvanda som Systems-fil, med filerna separerade 
av kolon. De I3ses i den ordning de raknas upp. y ar en eller flera filer 
att anvanda som Dialers-fil. z ar en eller flera filer att anvanda som De- 
vices-fil. Alla filer anses vara i biblioteket Aisr/lib/uucp, om inte ett 
fiillstandigt filnamn ges (inklusive sokva^. Du kan anvanda bakvant 
snedstreck-vagnretur (\ RETURN) for att l&ta en logisk rad fortsatta over 
flera fysiska rader. 

Har fo^er ett exempel p& bur du kan anvanda en lokal Systems-fil till- 
sammans med den vanliga Systems-filen: 

8ervice-uucico : cu 8ystem8*-Sy8tem8 : Local_Sy8tems 

Med denna rad i /usr/lib/uucp/Sysfiles kommer b&de uucico och cu att 
forst titta i filen /usr/libMucp/Ssrstems. Om det system de forsoker an- 
ropa inte har en rad i denna fil, eller om raderna i denna fil misslyckas, 
kommer de att titta i filen /usr/lib/uucp/Local_Systems. 

Nar olika Systems-filer ar definierade for uucico- och cu-lganster kom- 
mer din dator att lagra tv& olika listor over S3^tem. Du kan skriva ut 
UMcico-listan med kommeindot uuname eller cu-listan med kommandot 
uuname -c. 

13.5.10 Andra Natverksfiler 

Det finns ytterligare tre filer i Aisr/lib/uucp som direkt inverkar p& an- 
vandningen av natverkstjansterna. I de fiesta fall duger standardvar- 
dena utan andring. Filerna kan andras med en vanlig text^itor. 

Maxuuxqts Denna fil definierar bur m&nga uuxqt pro- 

gram som kan koras samtidigt, vanligen 1 
eller 2. 

Maxuuscheds Denna fil definierar bur m&nga uuscked pro- 

gram som kan koras samtidigt, vanligen 1 
eller 2. 

remote.unknown Denna fil ar en shell-procedur som startas 

d& en dator som inte finns i nigon Systems- 
fil startar en konversation. Den kommer att 
logga kommunikationsforsoket och misslyck- 
as med kommunikationen. Om du andrar 
rattigheterna for denna fil si att den inte 
kan exekveras {chmod 000 remote.unk- 
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nown) kommer ditt system att accepters 
alia konversationsbegaran. 

13.5.11 Allmanna systemflier 

Forutom natverksfilerna kravs aven att ovriga ^stemfiler for inlogg- 

ning och regelbunden systemadministration ar korrekt initierade. 

Lokalt systenmamn Nodnamnet for det lokala datorsystemet 

sksill vara uppsatt och vsira unikt eftersom 
detta namn anvands vid kommunikation 
med andra system. Dessutom bor namnet 
vara maximalt sex tecken lS.ngt eftersom 
natverksprogrammet bara anvander de for- 
sta sex tecknen i namnet. 

Nodnamnet kan visas med kommandot una- 
me -n och kan definieras med kommandot 
/ etelmkcfig, vilket uppdaterar operativ^s- 
temsHlen. m^/fg-kommandot beskrivs sepa- 
rat i denna handbok. 

/etc/passwd For att andra system ska kunna logga in till 

din dator m&ste namn och losenord vara de- 
finierade i denna HI. Tvi eller fler namn ska 
vara definierade. Ett ar namnet uu<^, som 
ar for UUCP-administration lokalt p& ^te- 
met och som ar agare till alia uucp-pro- 
gram, bibliotek och filer. Dess loginbibliotek 
ar /usr/lib/uucp. 

For ovriga login-namn som anvands fr&n 
§arrdatorer skall alltid ! usr Hib ! uucp ! uud- 
co anges istallet for shell. Loginbiblioteket 
skall vara /usr/spool/uucppublic, vilket 
skall ha alia Stkomsttillstind satta (rwx) 
for alia i ^temet. Dessa inloggningsnamn 
och losenord dterfinns i filen Systems i de 
Qarrsystem som ska kunna logga in. Genom 
att anvanda olika inloggningsnamn for oli- 
ka Qarrdatorer (dtminstone grupper av Qarr- 
datorer) kan sakerheten dkas. Jamfor 
VALIDATE i filen Permissions. Nedein a!r ett 
exempel pi rader for detta i filen 
/etc/passwd: 

uucp: hSH j66 jdsf : 5 : 1 :UUCP owner : /usr/lib/uucp: 

nuucp: zaaOk jhNU : 6 : 1 tUUCPloginl : /usr/spool/uucppublic: 

/usr/lib/uucp/uucico 

xuucp ! zaahkU j cv : 7 : 1 : UUCPlogin2 s /usr /spool /uucppublic s 

/usr/lib/uucp/uucico 

Notera att uz^co-demonen anvands som 
shell vid inloggning frin fjarrdatorerna. 
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Alla loginnamn som anvwds for inloggning 
fr&n Qarrdatorer bor tillhora en och samma 
grupp, lampligen samma grupp som uticp- 
administratoren tillhor. Exempelvis bor 
med ovanst&ende exempel raden 

Others : 1 :uucp, nuucp^ xuucp 

Hnnas i filen /etc/group. 

De tty-portar som anvands for kommunika- 
tion med Qarrdatorer kan sattas upp bSl att 
bMe inkommande och utg&ende anrop kan 
hanteras. Detta kraver att motsvarande rad 
i /etc/inittab inneh&ller ettgetty-komman- 
do med till valet -u, t ex enligt foljande exem- 
pel: 

t25 :2 :respawn:nice -16 /etc/getty -1 -r -u 10 tty25 D2400 

Darvid tvingas getty att anvanda ISsfiler 
som hindrar att utgSende och inkommande 
anrop krockar pS, samma port. Notera att 
det modem som anv^ds m&ste byglas s& 
att det inte ger en DCD signal till datorn fbr- 
ran ndgon verkligen forsoker logga in. An- 
nars kommer getty att alltid ISsa porten. Se 
kommandot getty for detaljer. 

crontab-filer For automatisk natverkshantering bdr filer 

skapas for demonen cron e& att natverkspro- 
grammen startas regelbundet. Sarskilt gal- 
ler detta for att hantera omforsok och for 
att stada bort gamla temporarfiler. Det 
finns shell-procedurer i /usr/lib/uucp som 
kan startas av cron. En crontab-fil tillho- 
rande anvandare uucp skapsis t ex som fol- 
jande. Notera att uudemon.poU alltid ska 
startas lite tidigare an uudemon.hot]r. 

★ ★ ★ /usr/lib/uucp/uudemon. admin 

* ♦ * /usr/lib/uucp/uudemon. cleanu 

♦ ♦ * /usr/lib/uucp/uudemon. poll 

* * * /usr/lib/uucp/uudemon. hour 


48 8,12,16 

45 23 

50 * 

56 * 


/etc/group 


/eto/inittab 
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13.6. Arbetsfiler och loggfiler 

Har beskrivs de administrativa arbetsfiler som anvands. Dessa tiler ska- 
pas i spool-biblioteket /usr/spoolAiucp eller underbibliotek till detta. 
Eitt undantag ar ISstilerna som ligger i /usr/spool/locks. Arbetstilerna 
anvands for att ISsa enheter, inneh&lla temporara data eller spara infor- 
mation om Qarroverforingar eller exekveringar. 

TM. (temporara datafiler) 

Dessa temporara datatiler skapas i spool-biblioteket (t.ex /usr/- 
spool/uucp/NNN) d& en til tas emot frlbi en Qarrdator. Biblioteket 
NNN har samma namn som den Qarrdator som sander tilen. Nam- 
nen p& de temporara datatilerna bar foljande format: 

TM.pid.ddd 

dar pid ar ett process-id och ddd ar ett tresiffrigt sekvensnummer 
som startar p& 0. 

Nar hela tilen tagits emot fl3rttas tilen THLpid.ddd till biblioteket 
som speciticeras i tilen C.sysnxxjcx (beskrivs nedan) som orsakade 
overfbringen. Om behandlingen avbryts onormalt kan tilen 
TM.pid.ddd tinnas kvar i NN-biblioteket. Dessa tiler skall automa- 
tiskt tas bort av uucleanup. 

LCE.. d&sfiler) 

L&stiler skapas i biblioteket /usr/spool/locks for vaije enhet som 
anvwds. LSstiler forhindrar forsdk till samtidig anvandning av en 
lii\je eller uppringare opch hindrar kollision mellan inkommande 
och utg&ende anrop p& en lipje. Namnet p& en l&stil har ^Ijande for- 
mat: 

LCK. . 8tr 

dar sir antingen ar namnet p& en enhet eller namnet p& en dator. 
Dessa tiler ksm tinnas kvar i spool-biblioteket om kommunikations- 
1 wken bryts oavsiktligt (t ex om datorn stoppar felaktigt). LSstiler- 
na kommer att ignoreras (och tas bort av uusched) eftersom 
faderprocessen inte langre ar aktiv. LSstilen inneh&ller process-id 
for den process som skapade ISset. 

C. (arbetsfiler) 

Arbetsfiler skapas i spool-biblioteket med fj^rdatorns namn d& ar- 
beten (tiloverforing eller ^arrexekvering av kommamdon) har koats 
till en Qarrdator. Namnet p& arbetstilerna har foljande format: 

C .sysNxxxx 

dar sys ar namnet pi Qarrdatorn, N ar det ASCII-tecken som an- 
vands for att ange prioriteten p& arbetet och xxxx ar det fyrsiffriga 
jobbsekvensnumret som tilldelats av UUCP, uucico bearbetar arbets- 
tilema enligt prioritetsbokstaven i ordning A-Z, a-z. Tillvalet -g till 
UUCP eller uiix kan plac^a arbetet p& valfri plats i kon. Arbetsfiler 
inneh&ller foljande information i upp till &tta fait per rad: 

• lypen. S=sand, R=Begar fr&n Qarrdatorn, X=sand kommando. 
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• Fullstandigt filnamn (sokvag) for den fil som skall sandas eller be- 
garas. 

• Fullstandigt filnamn for destinationen eller -anvandare/filnamn. 

• Anvandarens loginnamn. 

• Lista med parametrar och tillval for xaicp, uuto, uux. 

• Namn p& associCTad datafil i spool-biblioteket. Om uucp -c eller 
uuto -p specificerats kommer ett dummynamn (D.O) att anvmidas. 

• KMlfilens &tkomsttillstlmd i fil^stemet. 

• Fjtoanvandarens loginnamn om denna skall underrattas med 
mail d& overforingen ar klar. 

D. (dataller) 

Datafiler skapas i spoolbiblioteket med Qarrdatorns namn nar det 
p& kommandoraden till t ex uucp specificeras (-C) att kMlfilen skall 
kopieras till spool-biblioteket eller nar mail sands. Namnet pi data- 
filerna bar fo^ande format: 

D . systxxxxyyy 

dar syst antingen ar det lokala systemnamnet (for filer som ska san- 
das) eller Qarrdatorns systemnamn (for filer som mottagits). syst av- 
kortas alltid till max 5 tecken. xxxx ar det fyrsiffriga jobbsekvens- 
numret som tilldelats av uucp. Jobbsekvensnumret kan itfoljas av 
undersekvensnummer,yyy, som anvands di det ar flera D. filer som 
skapats for en arbetsfil (C.). 

X. (exekveringsfiler) 

Exekveringsfiler skapas i spool-biblioteket med ^arrdatorns namn 
innan Qarrexekvering av ett kommandon. Namnet pi exekveringsfi- 
lerna bar foljande format: 

X.sysXxxxx 

dar sys ar namnet pi Qarrdatorn, X anger prioriteten pi arbetet (vil- 
ket ailtid ar X), ocb xxxx ar det fyrsifirig sekvensnumret som tillde- 
lats. Exekveringsfiler innebiller tvi eller flera rader med en 
kodbokstav i boijan av vaije. Raderna U ocb C finns alltid. (Dvriga 
beror pi vilken begaran som gjorts. 

U Loginnamn ocb systemnamn for den som gor en begaran. 

F Namn pi de filer som erfordras for exekveringen. 

I Standard input for kommandostrangen 

O Dators 3 ^tem ocb filnamn som skall ta emot standard output frin 
kommandot. 

C Kommandostrangen. 

N Eventuella rader for returstatusbegaran 

R Fullstandig mailadress for den som gor en begaran 
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Utover dessa arbetsfiler finns standardbibliotek under /usr/spool/uucp 
for loggfiler av olika iyper, Dessa biblioteksnamn boijar med en punkt 
och listas endast med optionen -a till 2s-kommandot. De ar: 


Admin 

.Corrupt 

.Log 

.Old 

.Sequence 

.Status 

.Workspace 

.Xqtdir 


Administrativt bibliotek med bl a fehneddelanden (ASSERT 
errors) och statistik dver dataSverffiringar (xferstate). 
Felaktiga arbetsfiler. 

Loggfiler for uwnco, uuq>, uux och uuxqt. 

Gamla loggfiler, sammanslagna av uuAeanup. 
Sekvensnummerfiler fbr kommimikation Qhrrsystem. 
Statusfiler fbr olika Qhrrdatorer. 

Ibmporhra arbetsfiler. 

Ibmporhra filer t&r uuxqt. 


Inneh&llet i loggfllerna (i /usr/spoolAiucp/.Log) visas lattast med kom- 
meindot uulog enligt AT&T User’s Reference Manual. 

Felmeddelanden (ASSERT errors) och statusmeddelanden ges i klartext i 
filerna Admin/errors samt i respektive statusfil med Qarrs 3 ^temens 
namn .Status/fiystemnamn. Fdrklaringar till vissa av dessa finns i ett 
senare delkapitel. 


13.7. Standardbibliotek for anvandarfiler 


Biblioteket /usr/spool/uucppublic ar det enda biblioteket som ar till- 
gangligt for flarrdatorer for filoverforingar, om ingenting anges i filen 
Permissions. 

I underbibliotek under /usr/spool/uucppublic/receive laggs alltid fi- 
ler som sants frlbi en Qarrdator med kommandot uuto. 
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13.8. Exempel 


13.8.1 Direktforbincielser 

Detta avsnitt beskriver bur en direktforbindelse upprattas mellan tv& 
datorer. 

Direktforbindelser fordelaktig dk: 

• Det inte ar mojligt att koppla ihop datorerna via ett lokalt natverk 
(LAN). 

• Tv& datorer overfor stora msuigder data regelbundet. 

• Kabeln mellan tvli datorer inte ar langre an n&gra hundra meter. 

Avst&ndet mellan tv& direktkopplade datorer beror p& miljdn som ka- 
beln gSr igenom. Standarden for RS232-fbrbindelser ar 15 meter eller 
mindre med en dverforingshastighet p& upp till 38400 bitar per sekund 
(bps). Nar kabellangden okar kommer ocksS stdrningarna att bli ett pro- 
blem vilket betyder att overforingshastigheten mSste minskas eller att 
korth&llsmodem mSste placeras ut i andarna p& kabel. 

Anvand inte mer an 300 meter kabel for att koppla ihop tv& datorer. 
Denna direktforbindelse skall kunna fungera upp till 9600 bps i en stor- 
ningsfiri omgivning. 

Idealt skall system med en direktforbindelse mellan sig exekvera sam- 
ma version av UNIX for att ha samma uppsattning funktioner. Men aven 
om datorerna inte exekverar samma version UNIX skall detta inte p&ver- 
ka dig nar du anvander UUCP natverkssystem. 

Detta avsnitt beskriver de programfiler som mfiste modifieras p& din da- 
tor for att kunna uppratta en direktforbindelse. Titta i dokumentatio- 
nen for din dator om du upprattar en direktforbindelse till en dator som 
ar av annan iyp an din egen. 

Fdljande filer mSste uppdateras for att markera att du har en direktfor- 
bindelse, t ex med en nollmodemkabel: 

• Aisr/libAiucp/Devices 

• Aisr/libAiucp/Systems 

• /etc/inittab och eventuellt /dev/tlyXX 

• Eventuellt i Aisr/lib/uucp/Permissions 

Vi forutsatter i exemplen att redan definierade login-namn (nuucp) och 
losenord anvandas. I annat fall mSste nya skapas i systemet, t ex med 
mkuser, varvid aven /etc/passwd och /etc/group andras. D& mSste dessa 
aven inforas i Permissions p& LOGNAME-rader. 
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Skapa rader i filen Devices 

Filen Devices inneh&ller information som rdr placeringen (lii\jen) och 
overforingshastigheten for en kommunikationslank. Rader kan laggas 
till i filen Devices med foljande information: 

• enhetsfypen Direct som anger en direktkopplad forbindelse. 

• portens namn (for /dev/tty21 anvander du tty21) 

• overforingshastighet (9600 eller 19200) 

• ordet direct istallet for en uppringare 
Exempel: 

Devices: Direct tty21 - 9600 direct 


Skapa rader i filen Systems 

En rad mSste skapas i Hlen Systems med fiiljande information for den 
dator som associeras med direktforbindelsen: 

• nodnamn (systemnamn) for den andra datorn 

• typ av enhet som skall anropas (Direct) 

• overforingshastighet (9600 eller 19200) 

• port som anvands for lanken (for /dev/tty21 anvander du tfy21) 

• login id som du anvander for att logga in pi systemet (nuucp eller 
nigot annat login namn som du satt upp) 

• losenordet for ovanstiende login (det behovs aven vid direkt 
anslutning, eftersom nigon ju kan forsoka logga in med samma 
login-id pi en annan port) 

Exempel: 

Systems: dplO Any Direct 9600 tty21 ogin: nuucp ssword: Oak 

Notera att du miste lagga in en rad i bida datorernas Systems-fil aven 
om bara den ena ska skota uppkopplingen, eftersom bida miste kanna 
till varandras systemnamn. Om bara en av datorerna skall vara aktiv 
och skota uppkopplingen anges Never istallet for Any i andra faltet pi 
raden i filen Systems i den passive datorn. I den aktiva datorn laggs en 
rad in i filen Poll for att aktivera pollning. Observera att ett tab-tecken 
miste anvandas efter systemnamnet i filen Poll: 

dpOO 8 12 16 20 

For att undvika mojliga problem vid inloggning nar du anvander hog 
bverforingsheistighet kan du lagga till pauser (\p) mellan de tecken som 
sands ut som login id och losenord i sekvensen i filen Systems. Som ex- 
empel skulle du, istallet for nuucp, kunna ange n\pu\pu\pc\pp\p. 
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Andringar i fiden /etc/inittab och eventuellt /dev/ttyXX 

Det Hnns tv& versioner av lyalpprogrammen for natverksanvandning. 
Olikheterna mellan dessa ses i Hlen /etc/iidttab. Den nyaste versionen 
till&ter dubbelriktade loginmojligheter genom att anv&idage^ -u. Del- 
ta betyder att om tv& datorer ar kopplade till varandra via en direktfor- 
bindelse kan bMa begara kommunikation med den andre. Delta galler 
inte om endast en av datorerna kan anvandage/i^ -u, 

Om direktfbrbindelsen kopplar din dator till en dator med den nya ver- 
sionen av programvaran skall filerna /etc/inittab i b&da datorerna sat- 
tas upp att tilldta "dubbelriktad" trafik p& de associerade ledningarna. 
Delta betyder att de ledningar som anvands mSste exekvera getty i var- 
je ande av ledningen. Delta mdjli^dr att b&da datorerna kan beg^a 
kommunikation (anropa) den andre. 

Om direktforbindelsen kopplar din dator med en dator som inte heir den 
nya versionen av programvaran skall filerna /etc/inittab sattas upp oli- 
ka pS. de tv& S 3 rstemen. Filen /etc/inittab p& de tvk datorerna skall sat- 
tas upp att antingen till&ta "inkommande" eller "utg&ende" trafik p& 
ledningen. Om en dator tilliter inkommande trafik mSste den eindra da- 
torn till&ta endeist utg&ende treifik. getty -u kan inte anvandas p& n&gon 
av datorerna i delta fall. 

En dators rad i filen /etc/inittab skulle kunna vara att startage^ for 
inkommande trafik eller stoppa getty for utg&ende trafik. For att denna 
lyp av lank skall fungera m&ste den ena datorn sattas upp for att polla 
den eindra datorn. Om Qarrdatorn endast till&ter inkommande trafik 
m&ste du satta upp din dator s& att den pollar Qarrdatorn. Om fjarrda- 
torn endast till&ter utg&ende trafik m&ste den sattas upp att polla din 
dator. 

Rader i filen /etc/inittab inneh&ller foljande information: 

• namnet p& den port du vill modifier a (for /dev/tty21 anvander du 
tty21) 

• riktning p& trafiken p& porten (dubbelriktat, utg&ende eller 
inkommande) 

• overforingshastighet (9600 eller 19200) 

Exempel med dubbelriktad kommunikation: 

t21 : 2 :respawn:nice -16 /etc/getty -1 -r -u 10 tty21 9600 

Notera att kommandot 'telinit g’ m&ste ges efter&t for att aktivera en 
andring i /etc/inittab. 

Den enhet som anvands (ex /dev/tty21) skall agas av anvandare uucp 
och ha las- och skrivrattigheter for agaren. Andring kan ske med kom- 
memdona chown uucp I dev I tty21 och chmod u-¥rw Idevltty21. 
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Eventuella tillagg 1 filen Permissions 

Rattigheter och begransningar i filen Permissions kan ofta vara ge- 
mensamma for flera Qarrdatorer. Om dessa awiker fr&n stand- 
ardtillst&nden enligt befintliga rader i Permissions, kan dock den nya 
Qarrdatorn systemnamn behdva laggas till p& en MACHINE-rad. 

Antag att vi vill oka rattigheterna s& att b&da datorerna skall kunna an- 
v3nda varandras skrivare och begara filoverforing bMa h&llen, obero- 
ende av vem som gdr uppkopplingen. D& skall fbljande pEirametrar 
laggas in p& b&de en LOGNAME-rad (anrop fir&n den andra datorn) och 
en MACHINE-rad (anrop till den andra datorn). Vanligen kombineras d& 
dessa enligt det fullstandiga exemplet som foljer i nasta slycke. 

SENDFlLES=yes (till&ter att filer sfind om andra datorn anropar) 

REQU£ST=yes (tiMter andra datorn att begfira filer) 

COMMANDS=rmail:lp (Ip f&r exekveras, fiSrutom att mail kan tas emot) 

Om andra bibliotek an standard skall kunna anvandas vid fildverforing 
skall de namnas som READ- och WRITE-parametrar, forutom att de mSs- 
te ha ^tkomsttillst^d i filsystemen s& att anvandare uucp kan lasa och 
skriva dem. 

Observeral Om rattigheterna okas enligt ovan bor inte samma login- 
namn anvandas vid anrop fr&n andra Qarrdatorer. Andra igarrdatorer 
kan t ex standardtillstUnd vid anrop till din dator med namnet xuiicp, 
om foljande rad la^ till i filen Permissions. 

LOGNAHS-XUUCP 


Exempel med alia filer for en direktfdrbindelse: 

I datorn dpOO kan Annas foljande rader i filerna om vi forutsatter att 
b&da systemen klarar av dubbelriktade portar och att loginnamnet 
nuucp endast anvands for dessa datorer. LOGNAME=xuucp ar en separat 
rad i Alen Permissions for att galla andra datorer som loggar in. 

Systems: dplO Any Direct 9600 tty21 ogin: nuucp ssword: Oak 
Devices: Direct tty21 - 9600 direct 

inittab: t21 :2 :respawn:nice -16 /etc/getty -1 -r -u 10 tty21 9600 
tty21: Xgare skall vara uucp 

Permissions: L06NAME "nuucp MACHINE"dpl0 \ 

READ-/usr/spool/uucppublic: /usr/tmp \ 
WRITE-/usr/spool/uucppublic : /usr/tmp \ 
SENDFILES-yes REQUEST-yes COMMANDS-rmail : Ip 
L OGNAME "xuu cp 

I datorn dplO Anns motsvarande rader, men med S 3 ^temnamnet dpOO 
for att referera till den andra datorn i Alerna Systems och Permis- 
sions. Kanske en annan ttyport anvands. 

Exempel p& kommandon som kan utfdras p& dpOO: 

uucp /usr/tmp/minf il dpi 0 1 /usr /spool /uucppublic 
mail dplOljohn <brev£il 

uuto /usr/spool/uucppublic/min£il dplOljohn 
uupick -sdplO 
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13.8.2 Att anvanda automatuppringande modem 

En forbindelse med automatuppringande modem upprattas p& samma 
satt som en direktforbindelse, men med n&got andra parametrar. Den 
viktigaste skillnaden ar dock att sakerheten blir samre eftersom vem 
som heist kan ringa in till ett modem, om loginnamnet och iSsenordet ar 
kant, latt att gissa sig till eller lasa i Qarrdatorns Systems-fil. 

Beskrivningen nedan ar kortfattad. For gemensamma detaljer se exemp- 
let med direktforbindelse. 

De filer som berors ar: 

• Aisr/libAiucp/Devices 

• Aisr/libAiucp/Systems 

• Aisr/libAiucp/Dialers 

• /etcAnittab och eventuellt /dev/tlyXX 

• /usr/lib/uucp/Permissions 

• Aisr/libAiucp/Poll (om en dator ar passiv) 

En eller flera rader i Devices 

Flera modem kan anslutas via olika portar och var och en skall ha en 
egen rad i Devices, dar modemtypen anges som sista fait och enhetsty- 
pen ar ACU. Antag att tty20 anvands med 2400 baud for ett modem som 
foljer hayes standard och ett annat modem (ventel) finns p& tty 19. 

Devices: 

ACU tty20 - 2400 hayes 
ACU ttyl9 - 2400 ventel 

En rad i filen Systems 

B^jlurdatorns namn mSste Hnnas p& en rad i filen Systems, vare sig den 
aktivt loggar in eller om den lokala datorn anropar den. Tidsbegrans- 
ningen Never kan anges i den dator som aldrig anropar den andre, me- 
dan all information anges for den aktiva datorn. 

Systems i dpOO: 

dplO Wk0800-1800 ACU 2400 081234567 ogin: — ogin: xuucp sword: Oak 

Systems i dplO (vanligen andra pareunetrar): 

dpOO Wk0800-1800 ACU 2400 087654321 ogin:--ogin: xuucp sword: kaO 

Alternativ Systems i dplO (om den ska veira passiv): 

dpOO Never ACU 2400 087654321 ogin: — ogin: xuucp sword: kaO 

I detta fall anges inte vilken port som ska anvandas i Systems, efter- 
som en valfri port med modem kan valjas vid anropet. Istallet anges pa- 
rametrarna enhetstyp (ACU) och hasUghet (2400) som valkriterier. I 
exemplet antas att Qarrdatorn dplO skall anropas med 2400 baud och 
att den enbart f§r anropas under arbetstid kl 0800 - 1800 pS. vardeigsir- 
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na. TBlefonnumret till dp 10 ar 08-1234567. Loginnamn for anrop ar 
xuucp och losenordet ar Oak. 

Uppruigningsprotokoll i filen Dialers 

Kontrollera att det finns rader i filen Dialers for de modem som an- 
vands. Dessa kan se ut t ex enligt foljande exempel. Den rad som medfol- 
jer systemet bor fungera, men eventuellt kan ytterligare fordrdjningar 
(\d) behova l^gas till efter att telefonnumret sants, om telefonnumret 
ar l&ngt. 

Dialers: 

ventel -6-% "* \r\p\r\c $ <K\T%%\r>\c ONLINE 1 
hayes \dAT\r\o OK\r \EATDT\T\r\d\c CONNECT 

Andringar i /etc/inittab och eventueUt /dev/tiyXX 

Har galler samma som for direkta forbindelser. Den port som anvands (t 
ex tty20) mSste agas av uucp och korrektagse^i^-rader ska finnas i 
/etc/mittab, i exemplet nedan med dubbelriktade portar.. 

tl9:2:respawn:nice -16 /etc/getty -1 -r -u 10 ttyl9 2400 
t20:2:respawn:nice -16 /etc/getty -1 -r -u 10 tty20 2400 

Om en port anvands enbart for utg&ende anrop skall den vara marke- 
rad off i /etc/inittab enligt: 

tl9:2:off :nice -16 /etc/getty -1 -r -u 10 ttyl9 2400 

Observera att det modem, som anvands till en dubbelriktad port, inte 
fi&r aktivera DCD till datorn forran en uppkoppling begars utifr&n. I an- 
nat fall kan utg&ende anrop hindras. 

Tillagg i filen Permissions 

For basta sakerhet bor datorer som loggar in ha starkt begransade rat- 
tigheter. Lampligt ar att anvanda standardtillst&nden, varvid enbart 
biblioteket /usr/spool/uuc^public kan anvandas for att utb3rta filer 
och mail kan sandas mellan datorerna. En Qarrdator som anropar kan 
d& inte begara filer, men kan sanda filer till uucppnblic. Detta erhSlls 
genom att enbart foljande rad finns for det loginnamn som anvands vid 
inkommande anrop, i detta fall xuucp: 

LOGNAME-XUUCp 

Eventuellt kan en MACHINE-parameter laggas till med ytterligare till- 
stSnd, som kan gora att filer kan sandas fr&n andra delar av filsystemet 
nar din dator anropar den dator som anges p& MACHINE-raden. 

MACHINE-dplO READ-/usr/spool/uucppublic: /usr/tmp: /usr/ john 

Om en dator ar passiv och polleis av den andra mSste rattigheterna vid 
inloggning dkas genom en annan LOGNAME-rad i den peissiva datorn och 
en annan MACHINE-rad in den aktiva. 

I dplO som ar passiv: 

LOGNAME«xuucp SENDFILES»yes 

I dpOO som ar aktiv. 

HACBINE-dplO REQOEST-yes 
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Exempel p& kommandon som kan utforas p& dpOO (aktiv): 

UUCP /usr/tmp/minf il dplOl /usr/spool/uucppublic 
mail dplOljohn <brevfil 

uuto /usr/spool/uucppublic/minf il dplOljohn 
uupick -sdplO 

Motsvarande kan utforas p& dplO, men om dplO ar passiv anges tillva- 
let -r till UUCP eftersom ingen overforing ska ske forran dpOO anropar 
dplO. 


13.8.3 Fdrblndelse via Ethernet 

Detta exempel visar hur en forbindelse via ett lokalt natverk av fypen 
Ethernet upprattas. Fdrbindelsen ar dubbelriktad och kopplas upp med 
hjalp av kommandot telnet systemnamn, som utfors automatiskt. 

De filer som berors ar: 

• Aisr/lib/uucp/Devices 

• Msr/libAiucp/Systems 

• Aisr/libAiucp/Permissions 
En rad i Devices 

I detta fall anges ett lampligt natverksnamn i faltet enhetstyp. Samma 
namn (en valfri strang t ex ETHNET) skall &terfinnas i motsvarande fait 
i filen Systems. I andra faltet anges det program som skall anvandas for 
uppkopplingen (har telnet). N&gon overforingshastighet anges inte (ett 
bindestreck anvands) och i sista faltet (uppringare) anges den speciella 
strangen NET foljt av \D. 

Devices: 

ETHNET telnet - - NET \D 

En rad i Systems 

Har anges den andra datorns systemnamn samt i femte faltet den nat- 
verksadress som skall anvandas for ugpkoppling. Natverksadressen ar 
vanligen samma som ^stemnamnet. (Dvriga fait ar enligt tidigare exem- 
pel. Inlogging g5rs av programmen i UUCP-systemet p& vanligt satt efter 
att fbrbindelsen kopplats upp. Antag att uppkoppling ska ske mot syste- 
met alfa. 

Systems: 

alfa Any ETHNET - alfa ogin: nuucp sword: Oak 

Eventuella Sndringar i filen Permissions 

Om inte standardtillst&nden skall anvandas, infers andringar pS. sam- 
ma satt som tidigare beskrivits for dubbelriktade forbindelser. 
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13.8.4 Uppkoppling mot Usenet 

Usenet ar ett allmant natverk med m&nga ^tem i hela varlden for ut- 
byte av nyheter och meddelanden via ett fritt program^tem (netnews). 
Ofta anv^ds UUCP-nppkopplingar for att vidarebefordra meddelanden 
mellan ^temen. Meddelanden som s^ds over natet ar indelade i olika 
grupper efter inneh&llet och for att minska mangden data som skall tas 
emot kan man begransa abbonnemanget till vissa grupp^. 

Uppkoppling mot Usenet kan ske som passiv nod (varvid en annan use- 
net-nod regelbundet anropar din dator) eller som aktiv nod (varvid din 
dator anropar en annan usenet-nod). Innan denna kommunikation upp- 
rattas skall man ta kontakt med den som ansvarar f5r Usenet i landet 
for att bestMla ett abonnemang och komma dverens om vilket login- 
namn och losenord som skall anvands, vilken typ av forbindelse (mo- 
dem, overforingshastighet m m), samt vilken usenet-nod man skall 
koppla upp sig mot. Systemnamnet pi det egna systemet miste vara 
unikt i hela varlden, ^r kunna forknippas med ditt foretag och fir inte 
vara ett s^ddat affarsnamn ("Trademark"). 

Forutom den uucp-forbindelse som beskrivs nedan, kravs aven program- 
vara for Usenet. Denna ar fri programvara som skall installeras pi din 
dator och anpassas till ditt ^tem, vilket inte behandlas har. 

Fdr att ansluta sig till Usenet behover man gi genom foljande: 

• Se till att ditt skivminne racker till. Med minga nyhetsgrupper kan 
mangden information bli stor. 

• Kontakta den som ansvarar for Usenet i landet for information. 

• Satt upp en forbindelse med en befintlig usenet-nod, si nara dig som 
mojligt. Heist bor det vara en dubbelriktad forbindelse. Detta kapitei 
beskriver hur denna forbindelse upprattas med uucp-systemet. 

• Anpassa och installera programvaran for xisenet. 

• Sand en registreringsbegaran dver natet, enligt ett visst format till 
gruppen news.newsites och till gruppen comp.mail.lists. 

Uppkoppling som passiv nod 

Uppkoppling som passiv nod sker via ett modem med auto-svar, varvid 
den andra usenet-noden loggar in till din dator och lamnar och hamtar 
meddelanden. Di skall den andra noden tillitas att anvanda komman- 
dona rmaU och news pi din dator. 

De filer som berdrs ar: 

• Aisr/libAiucp^ystems 

• /etcAnittab och eventuellt /dev/ttyXX 

• /etc/passwd och /etc/group med en ny Einvandare 
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• Aisr/libAiucp/Pennissions 

I filen Systems skall en rad med den andra usenet-nodens systemnamn 
finnas, men med strangen Never i tidsfaltet. Antag att systemnamnet 
ar beta. d& behovs enbart folj 2 mde rad i Systems: 

beta Never 

Enheten som anvmids (t ex /dev/tiy20) skall vara kopplat till ett mo- 
dem med auto-svar. En getty-process skall startas i filen /etc/lnittab 
for inloggning och i filen /etc/gettydefs skall ratt dverforingshasti^et 
anges (vanligen 1200 eller 2400 baud). 

En anvandare med ett eget inloggningsnamn och losenord skapas i 
/ete^asswd och /etc/group med kommandot letclmkiiser for att ta 
emot anrop fr&n den andra usenet-noden. Gruppnamnet bdr vara sam- 
ma som for anvandare uucp, inloggningsbiblioteket skall vara 
/usr/spool/uucppublic och istallet for shell skall ! usr! lib! uucp luud- 
co anges. 

Inittab: 

t21:2:respawn:nice -16 /etc/getty -1 -r -u 10 tty21 2400 

/etc/passwd: (med exempelvis loginnamn useNeta) 

useNeta:x8 j ) hHk: 7 : 1 :UUCP Usenet: /usr/spool/uucppublic: 

/usr/lib/uucp/uucico 

I filen Permissions skall denna nya anvandare vid inlog gnin g ges till- 
st&nd att exekvera JTncdl och mews. Den skall enbart ha tilltrade for att 
lasa och skriva i det bibliotek som usenet-systemet anvander (vanligen 
/usr/spool/news) forutom det allmfmna biblioteket /usr/spool/uucp- 
public. Begaran om dverforingar gjorda av din dator skall kunna utfo- 
ras nar denna anvandare loggar in, men Qarrdatorn skall inte sjMv 
kunna begara att l^a filer fr&n din dator. Exempel med loginnamn use- 
Neta: 

LOGNAME-USeNeta SENDFILES-yes REQUEST>no \ 
R£AD«/usr/spool/uucppublic \ 

WRITE-/usr/spool/uucppublic: /usr/spool/news \ 

COMMANDS>-rmail : r news 

Exempel p& kommandon som kan ges p& din dator ar: 

mail betaldiabl john <brevfil 

uucp -r /usr/spool/uucppublic/min£il betaldiabl-/ johnsfiles 

I sista exemplet dverfors filen till ^stemet med namnet diab och dar till 
biblioteket /usr/spool/uucppublic/johusfiles, forutsatt att datorn beta 
har en vidarekoppling till diab. uucp -r betyder att din dator inte forso- 
ker sanda filen utan bara la^er den i kon. 

Uppkoppling som aktiv nod 

Uppkoppling som aktiv nod sker via ett modem med auto-uppringning, 
varvid inloggning sker p& den andra usenet-noden, varefter nyheter och 
meddelanden hmntas darifr&n. Antag att den andra tisenet-noden har 
samma systemnamn som i exemplet ovan (beta). 

De filer som berdrs ar: 
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• Aisr/libAiucp/Systems 

• Aisr/lib/uucp/Devices 

• Aisr/libAiucp/Dialers 

• /etcAnittab cxih eventuellt /dev/ttyXX 

• AisrAibAiucp/Permissions 

I filen Sj^stems skall en fullstandig rad finnas for uppkoppling till den 
andra usenet-noden. Antag att eystemnamnet for den ^ beta, och att 
uppringning sker med 2400 band och med telefonnummer 123456 och 
n&got loginnamn och losenord. 

beta Any ACU 2400 123456 ogin: uSnEtx ssword: xyz 

En eller flora lampliga enheter skall finnas definierade i Devices. 

ACU tty 21 - 2400 hayes 

Filen Dialers skall inneh&lla motsvarande modemtyp. 

hayes "" \dAT\r\c OK\r \EATDT\T\r\d\c CONNECT 

I filen /etcAnittab skall motsvarande enhet antingen vara passiv (off) for 
enbart utgAende anrop eller vara dnbbelriktad, som i foljande exempel. 

t21:2:respawn:nice -16 /etc/getty -1 -r -u 10 tty21 2400 

Agaren till /devA:ty21 skall vara uucp. 

I filen Permissions skall tillstAnd finneis pA en MACHINE-rad for fjarr- 
datorn att anvanda kommandot mews forutom standardkommandot 
rmail. I ovrigt skall behorigheten till filsystemet vara samma som vid 
pEussiv anslutning ovan. (Filer fSr alltid sandas frAn din dator n^ den 
kopplar upp en forbindelse, varfbr SENDFILES-parametern egentligen 
into beh6^^). 

MACHINE-beta SENDFILES-yes RBQUEST-no \ 

READo/usr/spool/uucppublic \ 

WRITE^/usr/spool/uucppublic: /usr/spool/news \ 

COMMANDS-rmail : rnews 
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13.9. Underhill och systemsakerhet 

13.9.1 Systemsakerhet 

MMcp-natverket kan vara ett problem for sakerheten i ett system. Ett 
kommando som kan utforas av en anvandare p& ett visst ^arr^tem el- 
ler en fil som kan kopieras av en anvandare p& ett visst fjarrsystem kan 
betraktas som tillgmigliga for samtliga anvandare i uucp-natverket. Lo- 
kala anvandare kan bli slapphanta med att skydda kanslig information. 

Det finns mojligheter att forbattra sakerheten genom att forstarka och 
ersatta de normala funktionerna for filshydd. En lista over rekommen- 
derade Stgarder fbljer nedan. Sakerhetsansvariga rekommenderas att 
noggrant lasa igenom listan och utnyttja de mojligheter som passar bast. 

Fdslag p& &tgarder for att forbattra sakerheten vilka kan implemente- 
ras av den systemeinsvarige d& uux^ anvands: 

1. Filen Systems p& alia &tkomliga dator&ystem mSste har &tkomst- 

tillst&nd som s^ddar den mot obehorig &tkomst. Dar finns namli- 
gen b&de loginnamn och Ibsenord i klartext for inloggning till alia 
de system som din dator kan kontakta. Filen skall ha dtkomsttill- 
st&nd enligt r-- (oktalt 400) och agas av uucp. 

2. Agaren till uugj-programmen skall vara ett unikt administrativt lo- 
gin, vanligen uucp. Gor detta login olikt garranvandares login till 
uucp-^temet. 

3. Programmen uucp, uudco, uuname, uusched, uustat, mix, uuxqt och 
uulog ags av detta administrativa uucp-logini och biten "set-user- 
id" skall ettstallas for dessa filer. Programmens &tkomstrattigheter 
skall vara endast execute for ovriga anvandare. 

4. Login till uucp-systemet fr&n Qarrdatorer skall inte ge S-tkomst till 
ett standardshell. Istallet startas programmet uucico s& att allt ar- 
bete mSste utforas via uucico. 

6. En kontroll av path skall goras p& namnen for alia filer vilka skall 
skickas eller tas emot d& ett uucp programkommando utfors. I filen 
Permissions begransas &tkomsten med READ och WRITE till olika 
delar av filsystemet s& mycket som mojligt och heist separat for oli- 
ka Qarrdatorer. 

6. Motringning (CALLBACK i Permissioiis) kan kravas for vissa anvan- 
daridentiteter. (Motringningen kraver att bMa systemen har mo- 
dmn vilka kan ringa och ta emot eller att de ar forbundna med en 
fast ledning). 

7. Listor over mcekverbara kommandon bor kopplas b&de till login- 
namn och systemnamn i filen Permissions med parametern COM- 
MANDS kombinerat med VALIDATE. 

8. Uppratta ett extra losenord for uppringEinde enheter genom att ska- 
pa hlerna /etc/dialups och /etc/d_passwd. 
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13.9.2 Underh&ll och administration 

Det mesta arbetet nar det gMler underbill och administration av uucp 
handlar om upprensning. cron anvands for att regelbundet starta shell- 
procedurer som forutom att skota omsandningar m m, aven rensar efter 
basta formiga bland arbetsfiler och temporarfiler och komprimerar logg- 
filerna (se kapitel 13.3.2). Direkt inblandning av administratoren kravs 
for andra uppgifter. 

Filer vilka behover tillsyn: 

/usr/spool/uucp/Adinin/errors: 

Filen med uucp ^temfelmeddelanden. Dar 
rapportereis feleiktiga moder pi erfordrade 
filer eller bibliotek, saknade filer och miss- 
lyckade las/skriv systemanrop pi overfor- 
ingskanalen. Felmeddelanden (ASSERT 
errors) listas senare i detta kapitel. 

/usr/spool/uuqp/Admin/xferstats: 

Filen med statistik for overforingar till/frin 
fjarrdatorerna. Dar visas bl a antal overfor- 
da tecken och den tid det tog. 

/usr/spoolAocks/LCK.xxx3: 

Lisfiler (notera att de ar i locks-biblioteket). 
Det kan handa att lisfiler lamnas i locks- 
biblioteket om exekveringar avbryts. Lisfi- 
ler ignoreras efter 90 minuter. For att gora 
ett anrop innan dess kan man ta bort lisfi- 
len med ett rm-kommEmdo. 

/usr/spool/uucp/.Log/uucico/systemnamn 

Aisr/spoo]/uucp/.Log/uucp/systenmanui 

/usr/spool/uucp/.Log/uux/systemnamn 

/usr/8pool/uucp/.Log/uuxqt/8ystemnamn 

Individuella logg-filer for olika kommandon 
i uucp-systemet och i olika filer for olika 
Qarrdatorer. Lases t ex med uidog. 

/usr/spool/uucp/.Old 

I detta bibliotek sparEis komprimerade lo^- 
filer av kommandot uucleanup. 

/usr/spoo]/uuqp/.Status/systemnamn 

Statusfiler for olika Qarrdatorer med miss- 
lyckade (och lyckade) uppkopplingar. Nar 
ett anrop till ett system misslyckas tvingar 
status-filen firam en fordrdjning innan det lo- 
kala ^stemet g5r ett n}rtt anrop. uudco ger 
normalt upp efter 26 forsok. Lases b a med 
uustat -s systemnamn. 


C 


D-NIX 5.3 Systemadministration 


13-53 



UUCP Natverkssystem 


Kapitel 13 


UnderhiUl med av cron 

cron, klock-demonen, laser poster i filen /usr/spool/cron/cron- 
tabs/uucp och utfor shellprocedurer vid olika tidpunkter. En crontabs- 
fil kan se ut som i fiSljsmde exempel: 

48 8,12,16 * ♦ * /usr/lib/uucp/uudemon. admin 

45 23 * * * /usr/lib/uucp/uudemon. cleanu 

50 * ★ * * /usr/lib/uucp/uudemon. poll 

56 * * ♦ * /usr/lib/uucp/uudemon. hour 

UUCP, uuto och uux koar arbete och forsoker starta upp programmet uu- 
dco vaqe g&ag de utfors. uucico kan ofta inte omedelbart genomfora ar- 
betet utan systemet mSste regelbundet starta uucico for upprepade 
forsok. Samma sak galler for uuxqt som ska utfora de Qarrexekveringar 
som kommit in fr&n iQarrdatorer. Detta gors av uudemon,hour. Om and- 
ra passiva Qarrdatorer skall anropas regelbundet (pollas) utfors detta 
av uudemon.poll. 

Individuella loggAl^ skapas i spool-biblioteket d& programmet uucp ex- 
ekveras. Filerna inneh&ller information om koade be^ran, anrop till 
garrsystem, kommandoexekvering och resultat av filkopieringar. Dessa 
individuella filer skall regelbundet komprimeras och overforas till 
Aisr/spoolAiucp/.Old. cron ar mycket anvandbar for bantering av rutin- 
massiga upprensningar av temporara filer, statusfiler och ISsfiler vilka 
ackumuleras i spool-biblioteket om fel upptrader. Arbetsfiler och datafi- 
ler som inte kan exekveras p& grund av felaktiga telefonnummer eller 
gammal login-information mSste ocks& rensas bort efter en tid. Shellpro- 
ceduren uiudeanup, som utfors vaije timme skoter dessa arbetsuppgif- 
ter. 

En administratdr kanske vill ha statistik som visar trafiken mellan spe- 
cifika system. uudemon.admin samlar ihop statistik och sander mail till 
uucp-a^inistratdren. 
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13.10. Feisokning och statusmeddeianden 


13.10.1 Vanliga problem 

Fdijande avsnitt beskriver de veinligast forekommande problemen vilka 
upptrMer pS. de system som flitigt anvander uiu^. 

Slut p& utiymme 

Filsystemet som anvands for att koa inkommande eller utgSende jobb 
kan bli utan utrymme och forhindra att jobb exekveras ellm* mottas fr&n 
flarrsystem. Ofbrmligan att ta emot jobb ar det vSirsta av dessa tv& till- 
st&nd. Nar Hlutrymme sedan blir tillgangligt kommer systemet att 
mycket att gora med efterslapningen i trafiken. 

D&liga modem 

Modem p& inglbigarna orseikar ibland problem som g5r det sv&rt att kon- 
takta andra i^stem eller ta emot filer. Dessa problem ar oftast latt iden- 
tifierbara eftersom rader i loggfilerna vanligtvis pekar p& den dSliga 
fbrbindelsen. Om en dSlig fbrbindelse misstanks kan det vara bra att an- 
vanda kommandot cu for att forsoka kontakta ett annat system via den 
ledning som misstanks vara d&lig. 

Administrativa problem 

\^ssa uucp-natverk bar s& mS.nga medlemmar att det blir problem att 
h&lla reda p& andrade losenord, andrade telefonnummer eller wdrade 
inloggningar p& Qarrsystem. Detta kan bli ett mycket kostsamt problem 
eftersom modem kommer att bli upptagna med att forsoka kontakta ett 
system som inte g&: att kontakta. 

TnstaTTationsproblem 

Filerna Devices, Systems, Dialers, Permissions m fl kanske inte bar 
installerats ordentligt. Kail- eller destinationsfilerna i /usr/spool/uucp 
ocb dess underbibliotek kanske inte bar ^tkomstprivilegierna ’alia f&r 
lasa’ eller ’alia f&r skriva’. Film*na ocb kommandona i /usr/lib/uu<^, 
/usr/spool/uucp ocb /usr/spool/uucppublic kanske inte ags av uucp. 

13.10.2 Test av fdrblndelser 

Innan en fbrbindelse testa bbr man forvissa sig om att det egna ^ste- 
met kanner till Qarrdatorn. Alla Qmrdatorer som ar kanda listas med 
kommandot uuname. Om filen Systems ar delad i flera kan uuname -c 
bebbva ges for att visa system som kan nfis med cu-kommandot. 

For att kunna verifiera att ett system i natverket gkr att kontaktas kan 
uncico-demonen startas npp direkt fr&n en anvandares terminal. For 
att enbart testa fbrbindelsen och att uucico pll b&da ^temen kan kom- 
municera kan kommandot Uutry anvandas. Notera att fbrsta tecknet i 
kommandonamnet ar en stor bokstav fbr ovanlighetens skull. For att te- 
sta fbrbindelsen till systemet dpOO ges fbljsinde: 

/usr/lib/uucp/outry dpOO 
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Darvid visas felsokningstexter under uppkoppling och handskakning. 
Kommandot avbryts sedan med BKEIAK eller DEL-tangenten. 

For att t.ex verifiera att en begaran kan sandas till dpOO och overvaka 
hur fbrbindelsen sker, koas ett jobb for det ^temet t ex enligt foljande: 

UUCP -r file dpOOl /u8r/spool/uucppublic/dp20 .tmp 

Tlllvalet -r k6ar jobbet men startar inte upp demonen for att utfor a job- 
bet. Kommandot uucico kan sedan startas upp direkt: 

/usr/lib/uucp/uucico -r 1 -x 4 -s dp20 

Tillvalet -rl ar nodvandigt for att indikera att demonen skall startas 
upp i mastermod (d.v.s. det anropande systemet). Tillvalet -x4 specifice- 
rar niv&n p& felsdkningstext som skall skrivas ut. Hogre niv&er av fel- 
sdkning kan skrivas ut (storre an 4) men det kraver intern kannedom 
om uucico. Om flera jobb koas till Qarrsystemet ar det inte mdjligt att fS. 
uucico att skicka ett bestamt jobb forst. 

Inneh&llet i loggfilen (i biblioteket /iisr/spool/u\ic^/.Log) skall aven un- 
dersdkas efter felindikationer som lamnas. Anvand uulog -s dpOO. Ofta 
kan problemen isoleras genom att undersoka posterna i statusfilen 
knutna till ett bestamt system (i biblioteket Aisr/spool/uucp/.Status). 
Anvand kommandot uustat -s dpOO. Filen /usr/spool/uucp/Admin/er- 
rors inneh&ller eventuella ^stemfelmeddelanden. 

13.10.3 Status- och loggmeddelanden 

Statusmeddelanden lagras i separata filer for vaije Qarrdator i bibliote- 
ket Aisr/spool/uucp/.Status. Nedan beskrivs de vanligaste meddelan- 
dena. 

ASSERT ERROR 

Ett allvarligt fel intraffade och ett felmeddelande har lagrats i filen 
/usr/lib/spool/«Adiiiiii/errors. Se nasta delkapitel for dessa medde- 
landen. 

BAD LOGIN/MACHINE COMBINATION 

Handskakningssekvensen vid inloggning misslyckades d& en Qarr- 
dator forsdkte logga in till din dator. S 3 ^temnamn och/eller login- 
namn som einvandes av den anropande datorn ar ej till&tet enligt 
filen Permissions. Detta kan vara ett forsok av den anropande da- 
torn att anta en annan dators systemnamn. Uppringningen lyck- 
ades dock (om det forekom). 

CALLBACK REQUIRED 

Den anropade Qarrdatom kraver att den ska motringa din dator. 
CALLER SCRIPT FAILED 

Detta ar vanligen samma som DIAL FAILED. Dock kan det, om det 
uppstUr ofta, hero p& niigot fel i Dialers-filen. Anvand Uutry for att 
testa om uppkopplingen fungerar. 
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CAN’T ACCESS DEVICE 

Enheten som ^stemet forsokte anvanda existerar inte eller bar fel 
&tkomsttillst^d. Kontrollera motsvarande rader i filerna Systems 
och Devices. 

CONVERSATION FAILED 

Kommunikationen avbrots efter att ha startats upp korrekt. Detta 
beror oftast pi att endera datorn stoppades, att programmet av- 
brdts eller att lipjen brdts. 

DEVICE FAILED 

Enheten kunde inte dppnas. Kontrollera itkomsttillstind och agare 
till enheten. 

DEVICE LOCKED 

Enheten som anvandes for utgiende anrop ar for narvarande list 
(/usr/spooiyiocks/LCK..eiiliet) och anvwds av nigot annat pro- 
gram. 

DIAL FAILED 

F^arrdatorn svarade aldrig vid uppkopplingen. Det kan t ex vara fel 
modemtyp angiven i Devices, fel pi sekvensen i Dialers, fel tele- 
fonnummer eller att Qarrdatorns telefon ^ upptagen. Det kan aven 
bero pi att sj^temen inte kommer overens om vilken dverforings- 
hastighet som skall anvandas nar modemet klarar olika hastigheter 
eller pi att Qarrdatorns modem ar bortkopplat. 

LOGIN FAILED 

Inloggningen till en Qarrdator misslyckades. Det kan vara felaktigt 
loginnamn/losenord, fel telefonnummer, en mycket lingsam Qarrda- 
tor eller fel i uppringningssekvensen eller inloggningssekvensen. 

NO CALL (RETRY TIME NOT REACHED) 

En uppringning misslyckades eller avbrdts och det har inte gitt till- 
rackligt ling tid for att ett nytt forsdk kan goras. Om du vill gora 
ett nytt forsdk omedelbart kan du ta bort statusfilen 
/usr/spool/ttucpAStatus/system namn och sedan starta en uucico- 
process. 

NO DEVICES AVAILABLE 

Inga enheter som passar ar lediga for utgiende einrop. Kontrollera 
om det flnns passande enheter i hlen Devices. Se i filen Systems 
vilka krav som finns pi enheten for uppkoppling till det angivna 
S3^temet. 


Detta meddelande lagras nar allt gir bra. 

REMOTE DOES NOT KNOW ME 

Den anropade fjarrdatorn har ingen rad med din dator i sin Sys- 
tems-fil. 
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REMOTE HAS A LCK FILE FOR ME 

Den anropade Qarrdatorn bar en lisRl for ditt S 3 ^tem i sitt spoolbib- 
liotek (/usr/spool/locks/LCEL.dittsystenmamn). Kanske Qarrda- 
torn just h&ller p& att anropa din data*. Om Qarrdatorn bar en 
Mdre version av uucp-i^stemet kan ISstilen ba lamnats kvar sedan 
en tidigare uppkoppling avbrutits. Med den nya versionen bar kom- 
munikationsprocessen troligen ISst sig om den inte verkligen redan 
kommunicerar med din dator. 

REMOTE REJECT AFTER LOGIN 

Det loginnamn/ldsenord ocb egna systemnamn som din dator anger 
vid uppkoppling till garrdatorn stammer inte med tillst&nden i 
Qarrdatorns uucp-system (bl a Permissions-fllen). 

REMOTE REJECT, UNKNOWN MESSAGE 

Bjarrdatorn vagrade att kommunicera med din dator av nfigon 
okand orsak. Den kanske inte anvander en standardversion av 
uucp-^^temet. 

STARTUP FAILED 

Inloggningen lyckades men bandskakningen mellan uucico-demo- 
nerna misslyckades. Fdrbindelsen kan ocksS ba brutits efter inlogg- 
ningen. 

SUCCEEDED (call to system) 

Uppkoppling ocb eventuella overforingar lyckades. 

SYSTEM LOCKED 

Ett samtal kan vara p& g&ng d& n&gonting (vanligtvis kommandot 
uwq>) p&bdijar ett nytt forsdk. Detta bander ofta d& ett flertal uucp- 
kommandon skickas till samma system; det forsta startar en forbin- 
delse ocb efterfoljande f&r detta meddelande ocb avbryter. Om 
kdfilema kom p& plats fort nog kommer den forsta uppringningen 
aven att dverfora informationen fr&n de efterfoljande kommandona. 

SYSTEM NOT IN Systems 

Nigon anvwdare p& din dator angav ett S3^temnamn, som saknas i 
filen Systems. 

TALKING 

Kommunikation pdgSr mellan systemen. 

WRONG MACHINE NAME 

Den anropade Qarrdatorn bar ett annat systemnamn an vantat. 

Din dator f5rvantar sig att det namn som anges forst p& raden i fi- 
len Systems ar Qarrdatorns systemnamn, aven om uppkopplingen 
sker med andra adress-strangar. 

WRONG TIME TO CALL 


13-58 


D-NIX 5.3 Systemadministration 


C 



Kapitel 13 


UUCP Natverkssystem 


Ett anrop gjordes till ett system vid en annan tidpunkt an de som 
specificerats i filen Systems. 

13.10.4 Felmeddelanden i .Admin/errors 

Felmeddelanden fr&n uucp-systemet lagras i filen Aisr/spool/uucp/.Ad- 
min/errors. Nedan beskrivs de vanligaste felmeddelandena. 

BADUm eller BADLOGINJJID 

Anvandar-id saknas i /etc/passwd. Denna fil ar felaktig eller ett all- 
varligt fel i filsystemet finns. 

BADUNE 

Det finns en felaktig rad i filen Devices. 

BAD SPEED 

En felaktig overforingshastighet har angivits i ^tet BJass i filerna 
Devices eller Systems. 

CAN’T OPEN file 

uucico kan inte dppna filen, openO, fopenO. 

CAN’T WRITE file 

Det gick inte att skriva till filen, writeO, fivriteO fprintO etc. 

CANT READ file 

Det gick inte att lasa fr^ filen, readQ, fgetsQ eller liknande. 

CAN’T CREATE file 

Filen kan inte skapas, createQ. 

CAN’T ALLOCATE file 

Filen kan inte dynamiskt allokeras. 

CANT LOCK 

Ett forsdk att skapa en iSsfile CLCK) misslyckades. 

CAN’T STAT 

uucico kan inte lasa status for en fil eller andra stty-parsimetrarna 
for en enhet, stat(). 

CANTCHMOD 

AtkomsttillstSnden for en file kan inte wdras, chmodO. 

CANT LINK 

uucico kan inte skapa en l&ak till en fil, linkQ. 

CANTCHDIR 

Ett byte av bibliotek misslyckades, chdirO. 

CANT UNLINK 

uucico kan inte ta bort en lank till en file eller ta bort filen belt. 
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CAN’T MOVE TO CORRUPTDIR 

Ett forsok att fl3rtta felaktiga filer C.xxx, X.xxx till biblioteket 
/usr/spool/uucp/.Corrupt misslyckades. Biblioteket finns anting- 
en inte eller bar fel &tkomsttillst&nd eller agare. 

CAN’T CLOSE 

En fil eller enhet kan inte stangas, closeO. 

CAN’T FORK 

Ett forsdk att skapa en ny process och starts ett program misslyck- 
ades, forkO och execQ. Nuvarande process bor kunna avslutas kor- 
rekt men ett n3rtt forsdk kommer att goras senare (.uiixqt). Ingen 
&tgard kravs. 

FILE EXISTS 

En C.xxx eller D.xxx file skulle skapas, men filen finns redan. Detta 
visar pk ett problem med sekvensnumreringen, eventuellt sekvensfi- 
len. Det kan aven vara ett programfel. 

FSTAT FAILED IN EWRDATA 

Det ar n&got fel p& natverket nar Ethernet anvands. 

LINK ERROR 

unxqt kan inte lanka en exekverbar fil till /usr/spool/uucp/JCqtdir 
NO UUCP SERVER 

En nppkoppling via ett lokalt natverk forsoktes med TCP/IP, men 
det fanns inget server-program for UUCP. 

PERMISSIONS FILE: BAD OPTION 

Det finns en felaktig rad eller ett felaktigt varde i filen Permis- 
sions. Det bor av sakerhetsskal rattas till omg&ende. 

PKCGETREAD 

F|jarrdatom kopplade troligen ner liqjen. Ingen itgard kravs. 
PKXSTART 

F^arrdatorn avbrdt kommunikationen plotsligt. Ingen itgard kravs. 

SYSLST OVERFLOW eller TOO MANY SAVED C FILES 

En intern systemtabell racker inte till. En alltfdr stor eller felaktig 
begaran heir givits. 

SYSTAT OPEN FAIL 

Statusbiblioteket /usr/spool/uucp/.Status har fel itkomsttillst&nd 
eller det finns en fil med felaktiga dtkomsttillstlind i detta bibliotek. 

TOO MANY LOCKS 

Detta ar ett internt fel i progreimvaran. 
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UUMIT TOO SMALL 

Parametern ulimit ar liten for processen. Fildverforingar kan g& 
fel, varfor inga dverforingar kommer att ske. 

WRONG ROLE 

Detta ar ett internt programfel. 

XMV ERROR 

N&got fel finns med n&gra filer eller bibliotek. Troligen i spoolbiblio- 
teket, eftersom Atkomsttillst&nden till filer som ska skrivas antas 
testade innan denna process startade. 
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15. Yttre enheter 


Alla yttre enheter som ska anslutas till ^stemet m&ste uppfylla tv& kri- 
terier. Det forsta ar att de mekaniskt^elektriskt anslutna till ^ste- 
met. Det andra ar att de m&ste kopplas samman logiskt med operativ- 
eystemet via drivrutiner och enhetsnummer. Detta kapitel beskriver de 
logiska anslutningarna. De fysiska anslutningarna finns beskrivna i In- 
stallation for respektive enhet. For yttre enheter av SCSI-fyp beror de 
logiska enhetsnumren p& hur de fysiskt ansluts, vilket visas i tabellerna 
i kapitel 15.9. 

I grundutforande leverereis de fiesta system med fyra seriella portar, ett 
skivminne av winchesteffyp, en diskettenhet, eventuellt kassettband- 
streamer samt mojlighet att ansluta ett flertal expansionsenheter. 

Wka enheter som kan anslutas beror p& datortypen. De vanligaste en- 
heterna ar: 

• Tv& interna terminalexpansionkort med vardera fyra extra 
terminalanslutningar. Dessa montereis i direkt anslutning till 
datorkortet. 

• VME-kort kan sattas in i de interna VME-positionerna. Har kan t ex 
ett storre antal extra terminalanslutningar erh&llas via 
terminalkoncentratorkort och natverk kan anslutas. 

• I/O-kort ur DataBoardserien kan sattas in i den interna racken, for t 
ex parallella skrivare, natverk eller andra speciellaandamS.1. 

• Extra meissminnesenheter ansluts till kontakter p& baksidan. I vissa 
^stem kan ett Eintal extra enheter monteras internt. 

Observera! D& yttre massminnesenheter ansluts till SCSI-kontakten p& baksidan 

kravs att termineringarna gors korrekt. Koppla darfor aldrig in eller ur 
massminnesenheter utan att folja einvisningarna i Installation for en- 
heten. 
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15.1. Major och minor device 


Alla yttre enheter som finns anslutna finns i biblioteket /dev. Dar finns 
aven logiska enheter for vissa interna drivrutiner, som t ex primarmin- 
net. Drivmtinerna for alia logiska enheter finns internt i operativsyste- 
met och aktiveras med kommandot letchnknod. 


Observera att dessa enhetsnummer och enhetsnamn inte gsdler i ladd- 
ningsi^stemet vid manuell nppstart av datorn. 

Ett exempel p& hnr nigra yttre enheter kan vara representerade visas 
nedsin, vilket ar nigra rader ur det som visas med kommandot Is. 

Im -1 /dttT. 


crw — w — w- 1 

be 

other 

1, 

1 

Dec 

17 

1985 

console 

crw-rw-rw- 1 

root 

root 

9, 

8 

Sep 

18 

13:50 

m£0 

brw-rw-rw- 1 

root 

root 

9r 

8 

Sep 

14 

12:17 

bm£0 

crw-rw-rw- 1 

root 

root 

1, 

5 

Sep 

1 

1985 

tty05 


Det forsta tecknet visar av vilken lyp den anslntna enheten ar, de foljan- 
de nio tecknen visar vilka som fir anvanda enheten och hur. De tvi ta- 
len till vanster om datumet anger de primara och sekundara 
enhetsnumren. Sist pi raden visas enhetsnamnet i biblioteket /dev. 

Enhetsfypen ar normalt c, men kan aven vara b. Enhetstypen b an- 
vands enbart i speciella fall nar man vill lasa eller skriva direkt pi enhe- 
ten med valfri blockstorlek istallet for med den fysiska blockstorleken 
som ar definierad for enheten. Anges b sker buffring i systemet aven vid 
direkt lasning och skrivning till den fysiska enheten. 

Mt^or device Major device eller Primart enhetsnummer 

anger vilken drivrutin i ^stemet som skall 
anvandas. 

Minor device Minor device eller Sekundart enhetsnum- 

mer ar en parameter som dels kan peka ut 
en viss ^isk enhet och dels kan ange ni- 
gon egenskap for enheten, t ex diskettfor- 
mat. 


Namn Namn ar det enhetsnamn i biblioteket /dev 

som anvands vid itkomst till den fysiska en- 
heten. 


En tabell over de vanligaste primara och sekundara enhetsnumren 
finns i kapitel 15.9. 

Notera att dessa enhetsnummer och beteckningar kan ski^a sig mellan 
olika maskinvarukonfigurationer. Aven mellan olika systemmodeller 
skiljer sig parametrarna for winchesterskivminnena, kassettstreamer 
och diskettenheterna. 
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15.2. Aktivering av drivrutiner till yttre enheter 

Alla3rtl3‘e enheter som har blivit mekaniskt anslutna anvands via biblio- 
teket /dev. Men for att det ska vara mojligt mSste drivrutinerna aktive- 
ras i ^stemet. De drivrutiner som kan aktiveras m* de som fr&n bdijan 
finns inlagda i operativsystemet. For att aktivera dessa anvander man 
sig av kommandot mknod. 

mknod anvands t ex pS. foljande vis: 

/•tc/mknod /dev/tty08 c 1 8 

I det bar exemplet definierar vi en termined med namnet ttyOS. Enhe- 
ten arbetar med den fysiska blockstorleken, c, i detta fall teckenvis dver- 
^ring. Drivrutinen for seriell overforing ska anvandas, 1, och den 
ansluts till I/O-kanal 8. 

mknod skapar en specialfil i biblioteket /dev. Forsta argumentet mr H- 
lens namn. Det andra argumentet ar enhetstypen, c eller b. De sista ar- 
gumenten ar tal som anger primart enhetsnummer (major device) och 
sekundart enhetsnummer (minor device). 

Tilldelningen av enhetsnummer ar specifik for varje ^tem enligt tabel- 
len i kapitel 15.9. 

Observeral Om extra enheter utover grundsystemet ar aktiverade i systemet bor 

Eystemadministratdren inkludera dessa vid en totalbackup av systemet, 
for den handelse att en total omgenerering av det skivminne, som syste- 
met har som root device, mSste goras. Vid en installation av systemet 
fr&n boijan aktiveras de i grundsystemet befintliga enheterna av instal- 
lationsprogrammet harddoit p& den medfoljande mount-disketten. Om 
sekundara eller prim^a enhetsnummer har andrats for s&dana enhe- 
ter, mSste dessa darfor andras med mknod efter omgenerering av syste- 
met. 
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15.3. Diskettenheter ■ /dev/mfN 


Den interna diskettenheten ^ en 3.5 turn eller 5 1/4 turn diskettenhet 
och kan vanligen hantera dubbelsidiga disketter med 80 sp&r. Normal 
lagringskapacitet ar 720 1.2 Mbyte eller 1.44 Mb}^, men drivru- 

tinen kan hantera aven andra varianter om drivenheten klarar detta. 

Diskettenheten nSs genom enheten /dev/mfO. Eventuell ytterligare dis- 
kettenhet kallas normalt /dev/mfl. Vid behov skapas extra enhetsnamn 
med eindra minornummer med kommandot /etc/ndoiod. 

Den ar ansluten logiskt till systemet via det primwa enhetsnumret 9 
(major device) och ett sekundart enhetsnummer (minor device), som be- 
ror p& datoiiypen enligt tabellerna i kapitel 15.9. 

Vid ^stemstart frSn disketten via systemets bootstrap PROM anges ett 
enhetsnamn p& formen mf(X,0), dar X ar ett kanalnummer som beror 
p& datortyp, diskett-iyp samt vilken fysisk enhet som anvands. 

For basta resultat och stdrsta sakerhet i datalagringen rekommenderas 
dubbelsidiga disketter avsedda for lagring med dubbel packningstathet 
p& 80 sp&r. For 1.2 Mbyte resp. 1.44 Mbyte lagringskapacitet kravs att 
"high-density"-disketter anvands. 


L&sarm 


Lysdiod 



Lysdioden lyser nar datorn skriver/laser p& disketten. Under tiden f&r 
inte disketten tas ut. 
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Automatisk avkaimii^ av lypen av diskett (sense) 

Normalt anv&ids ett standardvarde (sense) p& sekundara enhetsnum- 
ret som gor att systemet kanner av vilken diskett-typ som anvands. Au- 
tomatisk avkanning kan dock inte anvandas vid systemstart via 
BOOT-PROM eller i laddningsprogrammet. 

Drivrutinen kan fSs att visa de funna diskettparametrarna, genom att 
ett annat standardvarde (display) anvands. Parametrarna visas dk p& 
konsolterminalen vid lasning fr&n disketten. 

Exempel: En enhet /dev/mfOO skapas med enhetsnummer for "display" 
XX, beroende p& datortyp. Lasning kan t ex ske med kommandot dd for 
att v£ira oberoende av eventuellt filq^tem. 

/etc/mknod /dev/mfOO c 9 XX (XX beror av datortyp) 

dd if-/dev/mf 00 of -/dev/null bs-lk 

Med avkanning (sense) kan aven en 5 1/4 turns 40-sp&rs diskett lasas 
(dock inte skrivas) i en diskettenhet som bar 80 spSr. For att skriva till 
en 40-sp&rs diskett, mSste en enkelsp&rs drivenhet anvandas. 

Diskettformat kodat i sekundara enhetsmunret (minor) 

Sekund^a enhetsnumret kan kodas for att ange ett visst diskettformat 
istallet for att l&ta systemet kanna av diskettens format. De minornum- 
mer som anvmids ar n&got olika for olika datorsystem. Nya enhetsnamn 
skapas di med dnskade minornummer. 

Speciella diskettformat 

Disketter med D-NIX filsystem initieras med letchnkfs och hanteras di- 
rekt av operativsystemet. 

Disketter med MS-DOS-format eller format enligt SBC-DOS/ABC-DOS kan 
hanteras med egna filhanterare, som kan kopas till systemet. D& kan de 
fiesta vanliga kommandon anvandas for att lasa/skriva data, lista filer, 
skapa och ta bort filer. 

Pk disketter utan fil^stem kan Hler lagreis med kommandot cpio eller 
med tar, vilka ar standard i alia Unix-^stem. I vissa fall mSste dock vis- 
sa anpassningar g5ras, som t ex byte-swapping. 

I alia dessa fall mSste disketten vara formatterad. Om utb3d:e av disket- 
ter mellan olika datorer skall ske mSste formatteringen overensstamma. 
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15.4. Skivminnesenheter (SCSI) - /dev/sIN 

Det forsta fasta skivminnet har enhetsnamnet /dev/siO. 

Denna enhet ar aktiverad vid leverans och anvands normalt for syste- 
mets root-filsystem. 

Enheter av SCSI-typ har det primara enhetsnumret 6 (major device). 
Det sekundara enhetsnumret (minor device) varierar mellan datormo- 
dellerna eftersom olika SCSI-portar anvands. 

"Wd ^stemstart med uttryckligt angivande av enhet via systemets boot- 
strap PROM anges kanalnummer genom enhetsnamnet si(X,0), dar X ar 
det sekundara enhetsnumret. Se kapitlet 15.9. 

Extra skivmiimeseiiheter 

Vissa system hsir plats internt for extra skivminnen. De fiesta system ar 
forsedda med anslutningskontakt for att ansluta extra yttre skivmin- 
nen av SCSI-typ. I vissa datorer kravs att en SCSI-option monteras i da- 
torn for att 3rttre skivminnen skall kunna anslutas. 

Det forsta yttre skivminnet bor ha det logiska enhetsnamnet /dev/si2 
och de foljande /dev/si4, /dev/si6 o s v med jamna nummer. 

Aven extra skivminnen skall ha det primara enhetsnumret 5 (major de- 
vice). Det sekundara enhetsnumret (minor device) beror av vilken dator- 
modell som anvands, till vilken SCSI-port skivminnet ansluts samt 
eventuella andra enheter anslutna till samma port. 

Vid systemstart fr&n yttre winchesterenheten via systemets bootstrap 
PROM anges kanalnummer genom enhetsnamnet si(X,0), dar X ar det se- 
kundara enhetsnumret. 

I kapitlet 15.9 finns en tabell och en beskrivning av hur enhetsnumret 
beraknas samt vilka SCSI-portar enheterna ansluts till i de olika datorer- 
na. 

Yttre skivminnen ansluts mekaniskt till de olika datormodellerna enligt 
installationsanvisningarna for skivminnen. Koppla inte in eller ur en en- 
het utan att stanga av ^temet och folja installationsanvisningarna. 
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15.5. 1/4 turns kassettenhet (QIC) - /dev/stN 

En 1/4 turns kassettenhet finns vanligen monterad i frontpanelen och 
har enhetsnamnet /dev/stO. Fdr vissa modeller ^ kassettenheten en op 
tion. I de fall en extra kassettenhet ansluts till den 3 rttre kontakten an- 
vands namnet /dev/stl. 

Drivenheten ^ enligt QIC-24 i Mdre dators 3 ^tem och enligt QIC-150 i 
nyare modeller. For kompatibilitet kan 60 kassetter lasas aven i de 
nya enheterna. Drivenheten kanner sjMv av vilken lyp av kassett som 
anvands. Foljande bandkassetter skall anvandas. 


TVp av enhet, format Kassett-typ Kapacitet 


160 MB, QIC-160: 
60 MB, QIC-24: 


DC6160 

160 

DC6320 

160 

DC600A 

120 

DC600A 

60 

DC600A 

60 

DC6160 

60 


Mbyte 

Mbyte 

Ml^rte (Enligt QIC-120) 
Mbyte (Endast l&sning^ 

Mbyte 

Mlyte 


Anvwd inte band med utdkad 1 wgd (extended length tapes) eftersom 
de sliter p& huvudet i drivenheten. 


QlC-kassett 



Ta inte ut keissetten s& lange lysdioden Ij^r. 

LSsarmen dras in over kassetten nar kassetten satts in. Nar ISsarmen 
&rs undan s^uts kassetten automatiskt ut en bit. 

Skrivhuvudet rengdrs regelbundet, beroende pS. hur mycket enheten an- 
vands, med en rengdringskassett eller manuellt med Isopropanol-Ap& 
en bommullspinne. 

Drivrutinen for kassettenheten har det primara enhetsnumret 5 (major 
device), eftersom den st 3 n:s av samma drivrutin som winchesterenheten. 
Sekundara enhetsnumret (minor device) varierar for datormodell- erna, 
men har alltid bit 7 satt for att markera att enheten ar en sekventiell 
enhet. Se kapitei 15.9. 
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Observeral 


En speciell rutin finns for kassettenheten om man vill att bandet inte 
ska &terspolas efter lasning. Enhetsnamnet ar d& /dev/stOn och det se- 
kundara enhetsnumret (minor device) bar bit 0 satt (udda). /dev/stOn 
skapas inte av harddoit fr&n BOOT-disketten, utan m&ste aktiveras av 
emvandaren om den behdvs. 

Skrivning till kassetten kan bara ske fr^ bandets bdijan. Darfor ka n 
inte tillvalen r och u anvandas i tar och bandet mSste alltid &terspolas 
fore skrivning. Lasning kan daremot goras frSn valfri position. 

Eassettstreamer specialformat 

Med den interna kassettsenheten kan exempelvis kassetter utbytas 
med NCR-datorer. DU mSste emellertid noteras att data lagras p& kasset- 
terna i NCR med byte-swap. Vid bantering av kassetter i format enligt 
kommandot cpio anvands d& optionen s i D-NIX for att erhMla b 3 de- 
swap. Vid lasning och skrivning med kommandot tar mSste data filtre- 
ras genom kommandot dd for att erhilla byte-swap enligt exemplen 
nedan. Tecknet | ar pipe-S3nnbolen i shell. 

Lasning av NCR-kassett med tarx 

dd if-Zdev/stO conv-swab | tar xvf - 

Skrivning av biblioteket mydir till NCR-kassett med tarx 

tar cvfbk - 200 60300 mydir | dd conv-swab of-/dev/st0 
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15.6. Serieanslutningar - /dev/ttyNN 

15.6.1 Terminalkoncentrator VME/TC 

Drivrutiner finns for att expandera systemet med extra terminalanslut- 
ningar via VME-kort med vardera 10 anslutningar for de datormodeller 
dar VME-kort kan installeras. 

Drivrutinen bar det primara enhetsnumret 11 (major device). De sekun- 
d&ra enhetnumren (minor device) ar enligt tabellen i slutet av kapitlet. 

Dessa anslutningar kan anvandas for terminaler och skrivare eller for 
kommunikationslinjer. Asynkron kommunikation anvands. Tferminaler 
ansluts via extra kontakter av iypen DA15P. Tv& kablar kopplas mellan 
vaije VME-kort och kontaktpl&ten. Terminalkontakterna ar markerade 
med sina enhetsnamn. Stiftplaceringen kan ses i Fdrberedelser f5r 
Installation i systemparmen. Nmrmare deteiljer om inkopplingen be- 
skrivs i Installation av terminalkoncentratorkortet. 

Enhetsnamnen ar normalt /dev/ttynn, dar nn=12 och upp&t. For vaije 
kort finns en speciell enhet /dev/tcn, n=0, 1, 2, genom vilken styrin- 
formation och status for kortet erhilles. Dessa enheter skapas automa- 
tiskt nar programvaran letcitc for terminalkoncentratorn aktiveras vid 
^stemstart med foljande kommando i fllen /etc/inittab: 

tc:sl23456 :respawn: /etc/tc # tc demon 

Fdr terminalportar dar inloggning skall kunna ske, skall motsvarande 
rader med /eto/ge^-kommandon Hnnas i tilen /etc/inittab enligt sam- 
ma princip som bes^ivs i kapitel 8. 
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15.6.2 Extra interna V.24 serieanslutningar 

De fiesta intern kan forses med upp till tolv seriella V24 (RS232S) kana- 
ler om tv& interna terminalexpansionkort monteras i datorn tillsam- 
mans med CPU-kortet. Varje kortenhet som ansluts till datorn ar 
forsedd med fyra V24 anslutningar. 

Ytterligare expansion sker genomVME-kort. 


Dessa anslutningar kan anvandas for terminaler och skrivare eller for 
anslutning av kommunikationslii\jer med asynkrona protokoll. 

CPU-kortet bar fyra portar: 



Primart 

Sekundart 

Enhetsiiamn 

enhetsmimmer 

enhetsnummer 

/dev/console 

1 

1 

/dev/lp 

1 

0 

/dev/tty02 

1 

2 

/dev/tty03 

1 

3 

Det forsta extra kortet bar: 



Primart 

Sekundart 

Enhetsnamn 

enhetsnummer 

enhetsnummer 

/dev/tty04 

1 

4 

/dey/tty05 

1 

5 

/dev/tty06 

1 

6 

/dev/tty07 

1 

7 

Det andra extra kortet bar: 



Primart 

Sekundart 

Ekihetsnamn 

enhetsnummer 

enhetsniunmer 

/dev/tfy08 

1 

8 

/dev/tfy09 

1 

9 

/dev/tfylO 

1 

10 

/dev/ttyll 

1 

11 
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15.7. Expansion med VME- och DataBoard-kort 

15.7.1 Anslutning av VME-kort 

Beroende pk vilken mcxlell det gMler kan upp till sex VME-kort anslutas 
i datorenheten och i vissa fall fler i yttre expansionsrack. VME-korten 
ska ha dubbel Europakortsstorlek och en kontakt for 16 data- och 24 
adressledningar. I vissa datorer kan 32-bitars VME-kort med tv& kontak- 
ter anvandas. 

Observera! Detta galler inte de datortyper som saknar intern VME-rack. 

Anslutningen av VME-kort sker med spanningen frinslagen och korten 
sattes in med komponentsidan kt hoger eller upp&t. 

Om inte alia positioner anvands satts VME-korten i de vanstra eller ne- 
dersta positionerna, forsta kortet i VME-1, andra i VME-2 etc.. Detta for- 
utsatter att alia byglingar p& bakplanet Sr dppna, vilket ar normalt. 

• Om n&gon VME-position ar tom medan kort mSste sattas i en annan 
position med hogre nummer, sluts byglingarna p& bakplanet mellan 
den tomma positionen och nasta VME-position. 

Se kapitel 15.9 for narmare detaljer om vad som galler for respektive da- 
tormodell. 

15.7.2 Generella drivrutiner for VME-bussen 

/devATMEdrv ar en drivrutin som kan anvandas for buffrad avbrott- 
styrd &tkomst av VME-bussen. Rutinen kan anvandas for att sanda kom- 
mandon och data till slavenheter p& VME-kort och hantera avbrotts- 
signaler pS. VME-bussen. 

Drivrutinen for /dev/VMEdrv har det primara enhetsnumret 12 (major 
device) och det sekundara enhetsnumret 0 (minor device). 

Med utvecklingspaketet fo^er ett bibliotek med C-rutiner som kan an- 
vandas vid egen programmering. Med dessa kan hanterare utvecklas 
for snabb &tkomst av VME-bussen. 

For deta^er hanvisas till D-NK Programmers Manual. 
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15.7.3 Anslutningar av DataBoardkort 

DataBoardkort kan anslutas till expansionskontakterna intemt i dato- 
renheten och i vissa fall i yttre expansionsrack. Anslutningen sker med 
spanningen fr&nslagen och korten sattes in med komponentsidan &t hd- 
ger eller upp&t. 

Detta galler inte de datortyper som saknar intern DataBoard-rack. 

Alla kontakter kan anvandas for DataBoard I/O-kort men endast en av 
kontaktema har extra signsiler for anslutning av expansionskort till ytt- 
re e 2 q)ansionsrack. I positionen for expansionskort finns extra signaler 
for bantering av externa interrupt och kort i expansionsracken. 

DataBoard-kort som inte anvwder avbrottssignaler kan placeras i 
valfri position, men vissa begransningar galler ovriga kort for n&gra da- 
tormodeller enligt kapitel 15.9. 

15.7.4 DataBoard generell I/O 

/dev/DBinoufb ar en drivrutin for direkt &tkomst till DataBoard-kort. 
Vid skrivning och lasning via /dev/DBinoutb, ges kortvalsadressen och 
kommandostroben som en kombinerad enhetsadress. 

Drivrutinen for /dev/DBinoutb har det primara enhetsnumret 3 (major 
device), och det sekundara enhetsnumret 8 (minor device). 

/dev/DBIdirv ar en drivrutin som kan anvandas for buffrad avbrotts- 
styrd &tkomst till DataBoard-kort. Rutinen kan anvandas for att skriva 
kommandon och utgSende data samt hantera avbrottssignaler fr&n Da- 
taBoard-korten. 

/dev/DBldrv har primart enhetsnummer 13 (major device) och sekun- 
dart enhetsnummer 0 (minor device). 

Med utvecklingspaketet foljer ett bibliotek med C-rutiner som kan an- 
vandas vid egen programmering. Med dessa kan hanterare utvecklas 
med snabb &tkomst till DataBoard-korten. 

/dev/vdbm &r en drivrutin som finns i vissa datorer. Den fungerar som 
en virtuell maskin for bantering av DataBoard. Anvandaren sander 
kompilerade program till drivrutinen, vilka utfors av ^stemet och kom- 
municerar med anvandarprocesser via FIFOn. Det primara enhetsnum- 
ret (major) varierar mellan datorerna men det sekundara enhetsnumret 
(minor) ar normalt lika med kortvalskoden p& det DataBoard-kort som 
anvands. Flera olika enheter definieras darffir med varierande namn. 

Fdr detaljer hanvisas till D-NIX Programmers Manual. 
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15.7.5 Centronics/SPI granssnitt - sp1 

I ^temet finns en drivrutin som hanterar DataBoard granssnittskort 
parallell dataoverforing for anslutning av skrivare enligt Centro- 
nics samt fbr sanding och mottagning av data enligt SPl. De kort som an- 
vands ar 4001 Centronicskort, 4015 SPl sandarkort och 4016 SPl 
mottagarkort. 

Om tv& datorer kopplas samman over ett SPl grwssnitt sker overforing- 
en kontinuerligt a^nkront i 8-bitars rk mod utan b^ov av n&gon styr- 
information blandad med data. 

Nar tecken sands till en skriveire bor inte r& mod anvandas. Drivrutinen 
kan d& arbeta i textmod med radvis dverfbring d^ vaije block avslntas 
med ASCII-tecknet for ny rad (LF). D& sker aven vissa konverteringar, 
som t ex expansion av tabuleringstecken och konvertering av LF till 
CR/LF eftersom CR (carriage return) inte normalt ing&r i radslut i D-NIX 
och Unix system. Vid mottagning i textmod sker motsvarande konverter- 
ing tillbaka. 

Drivrutinen har primara enhetsnumret 7 (major device) och det sekun- 
dara enhetsnumret (minor device) beror av den kortadress (0-63) som 
byglats p& kortet samt korttyp och den mod som valjs nedan. Enhets- 
namnet ar normalt /dev/spl. 

Minor = Kortadress + T^p + Mod 

iyp=0 vid sandning av data och iyp=64 vid mottagning. Mod=0 vid text- 
mod och Mod=128 vid r& mod. 

Exempelvis aktiveras enheten for ett Centronics-granssnitt till en skri- 
vare i textmod med kortadressen 10 med foljande kommando (mi- 
nors 10): 

/etc/nknod c /dev/spl 7 10 

Enheten aktiveras i rk mod som ett Centronicsgranssnitt eller en SPl 
sandare med kortadressen 10 genom att ange minor 138=10+128 eller 
som motsvarande SPl-mottagare med samma kortadress med minor 
202=10+64+128. 

15.7.6 Terminaler och modem via DataBoard - ua 

Drivrutinen for dessa kort har primara enhetsnumret 8 (major device) 
och de sekundara enhetsnumren (minor device) innehMler bl a den kor- 
tadress (0 - 61) som byglas pS. korten. Maximalt Stta portar av denna 
typ kan hanteras av drivrutinen. Alla parametrar som t ex overforings- 
hastighet byglas p& korten och ignoreras av drivrutinen. Byglingarna 
beskrivs i Installation for respektive kort dar aven exempel viseus hur 
korten och progreimvaran konfigurereis pS olika satt. 

Foljande rader i /etc/gettydefs och /etc/inittab kan anvandas for att 
mdjli^[5ra inloggning. Enhetsnamnen ar har enligt exemplen nedan. 

I /etc/getlydefs: 

uamo# B1200 BUPCL # B1200 BUPCL SANE IXANY TAB3 ECBOE 
#Login : #uamo 
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I /etc/inittab for 6124-modem respektive 4117 eller 4118-korten. 

mo2 :2 :respawn:nice -16 /etc/getty /dev/modem uamo 
ual :2 :respawn:nice -16 /etc/getty /dev/uaOl uamo 

Modemkort 5124 

DataBoardkortet 5124 ar ett modem for direkt anslutning till telenatet 
fbr overfbringshastigheten 300 baud dubbelriktat eller 1200/75 eller 
75/1200 baud split speed. Kortet och programvaran hanterar inkomman- 
de anrop med auto-svar for inloggningutifr&n till ^temet. For att 
ringa ut kravs dels att kortet lyglas annorlunda och dels att anvanda- 
ren manuellt sl&r telefonnumret. Se Installation av 5124 for detaljer. 

For modemkortet ar minor device = 64 + kortadressen. Endast kort- 
adresserna 1, 2, ... 7 ar till&tna. Foljande enhetsnamn rekommenderas. 
Har visas kommandot for att aktivera enheten for 5124 med kortadres- 
sen 2. 

/•to/nknod /dev /modem c 8 66 

Terminalkort 4117 och 4118 

DataBoardkorten 4117 och 4118 ger systemet extra terminalportar. Till 
skillnad mot ovriga terminalportar byglas overforingsparametrarna p& 
dessa kort. Se Installation av 4117 eller 4118 for detaljer. 

For 4117/4118-korten ar minor device = kortadressen + portnumret. 
Portnumret ar normalt 0. 1 vissa datormodeller dar b&da portarna p& 
4118-kortet kan anvandas kan portnumret aven vara 1. Enhetsnamnet 
/dev/uaXX rekommenderas, dar XX ar kortadressen. Har visas ett kom- 
mando fbr att aktivera enheten for 4117/4118 med kortadressen 1. 

/•tc/nknod /dev/uaOl c 8 1 
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15.8. Andra yttre enheter 

15.8.1 Skivminnen av SMD-typ - /dev/smdN 

Skivminnen av SMD-typ ansluts via VME-styrkort, dar upp till tv& skiv- 
minnen kan hanteras av varje VME-kort. SMD-skivminnen kan ej anslu- 
tas till de datorer som saknar VME-rack. 

Drivrutinen for dessa skivminnen bar primkra enhetsnumret 4 (major 
device), medan sekundara enhetsnumret (minor device) ar olika f5r var- 
je skivminne enligt tabellen i kapitel 15.9. Varje skivminne kan delas 
upp i tvS. partitioner, som d& skall ha olika se^ndara enhetsnummer 
och olika enhetsnamn. 

Det logiska enhetsnamnet for ett SMD skivminne ar /dev/smdX, dar X ar 

0, 1 

Systemet kan aldrig startas upp (bootas) fr&n ett SMD-skivminne. 

Deta(jer om hur enheterna ansluts finns i InstaUationsanvisniagen 
for SMD-skivmmnen. 

15.8.2 Bandstation med 1/2 turns band - /dev/mtO 

For bandstationer skall enhetsnamnet vara /dev/mtO. 

Primara enhetsnumret (major device) ska vara 6, medain det sekundara 
(minor device) normalt ar 0. 

Yttre baindstationer kan anslutais pS. olika satt, se installationsanvis- 
ningen for detaljer. I de fiesta fall anvands ett VME-kort for direktanslut- 
ning till bandstationer med Pertec styrenhet. I vissa datorer anvands 
istMlet ett DataBoard-kort. 
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15.8.3 Kassettenhet, 8 mm (Videos) - /dev/vtO 

Backup-enheten for en 2 Gbyte kassett ansluts till en SCSI-port p& da- 
torn. Vid intern montering ansluts den till samma port somden ordina- 
rie kassettenheten. I ovriga datorer ansluts den till den jd:tre 
SCSI-kontakten, se installationsanvisningen samt kapitel 15.9. 

Enhetsnamnet ^r VideoS kEtssettenhet ar /dev/vtO. 

Primara enhetsnumret (major device) ^ 5. Det sekundara enhetsnum- 
ret (minor device) varierar mellan datormodellerna eftersom olika SCSI- 
portar anvands. Dessutom beror enhetsnumret p& om andra enheter, t 
ex extra skivminnen, ar kopplade till samma SCSI-port. 

Extra ISnga kassettband av lypen Exabyte 8 mm data-kassett, 2048 
Mbyte skall anvmidas, eller kompatibelt band (t ex Sony QG-112M). En- 
heten hanteras p& samma satt som den ordinarie 1/4 turns kassettenhe- 
ten (/dev/stO). 



Den grdna lysdioden visar att kassetten ar laddad. Den gula lyser nar 
datorn skriver eller laser p& kassettenheten. 

Ta aldrigut bandet medan den gula lysdioden lyser. 

Nar knappen trycks in losgors bandet och shjuts automatiskt ut. Knap- 
pen ska aven tryckas in for att oppna luckan nar en kassett skall sattas 
in. 

Rengoring skall goras 1 g&ng/m&nad eller efter ca 30 Gbyte, med Exaby- 
te 8 mm Cleaning Cassette. 

Skrivning till kassetten kan bara ske fr&n bandets boijan. Darfor kein 
inte tillvalen r och u anvandas i tar och bandet mUste alltid Sterspolas 
fore skrivning. Lasning kan daremot goras fr&n valfri position. 

Om man inte vill att bandet skall &terspolas efter lasning anges ett se- 
kundart enhetsnummer (minor device) med bit 0 satt (udda) och det en- 
hetsnamn som d& bor Einvandas ar /dev/vtOn. 
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15.8.4 Kassettkassett, 4 mm (DAT) - /dev/datO 

Backup-enheten for en DAT-kassett ansluts till en SCSI-port pS. datorn. 

intern montering ansluts den till samma port somden ordinarie keis- 
settenheten. I ovriga datorer ansluts den till den yttre SCSI-kontakten, 
se installationsanvisningen samt kapitel 15.9. 

Enhetsnamnet for DAT kassettenhet ar /dev/datO. 

Primmra enhetsnumret (m£gor device) ar 5. Det sekund^a enhetsnum- 
ret (minor device) varierar mellan datormodellema eftersom olika SCSI- 
portar anvands. Dessutom beror enhetsnumret p& om andra enheter, t 
ex. extra skivminnen, ar kopplade till SEimma SCSI-port. 

4 Trim Digital Audio Tape (DAT) kassettband skall anvandas, dar 
data lagras enligt DDS format. Exempelvis 3M R120 for 1300 Mbyte. 
Enheten hanteras pS. samma satt som den ordinmie 1/4 turns kassetten- 
heten (/dev/stO). 



D 

en grdna lysdioden visar att kassetten ar laddad. Den gula lyser nar da- 
torn skriver eller laser p& kassetten. Vid n&got fel blinkar n&gon lysdiod 
snabbt. Om den grdna blinkar l&ngsamt kan rengdring enligt nedan 
eventuellt li^Mpa. 

Ta aldrigut bandet medan den gula lysdioden lyser. 

Nar knappen trycks in Idsgdrs bandet och s^uts automatiskt ut. 

Rengdring skall gdras 1 g&ng/m&nad eller efter ca 30 Gbyte, t ex med 
Sony DG-5CL Cleaning Cassette. 

Skrivning till kassetten kan bara ske fr&n bandets bdijan. Darfor kan 
inte tillvalen r och u anv^das i tar och bandet mSste alltid ^terspolas 
fore skrivning. Lasning kan daremot gdras fr&n valfri position. 

Om man inte vill att bandet skall §.terspolas efter lasning anges ett se- 
kundart enhetsnummer (minor device) med bit 0 satt (udda) och det en- 
hetsnamn som di bdr anvandas ar /dev/datOn. 
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15.8.5 Optiskt skivminne, WORM - /dev/wormO 

Enheten med optiskt skivminne av typen WORM (data kan ej raderas) 
ansluts till en SCSI-port p& datorn. Vid intern montering ansluts den till 
samma port som den ordinarie streamerenhet. I dvriga datorer ansluts 
den till den yttre SCSI-kontakten, se installationsanvisningen samt kapi 
tel 16.9. 

Enhetsnamnet for optiska skivminnet ar /dev/wormO. 

Primara enhetsnumret (megor device) ar 5. Det sekundara enhetsnum- 
ret (minor device) varierar mellan datormodellema eftersom olika SCSI- 
portar anvands. Dessutom beror enhetsnumret p& om andra enheter, 
t ex extra skivminnen, ar kopplade till samma SCSI-port. 

De optiska skivorna ar dubbelsidiga och inspelning sker p& en sida i ta- 
get. Ett speciellt kommando I etc I wormmkfs anvands for att skapa ett 
filsystem p& det optiska skivminnet. En speciell filhanterare, 
/hnd/dworm, startas for att skriva och lasa filer p& skivminnet med 
normal kommandon i operativej^temet. Programvaran levereras med 
skivminnet. 

De skivor som anvands skall vara av fypen 5 1/4 turns optisk skivniin- 
neskassett WORM for 786 Mbyte, med 393 Mbyte per sida, t ex 
Maxtor OC800. 

Skivan satts in med den valda sidan (A/B) vand friin lysdioden. 



Ta aldrigut skivan medan lysdioden lyser och koppla alltid bort enhe- 
ten fr&n flL^stemet (kommandot umount /dev/wormO) innan den tas 
bort. 

Nmr knappen trycks in losgors skivan och s^uts automatiskt ut. 
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15.9. Datorberoende tabeller och anslutningar 

Vissa namn och parametrar varierar mellan de olika datorsystemen. 
Dessa har i tidigare kapitel beskrivits enbsirt allmant. Har listas dessa 
fdr de olika datortyperna. 

Det finns ett kommando for vaije datortyp, vilket returnerar ett sant 
varde (0) enbart i det systemdet kors. Se Referenshandboken, under 
machid(l). 


15.9.1 Start och avstangningsfdrfarande 

I datorerna DS90-11 och DIAB1130 sker start och avstangning p& ett n&- 
got annorlunda satt an beskrivet i kapitel 2. Nyckellaget OFF finns inte 
utan istallet ett lage MAN som anger manuell start. I DIAB1130 an- 
vands dessutom en omkopplare istallet for en nyckel. 

Start sker alltid vid spanningstillslag, i manuell eller auto-mod. Laget 
MAN kan stallas in nar som heist utan att S3rstemet stangs av. 

Avstangning sker alltid genom att /etc/shutdown -k utfors, lampligen 
med nyckeln/omkopplaren i lage MAN. Endast efter att texten "System 
halted" visats p& huvudkonsolen f&r operatoren stanga av spanningen. 


15.9.2 Parametrar I /sas/bootpar 

BOOT device 

Parametern anger vEirifrIin systemet skall laddas och i princip samma 
enheter som i laddningsprogrammet kan anges, men istallet for enhets- 
namnet anges direkt primara enhetsnumret (major) och kanalnumret. 

(5,X) motsvarar skivminnesenheten si(X,0), vanligtvis (5,16) eller (5,0) 

(9,10 motsvarar diskettenheten mf(X,0), exempel (9,8), (9,40), (9,0), (9,10). 

For mojliga kanalnummer, se listan pS. nasta sida dver enhetsnamn i 
laddningsprogreimmet. 


CPU-klockfrekvensen 

Denna beror p& datorfypen och eventuell variant av datorkortet. 


DS90-10/11 


10000000 

DS90-20/21 


16670000 

DS90-30/31 

(25/33 MHz) 

25000000 eUer 33000000 

DS90-30S 


16000000 

D1AB1320/DIAB1420 

16000000 

D1AB1130 


16000000 

DS90-41 

(25/33 MHz) 

25000000 eUer 33000000 

DIAB2420 


25000000 

DIAB2430 

(25/33 MHz) 

25000000 eller 33000000 
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15.9.3 Enhetsnamn vid start och I laddningsprogrammet 

Enhetsnamnen som anges vid uppstart av systemet p& bootniv& 0 ar 
samma som anvands i laddningsprogrammet (bootniv& 1), d v s med pro- 
gram i biblioteket /sas. Enhetstyp och kanalnnmmer anges. Valfritt skiv- 
minne av SCSI-typ kan anges med si(X,0) dar X ar sekundara 
enhetsnumret (minor). For disketter anges mfCX,0) dar X anges i listor- 
na nedan. PS. denna nivS Hnns ingen avkanningsfunktion (sense) for dis- 
ketter och endast listade diskett-typer kan anvandas. 

DS90-11 

si(0,0) Fdrsta skivminnet 

mf(64,0) 720 kbyte diskett (normal 5 1/4 turn BOOT-diskett) 


mf(8,0) 1.2 Mbyte diskett (5 1/4 turn). Ej bootning. 


DS90-10,20,21,30,31,DS101 

si(16,0) Fdrsta skivminnet 

mf(8,0) 1.2 Ml^de diskett (normal 5 1/4 turn BOOT-diskett) 

mf[64,0) 720 kbyte diskett (5 1/4 turn) 

DS90-30S 

si( 16,0) Fdrsta skivminnet 

mf(8,0) 1.2 Mlyte diskett (normal 5 1/4 turn BOOT-diskett) 

mf(10,0) 1.44 Mbyte (bara om inre enheten b 3 rts mot 3.5 turn) 

mf(0,0) 720 kbyte diskett (interna enheten) 

DIAB1320, DIAB1420 

si( 16,0) Fdrsta skivminnet 

mf(10,0) 1.44 Mbyte diskett (normal 3.5 turn BOOT-diskett) 

mf(24,0) 1.2 Mbyte diskett (extra 5 1/4 turns enhet) 

mf(0,()) 720 kb 3 rte diskett (interna enheten) 

mf(16,0) 720 kbyte diskett (extra 5 1/4 turns enhet) 

DS90-41 

si(16,0) Fdrsta skivminnet 

mf(0,0) 1.2 Mbyte diskett (normal 5 1/4 turn BOOT-diskett) 

mf(40,0) 1.44 Mbyte (bara om inre enheten byts mot 3.5 turn) 

mf(32,0) 720 kbyte diskett (interna enheten) 

DIAB2420, DIAB2430 

si(16,0) Fdrsta skivminnet 

mf(40,0) 1.44 Mbyte diskett (normal 3.5 turn BOOT-diskett) 


mf(37,0) 1.2 Mbyte diskett (extra 5 1/4 turns enhet) 

mf(32,0) 720 kbyte diskett (interna 3.5 turns enheten) 

mf(33,0) 720 kbyte diskett (extra 5 1/4 turns enhet) 

DIAB1130 

si(0,0) Fdrsta skivminnet 

mf(0,0) 1.44 Mbyte diskett (normal 3.5 turn BOOT-diskett) 

eller mf(40,0) vilket ocksS ar 1.44 Mbjde 

mf(100,0) 1.2 Mbyte diskett (extra 5 1/4 turns enhet via en MSI) 

mf(64,0) 1.44 Amyte diskett (extra 3.5 turns enhet via en MSI) 

mf(32,0) 720 kbyte diskett (interna 3.5 turns enheten) 

mf(96,0) 720 kb 3 de diskett (extra 5 1/4 turns enhet via en MSI) 
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15.9.4 Tabell over enhetsnamn och major/mlnor-nummer 

P& opertivsystemnivS. anges yttre enheter med enhetsnamn i biblioteket 
/dev och har prim^a (major) och sekundara (minor) enhetsnummer en- 
ligt denna tabell. Aven for vissa inre enheter i datorn finns enhetsnamn 
och nummer. 

Prim&r Sekundar 

Major IVBnor Namn Fdrklaring 


1 


0 

1 

1 

1 

2 

ii 

2 0 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 
12 
18 


0 

1 

2 

3 

8 

9 

10 
11 

16 

17 

18 
19 


console 

systty 

syscon 

tty02 

ttyll 


tty 


mem 

kmem 

nuU 

inoutb 

inout 

autosw 

bclock 


nvram 
DBinoutb 
error 
8 \ 


smdO 

smdl 

smd2 

smd3 

smd4 

smdS 

smd6 

smd7 

smd8 

smd9 

smdlO 

smdll 


Enheten siyrs av drivrutinen for de seriella 
portarna. 

Skrivarporten 

Porten fer huvudkonsolen 

Porten fi5r huvudkonsolen 

Virtuell huvudkonsol (enanvandarmod) 

tty02 

ttyll 

Enhet 3r den terminal anv&ndaren &r 
inloggad p&. 

Enheten styrs av den drivrutin som hanterar 
den interna maskinvaran. 

Prim&rminnet 

kmem 

null 

Rutin f5r I/O p& byteniv& 

Rutin fbr I/O p& ordniv& 

L3ser nyckelbrytaren pi frontpanelen 

Systemklockan med batteribackup 

Startparametrar i non-volatile RAM 

DataBoard I/O drivrutin 

Log for systemmeddelanden 

Enhet ^r generering av systemmeddelanden 

Enhet fiir UJ-kortet, enbart DIAB1130, se IU(7) 

Enheten styrs av drivrutinen f3r skivminnen 
av SMD-typ. Vane skivminne kan vara upp- 
delat i tvi partitioner. 

Kort 0, id 0, huvudenhet 
Kort 0, id 0, 2:a partitionen 
Kort 0, id 1, huvudenhet 
Kort 0, id 1, 2:a partitionen 

Kort 1, id 0, huvudenhet 
Kort 1, id 0, 2:a partitionen 
Kort 1, id 1, huvudenhet 
Kort 1, id 1, 2:a partitionen 

Kort 2, id 0, huvudenhet 
Kort 2, id 0, 2:a partitionen 
Kort 2, id 1, huvudenhet 
Kort 2, id 1, 2:a partitionen 
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Prim&r Sekund&r 

Mtpor Minor Namn Fdrklaring 


5 


6 


7 


8 


9 


16 eller 0 siO 
si2 
si4 
si6 

wormO 

stO 

stOn 

stl 

stln 

vtO 

vtOn 

dattO 

dattOn 


0 mtO 


XX oentr 


XX uaxx 

yy modem 


Enheten styrs av drivrutinen fSr SCSl^nhet- 
er. Sekundira enhetsnummer ar olika for 
olika datorer p g a den fysiska uppbyggnaden, 
anv&nda scsi-portar och by^at loUnummer 
i enheterna. I fo^jande del^pitel visas hur 
enhetsnummer berSknas samt vilka enhets- 
nummer som kr standard i de olika dator- 
modellerna. Exempel p& enhetsnamn hr: 

Interna fasta skivminnet (vanligen minors 16) 

Extra fast skivminne nr 1 

Extra £ast skivminne nr 2 

Extra fast skivminne nr 8 etc 

EiXtra optiskt skivminne, WORM 

1/4 turns kassettenhet, QIC (streamer) 

Icke hterspolande kassettenhet, QIC 

Extra 1/4 turns kassettenhet, QIC 

Icke hterspolande extra kassettenhet, QIC 

Kassettenhet, Vldeo-8 

Icke hterspolande kassettenhet, Video-8 

Kassetteiuiet, DAT 

Icke hterspolande kassettenhet, DAT 

Enheten sfyrs av drivrutinen for 1/2 turns 
bandstationer. 

Yttre bandstation 

Enheten sfyrs av drivrutinen fiir Centronics- 
och SPl-granssnitt via DataBoard-kort. 

xx=kortadress+f^+mod 
lyp 0 = Centronics eller SPl sandare 
64 = SPl mottagare 
ra 0 = Textmod i dverfoiingen 
Mod 128 = Rh mod i dverfbringen 

Enheten sfyrs av drivrutinen fbr seriella 
kanaler eller modem p& DataBoard-kort 
fyp4117, 4118 eller 5124. 

xx=kortadress f&r 4117, 4118 
yy=64+kortadress ©r 5124-modem 

Enheten styrs av drivrutinen ^r diskett- 
enhetema. 


0 eller 8 mfO 
1, 9 eller 24 mfl 


10 


Intern diskettenhet, 8.5 turn eller 5 1/4 turn. 
Extra diskettenhet, 3.5 turn eller 5 1/4 turn. 
Minornumret beror ph datortypen enligt 
fi5ljande delkapitel. Aven andra nummer kan 
vhljas for speciella hndamil. 

Om ett kommuniationskort ansluts (4004) 
anvands denna drivrutin. 
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Primar 

Mtdor 

11 


12 


13 


Sekundar 

Minor Namn Fdrklaring 


0-9 

15 

16-25 

31 


0 


0 


Enheten slyrs av drivrutinen fSr terminal- 
konoentrator p& ett eller flera VME/TC-kort. 

ttyl2-tiy21 Serie^rartar p& VME/TC-kort 0 
teO Styming^status p& kort 0 

tty22-tty31 Serieirartar p& VME/TC-kort 1 
tcl Stymin^status p& kort 1 

Sekundkra enhetsnummer Okas med 16 3r 

Drivrutin ^r bantering av VME-bussen. 

VMEdrv Rutin som sander kommandon ocb vintar 
p& avbrottssignal. 

Drivrutin fi>r bantering av DataBoardbussen. 

DBIdrv Rutin som sander kommandon ocb vSntar 
p& avbrottssignal. 
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Primara enhetsnummer ovanfbr 13, sival som vilka enheter som finns, 
ar datorberoende och initeras normalt automatiskt av systemet. Enhets- 
namnen enligt foljande lista anvands normalt men primara enhetsnum- 
ren ^ bara exempel. 

Primar Sekundar 


Major 

Minor 

Namn 

Forklaring 

16 

0 

ethdrv 

Drivrutin 3r Ethernet lokalt n§tverk i datorer 
med Ethernet inbyggt p& datorkortet. 

17 

0-255 

plyNN 

plypO-ptyzfi ptyaO-plyff. Pseudo-ttyer, ply-del. 

18 

0-255 

tlyNN 

ttypO-ttyzf, tlyaO-ttyff. Pseudo-ttyer, tty-del. 

19 

0 

comcboot 

C!omC konununikation 


1 

comcraw 


23 

0-255 

tndNN 

Portar fbr telnet inloggning. Se /etc/telnettab 

24 

0 

n£sd 

NFS hanterare 

25 

0 

tcp 

udp 

TCP hanterare 


1 

UDP hanterare 

26 

0-255 

rldNN 

Portar for remote login. Se /eWrlogintab 

27 

0-255 

padNN 

Portar for PAD . Se /etc/padtab. 

28 

0 

lockd 

NFS lock device 

DIABllSO-specifika enheter: 


14 

XX 

dram 

Temporar systemresurs (enbart DIAB1130) 
Se <ham(7). 

16 

cs 

vdbmN 

Virtuell DataBoard maskin (enbart D1AB1130) 
Se vdbm)(7). 

19 

0,128 

iomr,iomp 

MEM disk (enbart DIAB1130). 
Se iom(7). 

23 

0,1 

bramN 

Batteri-RAM fi>r systemdata (enbart DIAB1130). 
Se bram(7). 

34 

XX 

tlyNN 

Tbrniinalportsir p& USI-kort. 
Se usi(7). 
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15.9.5 Diskettenheter, enhetsnummer och format 


Disketter i DS90-10 / 11 / 20 / 21 / 30 /31 

Den interna diskettenheten ar normedt en 5 1/4 turns enhet. Normalt an- 
vands minornummer 8 som standard med avkanning (sense). 

Med "sense”-biten satt ar minor-numret: 


Bit 7 =1 ^r 8 turns diskett (enbart DS90-11) 

= 0 £5r 5 1/4 turns diskett. 

Bit 6,5 Steghastighetsvirde, normalt O.Se den tekniska beskrivningen 
enheten. C^nerellt ger hdgre v&rden l&ngre stegtid. 

Bit 4 Reserverad, bdr vara 0. 

Bit 3 Sense bit = 1. 

Bit 2 Reserverad, bdr vara 0. Tempordrt anger 1 att diskparametrarna 
visas p4 skarmen dli disketten Idses (display). 

Bit 1,0 pysisk enhet 0..3. 

Utan "sense" anger minomumret formatet enligt: 


Bit? 
Bit 6,6 

Bit 4 
Bit 3 
Bit 2 


Bit 1,0 


= 1 ^r 8 turns diskett (enbart DS90-11) 

= 0 ^r 5 1/4 turns diskett. 

Sektorstorlek. 0x00 (0) = 256 byte/sektor. 

0x20 (32) = 128 bjrte/sektor. 
0x40 (64) =512 byte/sektor. 
0x60 (96) = 1024 byte/sektor. 
Enkebidig diskett. Endast sida 0 soks. 

Sense bit = 0. 


Antal 

Bit-varde: 

0 


sektorer/spHr 

128 

8 turn 

26 

25 sekt/spHr 


256 

8 turn 

26 

25 


512 

8 turn 

16 

15 


1024 

§tum 

8 

7 


128 

Ovriga 

16 

25 


256 

Qvriga 

16 

25 


512 

Qvriga 

9 

15 

"RVtraielr onViof A 

1024 

Ovriga 

5 

7 


pysisk enhet 0..3. 


Exempel p& vanliga diskettformat kan ses i tabellerna for dvriga dator- 
typer p& foljande sidor. 

I DS90-11 hanteras aven 8 turns disketter via en yttre ansluten 8 turns 
enhet. En 8 turns standard diskett har 77 sp&r. Drivrutinen kleirar aven 
av 8 turns disketter med enkel densitet om disketten har 128 b 3 rtes/sek- 
tor. Anvands sekundara enhetsnumret (minor) 128+32+16+2 kommer 
drivrutinen att lasa enkel densitets 8 turns standarddiskett pH enhet 0. 
Detta ar det enda sattet att lasa 8 turns disketter med enkel densitet. 
Sense optionen ar inte implementerad for enkel densitet. 
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Disketter i DS90-30S / DIAB1320 / DIAB1420 

Den interna diskettenheten ar i DIAB1320 cx;h D1AB1420 en 3.5 turns 
enhet, men i DS90-30S en 5 1/4 turns enhet. Normalt anv^ds minor- 
nummer 8 som standard med avkanning (sense). En eventuell andra dis- 
kettenhet bar normalt minor 24. Minornumret formas som 

Minor = T^p + 16*Enhet 

d&r Enhet =0-2 och anger fysisk diskettenhet, med 0 for den interna en- 
heten. Typ ar diskett-typen enligt tabellen nedan. 


Typ 

Storlek 

Namn 

Sidor 

Cyl 

S/C 

B/S Rpm:Rate 

0 

720 kbyte 

PC (DD) 

2 

80 

9 

512 

300:250 

1 

Display = Avkann och visa parametrama 




2 

160 kbyte 

M2/ABC 

1 

40 

16 

256 

300:250 

3 

180 kbyte 

PC 

1 

40 

9 

512 

300:250 

4 

320 kb3de 

ABC, DT/SS 

1 

80 

16 

256 

300:250 

5 

320 kbyte 

ABC, ST/DS 

2 

40 

16 

256 

300:250 

6 

360 kbyte 

PC 

2 

40 

9 

512 

300:250 

7 

640 kbyte 

M8/SBC/ABC 

2 

80 

16 

256 

300:250 

8 

Sense = Avkwn parametrama automatisk p& disketten 

9 

1.2 Mbyte 

PC (HD) 

2 

80 

15 

512 

360:500 

10 

1440klyte PC (HD 3.5 turn) 

2 

80 

18 

512 

300:500 

11 

2400kl:yte PC 

2 

80 

30 

512 

360:1000 

12 

2880 kbyte PC 

2 

80 

36 

512 

300:1000 


13-15 Reserverade 


Sidor: Enkelsidig (SS) eller dubbelsidig (DS)diskett 

Cyi Cylindrar (sp&r) per sida (40=enkelsp^, 80=dubbelspir) 

S/C Sektorer / cylinder 

B/S Bytes / sektor 

Rpm Rotationshastighet 

Rate Datadverfiiringshastighet i kbits/sekimd 

DT/ST Beteckning ^r dubbelsp^/enkelspSrs disketter 

HD/DD Beteckning h5g densitet / normal dubbel densitet 
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Disketter i DS90-41 / DIAB1130 / DIAB24xx 

Den interna diskettenheten ar i DIABxxxx-datorerna en 3.5 turns en- 
het, men i DS90-41 en 5 1/4 turns enhet. Normalt anvands minornum- 
mer 0 som standard med avkanning (sense). En eventuell andra 
diskettenhet heir normalt minor 1. Minornumret formas som 

Minor = T^p + Enhet 

Minor = T^p -i- Enhet + 64 (med extra MSI-kort i DIAB1130) 

dar Enhet =0-2 och anger fysisk diskettenhet, med 0 for den interna en- 
heten. Typ ar diskett-typen enligt tabellen nedan. Ett extra MSI-kort i 
DIAB1130 bar kortval 25 decimalt. 


Storlek Namn 


Sidor 


d S/C B/S RpmiRate 


Sense = AvkSnn parametrama automatisk p& disketten 
Display = Avk&nn och visa paxametreima 


8 

160 kbyte M2/ABC 

1 

40 

16 

256 

300:250 

12 

180 kbyte PC 

1 

40 

9 

512 

300:250 

16 

320 kbyte ABC,DT/SS 

1 

80 

16 

256 

300:250 

20 

320 kbyte ABC, ST/DS 

2 

40 

16 

256 

300:250 

24 

360 kbyte PC 

2 

40 

9 

512 

300:250 

28 

640 kbyte M8/SBC/ABC 

2 

80 

16 

256 

300:250 

32 

720 kbyte PC (DD) 

2 

80 

9 

512 

300:250 

36 

1.2 Mbyte PC (HD) 

2 

80 

15 

512 

360:500 

40 

1440 kbsde PC (HD 3.5 turn) 

2 

80 

18 

512 

300:500 

44 

2400 kbyte PC 

2 

80 

30 

512 

360:1000 

48 2880 kbyte PC 

52-60 Reserverade 

2 

80 

36 

512 

300:1000 


Sidor: 



Rpm 

Rate 


DT/ST 

HD/DD 


Enkelsidig (SS) eller dubbelsidig (DS) diskett 
Qylindrar (sp&r) per sida (40=enkelspio', 80=dubbelspSr) 
Sektorer / lylinder 
Bytes / sektor 
Rotationshastighet 

Datadverfbrin^hastighet i kbits/sekund 
Beteckning fiSr dubbelsp^/enkelspSrs disketter 
Beteckning hdg densitet / normal dubbel densitet 
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15.9.6 SCSI ID och minor device i olika system 

Datorsystemen har olika antal SCSI portar. Till vaije port kan upp till 
gu enheter anslntas med SCSI id-nummer 0, 1, .... 6. Portens eget id-nu- 
mer ar 7 och f&r ej anvandas av nSgon enhet. Normalt har det interna 
skivminnet (/dev/siO) id = 0. Dar s& ar mSjligt ar interna kassettenhe- 
ten (/dev/stO) ansluten till en annan SCSI-port och har id = 0 eller 6. 

Sekundara enhetsnummer (minor device) for enheter anslutna till SCSI- 
portarna beraknas utg&ende frSn det id-nummer som byglats p& enhe- 
terna. Bit 7 i sekundara enhetsnumret anger att enheten ar en 
streamerenhet. Om enheten ar en streamerenhet s& anger bit 0 i enhets- 
numret (udda nummer) att streamerenheten skall vara icke iterspolan- 
de, darav de dubbla numren for streamer i tabellen. 

Tabellen visar sekund^a enhetsnummer (minor device). 


Id 

SCSI 

Disk 

mrtO SCSlMrtl SCSlTOrt2 DIAB1130,MSI 

Streamer Disk Streamer Disk Streamer Disk Streamer 

0 

0 

128,129 

16 

144,145 

32 

160,161 

64 

192,193 

1 

2 

130,131 

18 

146,147 

34 

162,163 

66 

194,195 

2 

4 

132,133 

20 

148,149 

36 

164,165 

68 

196,197 

3 

6 

134,135 

22 

150,151 

38 

166,167 

70 

198,199 

4 

8 

136,137 

24 

152,153 

40 

168,169 

72 

200,201 

5 

10 

138,139 

26 

154,155 

42 

170,171 

74 

202,203 

6 

12 

140,141 

28 

156,157 

44 

172,173 

76 

204,205 


id Id-nummer byglat pk enheten 

SCSI-port Den port dhr enheten hr ansluten 

Disk: Skivminne 

Stresuner Kassettstreamer (normalt samt icke hterspolande) 


Dar s& ar mojligt vid anslutning av yttre massminnesenheter till SCSI- 
portama bor foljande allmanna regler foljas: 

• Skivminnen med hog kapacitet bdr inte anslutas till samma port som 
streeimm*enheter, optiska skivminnen eller andra l&ngsamma enheter. 

• Vid anvandning av spegel-skivminnen skall dessa alltid anslutas till 
olika SCSI-portar. 

Terminering av SCSI kabel-kedjan 

D& flera enheter kopplas till samma SCSI-port skall enbart den yttersta 
enheten vara forsedd med termineringsmotst&nd enligt installationsan- 
visningarna. Enheterna fSr inte kopplas isar och kopplas ihop utan att 
anvisningarna om detta f&ljs. 

Om ingen enhet ar ansluten till den yttre SCSI-porten, skall det flnnas 
termineringar p& porten. I vissa datorer anvands en termineringsplugg. 

I andra finns termineringsbyglingar som skall vara slutna nar inget an- 
slutits och dppna vid inkoppling av yttre enheter. I vissa datorer gors en 
intern omkoppling nar 3 d;tre enheter koppleis in och ur. 

I de olika datorsystemen anvands SCSI-portarna normalt enligt fo)jande 
tabeller och figurer. 
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Datorsvstenien DS90- 10/20 

Inne i dessa datorer skall tvd termineringsmotstllnd vara borttagna nar 
yttre massminnesenheter ar inkopplade. De skall S.ter installeras om de 
yttre enheterna kopplas bort fr&n den 3 d;tre kontakten p& datorn (se in- 
stallationsanvisningarna). 

SCSI 0 (yttre) Intern kassettstreamer (id=0) cxjh ovriga ex- 

tra enheter. Enbart denna port finns i 3 rttre 
kontakten. 

SCSI 1 Internt skivminne (id=0). 


Minor 

16 

128 

129 

2 

4 

10 

140 

141 


Namn 

siO 

stO 

stOn 

si2 

si4 

wormO 


vtO.datO 

vt0n,dat0n 


Port. TT> och etihet 

SCSI 1, id 0: Intern windiester 

SCSI 0, id 0: Intern kassettstreamer, 1/4 turn 

Icke ILterspolande streamer 

SCSI 0, id 1: Extra skivminne nr 1 

SCSI 0, id 2: Extra skivminne nr 2 

SCSI 0, id 5: WORM skivenhet 

SCSI 0, id 6: Extra streamerenhet,\^deo8,DAT 

Icke iterspolande streamer 


Interna 
motst&nd 
andrade 
enligt 
Installations- 
anvisningen 


SCSI port 0 
ld=1-6 



Skivminnen ld=1 , 2 , 3... 

Extra kasaettenhet ld=6 (4) 
WORM enhet ld=5 


Termlnerlngs- 
omkopplare 
slutna (on) 
enbart p& 
sista enheten 


Nedan visas anslutning med en tidigare version av skivminnesenhet, 
som innehS.ller interna termineringar. 


interna 
motst&nd 
andrade 
enligt 
instaliations- 
anvisningen 


SCSI port 0 
id=1-6 



intern 

terminering 


Skivminnen id=1 , 2. 3.. 

Extra kassettenhet id=6 (4) 
WORM enhet id=5 
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Datorsvstem DS90-11 

SCSI 0 (undre) Internt skivminne (id=0) och extra skivmin- 

nen. Ett sp^lskivminne (mirror disk) mSs- 
te anslutsis till port 0 i denna dator. 

SCSI 1 (6vre) Intern kassettstreamer (id=0) och extra 

streamer samt optiska skivminnen 


Mmon 

0 

144 

145 
2 

4 

26 

156 

157 


Namn Port, id och enhet 

siO SCSI 0, id 0: Int^n winchester 

stO SCSI 1, id 0: Intern kassettstreamer, 1/4 turn 

stOn Icke iterspolande strestmer 

si2 SCSI 0, id 1: Extra skivminne nr 1 

si4 SCSI 0, id 2: Extra skivminne nr 2 

wormO SCSI 1, id 5: WORM skivenhet 

vtO.datO SCSI 1, id 6: Extra streamerenhet,\^deo8,DAT 

vt0n,dat0n Icke iterspolande streamer 



Root disk (A) 
Kassett- 
J enhet (B) 



Extra 

massminnes-i 
enhet 


SCSI portar 

Hdgra anslutningarna nomnalt for: 
forsta skivminnet, id^O 
extra skivminnen ids:1,2, 3... 

V&nstra anslutningarna normalt for: 
fdrsta kassettenhet id^O 
extra kassettenhet id^S (4) 
WORM-enheten id=5 


Termineringsomkopplare oppnas 
(ofl) endast dSr en SCSI-kabel 
g&r vidare till en annan enhet 


Nedan visas anslutning av en tidigare version av enhet, som innehiller 
interna termineringar. 


DS90-11 

datorenhet 


Aidre version 
av skivminne och 
kassettenhet 



Extra 


skivminne 


iD*1 

ON OFF 


interna 

termineringar 
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Datorsystem DS90-21 

SCSI 0 (undre) Intern kassettstreamer (id=0) och extra 

streamer samt optiska skivminnen. Ett spe- 
gelskivminne (mirror disk) mSste anslutas 
till port 0 i denna datcr. 

SCSI 1 (dvre) Internt skivminne (id=0) och extra skivmin- 

nen 


Minor Namn 


16 

siO 

128 

stO 

129 

stOn 

18 

si2 

20 

si4 

10 

wormO 

140 

vt0,dat0 

141 

vt0n,dat0n 


Port. ID oc h enhet 

SCSI 1, id 0: Intern windiester 

SCSI 0, id 0: Intern kassettstreamer, 1/4 turn 

Icke &terspolande streamer 

SCSI 1, id 1: Extra skivndnne nr 1 

SCSI 1, id 2: Extra skivminne nr 2 

SCSI 0, id 5: WORM skivenhet 

SCSI 0, id 6: Extra streamerenhet,^^deo8,DAT 

Icke &terspolande streamer 


DS90-21 

datorenhet 



Extra _ 
massmlnnes-g^^ 
enhet (25JT 




SCSI portar 


A Hogra anslutningarna normalt for: 
fdrsta skivminnet, id^O 
extra skivminnen id»1, 2, 3... 


B Vanstra anslutningarna normalt for: 
forsta kassettenhet Id^O 
extra kassettenhet Id-6 (4) 
WORM-enheten ld»5 


Termlnerlngsomkor^lare oppnas 
(off) endast dSr en SCSI-kabel 
g&r vidare till en annan enhet 
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Datorsvstem DS90-31 och DS90-41 

SCSI 0 (undre) Fri for extra enheter, normalt extra skivmin- 

nen. Om inga extra skivminnen ar anslutna 
kan eventuellt optiska skivminnen eller ex- 
tra streamer anslutas har forutom till SCSI 
port 2. 

SCSI 1 (meUan) Internt skivminne (id=0) och extra skivmin- 

nen 


SCSI2(dvre) 


Intern kassettstreamer (id=0) och extra 
streamer samt optiska skivminnen 


Minor 

16 

160 

161 

2 

4 

42 

172 

173 


Nftmn Port. ID och enhet 

siO SCSI 1, id 0: Intern windiester 

stO SCSI 2, id 0: Intern kassettstreamer, 1/4 turn 

stOn Icke Sterspolande streamer 

si2 SCSI 0, id 1: Extra skivminne nr 1 

si4 SCSI 0, id 2: Extra skivminne nr 2 

wormO SCSI 2, id 5: WORM skivenhet 

vtOjdatO SCSI 2, id 6: Extra streamerenhet,'Vldeo8,DAT 

vt0n,dat0n Icke iterspolande streamer 



Extra 

massminnes-fp^ 
enhet 



SCSI porter 


A Hdgra anslutningarna normalt for: 
fdrsta skivminnet, id=0 
extra skivminnen id=1,2, 3... 


B VSnstra anslutningarna normalt for: 
forsta kassettenhet id=0 
extra kassettenhet id=6(4) 
WORM-enheten id=5 


Termineringsomkoppiare oppnas 
(off) endast dar en SCSi-kabel 
g&r vidare till en annan enhet 
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Datorsvstem DS90-30 
SCSI 0 (yttre) 

SCSIl 
SCSI 2 


Fri for extra enheter. Enbart denna port 
finns i yttre kontakten. 

Internt skivminne (id=0). 

Intern kassettstreamer (id=0). 


Minor 

16 

160 

161 

2 

4 

10 

140 

141 


siO 

stO 

stOn 

si2 

si4 

wormO 


vt0,dat0 

vt0n,dat0n 


Port. ID oc h enhet 

SCSI 1, id 0: Intern windiester 

SCSI 2, id 0: Intern kassettstreamer, 1/4 turn 

Icke &terspolande streamer 

SCSI 0, id 1: Extra skivminne nr 1 

SCSI 0, id 2: Extra skivminne nr 2 

SCSI 0, id 5: WORM skivenhet 

SCSI 0, id 6: Extra streamerenhet,\^deo8,DAT 

Icke Sterspolande streamer 



SkK/minnen id=1 , 2, 3... 

Extra kassettenhet id=6 (4) 
WORM enhet id=5 
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Datorsystem DS90-30S 

Anslutning av yttre massminne i denna dator kraver att SCSI-tillvalet 

ar installerat. 

SCSI 0 (yttre) Extra enheter. Denna port ar ej standard 

men kravs d& extra enheter skall kopplas in 
i den jdtre kontakten. 

SCSI 1 Internt skivminne (id=0) och intern kassett- 

streamer (id=6). 


Minor 

16 

166 

157 

2 

4 

10 

140 

141 


Namn 

siO 

stO 

stOn 

si2 

si4 

wormO 

vt0,dat0 

vt0n,dat0n 


Port. ID och enhet 

SCSI 1, id 0: Intern winchester 

SCSI 1, id 6: Intern kassettstreamer, 1/4 turn 

Icke iterspolande streamer 

SCSI 0, id 1: Extra skivminne nr 1 

SCSI 0, id 2: Extra skivminne nr 2 

SCSI 0, id 5: WORM skivenhet 

SCSI 0, id 6: Extra streamerenhet,Video8,DAT 

Icke &terspolande streamer 


SCSI port 0 
id=0-6 



Terrrrinerings- 
omkopplare 
slutna (on) 
enbart p& 
sista enheten 


Skivminnen id=1,2, 3.. 

Extra kassettenhet id=6 (4) 
WORM enhet id=5 
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Datorsvstem DSlOl 

SCSI 1 Internt skivminne (id=0) och extra skivmin- 

nen 

SCSI 2 Intern kassettstreamer (id=0), intern extra 

streamer (id=l) och extra optiska skivmin- 
nen. 


Minor 

Namn 

16 

siO 

160 

stO 

161 

stOn 

162 

vtOjdatO 

163 

vt0n,dat 

18 

si2 

20 

si4 

42 

wonnO 


■PjMrti ID ockfiiili gt 


SCSI 1, id 0: Intern winchester 

SCSI 2, id 0: Intern kassettstreamer, 1/4 turn 

Icke &terspolande streamer 

SCSI 2, id 1 : Extra streamerenhet,Video8,DAT 

Icke dterspolande streamer 

SCSI 1, id 1: Extra skivminne nr 1 

SCSI 1, id 2: Extra skivminne nr 2 

SCSI 2, id 6: WORM skivenhet 


Termineringar, allasiutna (on) normal! 
Oppnas (off) vid anslutning av extraenhet 



Massminnesenhetens baksida, 
sedd underifrdn 


Diskett Tape Disc 



A SCS1 1 

tontaktw pa skivminnen 

datorenheten 


ld=0 (1) 
id=:5 


ld=0, 1, 2... 
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Datorsvstem DIAB1320 

Anslutning av yttre massminne i denna dator kraver att SCSI-optionen 

ar installerad. 

SCSI 0 (yttre) Extra enheter. Denna port ar ej standard 

men kravs d& extra enheter skall kopplas in 
i den yttre kontakten, vilken ar av typen 
"high density". En termineringsplugg kravs 
om ingen yttre enhet ar ansluten. 

SCSI 1 Interna skivminnen (id=0, 1) och intern kas- 

settstreamer (id=6). IstMlet for ett andra 
skivminne kan istMlet en andra kassett- 
streamer (id=4) eller ett skivminne av 
WORM-typ (id=5) installeras. 


Minor 

Namn 

16 

siO 

18 

si2 

152 

vtOjdatO 

153 

vt0n,dat( 

26 

wormO 

156 

stO 

157 

stOn 

2 

si4 

4 

si6 

10 

worml 

140 

stl 

141 

stln 


Port. ID o ch enhet 


SCSI 1, id 0: Intern winchester 

SCSI 1, id 1: Intern winchester nr 2 

SCSI 1, id 4: Intern extra streamer, VideoS, DAT 

Icke Uterspolande streamer 

SCSI 1, id 5: Intern WORM skivenhet 

SCSI 1, id 6: Intern kassettstreamer, 1/4 turn 

Icke Sterspolande streamer 

SCSI 0, id 1: Yttre extra skivminne nr 1 

SCSI 0, id 2: Yttre extra skivminne nr 2 

SCSI 0, id 5: Yttre WORM skivenhet 

SCSI 0, id 6: Yttre extra streamerenhet 

Icke iterspolande streamer 



SCSI port 1 
Kassettenhet id=6 


SCSI port 0 ld=0-6 

Exempel: 

Extra kassett- 
enhet id=6 

Termineringsplugg 
eller kabel alKId 
ansluten 
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Datorsvstem DIAB1130 

SCSI 0 (MSU) Internt skivminne (id=:0). Dessutom flnns 

en kontakt for yttre enheter. Kontakten ar 
av typen "high density". En terminerings- 
plugg kravs om ingen yttre enhet ar anslu> 
ten. 

OBS! Stang alltid av datorn vid in- och ur- 
koppling. 

SCSI 1 (MSB Enbart med ett extra MSI-kort. Till denna 

port kan t ex en yttre streamerenhet kopp- 
las in och ur utan att datorn stangs av. 


Minor 

0 

2 

140 

141 
66 

204 

205 


Naimi 

siO 

si2 

stO 

stOn 

si4 

stl 

stln 


Portt n> och gphet 

MSU, id 0: Intern winchester 

MSU, id 1: Yttre skivminne, MSU 

MSU, id 6: Yttre kassettstreammr, 1/4 tum,MSU 

Icke &terspolande streamer 

MSI, id 1: Yttre skivminne, MSI 

MSI, id 6: Yttre streamer, 1/4 turn, MSI 

Icke &terspolande streamer 


MSI 


MSU 




SCSI port 1 id:=0-6 


Skivminnen 

Kassettenhet 

WORM-enhet 


ld=1, 2, 3.. 

id=6(4) 

id=5 


Termineringsplugg 
eller kabel alltid 
ansluten 




SCSI port0id=1-6 

Skivminnen id=1 . 2, 3.. 
Kassettenhet ld=6(4) 
WORM-enhet ld=5 


Terminering I yttre enheten 


Terminering I yttre enheten 
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Datorsvstem DIAB1420 / 2420 

Anslutning av3rttre massminne i denna dator kraver att SCSI-optionen 

ar installerad. 

SCSI 0 (yttre) Extra enheter. Denna port ar ej standard 

men kravs d& extra enheter skall kopplas in 
i den yttre kontakten, vilken ar av typen 
"high density". En termineringsplngg kravs 
om ingen yttre enhet ar ansluten. 

SCSI 1 Upp till tre interna skivminnen (id=0, 1, 2). 

Dessutom upp till tre interna enheter (id=6, 
6 och/eller 4) som monteras i fronten, t ex 
kassettstreamer eller WORM skivminne. 


Minor 

Namn 

16 

siO 

18 

si2 

20 

si4 

162 

vt0,dat0 

153 

vt0n,dat0n 

26 

wormO 

156 

stO 

157 

stOn 

2 

si6 

4 

si8 

10 

worml 

140 

stl 

141 

stln 


Port, ID o ch enhet 


SCSI 1, id 0: Intern winchester 

SCSI 1, id 1: Intern winchester nr 2 

SCSI 1, id 2: Intern winchester nr 3 

SCSI 1, id 4: Intern extra streamer, VideoS, DAT 

Icke Uterspolande streamer 

SCSI 1, id 5: Intern WORM skivenhet 

SCSI 1, id 6: Intern kassettstreamer, 1/4 turn 

Icke &terspolande streamer 

SCSI 0, id 1: Extra skivminne, yttre nr 1 

SCSI 0, id 2: Extra skivminne, yttre nr 2 

SCSI 0, id 6: Yttre WORM skivenhet 

SCSI 0, id 6: Yttre extra streamerenhet 

Icke dterspolande streamer 


Plats for tre enheter 
Ex: Diskett (eJ SCSI) 
kassett eiler optiskt 
skivminne 


SCSI port1, id=3-6 

Kassettenhet id=6 (4) 
WORM-enhet id=5 



SCSI port 1, ld=0, 1.2... 


3:e skivminne id=2 
2:a skivminne id=1 
1 :a skivminne id=0 


Dator 



Terminerings 
plugg eller 
k^alltid 
ansluten 


SCSI port 0 
idsO-6 



Terminerings- 
omkoppiare 
slutna (on) 
enbart p& 
sista enheten 


Skivminnen idsi, 2, 3... 

Extra kassettenhet ids:6(4) 
WORM enhet idsS 
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Datorsvstem DIAB2430 

SCSI 0 (ylire) Fri for extra enheter. Enbart denna port 

finns i yttre kontakten, vilken ar av typen 
"high density". En termineringsplngg kravs 
om ingen yttre enhet ar ansluten. 

SCSI 1 Upp till tre interna skivminnen (id=0, 1, 2). 

SCSI 2 Upp till tre interna enheter (id=6, 6 och/el- 

ler 4) som monteras i fronten, t ex kassett- 
streamer eller WORM skivminne. 

AXmor Namn Port. ID och enhet 

siO SCSI 1, id 0: Intern windiester 

si2 SCSI 1, id 1: Intern winchester nr 2 

si4 SCSI 1, id 2: Intern windiester nr 3 

vt0,dat0 SCSI 2, id 4: Intern extra streamer, VideoS, DAT 
vt0n,dat0n Icke &terspolande streamer 
wormO SCSI 2, id 5: Intm*n WORM skivenhet 

stO SCSI 2, id 6: Intmi kassettstreamer, 1/4 turn 

stOn Icke &terspolande streamer 

si6 SCSI 0, id 1: Extra skivminne, 3 rttre nr 1 

si8 SCSI 0, id 2: Extra skivminne, yttre nr 2 

worml SCSI 0, id 6: Yttre worm skivenhet 

stl SCSI 0, id 6: Yttre extra streamerenhet 

stln Icke &terspolande streamer 


16 

18 

20 

168 

169 

42 

172 

173 
2 

4 

10 

140 

141 


Plats for tre enheter 
Ex: Diskett (ej SCSI) 
kassett eller optiskt 
skivminne 


SCSI port 2, ld>0-6 

Kassettenhet id=6 (4) 
WORM-enhet id^^S 



SCSI port 1. id=0, 1, 2... 


3:e skivminne id=2 
2:a skivminne id=1 
1:a skivminne id=0 



Terminerings^ 
plugg eller 
kab^alltid 
ansluten 

SCSIportO ' 
id»0-6 


Oator 



Skivminnen id=1 , 2, 3... 

Extra kassettenhet kts6(4) 
WORM enhet id=5 
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15.9.7 Hantering av kraftavbrott i olika datorer 

Med en UPS ansluten till datorn (Uninterruptible Power Supply) skall 
&ven en avkanningssignal ges till datorn s& att ett kraftavbrott kan de- 
tekteras. Systemet kan d& kopplas ner efter en given tid (se ! etc Imkcfig 
i kapitel 6) om inte spanningen Stervander. Dessforinnan fSs en oavbru- 
ten spanningsforsdijning frSn den anslutna UPS-enheten. 

For datorer av rackmodell kopplas alltid tvfi 230V-kablar in enligt instal- 
lationshaftet for datorn, varav den ena anvands som avkanningssignal. 

Fdr dvriga datorer ansluts en avkanningssignal fr^ en separat adapter 
till datorn. Hur adaptern skall vara ansluten ses i foljande bild. 



Efter installation av adaptern for spanningsavkanning mibte alltid 
adaptern vara ansluten fdr att datorn skall kunna anvandas. Se detal- 
jer i Installation Power Fail Indicator. 
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Yttre enheter 


15.9.8 Seriekontakter, stiftplacering 

F6r serieanslutning finns DAlSP-kontakter p& alia datormodeller. 

I handboken Fdrberedelser fdr installalion finns detaljer om stiftpla- 
ceringen i kontakterna for vaije dator, samt beskrivningar av de seriella 
kablar som anvands. 

15.9.9 VME- och DataBoard-positioner I olika datorer 

De olika dator^stemen bar olika typer av interna eicpansionplatser for 
anslutning av VME-kort ocb DataBoard-kort. 

I vissa enklare ^tem ing&r inte n&gon rack med expansionsplatser i 
gmnd^stemet, men dessa kan normalt l^ggas ut med s&dana. 

VME- ocb DataBoardkorten satts in med spanningen avslagen ocb med 
korten vwda enligt bilderna for respektive dator. 

VME-positioiier 

VME-positionerna skall alltid fyUas fr&n position VME-l, dvs fr&n vanster 
(eller nerifir&n i rackmonterade datorer). Om n&gon position mSste 1am- 
nas tom av mekaniska skal skall de byglingar som finns till boger om 
(eller ovanfor) den tomma positionen i bakplanet slutas fiir att leda vis- 
sa signaler forbi den tomma positionen. 

VME-positionerna bar dubbla kontakter i de nyare modellerna (med 32- 
bitars btiss) medan bara en kontakt anvands i andra modeller. VME-kort 
med endast en kontakt kan ^dH Einvandas i de nyare VME-positionerna. 

DataBoard-positioner 

Alla DatsiBoard-positioner kan anvandas for DataBoard I/O-kort men en- 
dast en position ar anpassad for expansionskort till en yttre expansions- 
rack. 

Normalt finns enbart en avbrottsniv& per position, vilket innebar att en- 
dast en kanal utn 3 rt^'as med kort som annars anvander flera avbrottsni- 
vfier. Inga DataBoard-kort som kraver DMA kan anvwdas om inte 
annat sags for respektive modell. I ovrigt g^ler vissa begransningar en- 
ligt beskrivningen for olika datormodeller. 
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DS90-10 / lOE 

Interna racken med VME/DataBoard ar ett tillval i DS90-10E. 

VMEi-positioner: Enbart en VME-kontakt finns per position, 

varfor kort som kraver 32-bitars kommuni- 
kation inte kan anvand£is. 

DataBoard-positioner: Aven DataBoardkort med DMA kan anvan- 

das i denna dator. 

Om expansionskort anvands i nedre hogra 
positionen f&r inte ovre v&nstra positionen 
anvandas for kort som anvander avbrottssig- 
nalen. 

Tv& kanaler kan i princip anvandas p& ett 
DataBoardkort i nedre hdgra positionen, 
men d& f&r inte nedre v&nstra positionen an- 
vandas for kort som anvander avbrottssigna- 
len. 




DataBoard I/O 
(position 1) 


DataBoard I/O 
(position 3) 



VME 

(position 1) 


Bygling for VME 
(norm ait oppen) 

VME 

(position 2 ^ 

DataBoard I/O 
(position 2) 

DataBoard I/O 
eller 

Expansionskort 
(position 4) 
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DS90-U 

DataBoard-positioner: Aven DataBoardkort med DMA kan anvan- 

das i denna dator. 

Om expansionskort eller tv& kanaler p& ett 
DataBoardkort anvands i nedre hogra posi- 
tioner! f&r inte 6vre v&nstra positionen an- 
vandas for kort som anvander 
avbrottssignalen. 

Observera! Nedre vanstra positionen i rack- 
en ar en speciell systemexpansionsport och 
inte en DataBoardposition. 


DataBoard I/O DataBoard I/O 

(position 1) (position 2) 
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DS90-20/20E.DS90-21 

Interna racken med VME/DataBoard ar ett tillval i DS90-20E. 

VME-positioner: Enbart en VME-kontakt fmns per position, 

varfor kort som kraver 32-bitars kommuni- 
kation inte kan anvandas. 

DS90-20/20E: 





VME 

(position 1) 


VME 

(position 2) 

VME 

(position 3) 

ByglingforVME 
(aiia oppna normait) 

DataBoard I/O 
(position 2) 

DataBoard I/O 
eller 

Expansionskort 
(position 4) 


DS90-21: 
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DS90-30 / 30S. DS90-31 / 41. DIABx4xx. DIABxSxx. DSlOl 

Interna racken med VME/DataBoard ar ett tillval i DS90-30S, DIABxx20. 

VME-positioner: Tv& VME-kontakter finns per position f6r an- 

vandning av kort med upp till 32 address- 
och databitar. 

DS90-30 / SOS, DIAB1420, DIAB2420, DIAB2430 






DataBoard I/O '• 
eller 

Expansionskort 
(position 1) 



DataBoard I/O 
(position 2) 



VME position 1 

VME position 2 

VME positions 

VME posrtion4 
(ej DS90-30S) 


Bygling for VME 
(aila oppna 
normait) 



DS90-31, DS90-41: 
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DIAB1320: 


VME-byglingar 
(normalt dppna) 



DataBoard I/O eller DataBoard I/O (DB2) 

Expansionskort (DB1) 




VMEkort 



DataBoard I/O 
eller 

expansionskort 


DSlOl: 
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